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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(zwanych dalej STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zasypaniem wykopow i przestrzeni za Scianami konstrukcji wraz z zageszczeniem dla
obiektu inzynierskiego w ramach zadania: ,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej
Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWIORB

W zakres robot objetych niniejszg STWIORB wchodzi zasypanie wykopdéw wraz
zageszczeniem dla robdét fundamentowych dla obiektu inzynierskiego w ramach realizacji
zadania wymienionego w pkt. 1.1. i obejmuje:

- zasypanie przestrzeni w obrebie konstrukcji pochyini,
- zasypanie wykopow w obrebie przejscia,

- zasypanie wykopow zwigzanych z odwodnieniem,

- zageszczenie gruntu nasypowego,

- wykonanie i zageszczenie stozkow.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg .wzoru:

d
U= ~60

dio
gdzie:

deo- Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
djo - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru;

_ Pa
Pas

Is

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

pas- Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z [5],stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badania zgodnie z norma [6] [Mg/m?]

1.4.3. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupeinia sie przestrzen w wykopie ponizej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami
I STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.11.01.04.

normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate og6ine wymagania dotyczgce robot podano
w STWIORB D-M.00.00.00

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1.

2.2,

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Nalezy stosowac grunt niespoisty spetniajgcy ponizsze wymagania:

— zawarto$¢ czgstek <0,075mm ponizej 15% wagowo,

— zawarto$¢ czgstek <0,02mm ponizej 3% wagowo,

— wskaznik roznoziarnistosci U = 5 (dla wymiany gruntu dopuszcza sie w dolnych
warstwach U=3) pkt. dlaio pds = 1,6 g/cm3

— wspotczynnik filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s.

— wskaznik piaskowy badany wg BN-77/8931-01 powyzej 35.

Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych
nie powinna przekraczac 2%).

Zasypki wykopdw na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm
powyzej wysokosci przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub
mieszankg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej mogg byC wypetnione gruntem
stabilizowanym cementem lub betonem C 8/10.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Gtebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna byc¢
dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami STWIORB. Sprzet
powinien stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu
I wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami STWIORB.

Grunt zasypowy Ww obrebie podpér nalezy zageszcza¢ jedynie lekkim sprzetem
zmechanizowanym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do zasypywania wykopéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie nasypow i zasypek

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy zasypki.

Przed rozpoczeciem wykonywania nasypow i zasypek, nalezy w obrebie ich podstaw
zakonczy¢ roboty przygotowawcze, odejmujace m.in. odwodnienie, odspojenie i usuniecie
gruntéw luznych oraz profilowanie dna.

5.2.2. Zageszczanie gruntu rodzimego (w podtozu zasypki).

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w goérnej strefie podtoza zasypki, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia dla podioza zasypek do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni wykopu wynosi 1s=0,97.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w powyzej, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli okreslona
warto§¢ wskaznika zageszczenia nie moze byé osiggnieta przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.3. Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania zasypek.
Wyboér gruntdéw i materiatdw do wykonania zasypek powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 5.2.

5.3. Zasady wykonania zasypek

5.3.1. Zasady ogolne

Wszelkie zasypki realizowane w ramach zamodwienia powinny by¢ wznoszone przy
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w Dokumentaciji
Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzanych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci zasypki i jej rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
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5.4.

a) Zasypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Zasypki powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej swej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej
warstwy zasypki moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢é poziomo, a warstwy gruntu
matoprzepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%, spadek powinien by¢
obustronny. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w zasypke.
Materiat gruntowy znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie elementow podpor lub
odwodnienia nie moze zawierac¢ ziaren wiekszych niz 32 mm.

5.3.2. Wykonanie zasypki w okresie deszczy

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie zasypek nalezy przerwac,
jezeli wilgotnos¢é gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

W celu zabezpieczenia zasypki przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jej warstwy
oraz korona zasypki po zakonczeniu robét ziemnych, powinny byé réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC¢ jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

Zageszczanie gruntu zasypowego

5.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu w zasypce, powinna byc¢ jak najszybciej po jej roztozeniu, zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkéw. W przypadku zasypki stanowigcej nasyp drogowy, roziozone warstwy gruntu
nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Szczegdlnie ostroznie nalezy prowadzi¢ zageszczanie gruntdw w sgsiedztwie izolacji
bitumicznych elementéw betonowych podpdr i elementéw odwodnienia. Roboty w takich
miejscach nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej oraz
aby grunt zasypki byt dostatecznie zageszczony. W przypadku zniszczenia warstwy
izolacyjnej podczas zageszczania zasypki, Wykonawca zobowigzany jest do odspojenia
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Uwaga!

Materiat zasypki w bezposrednim sasiedztwie konstrukcji stalowej scianek szczelnych, musi
dobrze przylega¢ do powierzchni profili.

Przy zageszczaniu tych stref, nalezy upewnic sie, aby nie byto pustek oraz stabych miejsc.

5.4.2. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
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5.4.3. Wilgotnosé¢ gruntu

W czasie zageszczania warstwy wilgotnos¢ lub innego materiatu uzytego do budowy
nasypu/zasypki/warstwy zageszczanej powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg okreslong w Tablicy 1. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz okreslono w Tablicy 1 to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz okreslono w Tablicy 1, grunt nalezy osuszyé w sposdb mechaniczny
lub chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.

Tablica 1. Tolerancja wilgotnosci gruntéw i materiatdbw antropogenicznych w czasie
zageszczania warstwy

Wilgotnos¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej
Wilgotnos$¢ optymalna Wopr Zageszczaniu
Minimalna Maksymalna
< 10% Wopt — 2% Wopt + 1%
>10% 0,8 Wopr 1,1 Wopr

Sposbéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp,
jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwtocznie,
nie dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

5.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego
powinna by¢é zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy zwrdcic
uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0,4 m,

c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy

d) i wysokosci spadania, przy czym grubosé¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza
od srednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypoéw w granicy klina odtamu przy
uzyciu ciezkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji
grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub
warstwy odwadniajgcej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

- 1,0 wg Proctora warstw nasypu,
- 1,0 wg Proctora dla zasypek przy fundamentach podpér,
- 0,95 wg Proctora dla stozkéw nasypu.

Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium
jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania
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6.1.

6.1.

6.2.

walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg wg Tablicy
1), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wartos¢ wiekszg od odchylen podanych w pkt 5.4.3, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb
naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to
zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejsé sprzetu zageszczajgcego,

— prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie
z obu stron. Réznica pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m,
jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni mogg byé wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
5.4.5. Doktadnosé wykonywania nasypéw i zasypek.

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz £+ 2 cm — dla
rzednych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne".

Przed wykonaniem wypetnienia wykopu nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci gruntu
rodzimego na dnie wykopu z zatozeniami projektowymi zgodnie z dokumentacja projektowa.

Kontroli podlega jakos¢ gruntu zasypowego tj. brak zanieczyszczeh obcych oraz jego
wilgotnosé, wskaznik zageszczenia oraz rzedne.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw i zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw oraz wykonania zasypek,
— badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu i zasypek,
— badania zageszczania nasypu (zasypki),

- pomiary ksztattu nasypu (zasypki).

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw i zasypek

Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodia.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
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sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481,
— zawarto$¢ czesci drobnych <0,063 wg PN-88/B-04481,

— wspotczynnik réznoziarnistosci U (na podstawie sktadu granulometrycznego wg PN-
88/B-04481),

— zawartos¢ czesci organicznych wg PN-88/B-04481,
— wilgotnos¢ naturalng wg PN-88/B-04481,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego wg
PN-88/B-04481,

— wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci ffiltracji wg PN-55/B-04492 lub wg wzoréw
empirycznych,

— kapilarnos¢ bierng wg PN-60/B-04493,
— wskaznik piaskowy SE; wg PN-EN 933-8:2012 Zat. A.

6.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypow i
zasypek

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypéw i zasypek
polegajg na sprawdzeniu:

a) Prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wiasciwosciach w nasypie lub
zasypce.

b) Odwodnienia kazdej warstwy.
c) Grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu.

d) Przestrzegania ograniczen okreslonych w punkcie 5.3.2. i dotyczgcych wbudowania
gruntow w okresie deszczy.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypow i zasypek oraz ich podtoza

Sprawdzenie zageszczenia nasypu lub zasypki oraz zageszczenia ich podtoza, polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartoéci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w punktach 5.2.2. i 5.4.4.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (w zakresie
stoswalnosci normy badawczej) lub oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych (metoda
VSS) poprzez okres$lenie stosunku wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia warstwy
wg PN-S-02205:1998, zat. B. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wskaznik zageszczenia Is oraz wtorny modut odksztatcenia E2 mozna okresli¢c rowniez za
pomocg piyty dynamicznej (ugieciomierza dynamicznego z piytg o s$rednicy 300 mm).
Stosowanie piyty dynamicznej dopuszcza sie wytgcznie dla gruntéw niespoistych oraz
materialu jednorodnego, badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje IBDIiM
,Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i noSnosci
gruntéw niespoistych ptytg dynamiczng. Warszawa 2005”, ZTVE-StB 94 lub przedstawié¢
wilasne korelacje wzgledem innych badan zageszczenia dopuszczonych polskimi
normatywami tzn. Is wg BN-77/8931-12 Iub lo wg PN-S-02205:1998 dla danego
jednorodnego materiatu. Stosowanie ptyty dynamicznej nalezy ograniczy¢ do miejsc
trudnodostepnych i badan biezgcych - wymaga akceptacji Inzyniera. Badania odbiorowe
nalezy wykonywa¢ metodami normowymi tj. zgodnie z BN-77/8931-12 i/lub PN-S-02205:1998

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
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6.5.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg lecz nie rzadziej niz 3
razy na 500m® i 3 dla kazdej podpory lub 1 badanie co 30 m dla $ciany oporowej oraz co
50 m dla zasypki innych wykopéw i dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera
Kontraktu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Ocena wynikéw
zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
W nastepujgcy sposob:

1) Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci |s przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli.

2) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jezeli spetniony bedzie warunek, ktory moéwi, ze ls.gednie > lswymaganes Przy czym
pojedynczy wynik nie moze si¢ rozni¢ od ls.yymagane 0 WigCej niz £2%.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6ot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
kontrolnych. Odbior koncowy zasypek zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem
w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu lub zasypki

Pomiary ksztaltu nasypu (zasypki) obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu (dot. nasypow).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
Z pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét
Kontrakt ryczattowy. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m® (metr szescienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wpis w dzienniku
budowy):

- oczyszczenie dna wykopu,

- Ulozenie i zageszczenie poszczegdlnych warstw.
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Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8 STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWIORB, oraz potwierdzony w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
,,"Wymagania ogolne" pkt.9.

9.2. Cenajednostka obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej zasypki obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

biezgcag obstuge geodezyjng zakup i dostarczenie gruntu wraz z transportem na miejsce
wbudowania,

zakup i dostarczenie wszystkich pozostatych niezbednych srodkéw produkcii,

wbudowanie materiatu z jego zageszczeniem do poziomu okreslonego w dokumentacji
projektowe;j,

profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pkt 6,

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami,

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych
z opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej
STWIORB,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

plantowanie skarp,
doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego,

zabezpieczenie urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[3] PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[4] PN-B-04452:2002  Geotechnika - Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[6] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[7] PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

[8] PN-EN 933-8:2012 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena

zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego

[9] instrukcja IBDIM: ,Badanie i ustalenie zalezno$ci korelacyjnych dla oceny stanu

zageszczenia i nosnosci gruntow niespoistych ptytg dynamiczng. Warszawa 2005”
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Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.
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