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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa o$wiectlenia w ramach zadania in-
westycyjnego ,, Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z
dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowq odwodnienia z pompownig
wod opadowych i przebudowgq sieci uzbrojenia terenu wraz z budowq linii elektroenergetycznej
NN-0,4kV relacji: zlgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) —
projektowane zlgcze kablowe pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego ™.

1.2 Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

1.3 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Obiekt jest statym przejsciem podziemnym. Umozliwia on bezkolizyjne przejscie przez
grupe torow pod istniejgcymi mostami kolejowymi.

Obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Pruszkow, w powiecie pruszkowskim w wojewodz-
twie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki  techniczne  wydane  przez  Urzad  Miasta  Pruszkowa  nr
W1.7011.16.2.2018.DP z dnia 08.05.2018 r.,

e Uzupelnienie do warunkéw technicznych wydane przez Urzad Miasta Pruszkowa nr
W1.7011.16.3.2018.AL z dnia 14.05.2018 r.,

e Warunki techniczne wydane przez PKP PLK S.A. nr 1ZDK1h-505-73/2018 z dnia
06.07.2018 r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z p6zniejszymi
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szcze-
goétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.
U. Nr 202/2004, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43/1999, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
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1.5

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

Normy elektroenergetyczne, w szczegolnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciw-
porazeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewo-
dow.

Z.aKres robot

Zakres tej czg$ci opracowania przedstawia si¢ nastepujaco:

Ulozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncoéw do wnek stupowych,

Montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazéw montazowych,
Montaz stupoéw oswietleniowych do konstrukcji obiektu wg wykazow montazowych,
Montaz opraw os$wietleniowych z LED’owym zrodlem $wiatta wg wykazow
montazowych,

Podwieszenie rur ostonowych pod obiektem,

Podiaczenie linii kablowych do shupéw oswietleniowych, pola odejsciowego w
szafce oswietleniowej, do istniejacych stupéw oswietleniowych oraz do projektowa-
nych podwieszanych opraw oswietleniowych,

Demontaz stupow, wysiegnikow, opraw oswietleniowych oraz kabli o$wietlenio-
wych.

2. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszkowa. Na terenie

objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

istniejgce oswietlenie drogowe nalezace do Urzedu Miasta Pruszkowa,

istniejace oswietlenie nalezace do PKP PLK,

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku PGE
Dystrybucja S.A.

infrastruktura  elektroenergetyczna SN  bedaca si¢ na majatku PKP
Energetyka S.A.

infrastruktura elektroenergetyczna SN bedaca si¢ na majatku Warszawskiej Kolei
Dojazdowej Sp. z 0.0.,

infrastruktura  elektroenergetyczna nN  bedaca si¢ na majatku PKP
PLK S.A.
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e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku wiascicieli,
ktorych nie udato si¢ okreslic.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy oswietlenia w ramach budo-
wy przejscia podziemnego pod torami na terenie miasta Pruszkowa.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

3.1.1 Zasilanie z istniejacego obwodu o$wietleniowego — Urzad Miasta Pruszkowa

Projektowany obwod o§wietleniowy (stupy i oprawy nr 10/1-10/9) nalezy zasili¢ z istniejg-
cego stupa nr 10 znajdujacego si¢ przy ul. Kurca ktory jest zasilany z istniejacej szafy oswietle-
niowej zawieszonej na stupie PGE Dystrybucja przy skrzyzowaniu ul. Kurca/3 Maja.

3.1.2 Zasilanie z istniejacych obwodow oswietleniowych — PKP PLK

Istniejacy stup oswietleniowy nr 1/10 kolidujacy z projektowang pochylnig nalezy zde-
montowac¢ 1 przewiez¢ na Sekcj¢ Eksploatacji PKP PLK przy ul. Tunelowej 2. Projektowany
stup o$wietleniowy (nr 1/10) nalezy zasili¢ poprzez wiaczenie si¢ w mufa kablowa nN w istnie-
jacy kabel typu YKY 4x10mm?2 poza zakresem kolizji. Istniejacy obwdd o§wietleniowy zasilany
jest z istniejacej szafy o§wietleniowej nr REORI.

Projektowany stup oswietleniowy nalezy przymocowac bezposrednio do $cianki szczelnej
projektowanej pochylni.

3.2 OSwietlenie drogowe — wymagania ogolne

Oswietlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy o$wietleniowe odpo-
wiednio:
e Dlachodnika — kl. min. P3,
e Dla przejscia podziemnego — wymagania: Em>50Ix, Uy>0,5,

odpowiadajace aktualnie obowigzujgcym wymaganiom norm.

Wzdtuz linii kablowych we wspdlnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang
Fe/Zn 25x4mm, ktorg nalezy polaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbroje-
niem istniejagcym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod
droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Kable oswietleniowe typu N2XH 3x4mm2 prowadzone do podwieszonych opraw nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia (trudnopalnych) i odpornych
na promieniowanie UV - RHDPEt 50/4,6 podwieszanych do konstrukcji obiektu oraz przymo-
cowanych do podpor mostu.

Wszystkie nawierzchnie, ktore zostana zdemontowane ze wzgledu na ulozenie kabla
oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroci¢ do stanu istniejacego).
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Shupy

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe 7m bez wysiegnika (dla Urzedu Miasta
Pruszkowa) i stalowe ocynkowane 6m z wysiegnikiem 2-ramiennym (dla PKP PLK) malowane
proszkowo fabrycznie wg zestawienia montazowego, o grubosci $cianki 3 mm, spetniajace wy-
trzymatos¢ na I strefe wiatrowg. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one
by¢ oznakowane trwalymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta oraz kolejnym nume-
rem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa o§wietleniowego powinna wynosic:

1,0 m — od krawgdzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m — od lica kraw¢znika na drodze klasy G 1 drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego
mig¢dzy rura wierzchotkowg stupa a ramkg wneki oraz cigglosci potaczenia przewodow. W stu-
pach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama wngke wyposazy¢é w drzwiczki lub pokrywe
zamykang $rubami imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gléwki $ruby. Minimalne wymiary wngki 100x300mm. Wngka powinna by¢ umiesz-
czona tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig réwnolegla do kierunku ruchu, usytuowana od
strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz dolna usytuowana na wysokos$ci
minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowa¢ w sposob
trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokot wlasnej osi oraz osi stupa.

Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot
wokot wlasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac po-
limerowa farbg antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac rgcznie. Sprawdzié¢ loka-
lizacje, wymiary 1 zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia stupéw o$wietleniowych
przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu, ktory powinien osiggnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziem-
ne” 1 usung¢ nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupéw poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka zastosowanych
opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrédio §wiatta o mocy 82W, 36W, 20W, 18,8W

e korpusy opraw wykonane z aluminium (dla opraw na stupach), blachy nierdzewnej
malowanej proszkowo (dla podwieszanych opraw),

e klosze podwieszanych opraw wykonane z poliweglanu,

e stopniu ochrony IK 08 (dla opraw na stupach), IK 10+ (dla podwieszanych opraw),

e stopien ochrony IP65,

e temperatura barwowa 2800-3200°K (dla opraw na stupach), 4000°K (dla podwiesza-
nych opraw),
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e wykonanie opraw w II klasie ochronnosci elektrycznej,

e oprawy zawieszone na stupach powinny ]gosiadac' statecznik elektroniczny umozli-
wiajacy redukcje mocy w godzinach od 23" do 5%,

e napigcie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje zgodnos$ci producenta.

e Podwieszane oprawy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na linia kolejo-
wych zarzadzanych przez PKP PLK S.A.

W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa niezbednego do ewakuacji uzyt-
kownikéw z przej$cia podziemnego w przypadku braku lub zaniku zasilania podstawowego,
zastosowane oprawy powinny by¢ wyposazone w uktad zapewniajacy przetaczenie na awaryjne
o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej min. 1 1x). Mi-
nimalny czas dzialania o$wietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury powinien wynosi¢ 1 godzing.

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci od powierzchni jezdni zgodnie z zestawieniem
montazowym. Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts
4A we wnekach stupowych. Do zasilania poszczegdlnych opraw wewnatrz projektowanych
stupow nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaly zrealizowane na oprawach posiadajacych nastepujace
skuteczno$ci strumienia $wietlnego:

- 6288 Im/82W,

- 3631 Im/36W,

- 2006 Im/20W,

- 2103 Im/18,8W,

Sterowanie

Projektowane obwody o$wietleniowe zasilane z istniejacych shupow oswietleniowych,
beda zalgczane razem 2z pozostatymi stupami znajdujacymi si¢ w danym obwodzie
oswietleniowym.

3.3 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego ustalenia polozenia istniejacego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktada¢ linig falistg na gitebokosci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable nalezy przykry¢ 10 cm
warstwa piasku a nastgpnie 20 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie
koloru niebieskiego a pozostala cze$s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé
wymagany wskaznik zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli
nie mniejszy niz 10 $rednic zewngtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie ukta-
dania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 w taki
sposob, aby odleglos¢ od gornej Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wynosita mini-
mum Im, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2%. Kable przy skrzy-
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zowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami
RHDPE 110/4,0.

Kable podwieszone pod obiektem oraz przymocowane do podpory mostu nalezy uktadac
w rurach ostonowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia (trudnopalnych) i odpornych na pro-
mieniowanie UV - RHDPEt 50/4,6.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,O$wietlenie”, ,,Wtasciciel”, ,,typ 1 przekroj
kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg i dokona¢ odbioru. Wykonaé pomiary rezystancji izola-
cji kabli 1 sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrong przeciwporazeniowg dla nN zastosowano izolacje robocza na-
tomiast jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TT i TN-C. Ochronie podlegaja wszystkie czegsci przewodzace
dostepne i obce mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktdoceniowych - zgodnie z
normg N SEP-E-001.

Razem z kablem o$wietleniowym nalezy uktada¢ bednark¢ ocynkowang 25x4mm. Kon-
strukcje stupow, wysiggnikow i oprawy nalezy podtaczy¢ do przewodu PE/PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10Q. Ponadto przy szafach o$wietleniowych i1 przy stupach na koncach obwodu
(wedlug rys.2) nalezy wykona¢ uziemienie punktu PE/PEN. Zastosowano uziemienia typowe,
wykonane bednarkg 25x4mm lub pretem stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodat-
kowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dlugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. Odtworzenie chodnikow, skarp i rowow

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych ulozenie wymusza¢ bedzie naruszenie
konstrukcji istniejagcych chodnikow, skarp lub rowow, konstrukcje te nalezy zabezpieczy¢, od-
tworzy¢ 1 umocni¢ tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wod z zachowaniem istniejacych para-
metrow (szeroko$¢, nachylenie skarp itp.).
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6. Obliczenia techniczne

6.1 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w ukladzie TN-C
- PKP PLK

W celu wykonania obliczen zatozono, ze moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

2 2
Z,o = Sme U [Yr2 | _g176m
SkQ T1

Skq”” — moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q — impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [€2],

U, — napigcie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz — napigcie znamionowe pierwotnej 1 wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto na poziomie
ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045, (=15,75/0,42.

Ao _ 0,013
S

.
Uy, =+/(u)® —(ug)* =0,043

2
R; =Ug .l;—T:9,2mQ

Up =

.
U2
X; =Uy -—=30,4mQ

T

Z, =J(Ry)? +(X;)? =31,75mQ

St — moc znamionowa transformatora [kKVA],

Uk — napigcie zwarciowe [-],

APgpc — znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — sktadowa czynna napigcia zwarciowego [-],

Ux — sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

Rt — rezystancja transformatora [€Q],

Xt — reaktancja transformatora [Q],

Zt — impedancja transformatora [Q2].

Skuteczno$¢ ochrony od porazen powinna odpowiadaé przepisom PN-IEC-6036-4-41 oraz
PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna spelniony powinien by¢
warunek:

Z >Z,, il >1,

10
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Zestawiono obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla obwodow przed-
stawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 6.1. Warto$¢ impedancji petli zwarciowej dla obwodu PKP PLK:

Obwoéd L S R. | Ry X | Xoot | Zw | K In la Z
Charakt.
od do m mm? | Q Q Q Q Q A A A Q
ST 15.7 REOR1 632 240 0,080 | 0,199 0,051 |0,101 | 0,248 | 886 gF 125 350 0,66
REOR1 istn. st. nr 1/6 45 10 0,082 | 0,404 0,004 | 0,108 | 0,437 | 503 gG 16 102 2,26
istn. st. nr 1/6 istn. st. nr 1/7 37 10 0,067 | 0,572 0,003 |0,114 | 0,600 | 366 gG 16 102 2,26
istn. st. nr 1/7 istn. st. nr 1/8 35 10 0,064 | 0,731 0,003 |0,120 | 0,756 | 290 gG 16 102 2,26
istn. st. nr 1/8 istn. st. nr 1/9 47 10 0,085 | 0,945 0,004 |0,127 | 0,968 | 227 gG 16 102 2,26
istn. st. nr 1/9 proj. st. nr 1/10 48 10 0,087 | 1,163 0,004 [0,135] 1,184 | 185 gG 16 102 2,26
L — dtugo$¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
re 2
S — przekroj kabla/przewodu [mm-],
R — rezystancja danego odcinka linii [€2],
Robl — suma rezystancji danych odcinkéw linii [€2],
L
R =—
7S
y—  konduktywno$¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y — dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

X — reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [€2/km], a dla linii na-

powietrznej 0,3 [QQ/km],

Xobl — suma reaktancji danych odcinkow linii [€2],

2, = (RS +(Z %)

Z,w — obliczona impedancja obwodu zwarciowego[€2],

I’ — prad zwarcia jednofazowego [A],
) Ulf

o
I, =

min

z

W

Cmin — WspOlczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-], Cmin

=0,95,

Uit — napigcie fazowe [V],

In — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

I, — prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zy — maksymalna warto$¢ petli zwarciowej, aby ochrona byla skuteczna [€2].

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacj¢ robocza. Jako ochrong
przed dotykiem posrednim zastosowaé¢ samoczynne wylaczenie zasilania (dla czasu wylaczenia

t=0,4s) realizowane za pomoca:

wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szatkach o$wietleniowych,

11
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Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi speilnia¢ warunek:

Z < 2 =22 =226 [Q] dla wkladki bezpiecznikowej gG 16A.

6.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w ukladzie TT —
Urzedu Miasta Pruszkowa

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiada¢ wszystkim obowigzujacym
przepisom w tym normy - PN-HD 60364-4-41:2017.

Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacj¢ robocza. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim zastosowac¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace, ktore sa chronione przez to samo urzadzenie
ochronne, powinny by¢ potaczone przewodem ochronnym ze wspdlnym uziomem wszystkich
tych czesci. W uktadzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowac
dodatkowo urzadzenie ochronne roéznicowopradowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadprado-

wym.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna przy zastosowaniu wytgcznika
roéznicowopradowego spetniony powinny by¢ warunki:
e (Czas wylaczenia — t < 0,2s (dla napigcia 230V);

L] RAXIAn < SOV

Ra — suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do cze$ci przewodzacych
dostepnych [Q].

Ian— znamionowy prad réznicowy urzadzenia ochronnego réznicowopradowego (RCD) [A].

W przypadku zastosowania tylko zabezpieczenia nadpradowego, powinien by¢ spelniony
nastepujacy warunek:

Zsxl, < U,

I, — prad powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania [A] dla czasu t <0,2s,

Uy — warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V],
Zs — warto$¢ impedancji petli zwarciowej [€2], obejmujace;:

- zrodto,

- przewdd liniowy do miejsca zwarcia,

- przewod ochronny czgsci przewodzacych dostepnych,

- przewod uziemiajacy,

- uziom instalacji,

- uziom zrodla.

Przyjmuje sie, ze rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé : R, < 10 [Q]
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6.3 Spadki napieé

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkéw napie¢ od
szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W tabelach zestawiono liczbe
odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegdlnych odcinkdéw oraz inne podstawowe para-
metry.

P=43. I . -U, -cos(p)
P —moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lope — aktualny prad obcigzenia [A],
U, — napigcie znamionowe mig¢dzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napigcia liczony od szafki pomiarowej do najdalszego

odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu wartosci 3%.
Spadek napiecia dla linii kablowe;j:
100- i P -L

AU% = yIS:—lLJZ [%0]

L — dtugo$¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
vy—  konduktywno$¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y — dla aluminium przyjeto y=33
[m/ Qmm?] ,
S - przekroj przewodu [mmz],
AU — spadek napigcia [%],

Lodb — liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

13
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Tab. 6.2. Spadek napigcia dla obwodu Urzedu Miejskiego w Pruszkowie:

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% [ZAU%
od do m mm? W W % %
Stacja

transformatorowa istn. SOU 200 50
istn. SOU istn. st. nr 1 30 25 70 1626 0,28 0,28
istn. st. nr 1 istn. st. nr2 32 25 70 1 556 0,29 0,56
istn. st. nr 2 istn. st. nr 3 32 25 70 1 486 0,27 0,84
istn. st. nr 3 istn. st. nr4 32 25 70 1416 0,26 1,10
istn. st. nr4 istn. st. nr 5 32 25 70 1 346 0,25 1,34
istn. st. nr5 istn. st. nr 6 32 25 70 1276 0,23 1,58
istn. st. nr6 istn. st. nr7 32 25 70 1206 0,22 1,80
istn. st. nr 7 istn. st. nr 8 47 25 70 1136 0,31 2,10
istn. st. nr 8 istn. st. nr9 32 25 70 1 066 0,20 2,30
istn. st. nr 9 istn. st. nr 10 27 25 700 996 0,15 2,45
istn. st. nr 10 proj. st. nr 10/1 19 25 82 296 0,03 2,49
proj. st. nr 10/1 proj. st. nr 10/2 31 25 120 214 0,04 2,52
proj. st. nr 10/2 proj. opr. nr 10/5 56 4 19 94 0,11 2,64
proj. opr. nr 10/5 proj. opr. nr 10/6 7 4 19 75 0,01 2,65
proj. opr. nr 10/6 proj. opr. nr 10/7 7 4 19 56 0,01 2,66
proj. opr. nr 10/7 proj. opr. nr 10/8 7 4 19 38 0,01 2,66
proj. opr. nr 10/8 proj. opr. nr 10/9 7 4 19 19 0,00 2,66

Tab. 6.3. Spadek napigcia dla obwodu PKP PLK:
Obwoéd L S Podb | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? W W % %

ST 15.7 REOR1 632 240
REOR1 istn. st. nr 1/6 45 10 2630 | 3136 0,20 0,20
istn. st. nr 1/6 istn. st. nr 1/7 37 10 150 506 0,03 0,23
istn. st. nr 1/7 istn. st. nr 1/8 35 10 150 356 0,02 0,24
istn. st. nr 1/8 istn. st. nr 1/9 47 10 150 206 0,01 0,26
istn. st. nr 1/9 proj. st. nr 1/10 48 10 56 56 0,00 0,26
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6.4

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i zabezpie-

czen jak nizej:

Tab. 6.4. Dobor przekroju kabli i przewoddw oraz zabezpieczen:

CIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspdiczynnik |,
° .g o le poprawkowy |8
© 2 > 5> ke i 5 g g TC“
£ |2|8| 23y 5 |Ssles 5 €181 | .| J=|8
(] o | E 2 |&¢ N sSlgs| || & AR 5 € |¥
c | E| x c |§9 o 05 I || o |S|e|22cSisE 21|83
i g T | € R |E S -qa"_ NSRS || N |= 538l 2|53 & 23 warunek 1: warunek 2:
Odcinek S S| S| L (sg 5 = 2o 2 2l1€| 5 |8|¢8 Q2 SRS s |a 2| obcigzainose diugotrwala przeciazalnosé pradowa
S |2 | B8 |ny =2 SNNNI Q|25 |||y 3 m% PR I5<l<ly 1,<1,454,
s (88| eRe § [DEEE|S|=| = |§|E|8%8kEYEE"
a L S n o 2
= ||| & gren S5 |88 82
2 2 g8 |&] 928
(%]
Ps | U |oose| & [ 1 [-] ke | Lokt v ks bk b | Lk |k |15y ]
od do mma| (1] (-1 |iszt]] [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A -1] Al A e -] A || W | A
. . k k
istn. st.nr10 | proj. st.nr10/1 | 296 [230| 0,9 | 1,4 | 20 | bezpiecznik | 1,6 | 32,0 | 25 | Al [XLPE| 1 | 2 | 93 | D [20| 1 | 93 | 1,4 | 20 | 93 :g:.liy 32,0 [135 :g’;:[;f‘y
. . k k
proj. st. nr 10/1 | proj. st.nr 10/2 | 214 |230| 09 | 1,0 | 20 | bezpiecznik | 1,6 | 32,0 | 25 | Al |[XLPE| 1 | 2 [ 93 | D 20| 1 | 93 | 1,0 | 20 | 93 | JHNEL | 32,0 [135| 0000
N . k. k
proj. st. nr 10/2 |proj. opr. nr10/5| 94 |230| 0,9 | 0,4 | 6 |bezpiecznik [ 1,9 11,4 | 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D [20| 1 | 44| 04 | 6 |44 S“;:ﬁl'fny 114 | 64 S“:;:ﬁl'fny
i . k k
Proj. OPL M| proj. opr. nr 10/6| 75 |230| 0,9 | 04 | 6 | bezpiecznik | 1,0 | 114 | 4 [Cu|XLPE| 1|2 |44 | D [20| 1 |44 | 04 | 6 |44 |0 1114 | 64 | pEe
roj. opr. nr . Kk k
G O proj. opr.nr 10/7| 56 [230| 0,9 | 03 | 6 |bezpiecznik [ 19 [11,4| 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D |20| 1 | 44 | 03 | 6 |44 | poves 114 | 64 | i
[FEL) GLELs O i 10/8| 38 |230| 09 | 02 | 6 |bezpiecznik|1,9|114| 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D |20| 1 |44 | 02 | 6 | 44| @k | 174 | pg | WarunK
10/7 projjoprng ’ , P ’ g U ' spekniony ; spekniony
roj. opr. nr . . Kk k
P 110/‘; proj. opr.nr10/9| 19 (230| 09 | 0,1 | 6 |bezpieczni | 19| 114 | 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D [20| 1 |44 | 01 | 6 |44 | 2| 11,4 | 64 | L2icl

/. Pomiary i uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegdélowo zapoznaé si¢ z ni-
niejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zalaczong dokumentacja a wszelkie
niejasnosci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami, przepisa-
mi.

Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegto$¢ lica stupa o$wietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdw.

Do odbioru przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg 1 protokdly pomiaru rezy-
stancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowe;j.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub zutylizowac
na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadne-
go ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wyma-
gania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegodlno$ci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Ujete w projekcie nazwy witasne materialéw oraz symbole wskazujace producentow
oraz nazwy wlasne sg przyktadowe wigc uzycie innych elementéw jest dopuszczalne
pod warunkiem, iz spetniajag wymagane warunki i parametry jako$ci na podstawie,
ktorych zostal opracowany projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét, nalezy potwierdzi¢ u wlasciciela infra-
struktury uklad pracujacej sieci elektroenergetycznej i zapewni¢ skuteczno$¢
ochrony przeciwporazeniowej.

W zwiazku z konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa niezbednego do ewakuacji
uzytkownikéw z przejscia podziemnego w przypadku braku lub zaniku zasilania
podstawowego, zastosowane oprawy powinny by¢ wyposazone w uktad zapewniajg-
cy przetaczenie na awaryjne o§wietlenie drogi ewakuacyjnej (natgzenie oswietlenia
w osi drogi ewakuacyjnej min. 1 Ix). Minimalny czas dzialania o$wietlenia awaryj-
nego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury powinien wynosi¢ 1 godzi-
ne.

W projekcie uwzgledniono przebudowe sieci cieptowniczej wg odrgbnego zamierze-
nia, ktérego inwestorem jest MZDW w Warszawie.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przeprowadzié

sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla uktadu TT 1 TN-C;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej $wiatla opraw,

pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:
Zaleca si¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaieniowej nie rzadziej niz co

1 rok, a regystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

LZA e Wl

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2020
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

8. Obliczenia fotometryczne

Data:
11.12.2018

Przejscie podziemne Pruszkow

17



Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D | E |
Przejécie podziemne Pruszicéw / Spis tresci u x

Spis tresci

Przejscie podziemne Pruszkow

L= W ST

VDK ..ottt e et e e et e et s8££+ s e st R €4S 4Rt £ e £ R £m e RSt e £ aA e £ e £ £ e £ s et 45t s £ et s £ emer et ement e s eemnns e nennas o
Teren 1
Plan sytuacyiny opraw.......................
Podsumowanie wynikow powierzchni.
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natezenie oswietlenia. . e T

DIALux Strona 2

18



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D | 5 I
Przejicie podziemne Pruszicdw / Lista opraw u x

Przejscie podziemne Pruszkow

llosc sztuk Oprawa (Wylot Swiatta)
T

Wylot swiatla 1

Wyposazenie: 1xLED

Stopien efektywnosci: 100%

Strumien Swietiny lampy: 2103 Im

Strumien Swietiny opraw: 2103 Im llustracje oSwietlen znajdziesz e ——

Moc: 18.8 W w naszym katalogu o$wietlen. TN
s

Sl

Skutecznost swietina: 111.9 Im/w

W
Dane kolorymetryczne \j.\_/
1x: CCT 4000 K, CRI 84

Ny ~

taczny strumien Swietiny lampy: 14721 Im, taczny strumien Swietiny oprawy: 14721 Im, Moc calkowita: 131.6 W, Skutecznost Swistina: 111.9 Im/awW

DIALux Strona 3
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przej$cie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D I Q |
Przejicie podziemne Pruszkow / Widoki u x

PrzejScie podziemne Pruszkéw

Widok 1

DIALux Strona 4
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D | 5 |
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u x

Teren 1
| . . - .

INr. X [m] ¥ [m] Wysokosc montazu [m] Wspdiczynnik konserwac]i
1 1.198 3.375 2.500 0.80

2 11.600 3379 2500 0.80

3 16.475 3379 2500 0.80

4 21.350 3379 2500 0.80

5 26.225 3.379 2.500 0.80

6 31.100 3379 2500 0.80

T 5.850 3379 2500 0.80
DIALux Strona 5
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018

Teren 1/ Podsumowanie wynikow powisrzchni

DIALux

Teren

1

I oo
R N T T T LR
L T T T Y
aew LTI L) sresane ary
X

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Qgdlne

Powierzchnia Whynik

1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Pionowe nateZenie oswistlenia [Ix] 67.6

Wysokosé: 0.000 m

Srednia (Zad.) Min. Maks. Minférodek Minimaks

35.0 104

DIALux

Strona 6
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zltacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D | Q |
Teren 1/ Powisrzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe nateZenie oSwistlenia u x

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

oo
[t eran T Y T )
e

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Pionowe natezenie odwietlenia (Siatka)
Scena Swietlna: Scena Swietina 1

Srednia: 67.6 be, Min.: 35.0 Ix, Maks.: 104 Ix, Min/$rodek: 0.52, Min/maks: 034
Wysokosé: 0.000 m

Izolinie [Ix]

| i ! m I I oo il f 1 (f 1007 ’( |' [10(;4') (50 'I' ['
\ / | / |'l|I (109 ) [ fl| = W
W??\E) - \&/ \@-) =g
I

Skala: 1: 200

Nieprawidiowe kolory [lx]

* &

30 a0 75 100 I

Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

(72— B8 = 53— 91— 76 = [35)= |57 = 101~ |57 — 66 — (104> 58 = 67 = 103~ |57 — |68 — 102~ 55 — |67 — ,95
72 86 58 89 ,76 40 (60 95 61 ,70 98 62 ,71 898 61 ,72 97 59 71 8D
(67 |70 |58 73 63 ,42 55 |75 60 65 (78 61 (65 (78 (60 |B6 77 (59 |63 70

48 _|_BD ‘I‘SE _|_82 _l_SB _|_43 _|_51 _|_S4 _‘_5? _‘_ED _|_B? _‘_58 _|_80 _‘_6? _|_58 _I_GO _|_SE _I_SS ‘I‘S? _I_sa

Skala: 1: 200

Tabela wartosci [Ix]
m 1.126 -0.375 0.375 1.126
16.118 541 564 438 433

DIALux Strona 7

23



Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejécie podziemne Pruszkow

11.12.2018

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natezenie ofwistlenia

DIALux

m 1126 -0.375 0.375 1.126
15.572 777 763 609 514
15.025 951 807 696 &77
14,479 987 928 722 607
13.933 855 854 691 594
13.386 67.2 708 633 568
12840 545 H85 531 547
12.293 499 556 558 546
11.747 547 594 538 558
11.201 676 714 646 591
10.654 3874 870 720 630
10.108 102 971 772 662
9.562 102 973 T78 670
9015 880 874 T26 640
8.469 684 721 656 598
7.922 562 G605 594 578
7376 519 572 572 567
6.830 567 611 599 576
6.283 696 735 659 605
5737 896 887 T31 645
5191 103 983 781 673
4.644 102 975 781 671
4098 867 868 723 642
3.551 67.0 713 652 603
3005 K52 608K 595 572
2459 518 71 &74 567
1912 576 619 606 &TH
1.366 T71.0 749 668 609
0.820 909 B97 T41 645
0.273 104 983 7TB3 674
0273 1M 967 T73 670
0.820 849 B53 T14 633
-1.366 657 702 645 596
-1.912 545 582 587 565
-2.459 508 F6.3 5H66 554
-3.005 568 611 597 566
-3.551 700 738 655 594
-4.098 907 BB1 T17 625
-4.644 1M 948 748 B39
5491 859% 910 T22 616
537 TT2 773 641 564
6.283 569 595 546 506
6.830 428 462 467 456
1376 35.0 398 418 429
-7.922 351 388 416 428
-B.469 422 458 463 452
9.015 553 5H8H 540 502
9562 757 760 635 558
-10.108 954 G908 T16 616
-10.654 101 956 750 643
11,201 815 B9S2 T25 624
1747 T27 0 ThE8 663 6041
DIALux Strona 8
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow 11.12.2018 D | Q |

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natezenie ofwistlenia

m 1126 -0.375 0.375 1.126
-12.293 586 636 608 573
-12.840 531 581 585 558
-13.386 573 621 h95 562
-13.933 695 733 644 575
-14.479 878 862 696 5497
-15.025 983 G926 T15 545
-15.572 5924 873 673 555
16118 717 716 568 464
DIALUX Strona 9
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

L DIALUX

10.01.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscie podziemne Pruszkdéw
Spis tresci 1
Pochylnia - péinoc
Lista opraw 2
Oprawy (lista wspétrzednych) 3
3D Rendering 4
Powierzchnie zewnetrzne
Pochylnia 1
Grafika wartosci (E, prostopadile) 5
Pochylnia 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 5]
Pochylnia 3
Grafika wartosci (E, prostopadile) 7
Pochylnia 4
Grafika wartosci (E, prostopadile) 3
Spocznik 1
Grafika wartosci (E, prostopadile) 9
Spocznik 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 10
Spocznik 3
Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Pochylnia - poludnie
Lista opraw 12
Oprawy (lista wspdétrzednych) 13
3D Rendering 15
Powierzchnie zewnetrzne
Pochylnia 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 16
Pochylnia 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 17
Spocznik 1
Grafika wartosci (E, prostopadile) 18
Cheodnik
Grafika wartosci (E, prostopadile) 19
rY
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D IA I_ ux

10.01.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pochylnia - polnoc / Lista opraw
2 llosc
Numer artykutu: ) 5
Strumien swietlny (Oprawa): 6288 Im B A
Strumien swietlny (Lampy): 8640 Im TRy 8
Mac opraw: 82.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 42 77 96 100 73
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 1000mA WW
(Czynnik korekcyjny 1.000).
Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D I A I_ ux

10.01.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pochylnia - péinoc / Oprawy (lista wspotrzednych)

6288 Im, 82.0W, 1x 1 x 24 LEDS 1000mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 3.478 -5.500 10.000 0.0 0.0 90.0
2 1.722 8.900 8.500 0.0 0.0 90.0
'y
DlALux 4.13 by DIAL GmhH Strona 3
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D I A L ux

10.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - péinoc / 3D Rendering

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D IA I_ ux

10.01.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - péinoc / Pochylnia 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

o T1560m

17]
17
17
17
17
17
16
16
19
15
16
16
17
18
19
20
21
22
22
23

0.00
000 1.20m

Wartosci Lux, Skala 1: 123
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.100 m, -6.986 m, 0.933 m) ]

Siatka: 8 x 64 Punkty

Epy [Ix] E min [1x] Emax [IX] Erin/ Em Ernin / Emax

16 2.01 23 0.124 0.088

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D | A I_ ux

10.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - péinoc / Pochylnia 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1365m
27

24
22
20
19
18
18
18
18
19
19
20
20
20

19

18

~0.00
000 120m

Wartosci Lux, Skala 1: 107
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.500 m, -6.986 m, 0.953 m) l

Siatka: 4 x 32 Punkty

Ep [Ix] E i [1x] Epmay [1X] Ein/ Em Enin ! Erax

19 8.38 28 0.442 0.296

9

DlALux 4.13 by DIAL GmhH Strona 6
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
! gety ] J1: 219 p przy ] (Wg ebnego op

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

Telefon

DIALux

10.01.2018

Pochylnia - péinoc / Pochylnia 3 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T9.90m

24 2
2 21
21 20
20 19
20 18
19 18
19 17]
19 17
19 17
19 17
19 17
20 18
21 18
2 20
24 21
26 22

—

0.00

MNie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2.900 m, -3.243 m, 2.190 m) ]

“0.00
1.20m

Siatka: 4 x 32 Punkty

Epm [X]
20

Emin (1] Emax [ix]
17 27

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

min/ Em
0.824

Wartosci Lux, Skala 1:78

Epin / Emax

0.617

FY
Strona 7
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D |A I_ ux

10.01.2019

Edyfor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - pétnoc / Pochylnia 4 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1z 18 17 18] [49Mm

12 18 17 16

12 18 17 16

12 18 17 16

13 18 17 17

13 18 18 17

13 19 18 17

13 19 18 18

14 20 19 18

14 20 19 18

14 20 20 19

14 21 20 20

14 21 21 20

15 22 21 20

15 22 22 21

17 23 2 2
, T 0.00
0.00 130m

Wartoscl Lux, Skala 1 : 39

Potozenie powierzchni w scenie
zewnefrzne|:

Zaznaczony punkt:

(5.600 m, 1.647 m, 2.439 m) E

Siatka: 4 x 16 Punkty

Epy [Ix] E i [1%] Emay [IX] Epmin/ Em Enin / Emax

18 12 23 0.666 0.519

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.01.2019

Pochylnia - pétnoc / Spocznik 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

— T140m
16 17 17 16 17 18 19 9.00
16 16 17 17 17 18 18 8.72
15 16 16 17 17 17 18 8.43
15 15 16 16 16 17 17 811
, , ] - 000
0.00 120 140 260m
Wartosci Lux, Skala 1:19
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.100 m, -7.000 m, 0.932 m)
[ ]
Siatka: 4 x 8 Punkty
Em [ix] Emin [Ix] Emax (1] Emin Em Emin Emas:
16 8.1 19 0.516 0432

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ry
Strona 9
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.01.2019

Pochylnia - pétnoc / Spocznik 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

. -
13 13 1.50 m
1111 11 o111 o o 18 13 13 12 12 12 12
33 33 33 33 38 3B 2 o 32 3 31 20 29 28 28
33 33 33 38 8 3 3 o . 32 31 31 20 20 28 28
33 33 33 33 32 32 32 32 31 31 30 30 29 28 28 28
33 33 33 33 %2 3 3 .. 31 30 30 20 29 28 28
32 32 32 32 32 32 32 32 34 31 30 30 29 29 28 28
32 32 32 32 32 32 32 3 31 31 30 30 28 28 28 28
i3 I I o HC I f B b B o 31 30 30 29 20 28 28 27 27
M1 31 31 31 31 31 3N 31 30 30 29 28 28 28 27 27
31 31 31 31 31 31 30 B 30 29 289 28 28 27 27
I3 I B T I ' N B (R 14} 30 30 30 29 29 28 28 27 27
30 30 30 30 30 30 28 o8 28 28 29 28 28 28 27 27
30 30 30 30 30 30 28 a8 4 28 29 29 28 28 27 27
30 30 30 30 30 30 28 28 95 25 28 28 27 27 28 2B
30 30 30 30 30 30 28 25 28 28 2 27 28 28
| L
) . . . D.0o
0.00 120 140 260m
Wartosci Lux, Skala 1 : 19
Nie wszystkie obliczane wartosci moga zostac przedstawione.
PotaZenie powierzchni w scenie
zewnefrznej:
Zaznaczony punkt: n
(1.500 m, 8.150 m, 1.660 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em (1] Emin (] Ema}: [1x] Emin Em Emin Emax
28 11 33 0.408 0.342
'y
DIALUx 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.01.2019

Pochylnia - pétnoc / Spocznik 3 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

" T150m
23 24 24 22 21 23 23 22
24 24 24 23 22 23 23 22
24 25 25 24 22 24 23 22
24 25 25 24 22 24 23 22
25 25 25 25 23 24 23 23
25 26 26 25 24 24 24 23
25 26 26 25 25 24 24 23
20 20 20 20 20 19 19 18
1 L i _.-0'00
0.00 0.20 270m
Wartosc Lux, Skala 1 : 20
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(2.900 m, -3.250 m, 2.200 m)
Siatka: 8 x 8 Punkty
Epy [x] Eyin [1x] Epmax [Ix] min | Em Ernin / Emax
23 18 26 0774 0.698
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11

36



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zltacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

1 llosc

1 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2006 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2400 Im

Mac opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3631 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4344 Im

Mac opraw: 36.0 W

Klasyfikacja aswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE- 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

D1ALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

10.01.2018

Pochylnia - potudnie / Lista opraw

L™ T—
— s
(:_____ | e
T Wi T
r "‘\x
-
s b -
r"
Strona 12
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D I A I_ ux

10.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - potudnie / Oprawy (lista wspotrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y z X Y
1 -0.550 0.400 8.000 0.0 0.0 90.0
F
DlALux 4.13 by DIAL GmhbH Strona 13
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D I A I_ ux

10.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - potudnie / Oprawy (lista wspotrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z Y z
1 0.550 0.400 8.000 0.0 0.0 -90.0
r Y
DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D IA Lux

10.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - potudnie / 3D Rendering

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D I A I_ ux

10.01.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pochylnia - poludnie / Pochylnia 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

107 |17.70m

000
0.00 120m

(]
[{=]

Wartosci Lux, Skala 1: 1
Nie wszystkie abliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnefrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.300 m, -7.789 m, 0.972 m) N

Siatka: 8 x 128 Punkty

Epy [Ix] E i [IX] Epmay [1x] Ein / Em Epnin / Emax
16 5.91 30 0.364 0199

.
DlALux 4 13 by DIAL GmbH Strona 16
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
! gety ] J1: 219 p przy ] (Wg ebnego op

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.01.2019

Pochylnia - potudnie / Pochylnia 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T47.70 m
11

13
15
17
19
21
23
26
29
32
34
36
37
36
35
32
30
27
24
21
19
17
15
13

12
0.00
0.00 1.20m

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(1.700 m, -7.789 m, 1.098 m) l

Siatka: 8 x 128 Punkty

B, [x] Ein [1%] Emax [1]
22 7.84 37

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

min/ Em
0.357

Wartosci Lux, Skala 1: 139

Enin / Emax

0.212

F Y
Strona 17
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

10.01.2019

Pochylnia - potudnie / Spocznik 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

8.37 857 968 988 12 12 10 L— 696 12 12 12 12 11 11 T150m
833 853 963 983 12 12 10 10 696 696 12 12 12 12 11 11
819 839 950 960 12 12 996 996 814 814 12 12 11 11 11 1"
8.15 834 947 957 12 12 996 996 814 814 12 12 11 11 11
801 820 931 931 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
798 816 931 931 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
785 803 9.10 910 11 11 11 1M1 1" 11 1M1 1 11 1 10 10
7.81 7.99 910 910 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10
8.00 8.08 917 917 11 11 11 "1 N 1" 11 1" 11 1" 10 10
7.98 8.06 917 917 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10
786 786 896 896 11 11 11 "1 N 1" 1 1" 11 1" 10 10
786 786 896 898 11 11 11 1 1 1 1M1 1 1M1 1 10 10
7.97 7.97 9.03 9.03 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 10 10
797 7.97 9.03 9.03 11 11 11 M1 N 1" 11 1" 11 1" 10 10
781 781 883 883 11 11 11 1M1 M1 11 11 1" 10 10 10 10
781 781 883 883 11 11 11 "1 N 1" 11 1 10 10 10 10
) . . . Doo
IEI.I:IiJ I1.2EI I‘] A0 .2.60 m
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.
PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnefrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.300 m, -7.800 m, 0.990 m)
LY
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [Ix] Ernin (1] Emax [1x] Emin /E
10 6.96 12 0.674

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartoscl Lux, Skala 1: 19

E E

min -~ —max

0.566

Y
Strona 18
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Przejscie podziemne Pruszkow _ D IA I_ ux

10.01.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pochylnia - potudnie / Chodnik / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T19.80 m
7.23 9.01
8.72 10
0.85 12
12 14
13 16
15 18
17 21
20 24
23 27
25 32
27 34
28 36
28 35
26 33
24 29
21 25
18 22
16 19
14 16
12 14
1M1 12
309 11
7.89 9.53
6.57 8.10
5.83 7.16
0.00

0.00 240m

Wartosci Lux, Skala 1: 155
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-2.600m, -9.900m, 1.810 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

Epy [Ix] E i [1%] Eay [1x] Emin/ Em Emin / Emax

17 3.18 38 0.193 0.084

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i prze-

budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) - projektowane ztgcze kablowe

pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego

9. Zestawienie montazowe

Dtugosé Uktadanie . Stu| Wysiegniki i Lampa + Zrédio .
90° Uziomy Rury ostonowe Py ysieg pa Inny osprzet Uwagi
catkowita kabla fundamenty swiatla
Stalowy
>
5 © ]
— g S| =z
~ |5 © < | & TEEIE |83 |%
. > | 3 v | < g 2 Sls & s s|a|ls|zs
< g = g @) S = i) ) ) o ) 0 o
S | = A E | e S| 2 e | B = S |8 (8 (8| e|e|E|S
kel | £ | £ | S o Eg (5 | & S EHEHEE R
Lp.| Odcinek od-do < < &= z = & & a | £ IS = 2N|(e%|za|aws = | = | & | = e
typiprzekréj | X 5] * ERES . S = £ el 2 2 D2 o2 Q|2 S| E = = E | X
© S =) - | ¥ o & o = = = £ =) s Al alsalsal § P S S = 4
2 > o s [ S| 2|9 |29 3 2 S s ST == ==l === ==l ) o |l 2| 2| X =
1) = B A ~ ' = & = = ) S 5 = |2 =eajealea 3 3 a, o > ;
Bl 3|2 s 2|28 (E|2(2|3 Elks| 2 |t lslealealse BB (5|8
5 T < 3 2 ) 5 + £ |8 2 = g |o o <) 5] =
S S l2|2|8|8|=s|E|2|2|&|&|5 2% € B R o s ] B B = = I
= = 3|2 || &l=s|3 |3 |8z |x5|x 5 | 52| 2 5 |e5|as|laslas| 8| R | =2 [2 [ R| 3
a a = = = N 4 = [ (= -9 = [~ = 5 |[sal 2 £ |83|83|88|68 = [ = = ~ =
- - - mb mb mb | mb | mb | mb | mb| mb| mb|[mb|mb|[mb|mb]|mb]|mb szt. szt. szt. kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | szt. [ szt. [ szt. [ szt. [ mb | kpl. -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
MONTAZ OSWIETLENIA - Urzedu Miasta Pruszkowa
1 istn. st. 10 1 Wymiana tabliczki
st. nr 10/1| YAKXS 4x25 14 19 5 3 [(11 5 8 2 9 1 1 1 1 1 1 na podziatowg
2 st. nr 10/1
st. nr 10/2| YAKXS 4x25 26 31 26 10 16 5 26 29 1 12 16 1 1 1 1 1 2 8
3 st. nr 10/2 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/3]  N2XH 3x4 32 45 | 245 | 45 [345] 6 7 | 245 20 7 |75 1 na obiekcie
4 |oprawanr 10/3 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/4| N2XH 3x4 7 o[ 7 0 7 7 1 na obiekcie
5 st. nr 10/2 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/5[ N2XH 3x4 43 56 11 7 43 6 7 6,5 4 7 32 1 na obiekcie
6 oprawa nr 10/5 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/6[ N2XH 3x4 7 0 7 0 7 7 1 na obiekcie
7 |eprawa nr 10/6 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/7[ N2XH 3x4 7 o [ 7 0 7 7 1 na obiekcie
g |oprawanr 10/7 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/8| N2XH 3x4 7 o [ 7 0 7 7 1 na obiekcie
g |oprawanr 10/8 Oprawa zawieszona
oprawa nr 10/9[ N2XH 3x4 7 0 7 0 7 7 1 na obiekcie
MONTAZ OSWIETLENIA - PKP PLK
1 mufa kablowa 1
st. nr 1/10f YKXS 4x10 23 27 23 |105]|125]| 4 23 26 1 12,5 1 1 1 1 1 2 14
mb mb mb | mb [ mb | mb | mb | mb| mb| mb| mb| mb| mb|mb| mb szt. szt. szt. kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | szt. | szt. | szt. [ szt. [ mb [ kpl.
RAZEM 138 213 |89,5| 35 |152( 26 [ 49 |85 |63 | 3 [12 (55| 9 | 49 | 40 2 1 1 2 2 1 1 7 2 2 4 3 [30] 1
Montaz kabla YAKXS 4x25( 23 27 |mb
Montaz kabla YKXS 4x10| 14,5 | 12,5 |mb
Montaz kabla N2XH 3x4| 23,5 [ 113 [mb
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Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

10. Zestawienie demontazowe
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

11. Zalaczniki

Pruszkow 08.05.2018 .

WPLYNELO
Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

dnia | 2018 -05- 1 6

WI.7011.16.2.2018.DP

MEL P\ 5310548

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jaéminowy Stok 12 a
80-177 Gdansk

W nawigzaniu do Panstwa wystgpienia MG/W/96/02/18 w sprawie wydania
warunkéw technicznych budowy i przebudowy sieci o$wietleniowej informujemy, ze w
rejonie przedstawionym na mapach Gmina Miasto Pruszkdw nie posiada swoich urzgdzen,
ani czynnych ani wytgczonych z eksploatacii.

Wiaécicielem odwietlenia znajdujgcego sie w tym rejonie jest w PKP PLK S.A.
Prosimy o zwrécenie sie o wydanie warunkéw technicznych budowy i przebudowy sieci

oswietleniowej do wiasciciela.

Sprawe prowadzi:
Dorota Pociask tel. 22/ 735-87-79
e-mail: dpociask@miasto.pruszkow.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Pruszkow, 14.05.2018r.
WPLYNELO
WI.7011.16.3.2018.AL Mosty Gdarisk S$p. z 0.0.
dnia [2013 0522 Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
MG | g;&i};{g‘ﬂ AR ul. Jasminowy Stok 12a

80-177 Gdansk

dot.: budowy przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

W uzupetnieniu odpowiedzi na pismo MG/W/96/02/18 w sprawie wydania warunkéw technicznych
budowy nowej sieci oswietlenia przy realizacji zadania ,,Budowa przejscia podziemnego przy czarnej
Drodze - ul. Kurca w Pruszkowie” informuje, ze w sgsiedztwie dziatki 75/31 (po drugie] stronie ulicy)
znajduje sie stup oswietleniowy Nr 10, ktéry moze stanowic Zrodto zasilania dla nowych przytaczy.

Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e Aluminiowy stup oswietleniowy typu SALS8,5 z wysiggnikiem WL 1,5,
e Oprawy z ledowym Zrédtem $wiatfa o cieptej barwie (zakres temperatury barwowej
2800-3200K),

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty - 75W,

e Woyglad i styl oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponizej.

R e wwes |

Jednoczesnie informuje, ze na powyzsze nalezy wykonaé projekt budowlany, ktéry nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Miasta Pruszkowa.

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Lewicka tel. 22/735-87-81
e-mail: alewicka@miasto.pruszkow.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie W
Dziat Nawierzchni i Obiektéw InZynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ul. Jagielloriska 78, 03-301 Warszawa
tel. + 48 22 473 33 00

fax + 48 22 473 35 11 WPLYNELO

iz.warszawa@plk-sa.pl .
www‘plk_saﬁp P Mosty Gdarnsk Sp. z 0.0.

dnia | 2018 07- 1 6

Nr IZDK1h-505-73/2018 NG\ ¥\ CH o\ AR Warszawa, dn.06.07.2018r.

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Budowa przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w
Pruszkowie”- linia kolejowa nr 1 Warszawa - Katowice km 15,340 i nr 447
Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki.

W odpowiedzi na wystapienie MG/\W/51/03/18 z dn. 13.03.2018r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechniczne; i o$wietleniowej bedacej
na majatku PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie informuje , Ze w rejonie planowanej
przebudowy utozone sa nastepujgce kable energetyczne:

E1-YAKY4x240 (z ZKP15,7 do REOR1)

S6-XzTKMXpw2x2x0,8(z REOR1 do REOR2)

WKD1 15kV-YHAKXS 3x1x120

Miedzy torem 1 a 39 znajduje sig trasa kabla do sterowania odtacznikéw typu YKSY7x2,5mm?
Miedzy torem 4 a ekranem sg utozone kable do zasilania i sterowania o$wietleniem
zewnetrznym i elektrycznym ogrzewaniem rozjazdu: typ YAKY 3x16, YKY 4x10, YKY 4x240
Wzdtuz toru nr 1 po konstrukcji wiaduktu sg poprowadzone kable typu YKY 4x10 do oswietlenia
zewnetrznego.

Po demontazu stupa 1/10 nalezy zmufowa¢ kabel zasilajgcy stup i zabezpieczyé przed
uszkodzeniami.

Stup o$wietleniowy przewie$¢ na Sekcje Eksploatacii ul. Tunelowa 2.

W zakresie sieci teletechnicznej potozona jest nastepujgca infrastruktura:

Od strony toru nr 1

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd.30J+6Jm w rurze RHDPE 40/3,7, kabel X, TKMXpw 35x4x0,8
oraz 2xRHDPE - rezerwa.

Od strony toru nr 4 - kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 36J w rurze RHDPE 40/3,7

kabel lokalizacyjny 2x2x0,8; 2xRHDPE 40/3,7 rezerwa.

Wymieniona infrastruktura wykazana jest na zatgczonych mapach/planach.

Pod dnem rzeki Utraty wykonano przewiert i utozono 3 rury 125/7, 1RMDPE tak przy torze nr 1
oraz przy torze 4.

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie ogrodzenie, ekrany akustyczne - nalezy
dostosowac/przebudowaé, zabezpieczy¢ cigg pieszy przed wejéciem na tory kolejowe.

Projekty branzowe przebudowywanej infrastruktury kolejowej wykonane na aktualnych mapach
do celéw projektowych i potwierdzonych o zgodnosci z zasobami PKP S.A. wymagaja
pozytywnej opinii PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz podlegaja uzgodnieniu z
PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Warszawie.

Na mapach nalezy wyeksponowa¢ granice terenu kolejowego, obrys dziate
ewidencji gruntéw na dziatkach przez ktére planowana jest inwestycja.

dotgczy¢ wypis z

Spétka wpisana do rejestru przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 0173198027 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w caloéci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt

Plotr Sewcuk
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Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

Sporzadzita: Hanna Siudalska
Tel. 22 47 32 814

Spatka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017318027, Wysokoé¢ kapitaiu zakiadowego w catosci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego
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Jadnostka projekiows
Gmina Miasto Pruszkéw

. Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Kraszewskiego 14/16 MOSTY GDANSK Jastmymfy Stok 12:?30-177 Gdarisk

05-800 Pruszkow T N (018583418084 fax +48 58 347 6147
e-mail: biuro@mostygdansk.pl

Prasd:
opacmaria BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE- | >
UL. KURCA W PRUSZKOWIE 1:500
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Plan sytuacyjny - mapa kolejowa marzec 2018
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-

nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

WPLYNELO
Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

PRUSZKOWA ot | AR LA ¥ Pruszkéw, 28.01.2019r.

6-50 UG 7| 013) 08| AS

tel. 22 735-87-17,

WI.7011.7.2.2019.AL
Mosty Gdarnsk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

dot.: budowy przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

W zwigzku z otrzymaniem pisma MG/W/030/01/19 z dnia 14.01.19r. {data wpiywu
18.01.19r.) w sprawie projektu budowy sieci o$wietleniowej w ramach opracowywania doku-
mentacji projektowej dla zadani pn.: Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr
447 (ok. km 15 + 340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa
odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt
budowlano —wykonawczy budowy sieci oswietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej nale-
23cej do Gminy Miasto Pruszkow.

ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
e B
Konrad Sipiera

Zalgeznik:

1. Projekt budowlano — wykonawczy; Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 11 nr 447 (ok. km 15 + 340) z dosto-
sowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudow3 sieci uzbrojenia teren; Tom VI
Oswietlenie, - egzemplarzy szt. 1

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Lewicka tel. 22/735-87-81
e-mail: alewicka@miasto.pruszkow.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-

nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolojowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w War i W

gzlgr pgwie;cpni i ?giejtéw Inzynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Yy OI

ul. Jagielloriska 78, 03-301 Warszawa

tel. + 48 22 47 333 00
fax + 48 22 47 335 11
z warszawai@pik-sa.pl
www.plk-sa pl

Nr IZDK1h-505-8/2019

Warszawa, dn. A+ (4 2019r.

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w Pruszkowie.

Po rozpatrzeniu pisma MG/W/031/01/19 z dn. 14.01.2019r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano wykonawczego Tom VI Oswietlenie - budowy i przebudowy sieci oswietleniowej w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa przej$cia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1
Warszawa - Katowice i nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki w km 15,340 z
dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa
sieci uzbrojenia terenu”.

Inwestor Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J.| Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow.

PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie UZGADNIA omawiany projekt na
nastepujgcych warunkach:
1.

10.

Prace na terenie PKP beda prowadzone pod nadzorem Sekcji Eksploatacji Warszawa
Centrum.

. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sasiedztwie przez innego

pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia wystepujacych w danych warunkach miejscowych.

. Wszystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia roboét zostang usuniete zgodnie z

obowigzujacymi normami, rozporzadzeniami na koszt i staraniem inwestora.

. Kolidujacy stup wtasnosci PLK S.A. jest ostatnim w obwodzie, po likwidacji i zastapieniu go

nowym powinien stanowi¢ wiasno$¢ urzedu miasta z zasileniem z instalacji przejscia
podziemnego. Moc oprawy 20W wskazuje, ze stup nie bedzie juz stuzyt oswietleniu
miedzytorza tylko zejscia do przejscia podziemnego.

. Oprawy , kable podwieszane pod obiektem oraz przymocowane do podpory mostu nie moga

powodowac¢ uszkodzenia izolacji obiektu. Sposdb mocowania ustali¢ z gi. inz. ds. obiektu
p. Jacentym Penconek.

. Wszelkie uszkodzenia spowodowane w trakcie prowadzenia rob6t zostana usuniete

staraniem i na koszt wykonawcy robét.

. Po zakoniczeniu robdt teren uporzadkowac, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

niepogorszonego.

Po zakonczeniu robét inwestor obowigzany jest spowodowac naniesienie zmian powstatych
w wyniku wykonywanych prac , na mapy terenow kolejowych znajdujgce sie w PKP S.A.
Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie - Wydziale Geodezji  (ul.
Kijowska 14), przed ostatecznym odbiorem robot. Jeden egzemplarz z inwentaryzaciji
powykonawczej nalezy dostarczyé do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Warszawie.

. W przypadku budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej lub zaistnienia innych

istotnych okolicznosci spowodowanych potrzebami kolejowymi, inwestor i jego prawni
nastepcy zobowigzani beda do przebudowy/zabezpieczenia urzadzenia wykonanego na
terenie kolejowym/obiekcie, wiasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie wskazanym
przez inwestora budowanej/przebudowywanej infrastruktury kolejowej.

Za udostepnienie terenu kolejowego dla budowy, przebudowy sieci o$wietleniowe] beda
naliczane optaty na rzecz PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie zgodnie z
obowiazujacym na terenie naszego Zakiadu ,,Cennikiem optat”.

Spdlka wpsana do reestiu przedssgbiorcow prowadzonego przez Sad Regonowy dia m. st Warszawy w Warszawse
XHI Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-15-427 1
REGON 017318027 Wysokoé¢ kapitalu zakiadowege w caloscl wptaconego: 18 624 938 000,00 2t

53



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-

nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

11.

12.

13.

Informujemy , ze zgodnie z decyzjg nr 30/2018 z dn. 28 sierpnia 2018r Dyrektora Zaktadu
Linii Kolejowych w Warszawie projektowany obiekt w catosci elementdéw zagospodarowania
inwestycji zostanie oceniony w procedurze znaczenia zmiany SMS/MMS-PR-03,
obowigzujacego w naszej Spdice systemu bezpieczenstwa - przy udziale projektanta i
pracownikow naszego Zaktadu.

Obowigzek dokonania oceny znaczenia zmiany wynika z wymogow okreslonych w
,.Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/13 z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009".

Za wydawane uzgodnienia, przeprowadzenie procedury oceny znaczenia zmiany
SMS/MMS-PR-03 s3 pobierane oplaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem oplat na terenie
naszego Zaktadu.

Przed przystapieniem do robdt w terenie, po uzyskaniu pozwolenia/zgtoszenia na budowe,
upowazniony wykonawca winien zwroci¢ sie do Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie o
wyrazenie zgody na ich prowadzenie, podajac organizacje robét prowadzonych na terenie
kolejowym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt.

Uzgodnienie traci wazno$c z dniem 30 kwiecien 2021 r.
Za wydanie niniejszej decyzji pobrana zostanie optata wg. obowigzujgcego ,,Cennika
opiat”.

Do Wiadomosci:
1. Sekcja Eksploatacji Warszawa Wschod
2. Dziat Ekonomiczny w/m

Sporzadzita: Hanna Siudalska
tel. 22-47-32-814

Spolka wpisana 0o rejestru przedsighiorcdw prowadzonego przer Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawe
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037565, NIP 113.23.16 427
REGON 017318027 WysokoiE kapdatu zakladowego w calodci wplaconego 18 624 9356 000,00 21
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-

nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

PKP POLSKIE Lingp

INIE KOLEJD)
ZAKLAD LINgI KOLEJOwWYCH
W WARSZAWIE

b nlkjfu?ADN‘A
Zdnla .. 4{4) qu ......
ne 3XDK b - 50.7 g/i&l"?i'

Warszava, dnia | 1‘ * .,_0!(

mm
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowz.mifem do rlxot-rzeb 0s6b niepet-
nosprawnych oraz budowg odwodnienia z pompownig wdéd opadowych i przebudowa s'1ec1 .uzbrOJenla terenu wraz z
budowag linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul..'C.IChe] (V\./g odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. e_—:gic;?
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie
Deiai . Energotyki PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Jagielloniska 78, 03-301 Warszawa
Tel. +48 22473 34 70 (71, 72)
F:+48 2247338 86

www.plk-sa.pl

IZEN-5555-26/2019 Warszawa 08.05.2019

Mosty Gdansk Sp. z. o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Warszawie
w odpowiedzi na pismo nr MG/AW/005/05/19 z dnia 06.05.2019 r. wyraza zgode, aby
przedmiotowy stup o$wietleniowy stojacy przy przejsciu podziemnym pozostawié zasilony
z linii oéwietleniowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZASTEPCAD YREKTORA

ds. F'&"’r""‘i = '}:\ ",'( y-(."r

/

JanrStrzelozak

do wiadomosci: IZDK (w miegjscu)



Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego
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LED 18,8W i WYS. 0,5m/0m/0° OéWieﬂeniOWa Istn. st. Istn. st. Istn. st. : Istn. st. Istn. st. ul. J. I Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
UM Pruszkéw LED 36W PKPPLK /9 1/8 7 | 1e 11

ul. Jasminowy Stok 12A
wys. 0,5m/0m/0° Istn. YKY 4x10mm2 (REOR1 - o$w. rozjazdéw) 80-177 Gdansk

LEGENDA: LED 20W

W_ _______ N - [ — —— e e e —— JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
e | S & & &8 ,
1/10 ! MOSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
stup 6m

PKP PLK Stadium: Zamierzenie budowlane:
————— Obwodd oswietleniowy - YAKXS 4x25mm2 + Fe-Zn 25x4mm - Urzedu Miasta Pruszkowa Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
, . . . (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb
————— Obwaod oswietleniowy - N2XH 3x4mm2 - Urzedu Miasta Pruszkowa niepeinosprawnych oraz budowa odwodnienia z
----- Obwod oswietleniowy - YKXS 4x10mm2 + Fe-Zn 25x4mm - PKP PLK Projekt pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
L . Wykonawczy | terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
77777 Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2 - Urzedu Miasta Pruszkowa relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
" odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
_____ IStmeJqu kabel YKY 4x10mm2 - PKP PLK pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
-—%-- Demontowany kabel oswietleniowy - wtasciciel nieznany
-—-%—-- Demontowany kabel oswietleniowy - PKP PLK ‘Adres obiektu:
. L. . . Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
O—O Projektowany stup z oprawg oswietleniowg - Urzedu Miasta Pruszkowa
Nr tomu: Temat opracowania:
O—O Projektowany stup z oprawg oswietleniowg - PKP PLK PROJEKT WYKONAWCZY
. L . . . . . OSWIETLENIE
Projektowana oprawa oswietleniowa podwieszona pod wiadukt kolejowy - Urzedu Miasta Pruszkowa VI e
. .. Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
_| [1h _| [1 Uziemienie, R<10Q w Pruszkowie
O@ Istniejgcy stup o$wietleniowy Specjalnosc: Trutrysunki
ELEKTROENERGETYKA| Schemat oswietlenia
O_X Demontowany S*Up 0éW|et|en|0Wy Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
. . . . . Projektant; inz. Pawet Czapiewski sl
- Demontowana oprawa o$wietleniowa podwieszona pod wiadukt kolejowy roektant mgr in2. Pawe! Czapiewsk POWGS21PBENT | Cospuost
< Projektowana mufa kablowa nN-0,4kV Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 B
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
1 Istniejgca szafa o$wietleniowa 12-2020 --- 03 01 -




rura RHDPEt 50 + UV podwieszona
pod mostem w celu doprowadzenia
kabli do opraw podwieszanych pod mostem

Istniejgce mosty Oprawa osSwietleniowa Przejécie podziemne
kolgjowe dla pieszych

¥ LED 18,8W

@

/

o
|
Istniejgca magistrala

wodociggowa

Istniejgcy kanalizacja 250 3500— 250
T santamna T~

rura RHDPEt + UV 50 przyczepiona
do podpory mostu w celu doprowadzenia
kabli do opraw podwieszanych pod mostem

Oprawa o$wietleniowa LED 36W o
- o$wietlenie pochylni ﬁ ﬁ

Stup stalowy 6m ocynkowany

Kat nachylenia oprawy 0°

Oprawa o$wietleniowa LED 20W

- oSwietlenie chodnika

Kat nachylenia oprawy 0°

Otwor rewizyjny
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa
Zacisk PE w konstrukgji stupa

Stup przymocowany do
Scianki szczelnej pochylni

Bednarka ocynkowana

/i / Fe/Zn 25x4mm

rura RHDPE 110

Przewod w stupie od zabezpieczenia S
do opraw YDYZo 3x2,5mm?2 S
e
-3700
ﬁ 1200- 200 1200—
—— ﬂi‘/
wﬁ%/ —1000—| | |!
3 100t | o o 18 .
jgﬂmo 100, 1 23 8[ = R
. ) \ 240
] CHODNIK
Q
1 rura RHDPEt 50

REWIZJA TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z

Projekt pompownig wod opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: ziacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Adres obiektu:
Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Nr tomu: Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIE
VI .
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
Specjalnosc: Tytut rysunku:
ELEKTROENERGETYKA| Prowadzenie kabli na obiekcie
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | Czagiguskt
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 e
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
12-2020 1:100 04 01 -




A-A'

9,0 - przecisk

kd
1200x800

RHDPEp 110/6,3mm
PRZECISK, L=9m

UWAGA:

1. Urzadzenia bez rzednych na mapie wrysowano na normatywnych gtebokosciach.
W celu doktadnego okreslenia rzednych istniejgcego uzbrojenia wykonac przekopy
kontrolne badz protokolarne pomiary pod nadzorem gestora sieci.

Przed wykonaniem przecisku ustali¢ rzedng posadowienia gazu.
Przecisk wykonywac pod nadzorem gestora sieci.

REWIZJA TYP MODYFIKACJI IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéow

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z

Projekt pompownig wod opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowy linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane ztgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Adres obiektu:
Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu: Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIETLENIE
VI

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosc: Tytut rysunku:

[ELEKTROENERGETYKA| Przekroj poprzeczny

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | Czapiushi

Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 =
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:

12-2020 1:100 05 01 -




