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BETON NIEKONSTRUKCYJNY

,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE - UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem betonu niekonstrukcyjnego dla obiektu inzynierskiego w ramach zadania:
,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych wytycznych dotyczg zasad prowadzenia Roboét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstrukcyjnego, tj. klasy ponizej C20/25 oraz utozenia
go w podtozu konstrukcji obiektu inzynierskiego.

Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny - beton w elementach obiektu inzynierskiego, ustalonych

w dokumentac;ji projektowej, o wytrzymatosci mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C20/25.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4., oraz w M.13.01.00. ,Beton
konstrukcyjny”.

Ogéblne wymagania dotyczace Robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne",
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Beton powinien byé wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250 oraz PN-EN
206.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy stosowa¢ materiaty,
ktére sg oznakowane znakiem CE lub B, dla ktérych wystawiono deklaracje wiasciwosci
uzytkowych na podstawie oceny z normg zharmonizowang lub Europejskg Oceng Techniczng
albo krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie oceny z Polskg Normg lub
Krajowg Oceng Techniczna.

Wytrzymatos¢ betonu i klasy ekspozycji

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okre$long klasg zgodng z dokumentacjg projektowa. Klasy
ekspozycji wg PN-EN 206 dla betonu podtoza: X0
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2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu niekonstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement kalsy 32,5 lub
wyzszej spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1 i STWIORB M.13.01.00.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 12620 dla kruszyw do betonu i PN-EN 206. Ponadto kruszywo powinno
spetnia¢ ponizsze wymagania:

jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materiaty o maksymalnym wymiarze
ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm,

przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢
wymagania punktu 2.4,

ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju
poprzecznego elementu i % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi
w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

taczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sie w granicach podanych na rys.1.
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Rys.1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy ponizej C20/25)

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera,
ktéra powinna byé wydana na podstawie:

a)

b)

krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej lub
Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci
z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub
Europejskg Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE

przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych),

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1,

-3-
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— nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty
roboczej betonu.

Wyniki wyzej wymienionych badan powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWiIORB
M.13.01.00 pkt 2.1.2.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji.

Inzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych moze dopusci¢, na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie posiadajgce oznaczenia znakiem
budowlanym lub znakiem CE.

2.3.3. Dodatki do betonu

Do betonu mozna stosowac¢ dodatki zgodnie z PN-EN 206.

2.3.4. Woda

2.4.

2.5.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie
wody pitnej nie wymaga badan.

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB i normg PN-EN 206
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw. Wymagane jest zatwierdzenie na podstawie deklaracji i certyfikatow
sktadu przez Inzyniera.

Wymagane wiasciwosci betonu

Dla betonéw klasy C12/15 stosuje sie tylko wymagania dotyczgce wytrzymatosci na Sciskanie.

3. SPRZET

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Sprzet do wykonania robo6t powinien spetnia¢ wymagania podane w STWIORB M.13.01.00
pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport mieszanki jak podano w STWIORB M.13.01.00 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.
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5.2.

5.3.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe.

Wykonanie robét betonowych

Wykonanie robdét powinno by¢é poprzedzone odbiorem podioza w poziomie
posadowienia pod wzgledem przydatno$ci gruntu przez uprawnionego Geologa. Protokot
z odbioru podioza przez Geologa zostanie przedtozony do Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
ziemnych (wg STWIORB M.11.01.02). Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania nalezy gérng powierzchnie
betonu wyprofilowa¢ w spadku oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu
mozliwosci prawidtiowego odwodnienia wykopu.

Dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu.

Przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne.
Wymagane deskowania wykona¢ wg. STWIORB M.13.01.00. Rozformowanie konstrukcji —
boczne deskowanie moze nastagpic¢ po 3 dniach.

Pielegnacja betonu

Beton nalezy pielegnowa¢ zgodnie z klasg 1 zgodnie z PN-EN 13670, stosujgc pielegnacje
mokrg (polewanie betonu wodg) lub stosowanie oston zewnetrznych petnigcych role bariery
zapewniajgcej utrzymanie ciepta wydzielanego przez twardniejgcy beton i zapobiegajgcej
odparowaniu wody z betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatbw z wymaganiami
punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
b) wykonac witasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w STWIORB M.13.01.00 pkt 6.2, z uwzglednieniem wymagan podanych
w punkcie 2 niniejszej STWIORB.
Inzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych moze dopusci¢, na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyrdob budowlany nie posiadajgcy oznaczenia
znakiem budowlanym lub znakiem CE.

Kontrola jakosci betonu

Kontroli podlegaja:

— wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego
m.in. szczegobtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Kontrole jakosci
mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN
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6.4.

6.5.

12390-2, PN-EN 12390-3 oraz STWIORB M.13.01.00. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne
z pkt 2.4 niniejszej STWIORB.

Tolerancja wymiarow

Wymiary elementdw nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 1,0 cm.

Kontrola deskowan

Kazde deskowanie elementu powinno podlegaé¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem roboczym,

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz

poréwnanie z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢é przedmiotem Kkontroli geodezyjnej
w nawigzaniu do niezaleznych reperow.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m® wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan,
— wykonanie betonu w podtozu fundamentéw.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne* oraz niniejszej STWIORB.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 pomiary i badania dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy jednoznacznie uznaé¢ za zgodne z wymaganiami projektowymi oraz
niniejszych STWIiORB.

Gdy jakikolwiek negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje brak mozliwosci
odbioru robot, wtedy Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzgodnic z projektantem sposéb
naprawy i doprowadzenie do zgodno$ci z wymaganiami projektowymi oraz zapisami
STWIORB, ktéry przediozy do akceptacji Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek na wtasny
koszt - zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym sposobem naprawy - usung¢ wszystkie
usterki albo wymienic wadliwe elementy albo tez wykona¢ ponownie wadliwie wykonane
roboty i przedstawi¢ je do ponownego odbioru wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
doprowadzenie do zgodnosci z wymaganiami projektowymi oraz zapisami STWiORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

,,W

9.2.Ce

ymagania ogolne" pkt.9.

najednostka obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

opracowanie wszystkich opracowah wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB wraz z
niezbednymi uzgodnieniami,

opracowanie recept,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robaot,

wykonanie deskowan,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim zageszczeniem i
pielegnacja,

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

rozbiérke deskowan,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, materiatéw rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw,

wykonanie wszystkich badan przewidzianych w STWiORB,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. S
[1]
[2]

10.2. N
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

pecyfikacje Technicznee Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00. Wymagania ogolne

M.13.01.00. Beton konstukcyjny

ormy
PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasdciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. PN-EN 1008 Woda do zarobowa
do betonow.
PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie | pielegnacja prébek do badanh

wytrzymatosciowych.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania
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[12] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

[13] PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych

[14] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonoéw

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
jej najnowszego wydania.




