WIDOK Z GORY
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WAGI:

Wymiary konstrukcji podano w mm.

Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunku, ani uzywac ge jako
szablonu.
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi rysunkami
w ramach przedmiotowego projekfu.
Wszelkie zmiany przed ich wprowadzeniem pawinny by¢
konsultowane z projektantem.
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INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarsk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium: Zamierzenie budowlane:
Bud przejscia podzie 2go pod torami LK nr 17 nr 447 (ok. km 15+340) z
. dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia
Projekt z pompownia wéd opadowych
Wykonawczy i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej
nN-0,4 kV relacji: zacze kablowo-pomiarowe przy ul Cichej (wg odrebnego
opracowania) - projektowane zfacze kablowe pompowni wéd opadowych z
przej$cia podzi g
Adlres obiektu.
Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkow
Nr tomu: Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
| OBIEKTY INZYNIERSKIE
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
Specjalnosc: Tytut rysunku:
MOSTOWA Widok z gory
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Tomasz Michnowicz 188/Gd/01 /%#
Projektant: drinz. Andrzej Kasprzak MAZ/0306/PBM/15 /4
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Nadolny 4/Gd/01 7&-‘\%&-\4
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja: ’
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UWAGI: 1. Wymiary konstrukcji podano w mm. Wymiary konstrukcji podano w mm. 2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. 3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami w ramach przedmiotowego projektu. 4. Wszelkie zmiany przed ich wprowadzeniem powinny być Wszelkie zmiany przed ich wprowadzeniem powinny być konsultowane z projektantem.
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