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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.04
PRZEBUDOWA 1 BUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania materialowe 1
technologiczne dla wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa i
przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych w ramach inwestycji ,,Budowa przejscia
podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompowniag wod opadowych 1
przebudowg sieci uzbrojenia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV
relacji: zlgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrgbnego opracowania) —
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg i przebudowg kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach zadania: ,,Budowa
przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 1 nr 447 (ok. km 154340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych
1 przebudowg sieci uzbrojenia terenu wraz z budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV
relacji: zlacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrgbnego opracowania) —
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego™.

Zakres Robot obejmuje przebudowg kolidujacych sieci teletechnicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzgdzeniami
koncowymi obwéd elektryczny, w ktérym przeptyw pradu jest wykorzystany do
przesytania sygnalow telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdéw podziemnych rur z wbudowanymi studniami
kablowymi przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtérna - zespdt rur weigganych do otworéw kanalizacji pierwotne;j,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach oraz zasobnikoéw ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi 1
stanowigcych oston¢ ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa pierwotna wielootworowa
przeznaczona dla kabli magistralnych, miedzycentralowych, dalekosi¢znych itp.
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Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa pierwotna jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddéw (rur) kanalizacyjnych utozonych
jeden za drugim i polaczonych ze soba, stuzacych do uktadania w nich (wciggania)
kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw (rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy
kanalizacj¢ jedno- dwu- itd -otworow3.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji
magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji
magistralne;j.
Wspornik kablowy — wspornik stuzagcy do mocowania kabli przeprowadzonych
przez komore studni kablowe;j.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych, z drzwiami,
zamocowana na fundamencie betonowym potaczonym z kanalizacjg lub studnig
kablowa. Zawiera konstrukcj¢ do mocowania zakonczen kablowych.
Sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami
liniowymi, tgczaca centrale migdzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnaléw telekomunikacyjnych.
Na zewnatrz sieci miejscowej rozrozniamy m. in. linie:
miedzymiastowe - Iaczace centrale migdzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - t1aczace centrale migdzymiastowe z okregowymi,
Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi
glowica kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze by¢ jedna
glowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gltowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w
tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane s3
przytacza do abonentéw.
Kable - rozr6zniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK)
- stuzace do przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem
parametréw przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego.
Zwyczajowo przyjmuje si¢, ze informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu
pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np.
"kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg si¢ przede
wszystkim na:
Kable dalekosi¢zne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. -
AITKDFtA) kabel telekomunikacyjny, przystosowany szczegélnie do
transmisji sygnatow na duze odlegtosci, ktérego parametry pozwalajg na uzycie
w wypadkach, gdy wymagania odno$nie jako$ci transmisji sg podwyzszone,
(linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) kabel
telekomunikacyjny, przystosowany szczegdlnie do transmisji sygnaléw na mate
odlegtosci.
Ze wzgledu na budowe przewodéw (tor6w przenoszacych sygnaly
telekomunikacyjne) rozr6zniamy:
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Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodéw
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.
Kable wspolosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg si¢ z 2
elektrycznych przewodéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy
pretem  (drutem) umieszczonym doktadnie w  Srodku  poprzednio
wymienionego.
Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) kable z torami w
postaci widkien $wiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji
przesytane sa impulsy swietlne.
Trasa kabla - linia famana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu
utozenia zapasu szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza 1 moze wynosi¢
do kilku metrow) rzeczywiste potozenie kabla.
Dlugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla,
bez uwzgledniania falowania i zapaséw kabla.
Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest rowna
dtugosci trasowej powigkszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii
falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub S$ciany,
pomniejszona o skroty na silnych zatlomach trasy.
Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugos$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie
petli lub zwojéw.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejacg bez obejscia
rownoleglego (rokadowego).
Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego
umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odlegto$¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np.
wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni
itp.).
Stup kablowy — element wsporczy linii, ktérego dolny koniec osadzony jest w
gruncie, stuzacy do zawieszania kabli nadziemnych lub przewodéw liniowych za
pomoca osprzetu. Stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na Kktory
wyprowadzono i zakonczono glowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na
stupie kablowym zakonczone s3 przewody linii napowietrznej] wprowadzone do
kabla. W szczegdlnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem koncowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.
Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcja
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie
urzadzen dopasowujacych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.
Ochronnik - urzadzenie (na ogdét czwdérnik z koncéwkami uziemieniowymi)
stanowigce zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami
elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera
odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznos$ci od typu i potrzeb.
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych
naziemnych (w szczegdlnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w
celu zabezpieczenia kabli 1 ludzi przed skutkami przepiec i przet¢zen indukowanych
w linii naziemne;j.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dilugosci
utozonych warstwami (w szczegélnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna
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rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dlugosci
obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetlnia rol¢ zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.
ZXacze kablowe — miejsce polaczenia dwoch lub wigkszej liczby odcinkéw kabla.
Oslona zlaczowa — kompletny zestaw osprzetu zapobiegajacy przenikaniu wilgoci
do zlacza kablowego szczelnie potagczona z powloka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi
czgsciami glowicy sa a) tgczéwka (kilka taczéwek), ktéra umozliwia taczenie
przewodéw transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).
Z}acze pupinizacyjne - zlacze kablowe (na ogdét zamknigte w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowane przechodza przez zespoly cewek
pupinizacyjnych (zwigkszajacych indukcyjnos¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla migdzy dwoma zlaczami pupinizacyjnymi.
Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do os$rodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynno$ci majace na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i
ujemnych miedzy torami w kablu - najczesciej: wlagczanie kondensatoréw
odsprzegajacych miedzy zylami symetryzowanych wigzek przewodéw w tzw.
ztaczach kondensatorowych, lub wiaczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych
(symetryzacja skupiona).

Kontrola ci$nieniowa - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w kablu,
rurociggu, kanalizacji wtérnej podwyzszone ci$nienie powietrza.

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czescia
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej
(stup kablowy, wyjscie kablowe) z centrala, w ktérej znajduja si¢ urzadzenia
koncowe tej linii.

Zasobnik zlaczowy - zbiornik stanowigcy oston¢ ochronng dla ztacza kabla
Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy
na transmisj¢ fali $wietlne;.

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku swiattowody
w pokryciu wtérnym, w postaci luznych tub skreconych wokét elementu
wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tube centralng z umieszczonymi w niej
swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

Lacznik Swiatlowodu - element osprzetu stosowany do trwatego taczenia widkien
swiattowodowych sposobem zaciskowym

Z}aczka Swiattowodowa — element osprzetu stuzacy do roztacznego potaczenia
swiattowodow sktadajacy si¢ zwykle z dwoch wtykow (pdlztaczek) i tulejki
ztaczowej centrujacej(couplera),

Ziacze Swiatlowodowe spajane — trwale potaczenie $wiattowodéw wykonane
metodg spajania w tuku elektrycznym.

Kaseta — zasobnik ztaczy 1 zapasow swiattowodow,

Pozostale okreslenia - wedtug PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz normy zakladowej ZN-
OPL-002/96 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, niniejszg Specyfikacja,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5



obowigzujacymi normami oraz zaleceniami projektanta. Pozostale ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w STWiORB.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Kable i armatura kablowa

Kable optotelekomunikacyjne typu ..OTK...- powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
»~Zalaczniku nr 11 Rozporzadzenia ML z 4.09.1997 r ..” z widknami spetniajacymi
zalecenia zawarte w dokumencie ITU-T nr G.652.

Kable optotelekomunikacyjne zastosowane w sieci powinny by¢ zgodne z normami nr ZN-
OPL-002/96, ZN-OPL-005-1/14 1 ZN-OPL-005-2/17,

Ostony zlaczowe dla kabli optotelekomunikacyjnych wg ZN-OPL-008/14.

Zasobniki ztaczowe do zabezpieczenia ztaczy i zapaséw kabli wg ZN-OPL-014/15.
Elementy ztaczy (ostonki spawow, kasety) dla $wiattowodéw jednomodowych wg ZN-
OPL-006/15.

Stosowac kable: XzZTKMXpw (w powtoce polietylenowej uszczelnione wzdtuznie) wg [57]
ZN-OPL-029/15. Kable nalezy transportowac i przechowywa¢ nawinigte na bebnach, luzne
moga pozostawac jedynie krétkie odcinki.

2.3. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow kablowych stosowac¢ rury polietylenowe
spetniajagce normy wytrzymatosciowe wg. [34] ZN-OPL-004/15, [39] ZN-OPL-011/96,
oraz [40] ZN-OPL-012/15, podobnie rury gruboscienne polietylenowe wg [46] ZN-OPL-
014/15, ewentualne rury z innych materialéw syntetycznych wg [43] ZN-OPL-014/15, [44]
ZN-OPL-014/15. Rury ochronne na istniejacych kablach, przewodach kanalizacji kablowe;j
itp. budowac z rur 2-dzielnych polietylenowych (PE) lub stalowych. Wsporniki kablowe
stosowa¢ wg [22] BN-74/3233-19, ostony ztaczowe kabli miejscowych (ew. réwniez
innych) wg [59] ZN-OPL-031/11. Nad kablem doziemnym uklada¢ tasme ostrzegawcza wg
[53] ZN-OPL-025/17. Kable $wiattowodowe uktada¢ w kanalizacji wtérnej lub w
rurociggu kablowym z rur polietylenowych HDPE wg [45] ZN-OPL-014/15. Rury sktadane
z laczonych odcinkéw nalezy montowac stosujac ztaczki wg [48] ZN-OPL-014/15.
Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed
nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

Kabel transmisyjny prowadzony do projektowanej kamery nr nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej nierozprzestrzeniajacej plomienia (trudnopalna) i odpornej na promieniowanie
UV - RHDPEt 40/3,7 podwieszanej do konstrukcji obiektu oraz przymocowanej do
podpory mostu.

2.4. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywa¢ ram i pokryw wg [12] BN-73/3233-03, oraz wietrznikéw wg
[11] BN-73/3233-02. Do zawieszania wspornikéw kablowych w studniach zamocowac
pionowe rury stalowe (kolumny wsporcze) o $rednicy zewnetrznej 30-38 mm. Wtazy
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wszystkich studni nalezy zabezpieczy¢ zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg [51]
ZN-OPL-023/16 a studnie o gtebokosci 1,5 m lub wiekszej zaopatrzy¢ w drabinke stalowg
spawang z rur lub katownikéw stalowych.

Zbrojenie tawy betonowej wykona¢ z pretéow stalowych (mozna uzy¢ gotowej siatki)
uktadanych w 2 poprzecznie ukierunkowanych warstwach w odstgpach nie
przekraczajacych 40 $rednic prgta. Do zbrojenia betonu ptyty ochronnej nalezy stosowac
stal okragta zebrowang klasy AIIN o $rednicy od 6 do32mm. Prety stalowe do zbrojenia
betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-EN 10269:2014-02,
PN-EN 1992-2:2010 1 PN-EN 1992-1-1:2008. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe
powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie oraz atest
hutniczy.

Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowy nalezy wykona¢ zakladajagc nan rure
dwudzielng - stalowg lub z tworzywa syntetycznego. Rura stalowa dwudzielna sktada si¢ z
dwu potéwek dokladnie dopasowanych. Przekréj poprzeczny potéwki rury ma ksztatt
poikola na krancach uzupetnionego odcinkami prostymi skierowanymi wzdtuz $rednicy. W
wypadku koniecznosci taczenia dtugich odcinkéw, lub gdy rura jest wykorzystana do
przediluzenia istniejacego przewodu (rury), poszczegdlne elementy winny z jednego konca
posiada¢ zakonczenie kielichowe zdolne obja¢ poprzedni segment przy zachowaniu
szczelnosci migdzy sktadanymi potéwkami. Kabel musi miesci¢ si¢ w rurze swobodnie.
Obie potéwki rur potaczy¢ trwale i szczelnie.

2.5. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg [1] PN-EN 206:2014-04. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
uzyty cement nie wykazywal cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom [25] BN-
87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z
wodociaggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna
zawieraC zawiesiny.

Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robét
(p-1.5). Piyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z instytucja
odpowiedzialng za stan chodnika.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe stosowa¢ wykonane zgodnie z [54] ZN-
OPL-025/17.

Prefabrykaty Zelbetowe winny speilnia¢ wymogi wg [4] PN- B-19501. Elementy uzyte do
budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg [2] PN-B-19301 i [3] PN- B-
19304 odpowiednio.

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjg projektowaq.
Do wykonania betonu konstrukcyjnego tawy betonowej zbrojonej powinien by¢ stosowany
cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 42,5 N. Kruszywo do wykonania betonu
konstrukcyjnego powinno by¢ marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu 1
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 dla kruszyw mineralnych.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego Sprzetu
gwarantujacego wlasciwg jakos¢ Robot:
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zuraw samojezdny o udzwigu 4t,

ubijak spalinowy,

zespot pradotworcezy jednofazowy 2,5 kVA,
zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE
sprezarka powietrza

koparko-spycharka na podwoziu kotowym
samochdéd montazowy

reflektometr

. zestaw do pomiaru mocy optycznej

10. zestaw telefonéw optycznych

11. wciggarka reczna

12. wciggarka mechaniczna

13. urzadzenie do wdmuchiwania kabli metodg strumieniowa
14. spawarka do $wiattowodow

15. dmuchawa goracego powietrza

16. generator poziomu do 20kHz

17. megomierz

18. miernik poziomu do 20kHz

19. przestuchomierz

20. mostek kablowy

0O N U AW~

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow
transportu:
1. samochdd skrzyniowy z kabing,
. samochdéd dostawczy,
. samochdd skrzyniowy o no$nosci nie mniejszej niz St,
. samochéd samowytadowczy,
. zZuraw samochodowy,
. przyczepa do przewozu kabli.
Przewozone materialty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania w czasie
transportu.

AN B W

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne ustalenia dotyczace Robot

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [72]. W szczegdlnosci przy montazu i
badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [33] ZN-
OPL-002/96.

Zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:
1. uzyska¢ od wiasciciela linii zgod¢ na wykonanie projektowanych robét, oraz
uzgodni¢ warunki (nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace pomiaréw, przetaczen

itp.).
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2. wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

3. wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii,

4. wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejgca przy zachowaniu ciggtosci

pracy poszczegdlnych kanatéw,

5. wykona¢ pomiary kontrolne koncowe.

6. zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu warstwami do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia réwnego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01 — poza jezdniami, pod
jezdnig istniejaca co najmniej taki jak istniejacy, a pod projektowang taki jak przyjeto w
opracowaniu drogowym.
Prace w/na obiektach mostowych wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia do kierowania robotami mostowymi. Rozpoczecie i zakonczenie tych prac
kazdorazowo zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

5.2. Kanalizacja kablowa

Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej oraz miejsc posadowienia studni
kablowych winien wykona¢ uprawniony geodeta na podstawie aktualnego podkiadu
geodezyjnego. Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na glebokosci gwarantujacej przykrycie
warstwg ziemi minimum 0,7 m (szczegétowe wskazania wg [39] ZN-OPL-011/96). W
miejscach oznaczonych tréjkatem na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych,
rury uktada¢ ponizej gtebokosci wskazanej rzednej gornej powierzchni rur. Poziom tej
rzednej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem
jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne
tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkdd.
Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dlugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczy¢
w jednym ciggu rur z r6znych materialéw, lub o réznych grubosciach $cianki (wyjatek
stanowi projektowane przedluzanie rur, w ktérych znajduje si¢ czynny kabel). Przed
utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury do gtebokosci
przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywaé piaskiem lub przesianym gruntem z
zageszczaniem przez polewanie wodg. Ubijanie gruntu nad rurami mozna zaczaé, gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachowa¢ warunki wg [39] ZN-OPL-011/96. Wymiary
studni winny by¢ zgodne z [51] ZN-OPL-023/16. Nalezy wykona¢ wypoziomowanie i
zabetonowanie wtazu. W kazdej studni kablowej nalezy zamontowa¢ dodatkowa pokrywe
zaopatrzong w zamkniecie wg [51] ZN-OPL-023/16, w celu ochrony przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych. Do kazdej studni o gl¢bokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawic
drabinke. Niektére projektowane studnie moga wymaga¢ nadbudowania, aby dostosowac
poziom ich wilazu do projektowanego poziomu gruntu i jednoczesnie umozliwi¢
prawidtowe wprowadzenie rur kanalizacji.

5.3. Budowa obiektow kablowych

Wytyczenie obiektow winien wykona¢ uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych
trojkatem na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych, rury uktada¢ na gtebokosci
wskazane] rzednej gornej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢
uprawniony geodeta. Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie
mniejszym niz 0,1%. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na calej dlugosci szczelna i
sztywna. Nie nalezy laczy¢ w jednym ciggu rur z réznych materialéw, lub o réznych
grubos$ciach $cianki (wyjatek stanowi projektowane przedtuzanie rur, w ktérych znajduje
si¢ czynny kabel). Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i
stabilne. Rury plastikowe do glebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywac
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piaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie gruntu nad rurami plastikowymi mozna zaczac,
gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachowa¢ warunki wg [39] ZN-OPL-011/96.
Uktadanie przez wiercenie poziome rur pod drogami i torami kolejowymi wykonywa¢ w
ten sposob, by nie narusza¢ gruntu w najblizszym otoczeniu rury. Ziemi¢ z obszaru
zajetego przez rur¢ nalezy wydoby¢. Jednocze$nie $rednica otworu, z ktérego ziemia
zostala usunig¢ta musi by¢ dopasowana do zewnetrznej Srednicy rury i powinna umozliwié
utozenie rur nie powodujac ich zniszczenia lub ostabienia. Rura musi by¢ szczelna i o
gtadkiej powierzchni wewnetrzne;.

5.4. Ukladanie kabli w ziemi

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Przepusty
dla kabli wykona¢ jak ciagi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable uktada¢ na gtebokosci
1,0 lub 0,8 m (dla niektérych kabli miejscowych [55] ZN-OPL-027/96 dopuszcza
glebokos¢ mniejszg), a rurociggi kablowe 1,0 m wg [41] ZN-OPL-013/15 - ostaniajac
taSmg ostrzegawcza. Zachowa¢ warunki wg [55] ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej, [41] ZN-OPL-013/15 dla rurociggéw kablowych. Podczas przenoszenia kabli
nie stosowac sity wigkszej niz konieczna do uniesienia odcinka kabla o dtugosci Sm.

5.5. Ukladanie kabli i rur w kanalizacji

Kabel ciggna¢ doktadnie wzdluz osi wiasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego.
Witasciwy kierunek ciggnigcia nalezy osiggna¢ stosujac bloczki zaczepione w studni. W
studniach kable utozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujac ze soba. Konce rur w
studniach nalezy uszczelni¢ zgodnie z [49] ZN-OPL-014/15. Zachowa¢ warunki wg [55]
ZN-OPL-027/96 zaréwno dla kabli jak i rur kanalizacji wtdrne;.

5.6. Zawieszanie kabla na stupach

Linke nos$ng nalezy naciaggna¢ uzywajac napreznika wg [18] BN-70/3233-11 z takg sitg, by
wysoko$¢ zawieszenia kabla odpowiadata wymogom wg [55] ZN-OPL-027/96. Przed
naprezeniem linki sprawdzi¢, czy stupy, na ktérych zainstalowano naprezniki, oraz
posrednie  stupy narozne, posiadaja wzmocnienia zapewniajagce  wytrzymanie
niezréwnowazonej sity. W przypadku zawieszania kabla innego typu niz kabel samonos$ny
nalezy dobra¢ drut lub linke do zawieszania kabla w ten sposéb, by wytrzymatos¢
odpowiadata warunkom jak wyzej. Zawieszenie kabla teletechnicznego na stupach
podbudowy energetycznej moze wykonywac tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami
w branzy elektrycznej. Rozpoczecie i zakonczenie tych prac kazdorazowo zapisaé w
Dzienniku Budowy.

5.7. Montaz kabli i pomiary kontrolne

Technologia dla kabli miedzianych

Ztacza kabli z zylami miedzianymi wykona¢ wg [58] ZN-OPL-031/11
,» Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania”. Laczenia zyl miedzianych wykona¢ wg [58a] ZN-OPL-030/05
, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. bLaczniki zyl. Wymagania i badania”. Ziacza
doziemne chroni¢ mufami zeliwnymi wg [16] BN-70/3233-09. Zakonczenia kabli typu
TKM w powtokach termoplastycznych zgodnie z [60] ZN-OPL-032/05. Skrzynki i szafki
kablowe winny odpowiada¢ wymaganiom wg [61] ZN-OPL-033/17.

Wykona¢ pomiary kontrolne wstepne i koncowe zgodnie z p. 6.4, 6.51 6.6.
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Technologia dla kabli optycznych
Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byla nizsza
od -5°C. Nie wolno uktada¢ kabli, w okresie zimowym, przy sktadowaniu kabli na otwartej
przestrzeni i dlugotrwatych ujemnych temperaturach.

Zaciagane do kanalizacji wtdérnej 1 rurociggdéw kable optotelekomunikacyjne nie mogg by¢
poddawane nadmiernym silom rozciggajacym i zagi¢gciom. Promien gigcia kabli nie
powinien by¢ mniejszy niz 20 Srednic zewnetrznych kabla. Jednak, jesli na kabel dziata
jednocze$nie sita rozciggajgca, dopuszczalny promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz
wielokrotnos¢ 25 srednic zewnetrznych kabla.

Zaciaganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna przeprowadzac:

a) za pomoca specjalnych wciggarek mechanicznych ze stala kontrolg sity naciggu i z
zastosowaniem ptynow poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) za pomocg sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktérego mocuje si¢
zaciggany kabel.

Nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciagu w trakcie zaciggania.

Dopuszczalna sita, z jaka mozna zacigga¢ kabel powinna by¢ okreslona w warunkach
technicznych na dany typ kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna
przekracza¢ wartosci rownej cigzarowi 1 km zacigganego kabla. Szczegétowe zalecenia
dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sa w instrukcji IT-ZDBL-60,
opracowanej przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa f.acznosci.

W liniach swiattowodowych zlacza kablowe nalezy umieszcza¢ w zasobnikach ztaczowych
w przypadku linii budowanych w rurociggach kablowych lub mufy $wiattowodowe
mocowa¢ do $cian studni kablowych w przypadkach prowadzenia kabla w kanalizacji
kablowej

Przy ziaczach kabli §wiattowodowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, ktére powinny by¢
starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na stelazach w studniach
kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztagczowych.

Kable powinny by¢ laczone w ostonach zlaczowych, montowanych zgodnie z ich
instrukcjami fabrycznymi.

Swiatlowody powinny byé taczone przez spajanie (metoda spawania obowiazuje poza
miejscami zakonczen kabli) zgodnie z numeracjag wg barwnego kodu identyfikacyjnego
widkien. Nalezy takze zachowa¢ zgodnos¢ kolorystyki tub.

Metoda 1 osprzet do faczenia Swiattowodéw powinny by¢ dostosowane do typu tgczonego
$wiattowodu.

W miejscach przewidzianych do wykonania odgal¢zien z linii optotelekomunikacyjnej
nalezy zainstalowa¢ ostony zlagczowe rozbieralne, do wielokrotnego otwierania,
umozliwiajagce  wprowadzenie dodatkowych kabli. Do odgaleziania =z linii
optotelekomunikacyjnej nalezy przeznaczac¢ kolejne ostatnie S$wiattowody z profilu kabla.

Wymaga si¢, aby w oslonie zlaczowej pozostawia¢ zapasy taczonych $wiattowodéw w
pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny by¢ magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m
z kazdej strony potgczenia w ten sposéb, aby promien giecia swiattowodoéw nigdzie nie byt
mniejszy od 35,0 mm.

Obrébka widkien Swiattowodowych do spajania ich przy uzyciu konkretnego typu
spawarki powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja tej spawarki. Wszystkie potaczenia
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spajane powinny by¢ w czasie montazu sprawdzone reflektometrem. Montaz elementéw
ostony ztaczowej oraz kaset i zapaséw widkien $wiattowodowych, a takze ostateczne
uszczelnienie ostony powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg fabryczng ostony.

Wskazane jest, aby przynajmniej jeden przyktadowy proces spajania witékna zostat
utrwalony zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian
parametréw spoiny w czasie eksploatacji.

Najlepsze parametry ztacza spajanego uzyskuje si¢ wtedy, gdy laczone §wiattowody sa
jednakowego typu i pochodzg z jednej serii produkcyjne;.

W celu poprawnego wykonania spoiny swiattowodowej nalezy:

- zdja¢ pokrycie wtérne swiattowodu w postaci luznej tuby na dtugosci ok. 1 m, w celu
fatwiejszego ulozenia wiékna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas witdkna z pokryciem
wtérnym w postaci $cislej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,
promien zginania $wiattowodu w pokryciu pierwotnym nie moze by¢ mniejszy niz 35 mm,

- natozy¢ ostonke spoiny na jeden z taczonych $wiattowodow,

- zdja¢ pokrycie pierwotne $wiattowodu przy pomocy precyzyjnej $Sciggarki pokrycia na
dtugosci 20-30 mm,

- oczyszczone konce Swiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem.

- ucig¢ wtékno w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego,
przy pomocy precyzyjnej przecinarki Swiattowodéw pozwalajacej uzyskac prostopadtosc
przecigcia (lub wymagang katowos¢, w przypadku potaczen katowych za szlifem typu
APC) z doktadno$cig nie gorszg niz 0,5° w stosunku do osi $wiattowodu,

- oczyszczone i przycigte konce §wiattowodéw przeznaczone do polaczenia umiesci¢ w
uchwycie spawarki §wiattowodowe;j.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonkg spoiny. Caty
proces spajania swiattowodéw na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-
pomiarowym.

Ostonka spoiny s$wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca
potaczenia $§wiattowodéw. Ostonka powinna sktada¢ si¢ z rurki termokurczliwej, rurki
termotopliwej oraz z elementu wytrzymalosciowego, badz mie¢ inng konstrukcje o nie
gorszej skutecznosci.

Materiaty ostonki nie mogg oddziatywac¢ szkodliwie na §wiattowdd 1 jego pokrycie.
Element wytrzymato$ciowy moze by¢ wykonany w postaci preta lub rynienki metalowe;.
Temperatury:

- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

- migkniecia rurki termotopliwej 100° +/_ 5° C.

Po obkurczeniu ostonk¢ nalezy umiesci¢ w odpowiednim uchwycie kasety ostony
ztaczowe].

Wymiary oslonki spoiny $wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych
spawarek 1 kaset ztagczowych. Maksymalna dtugos$¢ rurki termokurczliwej nie powinna
przekracza¢ 65 mm, a $rednica 3 mm. Element wytrzymatosciowy powinien by¢ takiej
dlugosci, aby zabezpieczat Swiattowdd z zaktadka co najmniej 10 mm z kazdej strony poza
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miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na ostonkg¢ spoiny badz kasete nalezy
nanie$¢ numer identyfikacyjny §wiattowodu.

5.8. Oznakowanie kabli oraz ich trasy, znakowanie i numeracja

Studnie kablowe oznakowa¢ umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowg zgodnie z
[51] ZN-OPL-023/16. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalowaé farbg olejng
numery uzywajac szablonéw wg [24] BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny by¢
oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg [50] ZN-OPL-022/18. Przywieszki
identyfikacyjne powinny posiada¢ czytelny napis informujacy o wlascicielu kabla, numerze
eksploatacyjnym linii oraz kontakcie do stuzb eksploatacyjnych linii.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe wg [54] ZN-OPL-025/17 powinny by¢
umieszczane zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej. W egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji powykonawcze]
zaktualizowa¢ domiary wzdluzne i poprzeczne W dokumentacji powykonawczej zaznaczy¢
lokalizacje stupkéw SO 1 SOP oraz miejsca taczenia rurociagéw kablowych.

Dla kabli optycznych w studniach, kanatach, tunelach, gdzie kable przechodza bez ztaczy
w rurach kanalizacji kablowej lub rurociagéw kablowych o zachowanej ciggtosci, rury te
nalezy oznakowa¢ opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomaranczowym z napisem
L,UWAGA. KABEL SWIATLOWODOWY.”

Opaski te powinny by¢ umieszczane na wszystkich odcinkach rur dostepnych w toku
eksploatacji dla wtasnych 1 obcych stuzb utrzymania.

Znakowanie i numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna by¢ zgodne z
oznaczeniami 1 numeracja istniejacej linii kablowej. Oznakowanie nalezy umieszcza¢ na
rurach kanalizacji wtérnej we wszystkich studniach, po obu stronach zlaczy z
rozréznieniem kierunkéw kabla.

Oznakowanie moze by¢ w formie opasek oznaczeniowych badz przywieszek
identyfikacyjnych.

5.9. Demontaz

Studnie przeznaczone do demontazu nalezy po rozbiciu gérnej ich czegsci wypetni€ tak, by
w przyszio$ci nie wystgpito w tym miejscu osiadanie gruntu. W pasie drogowym studnie
nalezy rozbi¢ 1 usung¢ w catosci.

Przewody kanalizacyjne, jezeli zostang uszczelnione, mozna pozostawic.

Odfaczone odcinki kabla pozostaja wilasnoscia wiasciciela linii. Kable utozone w
kanalizacji oraz zawieszone na linii napowietrznej nalezy usung¢. Wskazane jest rowniez
wydobycie odlgczonych odcinkéw kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla,
(jezeli nie zostanie optacony przez wiasciciela) mozna pokry¢ jedynie z jego sprzedazy.

5.10. Przebudowa kanalizacji

Rozbiérke i odbudowe studni nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
czynnych kabli, w szczegdlnosci kabli $wiattowodowych i wspdtosiowych. Prace
skoordynowac z pracami innych branz w szczegdlnosci branza drogowg i mostow3.
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5.11. Zasady bezpieczenstwa pracy przy montazu

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych ze §wiattowodami,
ktérych utamane lub odcinane konce sa bardzo ostre i tatwo moga si¢ wbija¢ w skore
ludzka, a wigc niebezpieczne dla pracownikéw, zwtaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc
skory twarzy itp. Krétkie odcinki kabli 1 swiattowodéw powinny by¢ starannie zbierane 1
sktadane do specjalnych pojemnikéw, a nast¢pnie likwidowane w taki sposéb, aby nie byty
bezposrednio dostepne dla os6b nieswiadomych ich szkodliwosci. Monterzy 1 technicy
powinni by¢ ostrzezeni o niebezpieczenstwach prac z widknami $wiattowodowymi i
pouczeni o sposobie obchodzenia si¢ z nimi.

Stosowane przyrzady do pomiaréw parametréw transmisyjnych kabli, linii i urzgdzen
teletransmisyjnych oraz same urzadzenia wyposazone sg prawie zawsze w lasery, bedace
zrédiem promieniowania optycznego o duzej mocy. Jest ono szczegdlnie niebezpieczne dla
oczu, nie wolno wigc pod zadnym pozorem wystawia¢ oczu na dzialanie tych promieni.
Nie wolno "zaglada¢" w koncéwki §wiattowoddéw emitujgce promieniowanie laserowe, aby
np. sprawdzi¢ czy laser juz dziata albo czy koniec Swiattowodu lub poiztaczki jest czysty.

Koncéwki przewodéw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub
potztaczki, na wyjsciu ktérych moze by¢ emitowane promieniowanie ze zrodet laserowych
powinno by¢ opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem:

"UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE"

Szczegbtowe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami jakie nalezy przestrzega¢ podane w
normie PN-T-06700, a zwlaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla uzytkownika" oraz w
instrukcji TP S.A. T-01 "Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych".

5.12. Budowa shupow

Dobo6r rodzajéow stupéw (przelotowe czy ztozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od
obcigzenia profilu stupa warunkéw terenowych i gruntowych.

Gtebokos¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynosi:

- 1,5 m przy szczudle typu 0,

- 1,6 m przy szczudle typu A.

Kolejnos¢ robdt przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujaca:
- montaz stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania
wskaznika min. 0,85, a dla stupéw na nasypach drogowych takie jak zaggszczenie nasypu.

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czgsci stupéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami faczacymi powinny
by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32.

Po ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 14



Stupy odgromowe, narozne, rozgal¢zne, badaniowe, kablowe oraz slupy przesta
skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi powyzej 1 kV i drogami publicznymi oraz
stupy, na ktérych s3 zainstalowane odgromniki, powinny mie¢ piorunochrony.
Piorunochrony powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-75/8984-03. Rezystancja uziemien
piorunochronéw nie moze przekracza¢ wartosci podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-
09.

5.13. Odtworzenie cigglosci transmisji do budynkéw objetych ochrona
konserwatorskg w zwiazku ze skablowaniem przylaczy napowietrznych

W ramach niniejszej inwestycji demontowane s3 telekomunikacyjne przylacza
napowietrzne do budynkéw przy ul. Sobieskiego. Nalezy wybudowaé przylacza kablowe
(zgodnie z projektem), doprowadzi¢ do budynkéw i odtworzy¢ ciggtos¢ transmisji.

Odtworzenie cigglo$ci transmisji do budynkéw zabytkowych objetych ochrong
konserwatorskg na ulicy Sobieskiego o numerach: 7, 22.

Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami konserwatora zabytkéw - odtworzenie ciagtosci
transmisji nalezy zapewni¢ poprzez wybudowanie linii kablowych ziemnych do budynkéw
od projektowanych stupkéw kablowych, wprowadzi¢ je do budynkéw i zakonczy¢ w
lokalach poprzez potaczenie z istniejagcymi kablami/urzadzeniami w celu odtworzenia
ciggtosci transmisji. Przej$cia przez Sciany nalezy uszczelni¢ za pomocg atestowanych
materiatow. Lokale nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i po zakonczeniu robét, nalezy
przywréci¢ stan mieszkan/doméw do stanu pierwotnego (tynkowanie, gipsowanie,
szlifowanie, malowanie, sprzatanie itd.).

Po zakonczeniu montazu instalacji telekomunikacyjnej w celu odtworzenia ciagtosci
zasilania, nalezy przeprowadzi¢ pomiary i sprawdzenie kabli miedzianych obejmujace
m.in. pomiary pragdem stalym oraz ttumiennosci skutecznej dla kabli. Pomiary nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg T-01 TP S.A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa" nalezy rozumiec
sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami
(np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzi¢:

1. uporzadkowanie terenu 1 odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggéw kanalizacji,

2. przebieg kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

3. droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) migdzy studniami,

4. prawidlowos¢ budowy studni na zgodno$¢ z [51] ZN-OPL-023/16 - w tym twardo$¢
betonu, zamontowanie rur dla zawieszania wspornikéw kablowych, drabinki w
studniach o gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m, dziatanie zamka zabezpieczajacego
wiaz

5. materiaty uzyte do budowy kanalizacji kablowej za zgodno$¢ z wymaganymi
normami i wymaganiami dokumentacji technicznej.

W szczegdlnosci:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 15



1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane
lub spawane) odcinkéw, z ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo powloke antykorozyjna (smotowanie) na zewngtrznej
powierzchni rur stalowych.

3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otworéw studni i rur.

4. Sprawdzi¢ przez oglad szczelno$¢ i stabilno$¢ zmocowania potéwek rury
dwudzielnej.

5. Poprawno$¢ wykonania fawy betonowej: zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad
dnem tawy, stal o przekroju (grubos¢, szerokos¢, ew. $rednica) min. 2 maks.8 mm,
odstepy miedzy pretami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar przekroju stali, beton -
nie dajacy si¢ kruszy¢ bez uzycia stalowych narzedzi, grubos¢ min. 10 cm

Uwaga: tras¢ kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspotrzednych srodka studni. Punkt
ten czgsto nie jest punktem przeciecia osi symetrii zbiegajacych si¢ odcinkéw kanalizacji.
Wykona¢ kontrole¢ cisnieniowg wybudowanych odcinkéw kanalizacji wtdrnej i rurociggoéw
kablowych zgodnie z [33] ZN-OPL-002/96. Badany odcinek kanalizacji wtérnej lub
rurociggu kablowego nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z
klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z
klejem 1 zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten
napelni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowac
warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢
nadci$nienie i zanotowa¢ jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub  rurociagu
kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiar6éw nie wykazuje
ubytku nadcis$nienia o wiecej, niz 10 kPa.

6.3. Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektow kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania
poziomego i pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz
uszczelnienia i zabezpieczenia rur przed korozja.
W szczegdlnosci:
1. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy polaczenia odcinkéw, z ktérych
zmontowano rur¢ (mufowe lub spawane), sg sztywne i szczelne.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo powloke antykorozyjna na zewnegtrznej powierzchni rur

stalowych.
3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ 1 stabilno$¢ zmocowania potéwek rur
dwudzielnych.
6.4. Kable

Kontrola jakosci budowy kabli - typu TKD zgodnie z [30] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12, kabli
optotelekomunikacyjnych z [33] ZN-OPL-002/96, kabli miejscowych z zylami
miedzianymi wg [55] ZN-OPL-027/96, oraz po uwzglednieniu ograniczonego zakresu
rob6t w przypadku przebudowy i badan opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach,
polega na sprawdzeniu:

1. zgodnosci trasy z Dokumentacjg Projektowa,
Uwaga: trasa kabla jest to linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m rzeczywiste
potozenie kabla (p. 1.4.).

2. utozenia kabli w ziemi,

3. montazu kabla i jego elementéw przez ogledziny, gleboko$¢ ulozenia kabla, jego

zapasOw 1 elementow ochrony w ziemi
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4. prawidtowosci doboru oston ziaczy, muf i glowic,
5. prawidlowos$ci wykonania kontroli szczelno$ci powtoki kabla:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia spre¢zonym powietrzem szczelno$¢ powtoki
nowych odcinkéw kabli. Nie dotyczy to kabli, ktorych osrodek jest wypelniony zelem (tzn.
sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli zelowanych) lub odcinkéw linii nie poddanych kontroli
ci$nieniowej. Wskazane jest wykonanie sprawdzenia 3-krotne: przed rozwinigciem z
bebna, po utozeniu i po zmontowaniu, jednak z zastrzezeniem, ze kontroli nie podlegaja
odcinki kabla istniejacego pozostajace bez przebudowy wraz ze ztaczami ograniczajacymi
wstawke (ztagcza w miejscach dokonanych wcig¢). Przy kazdym badaniu kabel nalezy
napelni¢ powietrzem pod cisnieniem wigkszym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powtoke
mozna uznac za szczelng, jezeli po 24 godzinach nie wystgpi zauwazalny spadek ci$nienia
w kablu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary kontrolne wstepne linii przebudowywanych
i koncowe udokumentowane protokétem podpisanym przez upowaznionego
przedstawiciela wiasciciela linii telekomunikacyjnej. W porozumieniu z wtascicielem linii
zakres pomiarOw mozna ograniczy¢.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych na optycznej linii kablowej,
wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczegdétowym ogledzinom
zewnetrznym w celu wykrycia uszkodzen, ktére mogly powsta¢ podczas transportu lub
przetadunku bebnéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zabezpieczenia koncéw kabli przed
zawilgoceniem i zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bebnach, zwracajac
uwage na ewentualne wygiecia kabla na zbyt matym promieniu. Jezeli istnieje podejrzenie
o niewlasciwym obchodzeniu si¢ z kablem, przed dostarczeniem go na plac budowy,
konieczne jest wykonanie pomiaréw takich, jak przy odbiorze kabli od producenta. Na tym
etapie prac konieczne jest dokonanie ogledzin odcinkéw fabrykacyjnych, a w razie
potrzeby sprawdzenie ich dlugosci 1 konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodno$ci z
Dokumentacja Projektowa.

6.5. Pomiary kontrolne kabli miejscowych

1. rezystancji torow
2. rezystancji izolacji zyt,

6.6. Pomiary kontrolne kabli dalekosi¢znych (dla ktorych zachowano wymagania jak
dla kabli TKD) - nie dotyczy

1. rezystancji izolacji zyl,

2. rezystancji zyl,

3. réznicy rezystancji zyl,

4. wytrzymalosci elektrycznej izolacji,

5. tlumiennosci zbliznoprzenikowej w pasmie uzytkowym,

6. odstepu zdalnoprzenikowego jw,

7. ttumiennosci przenikowych przez tory trzecie j.w.,

8. tlumiennosci niejednorodnosci toréw wykorzystanych w zakresie czgstotliwosci
akustycznych.

W porozumieniu z wtascicielem linii pomiary mozna ograniczyc.
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6.7. Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych

- pomiary reflektometryczne kabla na bebnie,

- pomiary reflektometryczne kabla montazowe,

- pomiary tlumiennos$ci odbicia wstecznego ztaczek §wiattowodowych,
- pomiary reflektometryczne odcinka regeneratorowego z przetacznicy,
- pomiar ttumiennos$ci metodg transmisyjng

W trakcie budowy i montazu linii powinny by¢ wykonywane ponizej podane pomiary:

a) pomiary reflektometrem przy dlugosci fali 1550 nm, po ulozeniu kabli a przed
potaczeniem $wiattowodéw nalezy wykona¢ na wszystkich torach (wszystkich
swiattowodach), z jednej strony kazdego odcinka instalacyjnego; w celu stwierdzenia
ciggtosci $wiattowodéw. Pomiaréw nalezy dokona¢ reflektometrem Ilub testerem
thumiennosci

b) po zmontowaniu ziaczy na kablu, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla fal
1310nm 1 155nm z obu stron odcinka regeneratorowego w celu stwierdzenia
poprawnosci wykonania potaczen. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiaréw dla
wszystkich swiattowodéw w kablu mozna przystapi¢ do ostatecznego zamknigcia zlacza,

¢) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu polgczen na linii nalezy wykonac
reflektometrem z obu stron kazdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm), na wszystkich §wiattowodach dla uzyskania wykresé6w
reflektometrycznych. Nalezy zlokalizowa¢ ewentualne wadliwe polaczenia, a po ich
poprawieniu nalezy nowe charakterystyki reflektometryczne zarejestrowa¢ w postaci
wykresow 1 jesli to mozliwe na dyskietkach komputerowych

Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy réwniez kontrola przeprowadzana

przez Inspektora Nadzoru, dotyczaca jakoSci realizowanych robdt, wbudowanych

elementéw, stosowanych materialéw oraz zgodno$ci prowadzonych robot z projektem oraz
przepisami technicznymi.

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonac

nastepujgce pomiary:

a) pomiary wtasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna,

b) pomiary ttumienno$ci wynikowej tor6w metoda transmisyjna,

¢) pomiar reflektancji optycznych ztaczy roziacznych.

W porozumieniu z wtascicielem linii pomiary mozna ograniczyc.

6.8. Stupy

Sprawdzenie prawidlowosci montazu stupéw polega na:

1. sprawdzeniu wykonania 1 ustawienia stupéw pojedynczych i1 zlozonych na
zgodnos¢ z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 oraz ogledzinach w terenie,

2. sprawdzeniu wykonania i ustawienia podp6r i odciggdéw na zgodno$¢ z pkt 5.51 5.6
WW. normy,

3. sprawdzeniu numeracji stupéw, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i
trwato$ci na zgodnos$¢ z pkt 5.7 ww. normy,

4. sprawdzeniu glebokosci zakopania stupéw, ktére polega na pomiarze czgsci
nadziemnej stupa w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mniej niz 1
stupa przelotowego na 5 km 1 jednego stupa ztozonego na 2 km,

5. - sprawdzeniu zaggszczenia gruntu.
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6.9. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia 1 pomiary podane w p. 6 daty dodatni wynik.
W szczegdlnosci wyniki koncowe pomiaréw parametréw optycznych, elektrycznych i
transmisyjnych linii kablowej nie moga by¢ gorsze niz wyniki pomiar6w wstepnych tej
samej linii.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejace
odcinki linii nalezy zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jako$ci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa wykonania przecisku/przewiertu jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowa budowy kanalizacji teletechnicznej jest 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowg budowy rurociggu kablowego jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowa uktadania rury w gotowym wykopie jest 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowa budowy studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).

Jednostkg obmiarowa demontazu studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowag budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w kanalizacji wraz z
wykonaniem ziacz i pomiaréw jest 1 m (metr).

Jednostkag obmiarowa budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w ziemi wraz z
wykonaniem ziacz i pomiaréw jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowa budowy nowego kabla §wiattowodowego jest 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowg wykonania nowego zlgcza przelotowego na kablu swiattowodowym
jest 1 szt. (sztuka).

Jednostkg obmiarowg montazu stelaza zapasu kabla swiattowodowego w studni jest 1 szt.
(sztuka).

Jednostkg obmiarowg pomiaru reflektometrycznego kabla swiattowodowego jest 1 pomiar.
Jednostka obmiarowa pomiaru transmisyjnego kabla §wiattowodowego jest 1 pomiar.

Jednostkg obmiarowg demontazu kabla jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

3. protokéty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych,

4. protokét odbioru Robét podpisany przez wiascicieli przebudowywanych linii 1
Inspektora Nadzoru,

5. dokumenty 1 materialty wymagane przez wtasciciela linii (np. inwentaryzacja cyfrowa

w systemie MAP INFO).
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonanych Rob6t obejmuje ogdlnie:

. roboty przygotowawcze,

. Wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

. zakup, dostarczenie i zmontowanie urzadzen

. zabezpieczenie tereny wraz zapewnieniem prawidtowej organizacji rurchu

. roboty ziemne (wykopanie, zasypanie) wraz z docelowym zageszczeniem gruntu,

wywoOzka nadmiaru gruntu pozostatego po zasypaniu wykopdw na odlegtos¢ do
15km, odwodnienie wykopdw, niwelacje terenu,

. wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potaczen,

. zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

8. transport zdemontowanych materiatéw do miejsca sktadowania wskazanego przez
Inzyniera (max. do 20 km),

9. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét,

10. wykonanie tymczasowych przelaczen i przetozen wynikajacych z etapowania
robot

11. udziat w czgsciowych 1 koncowych odbiorach technicznych

12. zapewnienie nadzoru wtascicieli przebudowywanych urzadzen wraz z pokryciem
kosztéw tego nadzoru

13. zapewnienie wtasciwej migdzybranzowej koordynacji rob6t oraz wspdtpracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami innych branz,

14. sporzadzenie obmiaréw wykonanych elementéw robét i1 przebudowanych
fragmentow infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przygotowanie ich rozliczenia

15. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

16. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

17. naprawy gwarancyjne.

DB W =

N N

Ogodlne zasady ptatnosci okresla umowa z Zamawiajagcym. Jezeli umowa nie stanowi
inaczej ptatno$¢ za jednostk¢ wykonanych robét nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materialéw 1 wykonanych prac bioragc za podstawe wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych.

Szczegoétowo:

Cena jednostkowa 1m wykonania przecisku/przewiertu obejmuje:

- wykopanie i zasypanie dotéw dla stanowiska roboczego

- zorganizowanie i dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania przecisku/przewiertu
- zakup 1 dostarczenie materiatéw do miejsca wybudowania

- montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego/przewiertowego

- rozwiercanie otworu 1 wcigganie rury

- aczenia rury (zgrzewanie w przypadku przewiertu)

- uszczelnienie rury przepustowe]

- zasypanie dotéw z zageszczaniem, wyréwnanie terenu i zatadunek i wywo6z nadmiaru
ziemi z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

-uporzadkowanie miejsca prowadzania robét
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Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:

- wytyczenie trasy przebiegu

- wykonanie wykopu

- zakup i transport materiatléw

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie

- przygotowanie 1 dostarczenie mieszanki betonowej

- wypehienie szczelin migdzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowg co 20m
na dtugosci 0,8m

- przesypanie utozonych rur przesiang ziemia

- zasypanie rowu z zagg¢szczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1m budowy rurociggu kablowego obejmuje:

- wytyczenie trasy przebiegu

- wykonanie wykopu

- zakup 1 dostarczenie materiatéw do miejsca wybudowania

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- utozenie zwojow rur na zwijakach 1 ustawienie zwijakow lub bebnéw z rurami na
stanowisku roboczym

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie z uzyciem szczelnych ztgczek

- utozenie tasSmy ostrzegawczej

- zasypanie rowu z zageszczaniem, wyroOwnanie zatadunek i wyw6z nadmiaru ziemi z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Cena jednostkowa 1m uktadania rury w gotowym wykopie obejmuje:
- wytyczenie miejsca utozenia rury

- zakup i transport materiatéw

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

- wytyczenie i wykonanie wykopu,

- zakup 1 transport materiatéw

- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

- ustawienie 1 montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,
- nadbudowanie studni do wysokos$ci wynikajacej z rysunkéw badz warunkéw terenowych
- wprowadzenie rur do studni

- osadzenie rur wspornikowych

- osadzenie ramy i pokrywy

- pomalowanie metalowych elementéw studni

- zasypanie wykopu 1 ubicie ziemi

- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
- wyrdwnanie 1 uporzagdkowanie tereny

- opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

Cena jednostkowa 1szt. demontazu studni kablowej obejmuje:
- zdjecie pokrywy studni

- zerwanie ramy i podtoza betonowego studni

- zdjecie wyposazenia studni

- zdjecie warstwy ziemi ze studni
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- skruszenie konstrukcji studni

- zaladowanie ziemi i gruzu na samochdd, wywiezienie na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji

- zasypanie otworu po studni i zageszczenie gruntu

Cena jednostkowa budowy Im kabla miedzianego miejscowego w kanalizacji wraz z
wykonaniem z{gcz i pomiaréw_obejmuje:

- otwarcie, zamkni¢cie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecnosci gazu

- zakup 1 transport materiatéw

- wcigganie liny zaciggowej

- ustawienie bebna na stanowisku roboczym

- wcigganie kabla w otwor

- utozenie kabli w studniach i mocowanie do wspornikow

- zabezpieczenie koncéw kabla

- uszczelnienie koncéw rur kanalizacji kablowej

- numerowanie kabli

- montaz zlacz (przygotowanie koncoéw kabli, sprawdzenie ciaglosci zyl 1 pomiar
rezystancji izolacji, polaczenie os$rodka kabla, potaczenie ekranéw, montaz ostony
ztaczowej, utozenie zlacza na wspornikach kablowych)

- wytaczenie kabli réwnoleglych (demontowanych)

- zorganizowanie i dostarczenie sprze¢tu niezbednego do pomiaréw

- pomiary kontrolne przed przebudowa i po przebudowie (wydanie dyspozycji
pracownikowi na odlegtym koncu, odpowiednie potaczenie zyl na odlegtym koncu,
podiaczenie sznuréw pomiarowych, pomiary, zapisanie wynikéw, dokonanie obliczen i
zapisanie wyniku, odlaczenie sznuréw pomiarowych, wydanie odpowiedniej dyspozycji
pracownikowi na odlegltym koncu)

Cena jednostkowa budowy 1m kabla miedzianego miejscowego w ziemi wraz z wykonaniem
ztacz i pomiaréw obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatéw do miejsca wybudowania

- wytyczenie trasy rowu kablowego

- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

- przysypanie kabla przesiang ziemig lub piaskiem

- przykrycie kabla tasma ostrzegawcza

- rozwinigcie i utozenie kabla w rowie (dotyczy tylko kabla ziemnego)

- montaz zlacz (przygotowanie koncoéw kabli, sprawdzenie ciaglosci zyl 1 pomiar
rezystancji izolacji, polaczenie os$rodka kabla, potaczenie ekranéw, montaz ostony
zaczowej)

- wytaczenie kabli réwnoleglych (demontowanych)

- zorganizowanie i dostarczenie sprze¢tu niezbednego do pomiaréw

- pomiary kontrolne przed przebudowa i po przebudowie (wydanie dyspozycji
pracownikowi na odlegtym koncu, odpowiednie potaczenie zyl na odlegtym koncu,
podiaczenie sznuréw pomiarowych, pomiary, zapisanie wynikéw, dokonanie obliczen i
zapisanie wyniku, odlaczenie sznuréw pomiarowych, wydanie odpowiedniej dyspozycji
pracownikowi na odlegltym koncu)

Cena jednostkowa budowy nowego kabla swiatlowodowego o dlugo$ci 1 m (metr)

obejmuje:
- otwarcie, zamknig¢cie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecnosci gazu
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- zakup 1 transport materiatéw

- ustawienie bebna z kablem na stanowisku

- umocowanie niezbgdnych elementéw rolkowych (wciagarka mechaniczna)

- wcigganie liny zaciggowej i wcigganie kabla(wciggarka mechaniczna)

- montaz i demontaz urzadzenia do wdmuchiwania kabla oraz ustawienie sprezarki (metoda
pneumatyczna)

- podiaczenie i uruchomienie sprezarki (metoda pneumatyczna)

- wdmuchiwanie kabla (metoda pneumatyczna)

- petlowanie kabla

- utozenie zapaséw kabla w studniach

Cena jednostkowa 1szt. wykonania nowego zlacza przelotowego na kablu
swiattowodowym obejmuje:

- otwarcie, zamkni¢cie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecno$ci gazu lub odkopanie
(z zasypaniem) 1 otwarcie zasobnika kablowego

- rozwinigcie zapasOw kabli i wprowadzenie ich do samochodu montazowego

- zakup 1 transport materiatéw

- wmontowanie kabli do mufy ztaczowe;j

- zaprawienie koncow kabli w mufie

- wytaczenie kabla istniejacego

- ustawienie spawarki i spajanie §wiattowodéw

- pomiary sprawdzajace spojen reflektometrem

- utozenie spoin 1 zapaséw widkien w kasetach

- zamknigcie (oraz otwarcie w przypadku mufy istniejgcej) mufy zlaczeniowej

- umocowanie mufy w studni kablowe;j

- utozenie zapaséw kabli na stelazach w studni

- uszczelnienie koncow rur kanalizacji wtdrnej, rurociaggoéw

Cena jednostkowa montazu stelaza zapasu kabla Swiattowodowego w studni w ilosci 1 szt.
(sztuka) obejmuje:

- otwarcie, zamknigcie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecnosci gazu

- wyznaczenie miejsca instalacji

- zakup 1 transport materiatéw

- wstrzeliwanie kotkdw mocujacych

- umocowanie stelaza

Cena jednostkowa pomiaru reflektometrycznego kabla swiattowodowego w ilosci 1 pomiar
obejmuje:

- zorganizowanie i dostarczenie sprz¢tu niezbednego do pomiaréw

- ustawienie przyrzadéw

- wykonanie pomiaréw dla fal 1310nm i1 1550nm z koniecznymi zmianami zakresow

- utrwalenie wynikéw pomiaréw

- likwidacja stanowiska pomiarowego

- przejazd i powtdrzenie pomiaréw z drugiego konca odcinka regeneratorowego i
kontrolnego

- opracowanie wynikéw pomiaréw

Cena jednostkowa pomiaru transmisyjnego kabla $wiattowodowego w ilosci 1 pomiar

obejmuje:
- zorganizowanie i dostarczenie sprzetu niezbednego do pomiar6w
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- ustawienie przyrzadéw

- wykonanie pomiaréw dla fal 1310nm i 1550nm z koniecznymi zmianami zakreséw

- utrwalenie wynikéw pomiaréw

- likwidacja stanowiska pomiarowego

- przejazd 1 powtérzenie pomiaréw z drugiego konca odcinka regeneratorowego 1
kontrolnego

- opracowanie wynikéw pomiar6w

Cena jednostkowa 1m demontazu kabla obejmuje:

- otwarcie, zamkni¢cie i wietrzenie studni ze sprawdzeniem obecnosci gazu

- wyciaganie wszystkich kabli 1 rur z kanalizacji pierwotnej oraz kabli z kanalizacji wtdrnej
na danym odcinku

- uszczelnienie otworéw kanalizacji pierwotnej

- wywiezienie zdemontowanych rur i kabli do lub we wskazane miejsce lub na wysypisko
wraz z kosztami utylizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-EN 206:2014-04 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
[1a] PN/T -01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
[1b] PN-EN 60825-1:2005 Bezpieczenstwo urzadzen laserowych — klasyfikacja sprzetu,
wymagania i przewodnik uzytkownika.
[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.
[4] PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
[5] PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Warunki
techniczne dostawy — Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B.
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

[7] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o
izolacji papierowej i powtoce otowiane;j.

[8] PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej-piankowej 1 powloce aluminiowej z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

[9] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce otowiane;.

10.2. Normy Branzowe

[10] BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespoléw pupinizacyjnych.

[11] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[12] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i1 oprawy
pokryw.

[13] BN-67/3233-04 Glowice ekranowe do kabli telefonii nosne;j.
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[14] BN-69/3233-05 Haczyki 1 opaski do zawieszania kabli miejscowych.

[15] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty zelbetowe pod skrzynie

pupinizacyjne.

BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

BN-70/3233-10 Puszki wnetrzowe.

BN-70/3233-11 Naprezniki do drutéw i lin no$nych.

BN-73/3233-14  Telekomunikacyjne linie mig¢dzymiastowe. Kondensatory
wyrownawcze.

[20] BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe. Szafki kablowe.

[21] BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Stupki
oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

[22] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

[23] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.

[24] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

[25] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[26] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[27] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

[28] BN-65/8984-11 Z1acza lutowane. Wymagania techniczne.

[28a] BN- 78/8984-03 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

[29] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe mi¢dzymiastowe. Ztacza.

[30] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogélne wymagania i
badania.

[31] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Gltowice.

[32] ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[33] ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[34] ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
istniejagcymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[35a] ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wt6kna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

[35b] ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe.
Wymagania i badania.

[36] ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

[37] ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
ztaczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[38] ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania.

[39] ZN-OPL-011-96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[40] ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

[41] ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

[16
[17
[18
[19

e e
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[42-49, 52] ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy

kanalizacji. Wymagania i badania.

[50] ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

[51] ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajacego siecig kablowa dopuszcza si¢ wykorzystanie
prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.

[53-54] ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

[55] ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

[56] ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

[57] ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
1 badania.

[58] ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. f.aczniki zyt. Wymagania i
badania.

[58a, 59] ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[60, 62] ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty
faczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

[61] ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i1 badania.

[63] ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania.

[64] ZN-OPL-036/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

[65] ZN-OPL-037/10. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

[66] ZN-OPL-041/05. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania. -
WYCOFANA

[67] Instrukcja TK-13. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.

[68] Instrukcja TK-24. Paszportyzacja 1 ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.

[69] Instrukcja TK-5. Paszportyzacja miedzymiastowych okrggowych linii kablowych.

[70] Instrukcja T-01. Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych.

[70-1] DT-ZDBL-43 Pomiar tlumienno$ci, lokalizacja niejednorodno$ci i uszkodzen
telekomunikacyjnych kabli $§wiattowodowych reflektometrem, ZDBL,
Warszawa.

[70-2] DT-ZDBL.-45 Wstegpna technologia wykonywania ztaczy kabli swiattowodowych z
wykorzystaniem mufy MS. Cze¢$¢ I, ZDBL, Warszawa.

[70-3] DT-ZDBL-47 jak wyzej, Czes¢ 11, ZDBL,, Warszawa.

[70-4] DT-ZDBL-51 jak wyzej, Cz¢s¢ 111, ZDBL, Warszawa.

[70-5] DT-ZDBL-57 Technologia pneumatycznego zaciagania (z wpychaniem) kabli
swiattowodowych do kanalizacji, ZDBL, Warszawa.

[70-6]IT-ZDBL.-52  Wstepna instrukcja zaciggania kabli $wiattowodowych do
kanalizacji kablowej oraz budowy kanalizacji wtérnej, ZDBL., Warszawa
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[70-7] IT-ZDBL-55 Wstepna instrukcja uktadania kabli Swiattowodowych w ziemi 1 w
wodzie, ZDBL., Warszawa.
[70-8] IT-ZDBLE-60 Instrukcja uktadania kabli $wiattowodowych kanatowych, ZDBL..
[71] Normy zaktadowe Netii S.A. :
= Zasady planowania i przygotowania ITLD - TDC-061-0501-S
= Zasady budowy sieci dostgpowych miedzianych - TDC-061-503-S
= Zasady projektowania sieci abonenckich - TDC-061-0504-S
= Zasady budowy sieci abonenckich - TDC-061-0505-S
= Zasady projektowania kanalizacji kablowej - TDC-061-0506-S
= Zasady budowy kanalizacji kablowej - TDC-061-0507-S
= Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych TDC-061-0508-S
= Zasady budowy sieci telekomunikacyjnych - TDC-061-0509-S
= Materialy stosowane do budowy sieci - TDC-061-0510-S
= System znakowania i oznaczania elementow sieci (i kanalizacji) —
TDC-061-0511-S
= Testy odbiorcze - TDC-061-0512-S
= Stownik kablowej techniki telekomunikacyjnej - Terminy, okreslenia, skroty —-TDC-061-
0513-S
= Lista materiatéw do budowy sieci kablowych, dopuszczonych do stosowania
w Netia Telekom S.A. - TDC-061-0514-S
= Wymagania dotyczace formatu i zawartosci dokumentacji -TDC-061-0515-S
= Zasady projektowania i budowy sieci optotelekomunikacyjnych dla potrzeb sieci
szkieletowej Netii — TDC-061-0611-S ostatnie wydanie,
= Instrukcja planowania sieci szkieletowe;.

10.3. Inne dokumenty

[72] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972r.

[73] Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[74] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami

[75] Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych,
kanaléw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie
warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.)

[76] Zarzadzenie Ministra £.3cznosci z dnia 2 wrze$nial997 r w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia
do przesytania ptynéw lub gazow w razie ich skrzyzowania si¢ lub zblizenia,

[77] Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu
stalego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Ebacznosci z dn.
28.11.1986 1.

[78] KPT -92 - Krajowy Plan Transmisji KPT- 92,

[79] Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 4 wrze$nia 1997r. w sprawie wymagan
technicznych i1 eksploatacyjnych dla  urzadzen, linii 1 sieci
telekomunikacyjnych ~ zaktadanych i uzywanych na terytorium
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Rzeczypospolitej wraz z zalacznikami nr 2+50 stanowigcymi odrgbne
wydawnictwa,

[80] Zalecenia ITU-T tom III.3 “Transmission media-Characteristics. Recommendations
G.601+G 654 - nr G.652 ,Characteristics of single mode optical fibre
cable”.

Inne dokumenty obowigzujace przy przebudowie sieci optycznej TP SA:

[81] Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik p.t. "Zasady
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg osob

nieuprawnionych".
[82] Zatacznik do Zarzadzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Grucy z dnia 12 maja
2003 r - Instrukcja oznaczenia elementéw stosowanych w sieci

telekomunikacyjnej TP SA.

[83] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.03.04A
MONITORING WIZYJNY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwiagzanych z instalacja okablowania, montazem urzadzen
elektrycznych 1 teletechnicznych w punktach kamerowych oraz w szafach kamerowych w
ramach inwestycji ,,Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km
15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz budowa odwodnienia z
pompownig wod opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia terenu wraz z budowg linii
elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: zlacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odregbnego opracowania) — projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia
podziemnego™..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru robét elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z:
e uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych w kanalizacji i rurociggach kablowych w
ziemi oraz trasach kablowych;
* montazem osprzetu i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych;
* montazem urzgdzen systemu monitoringu wizyjnego;
* uruchomieniem i konfiguracjg urzadzen systemu monitoringu wizyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kamera — urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy si¢ w jego polu widzenia na standardowy
sygnat wizyjny.

Przelacznica §wiattowodowa — urzadzenie montowane na kazdym koncu linii §wiattowodowej i
stanowigcej jej zakonczenie.

Konwerter mediéow - urzadzenie aktywne przetwarzajace sygnat elektryczny na sygnat
optyczny i odwrotnie, pozwalajgce przesyla¢ sygnaty wideo oraz sygnaly sterujace za
posrednictwem kabli swiattowodowych.

Szafa urzadzen — obudowa z drzwiami mieszczaca kablowe urzadzenia telekomunikacyjne.
Switch - urzadzenie taczace segmenty sieci komputerowej, ktérego zadaniem jest
przekazywanie ramki miedzy segmentami sieci z doborem portu przetacznika.

UTP - kabel miedziany, skretka nieekranowana.

Kabel krosowy — gietki kabel zakonczony z dwéch stron ztgczem (RJ45, ST, SC), stuzace do
wykonywania potaczen miedzy urzadzeniami.

Kabel optotelekomunikacyjny - kabel zawierajacy S$wiattowody do transmisji
telekomunikacyjnej.

Linia kablowa — linia zbudowana z kabli z zylami miedzianymi lub $wiattowodowymi
umieszczone bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowe;j.

Trasa kablowa — powierzchnia na ktérej utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Kable i przewody

Przewody instalacyjne — nalezy stosowa¢ przewody izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng
do uktadania na stale, w ostonach lub bez, ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Jako materiat przewodzacy stosowac¢ miedz.

Typy przewodéw i kabli:

UTPw 4x2x0,5 — kabel teleinformatyczny, zelowany, zgodny z normg: N-MADEX-04 ISO/IEC
11801 EN 50173 IEC 61156-5 EN 50288-3-1 (Cat.5e) EN 50288-6-1 (Cat.6) ANSI/TIA/EIA
568-B.2. Préba palnosci wedtug IEC 60332-1. UTPw — kabel zelowany

YKXS 3x1,5/2,5mm’ - przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale, z Zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, ptaskie do ukfadania na state w
urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych na tynku i pod tynkiem.
Przewody wykonane zgodnie z normg: PN-87/E-90060.

Z-XOTKtsd/A-DQ(ZN)B2Y — optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanatowe z wtéknami
jednomodowymi (ITU-T G-652). Kable przeznaczone do transmisji sygnaléw cyfrowych i
analogowych w catym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach
transmisji: danych, gtosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosi¢znych,
rozlegtych i lokalnych, w kazdej konfiguracji przestrzennej. Kable przeznaczone do uktadania w
kanalizacji kablowej pierwotnej i wtérnej. Zgodne z normg: ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103.

2.3. Urzadzenia

Urzadzenia zastosowane w punktach kamerowych:

Kamera stacjonarna koputkowa wraz z uchwytem o parametrach nie gorszych niz:
* kamera dzienno-nocna szerokokatna do zastosowan zewnetrznych, IP,

* rozdzielczo$¢ 2688 x 1520 — 4,0 Mpx,

* napigcie zasilania: 12 V DC / PoE,

* zasigg oswietlacza IR : min. 30m,

* obiektyw regulowany : 2,7 - 13mm, WDR,

e obudowa metalowa o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi : IK10,

* klasa szczelnosci : 1P67,

* uchwyt do montazu do obiektu,

* oprogramowanie kamery kompatybilne z aktualnie pracujgcym systemem
monitoringu.

Doposazenie istniejacego stlupa w szafke wraz z wyposazeniem:

Szafka kablowa z mocowaniem stupowym o parametrach nie gorszych niz:
e wymiary : 300x300x250,

¢ metalowa o klasie szczelnosci : IP66,
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* wyposazenie : 3x Gniazda serwisowe 230V AC, bezpiecznik nadmiarowo-
pradowy C10A, przetacznica swiattowodowa 2xSC, konwerter mediéw
swiattowodowy z zasilaczem, miejsce na przeniesiony zasilacz kamery
obrotowej,

* wyposazona w przepusty (dtawnice) kablowe do wprowadzenia kabli zasilajacych
i transmisyjnych,

* uchwyt do montazu na stupie,

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Stosowany sprzet
Sprzet stosowany przy wykonywaniu linii kablowych 1 instalacji urzadzen systemu monitoringu:
e samochdd dostawczy do 0,9t,
* samochdd skrzyniowy do 5t,
e samochdd samowytadowczy do 5t,
* weciggarka kablowa reczna,
* elektronarzedzia,
* zestaw kluczy imbusowych, nasadowych i koncowek Torx,
* zestaw Srubokretéw ptaskich, krzyzykowych,
* narz¢dzie do taSmowania,
* klucz dynamometryczny z czujnikiem momentu obrotowego,
* urzadzenia pomiarowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca opracuje i przedstawi dla Zamawiajgcego szczegétowy harmonogram prowadzenia
prac uwzgledniajacy kolejnos¢ prac i czas trwania wynikajacy z technologii wykonania.

5.3. Roboty przygotowawcze

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Roboty pod napi¢ciem nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP na pisemne polecenie
kierownika robot.
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5.4. Montaz kabli swiattowodowych
5.4.1. Ukladanie kabli — uwagi ogdlne

Zastosowana technologia zaciggania kabli OTK do rur wtérnych powinna zapewni¢ utozenie
kabli bez uszkodzen i1 naruszania zewnetrznych oston ochronnych.

Przy zastosowaniu wciggania mechanicznego weciggarki powinny mie¢ doktadnie nastawiane
sprzegta pozwalajagce na nastawienie max. naprezenia zrywajacego zgodnego z max.
napr¢zeniem instalacyjnym kabla i dokonujgce pomiaru tej sity w trakcie catego procesu
wciggania.

Przy uzyciu technologii wdmuchiwania, ci$nienie robocze podczas wdmuchiwania kabla nie
powinno przekracza¢ 12 bar. W przypadku przekroczenia tej wartosci lub gdy z uwagi na ksztalt
trasy wdmuchiwania ( wiele zakretéw, ztaczek, etc) kabel wykazuje widoczne opory
uniemozliwiajace osiggnigcia zakresu projektowego zalecang metoda jest dmuchanie metodg ,,ze
srodka” lub podzielenie trasy wdmuchiwania na segmenty i wykonanie p¢tlenia zapasu kabla w
specjalnych urzadzeniach pozwalajacych na bezpieczne zgromadzenie zapaséw kabla.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta odnos$nie
temperatury instalacji. Standardowo zakres ten obejmuje temperatury od -5 st.C do +40 st.C.

5.4.2. Ostony ztaczowe

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony zigczowe wg ZN-OPL-
008/14, z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie i
zapewniajacych diugotrwala hermetycznos¢ przy umieszczaniu ztaczy w studniach.

Ostony ztaczowe powinny zapewnia¢ latwe utozenie wewnatrz nich wszystkich witdkien
swiattowodowych (wraz z ich zapasami) lgczonych odcinkéw kabli, bez przekraczania
dopuszczalnego promienia zginania $wiattowodow (R>35 mm).

Ostony ztaczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych polaczen §wiattowodéw oraz
bez potrzeby wymiany catego osprzetu ztaczowego.

Zaleca si¢ stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem
kabli, uszczelnianych opaskami termokurczliwymi 1 klejem termotopliwym. Wymagania
dotyczace oston ztagczowych zawarte sg w normie ZN-OPL-002/96.

5.4.3. Zapasy kabli

Przy zlaczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajagce swobodne
wykonywanie ztaczy(spajanie swiattowodéw) i dokonywanie pomiar6éw, przy wyniesieniu
koncow kabla na zewnatrz studni lub zasobnika i wykonywanie ztacza i pomiaréw w
samochodzie montazowym.

Zapasy te powinny by¢ w ilo$ciach wykazanych w dokumentacji.

Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle w ten sposéb, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie
na trasie odcinka instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi na stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ulozenie w
zasobnikach ztgczowych. Powyzsze wytyczne sg zgodne z norma ZN-OPL-002/96.

5.4.4. Thumiennos$¢ potaczen swiattowodow

Potaczenia $Swiattowodéw jednomodowych w zlagczu powinny by¢ tak wykonane, aby
tlumienno$¢ $rednia przypadajaca na jedng spoing nie przekroczyta wartosci 0,08 dB.

Ttumienno$¢ spoin powinna by¢ okreslana jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji ZN-OPL-006/15. Dopuszcza si¢
pozostawienie w zlaczu spoin o tlumienno$ci wyzszej, jednak o warto$ci bezwzglednej nie
wiekszej niz 0,3 dB, jesli trzy proby spajania nie pozwolity na uzyskanie wartosci 0.08 dB, przy
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czym uzyskiwane wyzsze wartosci byly prawie jednakowe. Liczba takich spoin jest ograniczona
zgodnie z ZN-OPL-002/96.

5.5. Montaz przewodo6w i kabli

Zakres robot obejmuje:
* sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanego orurowania pomi¢dzy stupem a szafka urzadzen
(w tym przelotowosc);
* wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do
1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST;
» uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST.
W przypadku braku trudnos$ci przy wecigganiu kabli i przewodéw, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Aby unikna¢ ryzyka uszkodzenia kabla podczas instalowania zaleca si¢, aby przed
instalowaniem kabli w niskich temperaturach, przechowywac¢ je przez dobe w pomieszczeniu
ogrzewanym.
Warto$ci minimalnych temperatur instalowania kabli zaleza giéwnie od materiatu powtoki i
podano je w tabeli ponize;j.

Rodzaj kabla Dopuszczalna minimalna temperatura
instalowania
kable i przewody w powloce polwinitowe;j i _50C
powtoce z tworzywa bezhalogenowego
kable i przewody w powloce polietylenowe;] -10°C
kable i przewody w powloce poliuretanowe;] -20°C

W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ podanych nizej warunkéw instalowania kabli:

* dopuszczalna sita wciggania kabla nie powinna by¢ przekroczona, a jesli nieznacznie ja
przekracza, nalezy zastosowac¢ smary;

* przy zginaniu kabla promien gi¢cia nie powinien nigdy przekroczy¢ minimalnej wartosci
dopuszczalnej;

* nalezy upewni¢ si¢, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych przedmiotéw ktérych
krawedzie mogg uszkodzi¢ kabel;

* przez caly czas instalowania, kofice kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci (np. kapturkami lub tasmg samoprzylepna).

5.6. Montaz urzadzen

Montaz kamer

Montaz kamer wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody zasilajace i sygnalowe
nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do obudowy kamery ewentualnie bezposrednio do uchwytu
kinkietowego.

W trakcie montazu kamer nalezy wyregulowa¢ dlugo$¢ ogniskowej obiektywu, tak aby
pokrywata wymagany przez Inwestora obszar obserwacji.
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Montaz urzadzen w szafie

Przed zainstalowaniem nalezy wykona¢ ogledziny dostarczonych urzadzen ze zwrdceniem
uwagi na wytrzymatos¢ mechaniczng, kompletno$§¢ obudowy i konstrukcji wsporczej, estetyke
wygladu, brak ostrych krawedzi, jako$¢ powlok ochronnych. Urzadzenie nalezy uznaé za
wadliwe jesli w wyniku ogledzin stwierdzono chociazby jeden element niewlasciwy. Urzadzenia
instalowa¢ do szafki monitoringu zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz przelacznicy Swiattowodowej

Przed zainstalowaniem nalezy wykona¢ ogledziny dostarczonych przetgcznic §wiattowodowych
ze zwrdceniem uwagi na wytrzymato$¢ mechaniczng, kompletno§¢ obudowy i konstrukcji
wsporczej, estetyke wygladu, brak ostrych krawedzi, jakos¢ powlok ochronnych. Przetacznice
swiattowodowa nalezy uzna¢ za wadliwg jesli w wyniku ogledzin stwierdzono chociazby jeden
element niewtasciwy. Do przetacznicy nalezy wprowadzi¢ kable swiattowodowe, odpowiednie
widkna pospawac z pigtailami zgodnie z projektem.

Montaz konwerterow

Przed zainstalowaniem nalezy wykona¢ ogledziny dostarczonych konwerteréw ze zwrdceniem
uwagi na wytrzymato$s¢ mechaniczng, kompletno$¢ obudowy i konstrukcji wsporczej, estetyke
wygladu, brak ostrych krawedzi, jako$¢ powlok ochronnych. Konwerter nalezy uznaé za
wadliwy jesli w wyniku ogledzin stwierdzono chociazby jeden element niewtasciwy. Patchcord
swiattowodowy wyprowadzony z przetacznicy na konwerter powinien posiada¢ opis relacji
zgodny z projektem. Konwertery instalowa¢ do szafki konwerteréw zgodnie z zaleceniami
producenta.

Montaz wtykéw RJ45

Po wprowadzeniu kabli od urzadzen koncowych do szafki nalezy zarobi¢ wtyki RJ45. Podczas
prac nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Po dokonaniu montazu
sprawdzi¢ wytrzymato$¢ mechaniczng potgczenia kabla z wtykiem oraz ciggtos¢ wszystkich zyt.

5.7. Montaz szafek urzadzen monitoringu

Szafke nalezy zainstalowac na prefabrykowanym fundamencie. Fundament nalezy posadowi¢ w
wykopie wykonanym recznie. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osypywaniem. Wykop
powinien by¢ wykonany bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni, ubijajac warstwami co 20cm. Nalezy sprawdzi¢
zageszczenie gruntu. Nadmiar ziemi z wykopu oraz gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko celem
utylizacji.

Przed zasypaniem wykopu do szafki nalezy wprowadzi¢ kable zasilajace oraz rury taczace
szafke z kanalizacjg kablowa.

6. Kontrola jakoSci robo6t

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robdét z projektem budowlanym: sprawdzenie
lokalizacji stupéw przeznaczonych do instalacji kamer. Po ustawieniu fundamentéw -—
sprawdzeniu stopnia zaggszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi.
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6.3. Sie¢ swiattowodowa - pomiary

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace pomiary sieci Swiattowodowej:
* pomiary reflektometryczne kabla §wiattowodowego, pomiary z przetacznicy
* pomiary ttumiennosci metodg transmisyjng

6.4. Linie kablowe

Sprawdzenie kabli i osprzgtu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktérych zostalty wykonane, na podstawie
deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

e nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powloki
zewngetrznej;

* nalezy sprawdzi¢ tuki kabli, ze sg odpowiednie i nie majg zagie¢;

* sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz;

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomoca
megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 500V, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznaé za
dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5MOhm;

* rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych
odniesiona do temperatury 20st. C powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 20 MOhm dla kabli z izolacjg polwinitowa;

- 100 MOhm dla kabli z izolacja polietylenowa;

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen metalicznych instalacji;
e protokotéw pomiaréw elektrycznych;
* protokoty pomiaréw reflektometrycznych kabli swiattowodowych.

Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego na formularzach wymaganych
przez odpowiednie normy przedmiotowe i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Urzadzenia systemu monitoringu

Sprawdzeniu podlega jako$¢ montazu urzadzen na konstrukcjach wsporczych, do obiektu oraz w
szafach urzadzen oraz poprawnos¢ dziatania.

Po uruchomieniu i wyregulowaniu kamer systemu monitoringu nalez sprawdzi¢ pole widzenia
kamer, czy caly wymagany obszar zostal objety monitoringiem. Nalezy oceni¢ jakos¢
wyswietlanego obrazu rOéwniez poprzez ustawienia i regulacje parametrow ekranéw LCD
(kontrast, jasnos¢, rozdzielczos¢ itp.)

Dokona¢ kontroli poprawnosci pracy rejestratorow cyfrowych/macierzy. Sprawdzeniu podlega
ciaglos¢ zapisu, jako$¢ zarchiwizowanego materialu oraz pojemnos¢ archiwum.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

[szt.] — montaz kamery zewnetrznej stalopozycyjnej wraz uruchomieniem
[szt.] — montaz uchwytu kamery do obiektu

[szt.] — montaz zasilacza kamery

[szt.] — montaz, uruchomienie, konfiguracja konwerteréw swiattowodowych
[mb] — uktadanie przewodéw kabelkowych w listwach, korytach, rurociggach
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[szt.] — potaczenie urzadzen, oznaczenie przewodow
[szt.] — montaz ztaczy zaciskanych RJ45

[szt.] — montaz przelacznicy swiattowodowe;j

[szt.] — montaz tacznikéw centrujacych

[szt.] — montaz sznura zakonczeniowego

[szt.] — montaz ostonki spoiny $wiattowodu

[kpl.] — pomiar reflektometryczny

[kpl.] — pomiar tlumienno$ci metodg transmisyjng
[szt.] — montaz sznura polaczeniowego

[szt.] — montaz ztaczki na rurze HDPE

[szt.] — montaz uszczelnienia na rurze HDPE z kablem
[mb] — montaz rury ostonowej na stupie i rury peszla

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu sztuki [szt.] kamery zewnetrznej stalopozycyjnej wraz z uruchomieniem
obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- montaz kamery

- montaz obudowy zewnetrznej do uchwytu stupowego

- montaz kamery, podiagczenie przewodoéw, regulacja ustawien kamery

- zamknigcie obudowy

- uruchomienie kamery 1 sprawdzenie poprawnosci dziatania i przesytania obrazu

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] kamery zewng¢trznej stalopozycyjnej obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu [szt.] uchwytu kamery do obiektu obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- trasowanie miejsca montazu kotkow rozporowych lub wykonania otworu w istniejgcym
obiekcie

- instalacja kotkéw rozporowych,

- montaz uchwytu, adaptera i podstawy kamery do obiektu,

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] uchwytu kamery obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] zasilacza kamery obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie kompletu materiatéw w miejsce montazu
- montaz zasilacza kamery
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- podiaczenie zasilacza do kamery
- podiaczenie zasilacza do obwodu zasilania
- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] zasilacza obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu, uruchomienia i konfiguracji sztuki [szt.] konwertera §wiattowodowego obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu

- montaz konwertera §wiattowodowego

- potaczenie konwertera swiattowodowego

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa

Cena utozenia metra [m] przewodow kabelkowych w listwach, korytach, rurociggach obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- przygotowanie odcinkéw montazowych przewodow

- uktadanie przewodéw w korytach i listwach

- zabezpieczenie przewodow z listwach

- zamknigcie listew i koryt

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena metra [m] przewodéw kabelkowych obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena polaczenia sztuki [szt.] urzadzen, oznaczenia przewodéw obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu

- potaczenie urzadzen i oznakowanie przewodow

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena zakonczenia sztuki [szt.] kabla UTP ztagczem RJ45 obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- przygotowanie koncéwek kabli, usunigcie izolacji, przygotowanie zyt roboczych
- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] ztacza RJ45 obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] przetacznicy §wiattowodowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- montaz przelacznicy $swiattowodowej w szafie urzagdzen

- wprowadzenie do przetacznicy kabli swiattowodowych

- utozenie pospawanych widkien na tacce spawow

- wykonanie opis6w portéw przetacznicy

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] przelacznicy swiattowodowej obejmuje:
- dostarczenie przelacznicy swiattowodowej w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] tacznika centrujagcego obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
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- montaz tacznika centrujgcego w polu komutacyjnym przetacznicy swiattowodowe;j
- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] tacznika centrujgcego obejmuje:
- dostarczenie tagcznika centrujagcego w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] sznura zakonczeniowego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- podiaczenie sznura zakonczeniowego do odpowiedniego tacznika przetacznicy
swiattowodowej

- opisanie sznura zakonczeniowego zgodnie z numerem zajmowanego portu przeltacznicy
swiattowodowej i z dokumentacjg projektowa

- montaz sznura zakonczeniowego na tacy przetacznicy swiattowodowe;]

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] sznura zakonczeniowego obejmuje:
- dostarczenie sznura zakonczeniowego w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] ostonki spoiny swiattowodu obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- wykonanie spoiny $wiattowodowe;j

- obkurczenie i montaz ostony spawu w tacce spawow

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] ostonki spoiny $wiattowodu obejmuje:
- dostarczenie ostonki spoiny §wiattowodu w miejsce montazu.

Cena Kompletu [kpl.] pomiaréw reflektometrycznych dla 1 widkna obejmuje:

- ustawienie przyrzadow

- wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm (pomiary reflektometryczne)

- zapisanie wynikOw pomiaréw

- likwidacja stanowiska pomiarowego

- przejazd 1 powtdrzenie pomiaréw z drugiego konca odcinka regeneratorowego lub kontrolnego
- opracowanie wynikéw pomiaréw

Cena Kompletu [kpl.] pomiaréw ttumiennosci metodg transmisyjng dla 1 wiékna obejmuje:
- ustawienie przyrzagdéw na obu koncach odcinka

- wykonanie pomiaréw ttumiennosci optycznej linii §wiattowodowych metodg transmisyjng
- zapisanie wynikow pomiaréw

- likwidacja stanowisk pomiarowych

- opracowanie wynikéw pomiaréw.

Cena montazu sztuki [szt.] sznura polaczeniowego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- podiaczenie sznura potaczeniowego do odpowiednich portéw przetacznicy §wiattowodowe;j
i/lub przetacznika IP

- opisanie kabla nazwg relacji 1 wlasciciela zgodnie z dokumentacjg projektowa

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] sznura polaczeniowego obejmuje:
- dostarczenie sznura polgczeniowego w miejsce montazu.
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Cena montazu sztuki [szt.] ztgczki na rurze HDPE w kanalizacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- montaz ztaczki na rurze HDPE 32mm/40mm

- sprawdzenie szczelnos$ci

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] ztaczki na rurze HDPE obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu sztuki [szt.] uszczelnienia na rurze HDPE z kablem obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- montaz ztaczki na rurze HDPE (12/8mm lub 32mm lub 40mm) z kablem $wiattowodowym
- sprawdzenie szczelnosci

- inne czynno$ci konieczne do wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena sztuki [szt.] uszczelnienia na rurze HDPE obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialéw w miejsce montazu.

Cena montazu metra [mb] rury peszla obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- sprawdzenie droznosci istniejacych tras kablowych

- wciaggnigcie rury peszla do istniejgcych tras kablowych

- mocowanie rur peszla do drabinek i1 koryt kablowych

- sprawdzenie szczelno$ci zmontowanej rury peszla

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena metra [mb] rury peszla obejmuje:
- dostarczenie rury peszla o odpowiedniej dlugo$ci w miejsce montazu.

Cena montazu metra [mb] rury ostonowej i rury peszla na istniejagcym stupie obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- wykonanie mocowania rury ostonowej do stupa za pomocg tasm stalowych

- inne czynnosci konieczne do wykonanie robét objetych jednostka obmiarowa.

Cena metra [mb] rury ostonowej i rury peszla obejmuje:
- dostarczenie rury ostonowej/rury peszla o odpowiedniej dtugosci w miejsce montazu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-2-1:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czeg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - CzgS¢ 4-1: Monitory czarno-biale

PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czeg$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czeg$¢ 7: Wytyczne stosowania
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