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Odwodnienie liniowe

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE - UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. Wstep.
1.1.Przedmiot STWIiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanych dalej
STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z
korytek polimerobetonowych z rusztem zeliwnym dla obiektu inzynierskiego w ramach zadania: ,,Budowa przejscia
podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania STWIiIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z:
- wykonaniem systemu odwodnienia liniowego z korytem polimerobetonowych z rusztem zeliwnym

1.4. Okreslenia podstawowe.
Odwodnienie liniowe - system polegajacy na odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni chodnikéw lub
nawierzchni ulicy za posrednictwem zabudowanych elementow a nastgpnie doprowadzenie jej do odbiornika.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, niniejsza Specyfikacja, obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate
ogblne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00.

2. Materialy.

- Korytko liniowe o szerokosci korytka 150mm wykonane z polimerobetonu wraz z rusztem zeliwnym kl B-125kN.
Ruszty nalezy przykreci¢ do korytka za pomoca $rub, tak aby zminimalizowac¢ ryzyko demontazu przez osoby
postronne.

3. Sprzet.

Do wykonania $cieku moze sprzet, ktory gwarantuje uzyskania wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa
Zalecany sprzgt to:

Narzedzia rgczne

4. Transport.

Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z prawem przewozowym, zgodnie z zaleceniami producenta

5. Wykonanie robdét.

- wykonanie wykopu pod utozenie korytka

- wykonanie podsypki piaskowej pod korytko

- ustawienie odwodnienia liniowego na tawie betonowe;j

- na lawie ustawi¢ korytko

- wstawic kratke i utozy¢ kostke

- wykonanie niezbednych robdt ziemnych zwigzanym w ustawieniem $cieku

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta odwodnienia z uwzglednieniem powyzszych zasad.

6. Kontrola jakosci robot.

Przedstawione badania nie s obligatoryjne, wykonywane sa tylko wowczas gdy zachodza
watpliwosci co do jakoSci i starannosci wykonania lub jakosci wbudowywanego materiahu.
6.1. Kontrola prawidlowosci wykonania robot .

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot polega na kontroli ich zgodnosci z:

- wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiajacego

- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej STWiORB,

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki okreslone w kosztorysie :

8. Odbior robot.
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W przypadku watpliwosci co do jako$ci materialow lub jakosci wykonania robot
Zamawiajacy moze zleci¢c Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robot ujete sa w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow i
oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za m (metr) wykonanego odwodnienia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot.

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

- przygotowanie robot, ich oznakowanie i zabezpieczenie,

- roboty rozbidrkowe jezeli sg niezbedne

- zakup niezbednych materialdow pomocniczych i dostarczenie sprzgtu urzadzen i narz¢dzi do wykonania zadania,

- wykonanie niezbednych badan jezeli takie bedzie zalecenie Zamawiajacego, na koszt i staraniem Wykonawcy robot

10. Przepisy zwiazane.

STWIORB D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

PN-S-02207/97 Odwodnienie drog

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN.88-B-06250 Beton zwykty

PN-B-14501/90 Zaprawy betonowe zwykte

Karty producenta odwodnien liniowych




