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NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych w ramach zadania: ,Budowa przejscia
podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35x6 cm zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Okreslenia podstawowe

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Pozostate okreslenia poddane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate ogb6ine wymagania dotyczgce rob6t podano
w STWIORB D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, p. 2.

Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Plyty betonowe
2.2.1 Ksztalt i wymiary
Nalezy stosowac ptyty chodnikowe o wymiarach 35x35cm i grubosci 6¢cm.
2.2.2 Wymagania wobec ptyt betonowych

Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom brukowym stosowanym na
nawierzchni opaski okreslono wedtug PN-EN 1339 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej piyty brukowej, ustalone w PN-EN 1339 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w

warunkach mrozu

Badana wlasciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielko$é pomierzona
Tolerancja: dlugos¢ + 2mm; szerokos¢ * 2mm;
Dopuszczalne odchytki w mm od grubos¢ £ 3mm.
zadeklarowanych wymiarow piyty | 2 P Réznica pomiedzy dwoma pomiarami diugosci,
0 boku mniejszym od 600mm szerokosci i grubosci, tej samej ptyty, powinna by¢ < 3
mm
Nasigkliwos¢ % masy 2 B \Wartos¢ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odpornosé na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli Wartos¢ srednia mniejsza lub réowna 1% przy czym
odladzajgcych, ubytek masy po| 3 D zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5%
badaniu kg/m2
Wytrzymatos¢  charakterystyczna na  zginanie
Wytrzymatos¢ na zginanie MPa 2 T 4,0 MPa, . Wytrzymatos¢ minimalna na zginanie
3,2 MPa,
Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang w|
Klasa odpornosci na $cieranie 4 | zatgczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
20mm
Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
Wyglad J |b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
Tekstura o . . . .
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
Z prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
J

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caty
element)

c) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

W przypadku przekroczenia nasigkliwosci 6%, decydujgcym badaniem bedzie badanie

mrozoodpornosci.

2.2.3 Skiadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku
sobie, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawiaé na podkiadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3  Materiaty na podsypke

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac

nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
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b) na podsypke cementowo-piaskowg

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 3.
3.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzet, narzedzia i urzadzenia, ktére nie gwarantujg wymagan jakosciowych robot,
beda odrzucone przez Inzyniera i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 4.

Piyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokosci tej piyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”,
p. 5.
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5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego Iub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3 Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg i zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzgdzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zalaé zaprawg cementowo-piaskows.

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty mogag by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych
sie przy uzyciu trojkgtow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkosc¢
trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.5 Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin
na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na petng
grubosc¢ ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowsq.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogélne”, p. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pukcie 2,
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6.3

6.4

- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1 Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano
w tablicy 1. Sprawdzenie katdow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatobw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi STWIORB.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
0 o szerokoscido3m:+1cm,
0 o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej STWIORB. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac + 1
cm.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SSTWIORB.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde
200 m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgé 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé
grubosc¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1 Sprawdzenie réownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatg nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
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6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 3 cm.
6.4.3 Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4 Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi
+1cm.

6.4.5 Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Kontrakt ryczattowy. Ogoélne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWIORB
[1] D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy

(2]

(3]
[4]

[5]

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.




