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Oswiadczenie

o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186) my, nizej podpisani:

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant dr inz. Agnieszka Halicka MAZ/0200/POQOS/08 ;I\“

ir
Sprawdzajacy | mgr inz. Beata Skorupinska 78/DOS/05 “ }’Q/\

@

o$wiadczamy, ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Wykonawczego w za-
kresie kanalizacji deszczowej dla inwestycji:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem

do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i

przebudowg sieci uzbrojenia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji

ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) — projektowane ztacze
kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

zostalo wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urza-
dzen oczyszczajacych dla przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 1 LK nr
447 ok. km 15+340. Obiekt jest czgscig zadania inwestycyjnego ,, Budowa przejscia podziemne-
go pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb 0séb niepetno-
sprawnych oraz budowq odwodnienia i przebudowq sieci uzbrojenia terenu”, ktdorego Inwesto-
rem jest Gmina Miasto Pruszkow.

1.2 Lokalizacja obiektu

Sie¢ kanalizacji deszczowej i urzadzenia oczyszczajace dla przedmiotowej inwestycji,
przeznaczone bgda do odebrania wod opadowych 1 roztopowych z projektowanego przej$cia
podziemnego, zlokalizowanego w rejonie ulic Kurca i Poznanskiej w Pruszkowie.

1.3 Podstawa opracowania oraz powolania na normy i przepisy

[1] Umowa o prace projektowe nr W1.7031.114.2017 zawarta pomi¢dzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto Pruszkéw, a Projektantem: firmg Mosty Gdansk Sp. z o0.0.
[2] Mapa do celow projektowych
[3] ,.Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwiet-nia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22012, poz. 462) z p6Zn. zmianami,

[5] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niekto-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodza-
jow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarun-kowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziaty-waniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 92 z 2005 r. poz. 769 z p6zn. zm.),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i
odbio-ru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z
2004 1., poz. 2072 z p6zn. zm.),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac pro-jektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w pro-
gramie funk-cjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z p6zn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z p6zn. zm.),

[11] Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
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2. Opis ogolny obiektu i otoczenia

2.1  Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono warunki geotechniczne oraz hydrogeo-
logiczne, ktorych wyniki zawarte s3 w dokumentacji [3]. Dla przedmiotowego obiektu okreslo-
NO:

Ocena warunkow geologiczno-inZynierskich
We wszystkich otworach badawczych pod 1,1-3,2 m warstwg nasypow niekontrolowanych wy-
stepujg holocenskie i plejstocenskie, rzeczne piaski srednie (miejscami na pograniczu grubych
bgdz z domieszkq humusu) oraz plejstocenskie, zastoiskowe pyly piaszczyste przewarstwione
piaskiem pylastym oraz gliny pylaste. W otworach nr 1, 3, 4 i 5 pod warstwg nasypow nawierco-
no rowniez organiczne namuty pytow i piaskow drobnych. Utworow zastoiskowych nie przewier-
cono do glebokosci rozpoznania.

Warunki gruntowe proste.

Warunki wodne
Podczas wykonywania wiercen (marzec 2018) Wotworze nr 2 stwierdzono wystgpowanie swo-
bodnego zwierciadla wod podziemnych na gt. 1,0 m p.p.t. W pozostalych otworach nawiercono
napiete zwierciadto wod na glebokosci 2,0-5,2 m p.p.t., ktore ustabilizowalo si¢ na glebokosci
1,0-3,5 m p.p.t. Na skutek diugotrwatych opadow bqdz ich braku oraz w okresie wiosennych roz-
topow istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wod podziemnych o okoto Im. Obecny stan nale-
zy zaliczy¢ do stanow wysokich.

Projektant zalicza obiekt do kategorii geotechnicznej Il.
2.2 Opis stanu istniejacego

Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi teren zurbanizowany uzbrojonych w
sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, i deszczowej, kable elektroenergetyczne i teletech-
niczne, gazociag, shupy elektroenergetyczne.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Bilans $ciekow

Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych okre§lono ze wzoru:
Q=q-v - F[ls]
gdzie:
q — natezenie deszczu, przyjeto q = 170 I/ s-ha
y — wspotczynnik spltywu, przyjeto rowny dla drog
0,9 F — powierzchnia zlewni, F= 0,0277 [ha]
Q=170*0,9*%0,0277 =4,2 /s
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Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejgcy kolektor deszczowy DN1200.

Zestawienie powierzchni poszczeg6dlnych czesci zagospodarowania dziatki

I nose | DME%C | gper Pow.

Lp. Wyszczegolnienie [s7t] [m] [m] [m2]
1| RuraPVC-U SDR34 LITA Dz200 - 17,8 0,2 3,56

2 Rura PE100 SDR11 Dz63 - 14,3 0,063 0,9

3.2 Rozwiazania projektowe

Rury

Catos¢ sieci kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie kanat grawitacyjny i kanat kanaliza-
cji ttocznej. Gltowng sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur Dz200
PVC-U litych SDR34, klasy S, SN8 laczonych kielichowo na uszczelki, natomiast kanat tloczny
wy-kona¢ z rur PE100 SDR11 Dz63 taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Studnie na kanalach projektuje si¢ z elementow prefabrykowanych, betonowych o
srednicy @1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanali-

zacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub za-
bezpieczonych antykorozyjnie powltoka z tworzywa sztucznego. W dnie studzienki nalezy fa-
brycznie wy-kona¢ spocznik o spadku 2% w strong kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie
PN-EN1917. Kregi studni nalezy faczy¢ na uszczelki gumowe. Prefabrykaty wykonac z betonu o
klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45 wg normy PN-EN 206-1:2003. Dno studzienek
betonowych nalezy wyposazy¢ w ptyte fundamentowg. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie
ztazowe 1 we wiaz zeliwny ®600 klasy D-400. Zewngtrzne powierzchnie kregow betonowych
studni kanalizacyjnych nalezy pokry¢ izolacja powlokowa bitumiczng (2 x podkiad + 1 x war-
stwa wierzchnia).
Pompownia wod opadowych i roztopowych

Pompownia wod opadowych i roztopowych musi by¢ wykonana jako prefabrykowana

ze zbiornikiem i wyposazeniem o charakterystyce:
e zbiornik pompowni polimerobetonowy, prefabrykowany DN1200, wyposazony we
wlaz ze stali kwasoodpornej o wymiarach umozliwiajacych wyjecie pomp,
e pompy zatapialne 1 robocza + 1 rezerwowa, o nastgpujacej charakterystyce: Q =5 1/s,

H=7m, N =0,75kW
podstawy pod pompy zamontowane w dno pompowni,
zamocowanie gorne prowadnic,
ptywakowe sygnalizatory poziomu,
sonda poziomu hydrostatyczna,
prowadnice pomp z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301,
rurociagi ze stali kwasoodpornej 1.4301,
zawory zwrotne kulowe, kolierzowe zeliwne DN50 PN10,
zasuwy nozowe mi¢dzykoierzowe zeliwne DN50 PN 10,

wlaz o wymiarach umozliwiajacych swobodne wyjecie pompy do celow eksploata-
cyjnych,




Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbroje-
nia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg od-
rebnego opracowania) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego.

e drabinka zlazowa wykonana z aluminium lub ze stali kwasoodpornej,

podest sktadany lub montowany na drabince,

kominek wentylacyjny polaczony z pompownia przewodem wentylacyjnym,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej 1.4301,

przeloty z rur PVC na kable zasilajace i sterownicze,

pozostate elementy (kolnierze, sruby, wieszaki, elementy konstrukcyjne) ze stali kwa-
soodpornej,

e kompletna szafa sterujgco-zasilajgca z fundamentem spetniajaca zatozenia wyposazona
W:

obudowa wewng¢trzna IP55,

obudowa zewnetrzna wykonana z tworzywa IP66,

sterowanie pracg przepompowi w ukladzie jedno- lub dwu-
pompowym,

mozliwo$¢ sterowania automatycznego/manualnego,

pomiar poziomu $ciekéw za pomocg ptywakow oraz sondy hydrostatycznej,
mozliwos$¢ recznego oproznienia zbiornika poprzez przyciski sterujace,
zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe niezalezne dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przed poziomem minimalnym w zbiorniku — suchobieg,
zabezpieczenie przed poziomem maksymalnym w zbiorniku — przelew,
zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

zabezpieczenie przed nagtymi tgczeniami,

zabezpieczenie przed zablokowaniem pomp,

funkcja kontroli temperatury silnika pompy ( w przypadku pomp z termi-
kiem),

funkcja sygnalizacji optycznej awarii pomp,

funkcja sygnalizacji optycznej pracy pomp,

bezposredni rozruch silnikéw pomp,

napiecie zasilania 400V,

maksymalny prad znamionowy pomp — 12A,

maksymalna moc przytaczenia P2-5,5kW,

temperatura pracy/otoczenia -10+40°C,

o O O

Oocoooo000000O0

O 0O O O0OO0OO0

3.3 Roboty ziemne

Projektuje si¢ wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane, wy-
konywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie wymaga-
na. Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunigta okoto 15 cm ponad teren, dla zabez-
pieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa. Dno wykopu musi by¢ rowne 1 wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojek-
towanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych. Mon-
taz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowe;j
o grubo$ci min. 20cm.

Materialem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno
lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
za-chowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewo-
du. Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do
1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ w zaleznos$ci od
rodza-ju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jedno-
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czesnym zageszczeniem i1 ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor §cian wykopu. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku
ponad wierzchem rury.

Stopien zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. Is > 0,98. Prace nalezy prowadzi¢

zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z:

0 PQBEN 1610:2002 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

(1 PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb miejskich, telekomu-
nikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzadzenie MB 1 PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. Powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. Oraz oznakowane tasmg zabez-
pieczajaca w kolorze bialo-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone
$wiatlem ostrzegawczym, pulsujacym pomaranczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami
BHP.

Wytyczne realizacji inwestycji
Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Wykonawca powinien zachowaé szczeg6lna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca za-
bezpieczy swoich pracownikdw w sprz¢t ratowniczy 1 zabezpieczajacy. Miejsca robdt ziemnych
1 montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i1 przej$¢ nalezy zabezpieczy¢
przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy $wiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwier-
dzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejace przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe oraz kable energetyczne i telekomu-

nikacyjne itp. krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zalozenie ich w korytka z
desek i podwieszenie nad wykopem.

3.4 Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Obmiar
1| Rura PVC-U SDR34 LITA Dz200 m 17,80
2| Rura PE100 SDR11 Dz63 szt 14,30
3| Luk/kolano PE100 Dz63 60° szt 1
4| Studnia betonowa rozprezna DN1200 szt 1
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbroje-
nia terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg od-
rebnego opracowania) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego.

5| Pompownia wod opadowych i roztopowych kpl. 1

3.5 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Probe szczelno$ci na eksfiltracje przeprowadza si¢ od-
cinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilo§¢ wod wg PN-EN 1610:2002.
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ woda z sieci. Plukanie przeprowadzi¢ z predkoscia
przeplywu nie mniejsza niz 1,0 m/s.

Uwaga: Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystapi do
MPWIiK ze szkicem pokazujacym, z ktorego hydrantu bgdzie pobierana woda, ile 1 w jakim cza-
sie.

Scieki z ptukania kanalizacji, nalezy skierowa¢ do kanalizacji za zgoda uzytkownika.

3.6 Uwagi koncowe

» Przed przystapieniem do budowy trasy przewodow musi wytyczy¢ uprawniony geodeta,
a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

= (Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych” jak rowniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii
ZUD.

»  Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,,w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP,,

* Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

*  Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

» Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie zinwentaryzowanym na planie sytuacyjno- wysoko$ciowym.

= W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowa¢ je jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢.
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SPIS RYSUNKOW

o 1-Plan sytuacyjny
o 2— Profil podluzny
o 3-Schemat studni

o 4— Schemat pompowni
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