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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem Kkolektoréw odptywowych i zbiorczych dla obiektu inzynierskiego w ramach
zadania: ,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
kolektoréw odptywowych i zbiorczych odprowadzenia wody z obiektu inzynierskiego.

Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztattek, elementéw wyposazenia i ztgczy stosowany
do zbierania i odprowadzenia sciekdéw i wod opadowych z obiektu.

Kolektor odwodnienia - rura, ktéra odbiera wode opadowg z wpustéow Sciekowych oraz
sgczkow i odprowadza jg do rury spustowej usytuowanej przy podporze lub do sieci
kanalizacyjnej.

Rura — element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prosto-osiowy, majgcy zwykle
gtadkie konce, ale moze byc¢ rowniez zakonhczony kielichem.

Ksztattka — element instalacji kanalizacyjnej, inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie,
zmiane kierunku obu $rednic.

Ztacze — potgczenie miedzy koncami rur z/lub ksztaltek, wliczajagc w to tgcznik lub element
zaciskowy, uszczelniony elastomerowg uszczelkg

Rura spustowa — pionowa rura odprowadzajgca wode z wpustu lub ze zbiorczego kolektora,
do sieci kanalizacyjnej lub do rowu drogowego

tacznik — element stuzgcy do szczelnego potgczenia ze sobg odcinkéw rur, wpustéw oraz
elementéw wyszczegolnionych ponize;.

Ksztaltka — kazdy element systemu odwodnienia stuzgcy do zmiany trasy rurociggu, zmiany
Srednicy rurociggu lub potgczenia dwu nitek rurociggu w jeden wspolny odptyw.

Odsadzka — jest cze$cig pionowej rury spustowej i stuzy do réwnolegtej zmiany potozenia jej
osi pionowych. Ksztailt odsadzki zalezy od budowy poprzecznej mostu.

Rewizja (czyszczak) — element umozliwiajgcy wprowadzenie do wnetrza rurociggu
przyrzgddéw stuzgcych do usuniecia nagromadzonych tam ciat statych.

Kompensator — element wyréwnujgcy niejednakowe wydtuzenia liniowe konstrukcji mostu
i rurociggow, powstate na skutek zmian temperatury.

Zawiesie — element stuzgcy do podwieszenia rur do konstrukcji mostu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami
i WWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate og6lne wymagania dotyczace robot podano
w STWIORB D-M.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie mostowym, posiadajgcy oznakowanie CE lub oznaczony
znakiem budowlanym wraz z deklaracjg wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych.

Zastosowany system rur i ich oprzyrzgdowania winien umozliwiaC w trakcie eksploatacji
rurociggu (przy zastosowaniu lekkiego sprzetu i podnosnika) wymiane poszczegdlnych,
ewentualnie uszkodzonych segmentéw rurociggu na elementy nowe, bez koniecznosci
pracochtonnego demontazu catych odcinkéw kolektorow. STWIORB dopuszcza stosowanie
rur i ksztaltek wykonanych z polipropylenu (PP), polietylenu (HDPE) lub zywic poliestrowych
(GRP).

Rury oraz faczniki i ksztattki wykonane z tworzywa sztucznego - polipropylenu PP

Rury i ksztaitki barwione w masie w kolorze szarym lub czarnym. Rury i ksztattki powinny by¢
w pelni odporne na dziatanie promieniowania UV oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Srednice rur wedtug Dokumentaciji Projektowe;.

Poszczegdlne elementy odwodnienia (takie jak tréjniki, czyszczaki, kielichy kompensacyjne)
powinny byC¢ tgczone przez producenta systemu poprzez zgrzewanie doczotowe bagdz
ekstruderem i dostarczane na budowe w postaci odcinkéw prefabrykowanych tak by
ograniczy¢ do minimum potrzebe zgrzewania elementéw na budowie i uzyska¢ wysokg jako$¢
potaczen poszczegdlnych elementdéw systemu.

Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywa¢ mozliwos¢ bocznych i pionowych witgczeh
wpustéw mostowych oraz sgczkéw do kolektora gtéwnego. W rejonie dylatacji ustroju
niosgcego nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ prawidtowej pracy kolektora poprzez zastosowanie
odpowiedniego kielicha kompensacyjnego.

Rury kolektora, ksztattki, rury odprowadzajgce wode z sgczkéw wystepujgce w ptycie obiektu,
elementy mocowan powinny naleze¢ do jednego systemu, dla ktérego Wykonawca przedstawi
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na zgodnos¢ z odpowiednig normg lub oceng
techniczng dopuszczajgcg do stosowania jako odwodnienie obiektéw mostowych.

Mocowanie kolektora do ustroju niosgcego poprzez stalowg konstrukcje wieszakowg lub
wsporczg dostosowang do zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki zgodnie
z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy zawieszen ocynkowane ogniowo powinny by¢ pozbawione
gwintdw oraz skonstruowane w ten sposdb aby na budowie nie nastepowato ich skracanie
oraz modyfikacje, ktérych nastepstwem bedzie uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Rury oraz faczniki i ksztattki wykonane z tworzywa sztucznego - polietylenu HD-PE

Rury i ksztaitki barwione w masie w kolorze szarym lub czarnym. Rury i ksztattki powinny by¢
w petni odporne na dziatanie promieniowania UV oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Srednice rur wedtug Dokumentaciji Projektowej. Poszczegdlne elementy odwodnienia (takie
jak trgjniki, czyszczaki, kielichy kompensacyjne) powinny byC¢ tgczone przez producenta
systemu poprzez zgrzewanie doczotowe bgdz ekstruderem i dostarczane na budowe w
postaci odcinkéw prefabrykowanych tak by ograniczy¢ do minimum potrzebe zgrzewania
elementéw na budowie i uzyskaC wysokg jakosS¢ potaczen poszczegdinych elementéw
systemu.

Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywa¢ mozliwos¢ bocznych i pionowych witgczen
wpustow mostowych oraz sgczkow do kolektora gtéwnego. W rejonie dylatacji ustroju
niosgcego nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$¢ prawidtowej pracy kolektora poprzez zastosowanie
odpowiedniego kielicha kompensacyjnego.
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2.4,

2.5.

2.6.

Rury kolektora, ksztattki, rury odprowadzajgce wode z sgczkow wystepujgce w ptycie obiektu,
elementy mocowan powinny naleze¢ do jednego systemu, dla ktérego Wykonawca przedstawi
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na zgodno$¢ z odpowiednig normg lub oceng
techniczng dopuszczajgcg do stosowania jako odwodnienie obiektéw mostowych.

Mocowanie kolektora do ustroju niosgcego poprzez stalowg konstrukcje wieszakowg lub
wsporczg dostosowang do zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci powioki zgodnie
z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy zawieszen ocynkowane ogniowo powinny by¢ pozbawione
gwintow oraz skonstruowane w ten sposdb aby na budowie nie nastepowato ich skracanie
oraz modyfikacje, ktérych nastepstwem bedzie uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Rury oraz taczniki i ksztaltki wykonane z zywic poliestrowych GRP

Rury i ksztattki barwione w kolorze szarym lub czarnym. Rury i ksztattki powinny by¢ w petni
odporne na dziatanie promieniowania UV oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych. Srednice
rur wedtug Dokumentacji Projektowej.

Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywa¢ mozliwos¢ bocznych i pionowych wigczeh
wpustéw mostowych oraz sgczkéw do kolektora gtdwnego. W rejonie dylatacji ustroju
niosgcego nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ prawidtowej pracy kolektora poprzez zastosowanie
odpowiedniego kielicha kompensacyjnego.

Rury kolektora, ksztattki, rury odprowadzajgce wode z sgczkéw wystepujgce w ptycie obiektu,
elementy mocowan powinny naleze¢ do jednego systemu, dla ktérego Wykonawca przedstawi
Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wydang na zgodnos¢ z odpowiednig normg lub oceng
techniczng dopuszczajgcg do stosowania jako odwodnienie obiektéw mostowych.

Mocowanie kolektora do ustroju niosgcego poprzez stalowg konstrukcje wieszakowg lub
wsporczg dostosowang do zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki zgodnie
z PN-EN ISO 1461:2000. Elementy zawieszen ocynkowane ogniowo powinny byé pozbawione
gwintow oraz skonstruowane w ten sposob aby na budowie nie nastepowato ich skracanie
oraz modyfikacje, ktérych nastepstwem bedzie uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Kompensatory

W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia wody
do rur spustowych nalezy stosowac elastyczne potgczenia — kompensatory. Kompensatory
powinny naleze¢ do systemu instalacji kanalizacyjnej, do ktérego nalezg rury kanalizacyjne
i powinny posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na zgodnosé z odpowiednig
normg lub oceng techniczng dopuszczajgcg do stosowania jako odwodnienie obiektéw
mostowych/inzynierskich.

Czyszczaki

Przewody zbiorcze powinny by¢é wyposazone w czyszczaki nalezgce do systemu instalaciji
kanalizacyjnej, do ktdrego nalezg rury i ksztattki i powinny posiada¢ Deklaracje Wihasciwosci
Uzytkowych wydang na zgodnos¢ z odpowiednig normg lub oceng techniczng dopuszczajagca
do stosowania jako odwodnienie obiektéw mostowych/inzynierskich.

Rozmieszczenie rewizji (czyszczakéw) na gtéwnych kolektorach odwodnieniowych nalezy
zrealizowa¢ po kazdym podtgczeniu rury odptywowej wpustu i/lub w najnizszym punkcie
kazdego z gtéwnych kolektorow (np. w bezposrednim sgsiedztwie przejscia przez przyczoétek
lub przed wejsciem rury spustowej w ziemie, do systemu kanalizacji deszczowej branzy
drogowej) i/lub po kazdej zmianie kierunku przewodu zbiorczego. Petnienie roli dodatkowego
czyszczaka gtownych kolektoréw odwodnieniowych (od czota kolektora) powinna umozliwiac
przykrecana na Sruby zaslepka przewidywana na poczatkach poszczegodlnych kolektorow
(niniejsze wymaganie dotyczy réwniez kolektorow saczkéw, dla ktorych zaslepka bedzie
petnita role jedynej rewizji).
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2.7.

2.8.

Elementy podwieszajace kolektor do konstrukcji obiektu

Do podwieszenia odcinkéw kanalizacji deszczowej tj. kolektorow, przykanalikow, rur
spustowych (odptywowych), pionowych rur spustowych montowanych do elementéow podpér
itp. przewidzie¢ zastosowanie elementow zawiesi systemowych (szyn kotwigcych, szyn
montazowych, wspornikow instalacyjnych, zaciskéw rurowych jedno lub dwuczesciowych
z wkiadkg slizgowg, wieszakow, stalowych dybli kotwigcych itp.) zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowane ogniowe min. gr. 45um.

Elementy podwieszajgce powinny by¢ w kolorze systemu odwodnienia.

Elementy mocujgce rury powinny byé zabezpieczone powtokg antykorozyjng o trwatosci co
najmniej 25-ciu lat.

Mocowania odcinkow kanalizacji deszczowej wykonane z w/w elementow powinny naleze¢ do
jednego systemu i by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Materialy pomocnicze

W miejscach przeprowadzania rur systemu odwodnieniowego przez elementy betonowe
obiektow mostowych (poprzecznice ustroju nosnego, Scianki zapleczne i skrzydta/$ciany
boczne przyczétkow, itp.) nalezy osadzi¢ (przed betonowaniem elementéw) odpowiedniej
Srednicy rury ostonowe wykonane z PCV.

3. SPRZET

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3. Dobor sprzetu i urzadzen niezbednych do wykonania nalezy do Wykonawcy
i podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Sprzet do montazu powinien by¢ zgodny z Projektem
Technologii i Organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce.

Roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone recznie.

4. TRANSPORT

41.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 4.
Transport materiatéw i wyroboéw z tworzyw sztucznych winien odbywac sie samochodami
skrzyniowymi w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Pakowane wyroby powinny by¢é oznakowane przy uzyciu etykiety zawierajgcej co najmniej
nastepujgce dane:

— nazwe lub firmowy znak producenta,

— nazwe wyrobu,

— typrury,

— wymiar $rednicy nominalnej w mm,

— identyfikacje produkcji (data, zmiana robocza, linia produkcyjna itp).
Podczas prac przetadunkowych rury z tworzyw sztucznych nie nalezy rzucaé. Szczegdlng
ostroznosc¢ nalezy zachowac¢ w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Rury i tgczniki powinny by¢ pakowane i sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
5.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.16.01.02.

5.2.

5.3.

5.4.

Montaz rur kolektora winien przebiegaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu
szczegolnej doktadnosci i starannosci wykonania. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t, Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy
Odwodnienia, zawierajgcy mocowanie do konstrukciji.

Projekt Warsztatowy Odwodnienia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wiasny
Projektu Warsztatowego Odwodnienia, zawierajgcego rysunki robocze. W szczegdlnosci
nalezy rozwigzac nastepujgce zagadnienia:
- szczegobtowe opracowanie sposobu tgczenia rur, dobdér kompensatora oraz przejscia
kolektora przez konstrukcje przyczotka, umiejscowienie czyszczakow,
- rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujgcych rury wraz z ich kotwieniem do
konstrukciji,
- dobdr zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementow stalowych.

Projekt Technologii Organizacji Robét

W projekcie tym nalezy rozwigzaé nastepujgce zagadnienie:
- metode montazu,
- pomosty i podesty robocze umozliwiajgce dostep do wbudowania rur,
- zagadnienia bezpieczenhstwa pracy,
- bezpieczenstwo ruchu w trakcie prowadzenia robot.

Montaz i zamocowanie rur kolektora odwodnienia obiektow mostowych

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé ich wytyczenia i trwatego oznaczenia
przebiegu kolektora, punktéow mocowania i wyznaczenia otwordw przepustowych
w elementach konstrukcyjnych.
Trasa rur kolektora powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowa. Rury kolektora nalezy
instalowa¢ zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym przez Wykonawce. Potgczenie
zeliwnego wpustu mostowego z podejsciem do kolektora winno zapewnia¢ petng szczelnosg,
tak aby uniemozliwi¢ sptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji nosne;j.
Mocowanie kolektora do ustroju niosgcego poprzez stalowg konstrukcje wieszakowg lub
wsporczg dostosowang do zastosowanego systemu. Przy okreslaniu rozstawu konstrukciji
wieszakowych lub wsporczych nalezy bra¢ pod uwage:

- $rednice rur,

- zakres temperatur pracy kolektora,

- konstrukcje obiektu.
W rurach powinny znajdowaé sie czyszczaki i kompensatory. Ich rozmieszczenie bedzie
okreslone w projekcie odwodnienia dostarczonym przez Wykonawce.
Rury przechodzgce przez sciane przyczotka lub poprzecznice powinny byé umieszczane
w rurze ostonowej o odpowiednio wiekszej srednicy, zabetonowanej uprzednio.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogoélne”
pkt. 6.
Badania prowadzone podczas kontroli robot:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami roboczymi,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnien rur,

- kontrola zabezpieczan antykorozyjnych elementéw mocujgcych.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porownaniu wykonanych
elementéw z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materiatdw polega na sprawdzeniu $rednicy rur i sztywnosci nominalnej rur
z parametrami deklarowanymi przez producenta w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy dostarczone rury kolektora i przytaczy, ksztaftki, uszczelki
i elementy mocowan nalezg do jednego systemu.

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowan i uszczelnienie rur.

Sprawdzenie prawidiowosci zamocowan i uszczelnienia rur obejmuje kontrole trwatosci
mocowania rur do konstrukcji, prawidtowos$ci potgczen rur wg wymogow niniejszej STWIORB
oraz droznos¢ systemu odwodnienia.

Po zakonczeniu robét sprawdza sie szczelnos¢ wbudowanego systemu odwadniajgcego na
podstawie szczegétowego przeglagdu systemu odwadniajgcego dokonanego w trakcie
intensywnych opaddéw atmosferycznych lub przy uzyciu sprzetu (np.: beczkowozu lub
hydrantu) wymuszajgcych grawitacyjny przeptyw wéd deszczowych w kolektorach zbiorczych.
Sprawdzenie rur odwadniajacych obejmuje kontrole tolerancji ustawienia, trwatosci
mocowania do konstrukcji i prawidtowosci potgczen wg niniejszej Specyfikacji oraz droznosc
rur. Sprawdzenie sprawnosci dziatania catego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocg
ogledzin czy woda z ptyty pomostu w catosci jest odprowadzona przez system wpustow, czy
nie ma przeciekow wody obok rur odwadniajgcych czy saczkow. Nalezy sprawdzi¢, czy
odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosgcego,
nie zagraza konstrukcji obiektu.

Kolektor odwodnienia pracuje grawitacyjnie, wiec nie ma mozliwosci aby wytworzyto sie w nim
jakiekolwiek cisnienie. W zwigzku z tym préba szczelnosci polegata bedzie na stworzeniu
warunkéw zblizonych do rzeczywistych warunkéw pracy podczas deszczu. Proba bedzie
wykonana dla poszczegolnych sekcji, woda zostanie dostarczona na wiadukt za pomocg
beczkowozu. Wprowadzenie wody do systemu odwodnienia obiektu kazdorazowo rozpocznie
sie od wpustu najbardziej oddalonego od studzienki kanalizacyjnej (dla danej sekcji). Ma to na
celu sprawdzenie szczelnosci pofgczenia wpustu z kolektorem i szczelnosci samego
kolektora. Po wlaniu ok. 2000 I (3,0 I/'s x 600s) beczkowdz ruszy w kierunku sptywu wlewajgc
wode do kolejnych wpustéw dla sprawdzenia szczelnosci potgczeh wpustow z kolektorem.
Podczas wlewania wody nalezy prowadzi¢ obserwacje danej sekcji w celu wykrycia
ewentualnych wyciekow. Takg samg operacje nalezy powtérzy¢ dla kolejnych sekcji. Jezeli
podczas badania nie zostang stwierdzone zadne wycieki z potgczeh wpustéw z kolektorem
i z samego kolektora mozna uznaé, ze ukfad jest szczelny i prawidtowo odprowadzi wody
opadowe z powierzchni obiektu.

Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych elementéw mocujacych

Ocene jakosci powtoki cynkowej na elementach mocujgcych rury nalezy wykonaé¢ zgodnie
z PN-EN ISO 1461:2000.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Kontrakt ryczattowy. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
,<Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] zamontowanego kolektora danej $rednicy lub rury
ostonowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i uzasadnionymi wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg elementy instalacji
kanalizacyjnej zabetonowane w konstrukcji obiektu. Odbioér tych robét powinien byé zgodny
z wymaganiami pktu 8.2 D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne“ oraz niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra zamontowania kolektora danej srednicy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych srodkow produkgiji,
- wykonanie projektu roboczego instalacji kanalizacyjnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw podwieszajgcych,
- zamocowanie elementow podwieszajgcych,
- podwieszenie rur lub ich montaz w rurze ostonowej w nasypie,
- montaz ksztattek, w tym czyszczakéw i kompensatorow,
- wykonanie wszystkich potgczen,
- wykonanie ewentualnych pomostow roboczych,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- opracowanie PZJ,
- uprzatniecie terenu prowadzonych robot.

Cena jednostkowa zamontowania rury ostonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych srodkéw produkgiji,
- wykonanie projektu roboczego instalacji kanalizacyjnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych (jesli dotyczy),
- ufozenie rur w nasypie,
- taczenie odcinkow rur,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- opracowanie PZJ,
- uprzatniecie terenu prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB):

1

. D-M.00.00.00

10.2. Normy

2.

10.2.

10.

PN-EN ISO
2505

PN-EN 580

. PN-EN ISO
1133-1

. PN-EN ISO
9969:1997

. PN-EN ISO
1461:2000

. PN-80/H-74219

PN-EN 288-2

2002r.

Inne dokumenty

Wymagania ogélne

Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdtuzny -
Metoda i warunki badania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -
Metoda badania odpornosci na dichlorometan

w okreslonej temperaturze (DCMT)

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika
szybkosci ptyniecia (MVR) tworzyw termoplastycznych -
Czes¢ 1: Metoda standardowa

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania

i badania

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania.

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogoélne dotyczgce spawania

Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.




