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SCHODY PREFABRYKOWANE NA SKARPIE

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem schoddw prefabrykowanych na skarpie dla obiektu inzynierskiego w ramach
zadania: ,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.
Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie schodéw prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Skarpa — pochyfa sciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym
od jakosci gruntu.
Pozostate OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate og6ine wymagania dotyczgce robot podano
w STWIORB D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, p.2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Stopnie prefabrykowane

Betonowe stopnie prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C25/30 wg
wymagan STWIORB M.13.0001.00, spetniajgc  warunki: nasigkliwos¢ < 5,0%,
wodoprzepuszczalnosé W8, mrozoodpornos¢ F150. Ksztatt, wymiary nominalne powinny by¢
zgodne z rysunkami Dokumentacji Projektowej. Powierzchnie prefabrykatow powinny byé bez
rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, a struktura zwarta.

2.2.2. Podsypka

Materialy na podsypke cementowo piaskowg i do wypetniania spoin - nalezy stosowac
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 lub kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN
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13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85) i cementu portlandzkiego klasy
32,5 N, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1. Woda powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 1008. Materialy do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin powinny spetniac
wymagania:

- cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,
- piasek wg PN-EN 13139,
- woda wg PN-EN 1008.

2.2.3. Obramowanie stopni

Obrzeze betonowe - Obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm, gatunku pierwszego
powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C25/30 i spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-
EN 1340 przedstawione w tabeli 1. Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na
budowe powinna posiada¢ atest producenta.

2.2.4. Balustrada i porecz

Nalezy wbudowac balustrady i porecze wraz z zakotwieniem zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Zmiana rodzaju, konstrukcji lub materiatbw wymaga zgody
Projektanta i Inzyniera.

Balustrady lub porecze nalezy wykonac¢ w Wytwérni.

Stalowe balustrady i porecze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne w Wytworni przez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.

Balustrady i porecze nalezy malowaé¢ po wbudowaniu w obiekt na kolory zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Rodzaj farb oraz grubo$¢ powtoki malarskiej nalezy
dobra¢ zgodnie z STWIORB M.14.02.01.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Jakikolwiek sprzet, narzedzia i urzadzenia, ktore nie gwarantujg wymagan jakosciowych robot,
beda odrzucone przez Inzyniera i niedopuszczone do robaot.

Dozwolony jest montaz elementéw dowolnymi urzgdzeniami montazowymi o udzwigu
dostosowanym do ciezaru montowanych elementow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 4.

Transport prefabrykowanych betonowych elementéw moze sie odbywaé po osiggnieciu przez
beton 80% projektowej wytrzymatosci.

Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie wg BN-86775-03-01. Prefabrykaty nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢
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przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy powinny byé utozone w warstwach
rozdzielonych drewnianymi przektadkami, zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego. Elementy przewozone na
paletach muszg by¢ zapakowane przez producenta w folie i spiete tasma stalows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogoine”,
p. 5.

Szczegolowe zasady wykonania robét

Ksztalt powierzchni (skarp, stozkéw, potek), wymiary geometryczne, rzedne, pochylenia itp.
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wymaganiami zawartymi
w STWIORB M.11.01.04. Stopnie prefabrykowane mogag by¢ wykonane na budowie lub
w wytwoérni; w kazdym przypadku powinny spetnia¢é wymagania pkt 2.3.1.

W miejscu przeznaczonym do wbudowania schoddéw, w istniejgcej lub zaprojektowanej
skarpie, nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtebokosci i szerokosci odpowiadajgcej
szerokosci schodow skarpowych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wyprofilowane podtoze
powinno by¢ réwne, w jednakowym spadku a dno koryta zageszczone do wymaganego
wskaznika zageszczenia jak w STWIORB M.11.01.04.

Wykonaé tawe 2zwirowo-cementowg pierwszego stopnia schodéw z jednoczesnym jego
wbudowaniem w tawe; na fawie utozy¢ drugi stopieh. Z obu stron tawy utozy¢ podsypke
w miejscu pierwszej (od dotu) pary obrzezy betonowych. Ustawi¢ pierwszg (dolng) pare
obrzezy betonowych po obu stronach pierwszego stopnia. Roztozyé podsypke cem.-piaskowg
pod kolejny stopien schodoéw; dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ = 1 cm. Ustawic kolejny stopieh. Sukcesywnie powtarza¢ ww. czynnosci
dla kolejnych stopni i obrzezy. Stopnie nalezy uktada¢ lekko ubijajgc, zachowujgc ostroznosgé,
aby nie uszkodzi¢ ich powierzchni. W trakcie wykonania schodéw nalezy zwraca¢ uwage na
poprawne ufozenie prefabrykatow, tak aby schody zachowaty projektowany spadek
i prostoliniowo$¢ biegu. Obrzeza ustawiaé w uprzednio wykonanym korycie na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm, obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem
i ubijajac go. Szerokos¢ szczelin miedzy czotami obrzezy nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Nie zaleca sie wypetninania szczelin <10mm. Szczeliny >10mm wypetni¢ zaprawag
cementowg. Przed wypetnieniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zwilzy¢ wodg. Zaprawa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z elementami betonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. “Wymagania
0golne”, p. 6.

6.2 Kontrola wykonania schodéw prefabrykowanych

Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na to, aby schody zachowaty projektowany spadek,
szerokos¢ biegu, wymiary stopni i prostoliniowos¢ biegu.

Przy wykonywaniu koryta nalezy sprawdzac spetnienie nastepujgcych wymagan:
- wymiary koryta nie powinny roznic¢ sie od projektowanych o wiecej niz 1 cm,

- spadek podtuzny dna koryta: zgodny z pochyleniem skarpy w miejscu lokalizacji schodow (z
dopuszczalng dla tej skarpy tolerancjg spadku),

- rownosé¢ podtoza (dna koryta): zagtebienie pod tatg 3 metrowg nie wieksze niz 1 cm,
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- stopien zageszczenia podtoza gruntowego w dnie koryta: nie mniejszy niz wymagany nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,0 okre$lony wg BN-77/8931-12.

Przy wykonywaniu schodéw nalezy kontrolowa¢ spetnienie nastepujgcych wymagan:

- przesuniecie potozenia catego biegu schodowego w planie, w stosunku do potozenia
projektowanego nie wiecej niz £ 5 cm, w kazdym punkcie na catej dlugoéci i szerokosci,

- odchylenie linii utozonych schoddéw nie powinno odbiega¢ o wiecej niz 0,5% od
projektowanej osi,

- grubos¢ podsypki pod kazdym stopniem nalezy wykonac z tolerancjg £1 cm,
- stopien zageszczenia podsypki nie powinien by¢é mniejszy niz 0,95 (pod kazdym stopniem),

- rzedne wierzchu stopni (mierzone dla co 3-ciego stopnia w kazdym biegu), nie mogg rézni¢
sie od projektowanych o wiecej niz 0,5 cm,

- pochylenie gérnej ptaszczyzny stopni: zgodne z projektowanym £ 0,1%,

- odchylenie linii obrzezy w planie nie moze wynies¢ wiecej niz 0,5%,

- odchylenie niwelety obrzezy: max. + 0,5%,

- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancjg przeswitu pod tatg 3-metrowa: £0,5 cm,

Balustrade nalezy sprawdzi¢ w zakresie jej prostoliniowosci i pionowego usytuowania,
projektowanej wysokosci potozenia pochwytu, zamocowania oraz prawidtowo$ci wykonania
ochrony antykorozyjnej. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen oraz o
odpowiedniej grubo$ci.

Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:

- odchylenie stupka od pionu + 0,5%,

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi schodéw £ 0,5 cm,
- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%,

- odchytka wysokosci ustawienia od ptaszczyzny stopni £ 0,5 cm.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow,
ktore byty stosowane do wykonania robot, zachowujgc wymagania technologiczne odnosnie
ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) dlugosci wykonanych schodéw skarpowych z
balaustradg lub poreczg. Dlugo$¢é schodow mierzy sie zgodnie ze spadkiem biegu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, p. 8.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, stosownie do rodzaju
elementu zabezpieczajgcego wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
(STWIORB) oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, stosownie do rodzaju
robot wg odpowiedniej STWIORB oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich
tolerancji STWIORB daty wyniki pozytywne.

Podstawg dokonania odbioru robét sg nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,

b) Dokumentacja Projektowa, Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci dla Robét (PZJdR) z naniesionymi w nich zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy i uzasadnienia dokonywania zmian,

c) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

d) pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania
okreslonych robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami zawartymi w
STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczagce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWIORB
[1] D-M.00.00.00 ,wWymagania ogdélne"
[2] M-11.00.00 ,Fundamentowanie”
[3] M-13.00.00 ,Beton”

10.2. Inne dokumenty

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124)

[6] Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, - BPBDIiM
»1ransprojekt” Warszawa 2002/2004 r.




