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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej Dawis IT i prze-
budowa monitoringu na potrzeby Urzedu Miasta Pruszkowa w ramach zadania inwestycyjnego
., Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem
do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z pompownig wod opadowych i
przebudowq sieci uzbrojenia terenu wraz z budowgq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji:
ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) — projektowane zigcze
kablowe pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego ™.

1.2 Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

1.3 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Obiekt jest stalym przejSciem podziemnym. Umozliwia on bezkolizyjne przejscie przez
grupe torow pod istniejgcymi mostami kolejowymi.

Obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Pruszkow, w powiecie pruszkowskim w wojewodz-
twie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez Dawis IT z dnia 21.01.2019 r.,

e Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Pruszkowa nr W1.7011.7.1.2018.AL
z dnia 28.01.2019 r.,

e Uzupelnienie do warunkow technicznych wydane przez Urzad Miasta Pruszkowa z
dnia 15.02.2019 r.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz.
1800 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pdzn. zm.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyj-
nych i energetycznych.

e Projekty innych branz.

e Uzgodnienia branzowe.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.
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o Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.5 Zakres robot

Zakres tej czgsci opracowania przedstawia si¢ nast¢pujaco:

e Budowa kanalizacji teletechnicznej,

e Wykonanie przewiertu pod terenem kolejowym,

e Budowa rurociggéw kablowych,

e Montaz studni kablowych,

e Montaz rur pod mostem kolejowym,

e Montaz kamery,

e Montaz szafki nastupowe;j,

e Doposazenie szafy kablowej,

e Zasilenie w energi¢ elektryczna,

e Budowa i montaz linii kablowych transmisyjnych (w tym §wiattowodowych) 1 zasilaja-
cych,

e Potaczenie wybudowanej infrastruktury,

e Demontaz kabli zasilajgcych i transmisyjnych,

e Po wykonanie wszystkich pomiaréw i sprawdzen zalgczenie napiecia,

2. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszkowa. Na terenie
objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
¢ Istniejagcy monitoring wizyjny nalezacy do Urzgdu Miasta Pruszkowa,
e Istniejgca kanalizacja teletechniczna nalezaca do Dawis IT,
e istniejgce oswietlenie drogowe nalezace do Urzedu Miasta Pruszkowa,
e istniejagce o$wietlenie nalezace do PKP PLK,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca na majatku PGE

Dystrybucja S.A., PKP Energetyka, Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o0.0. i
PKP PLK S.A.

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedgca na majatku wiascicieli, kto-
rych nie udato si¢ okreslic.
e Sie¢ uzbrojenia, wodociagi, gazociagi, cieplociagi, kanalizacja $ciekowa i sanitarna.

Przed przystagpieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. Kanalizacja teletechniczna

3.1 Lokalizacja projektowanej sieci teletechnicznej

W zwiagzku z projektowang budowa przejscia podziemnego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przyleglego terenu t.j. przebudowg istniejacych sieci uzbrojenia terenu za-
chodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury teletechniczne;j.
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e DawislIT

Przebudowie podlega kolidujaca z projektowana pochylnig kanalizacja teletechniczna
Dawis IT.

Wybudowacé nalezy nowe odcinki kanalizacji 4 otworowej (2 otwory Dawis IT 1 2 otwory
UM Miasta Pruszkowa) o tacznej dlugoséci 43,9m wraz ze studniami SK-2. W miejscach
skrzyzowania z projektowanym gazociggiem kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi 4XxRHDPEK 160/12,0mm o tacznej dtugosci 7,0m.

e Urzad Miasta Pruszkowa

Przebudowie podlega kolidujacy z projektowang pochylnig rurocigg kablowy monitoringu
wizyjnego bedacy wlasnoscig Urzedu Miasta Pruszkowa.

Wybudowaé nalezy rowniez nowe odcinki rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 o
tacznej dhugosci 120,0m. Przejscie pod istniejacym terenem kolejowym wykona¢ metoda
bezwykopowa (przewiert) rurg 1xRHDPEp 125/7,Imm o dlugosci 43,0m. W miejscach
skrzyzowania z projektowanym gazociggiem rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
1XRHDPEK 110/7,5mm o tacznej dtugosci 10,0m.

Kabel transmisyjny prowadzony do projektowanej kamery nr KS36’ nalezy uktada¢ w ru-
rze oslonowej nierozprzestrzeniajacej ptomienia (trudnopalna) i odpornej na promieniowanie UV
- RHDPELt 40/3,7 podwieszanej do konstrukcji obiektu oraz przymocowanej do podpory mostu.

Calkowity zakres robdt ziemnych w( niniejszego opracowania wynosi: 163,9 m

3.2 Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfi-
kacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
z kompletnym wyposazeniem 1 zabezpieczeniem pokryw wlazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych. Wszystkie studnie powinny posiada¢ ten sam ustandaryzowany typ zamka.
Nalezy stosowac¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudow¢ wykonywac na placu
budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza chodnikow.
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3.3 Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejécia kablowe wykonywaé¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktorych kable znajda si¢ pod drogami nale-
zy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejagcymi drogami lub tam gdzie wystapi znaczne zagle-
bienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnos$ci stosowanych materialéw z 10 arty-
kutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac¢ norme¢ PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur insta-
lacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 61386-24:2010 okresla si¢ dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymato$¢ na $ciskanie (dla 5% ugigcia)
- typ 250/ typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wyma-
gania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.

- Netia/TDC-061-0514-S : Lista materiatow do budowy sieci kablowych, dopuszczonych
do stosowania w Netia Telekom SA.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur ob-
sypka — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy
tylko rur zewngtrznych, natomiast dla ciaggu rur nalezy zachowac odleglosci w poziomie i w pio-
nie odpowiednio 2 + 3 ¢cm poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka (wypelnie-
nie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi
min. 25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kieli-
chem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m (przesunigcie
wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bgdg powodowac ograniczenia ruchu drogowego 1 pieszego, wykonawca
robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pie-
szego zatwierdzonym przez administratora drogi.
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Tabela 1. Zestawienie kanalizacji i zabezpieczen:

&" .
— 5 — odleglo$¢ x ilo$¢ otworéw [m] Typ Studni .
= : El \E projektowanej
2 |5 Z § + E Ela E P E|lx E
. . 2 o 2 2 .
L.p. Lokalizacja ’En § é < E E s Eﬁ E £ E = gE £ E g ~ Uwagi
L2 |25 2|22 aSE T I 8 A A v
APE RN EEEEEREEEER Z
ST $§> SEQ S =IEQ
N o) -
! istn. studnia nr S1 - 56 2 11,2 1 Daw;\le
2 S2/SK-2 ’ 2 11,2 v ,
Pruszkow
2 70 | 2 76,6 14,0 1 Dawis IT
S2/SK-2 - S2a/SK-2 | 38,3 : : :
3 a 70 2 76,6 14,0
4 | S2/SK2 étlzsm‘ sp | 50 50,0| 2 | 170,0 430 | 7,0 UM
- n; — Pruszkow
1stn. studnia nr -
> proj. kamera nr Ks36' 350 13,01 113501105 3,0
RAZEM: |163,9|67,0| - |205,0|10,5|175,6| 43,0 (10,0 | 28,0 2

3.4 Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace 1 projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pelne informacje
0 uzbrojeniu istniejagcym 1 projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowia
one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie.

4. Monitoring wizyjny

W rejonie inwestycji systemem monitoringu Urzedu Miasta Pruszkowa jest objete
potnocne 1 potudniowe wyjscie z przejscia podziemnego.

4.1  System monitoringu

W ramach projektowanej budowy przejscia podziemnego monitoringu wizyjnego projek-
tuje sie¢ dodatkowg kamere stacjonarng koputkowa nr Ks36’ w przejsciu podziemnym.

Istniejace punkty kamerowe posadowione sg w takim miejscu aby umozliwialy obserwa-
cje wejscia 1 wyjscia przejscia podziemnego.

Lokalizacja punktow kamerowych:
e Istn. PK od ul. Kurca — kamera obrotowa nr K29 i kamera stacjonarna nr Ks36 na istnie-
Jjacym stupie oswietleniowym nr St1 wraz z szafkq monitoringu nr SK1,
® Istn. PK od Czarnej Drogi — kamera obrotowa nr K31 na istniejgcym stupie oswietlenio-
wym nr St2 wraz z projektowang szafkq nastupowq,

® Proj. PK w przejsciu podziemnym — kamera stacjonarna nr Ks36’ podwieszona pod obiekt.

Przebudowie podlega rurociag kablowy wraz z okablowaniem do istniejacej szafki ka-
blowej nr SK1 oraz rurocigg kablowy do istniejgcej kamery obrotowej nr K31. Zasilanie i trans-
misje do szafki nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie wstawek kablowych kablami typu YKXS
3x2,5mm2 oraz A-DQ(ZN)B2Y 12G.
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Istniejaca kamere nalezy zasili¢ kablem YKXS 3x2,5mm?2. Jako kabel transmisyjny za-
projektowano kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J do konwertera mediow (w projektowanej
szafce) oraz patchcord UTP bezposrednio do kamery. Na istniejgcym stupie nalezy zawiesié
projektowang szafke, do ktorej nalezy przenie$¢ z puszki istniejacy zasilacz kamery oraz nalezy
zamontowac¢ przetacznice Swiattowodowa, konwerter mediéw oraz zasilacz konwertera.

Istniejgca szafke monitoringu nr SK1 nalezy doposazy¢ o dodatkowy konwerter mediow
z zasilaczem oraz zasilacz PoE.

Projektowang kamere nr KS36’ nalezy zasili¢ z wykorzystaniem technologii PoE. Row-
noczesnie bedzie przesytana rowniez transmisja danych.

Projektowane kable transmisyjne i zasilajagce do kamer nalezy utozy¢ w projektowanej ka-
nalizacji teletechnicznej, projektowanych rurociggach kablowych oraz wewnatrz istniejacego
stupa stalowego (w zaleznosci od lokalizacji). Kabel do projektowanej kamery nr KS36’ nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej nierozprzestrzeniajacej ptomienia (trudnopalna) i odpornej na pro-
mieniowanie UV - RHDPEt 40/3,7 podwieszanej do konstrukcji obiektu oraz przymocowanej do
podpory mostu.

Przy montazu i pomiarach kabli teletechnicznych nalezy stosowa¢ zasady bezpieczenstwa
wymagane przez norm¢ PN-91/T 06700 oraz instrukcj¢ TP S.A. T-01 ,,0dbior i utrzymanie ka-
blowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oznakowaé nalezy w kazdej studni przy pomocy przywieszek identy-
fikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maja by¢ zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

Montaz kamer wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W trakcie montazu kamer
nalezy wyregulowa¢ dlugo$¢ ogniskowej obiektywu, tak aby pokrywata wymagany przez Inwe-
stora obszar obserwacji.

Sygnat z kamer poprzez tacze §wiattowodowe transmitowany jest do szafy Rack w Studiu
Monitoringu - siedziba Strazy Miejskie;j.

System monitoringu powinien spelnia¢ wszystkie wytyczne i wymagania zawarte w wa-
runkach technicznych i notatkach stuzbowych oraz spetnia¢ standardy sieci UM Pruszkow.

Schemat sieci kablowej systemu monitoringu przedstawia rysunek nr 3.
Schemat blokowy systemu monitoringu przedstawia rysunek nr 4.

4.2 Parametry urzadzen
Urzadzenia zastosowane w punktach kamerowych:

1. Kamera stacjonarna koputkowa wraz z uchwytem o parametrach nie gorszych niz:
e kamera dzienno-nocna szerokokatna do zastosowan zewngtrznych, IP,
e rozdzielczos¢ 2688 x 1520 — 4,0 Mpx,
e napigcie zasilania: 12 V DC/ PoE,
e zasigg o$wietlacza IR : min. 30m,
e obiektyw regulowany : 2,7 - 13mm, WDR,
e obudowa metalowa o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi : 1K10,
e klasa szczelnosci : IP67,
e uchwyt do montazu do obiektu,
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e oprogramowanie kamery kompatybilne z aktualnie pracujagcym systemem monito-

ringu.

Doposazenie istniejacego stupa w szafke

1. Szafka kablowa z mocowaniem stupowym o parametrach nie gorszych niz:

e wymiary : 300x300x250,
e metalowa o klasie szczelnosci : IP66,

e wyposazenie : 3x Gniazda serwisowe 230V AC, bezpiecznik nadmiarowo-

pradowy C10A, przetacznica swiattowodowa 2xSC, konwerter mediow §wiatto-

wodowy z zasilaczem, miejsce na przeniesiony zasilacz kamery obrotowej,

e Wyposazona w przepusty (dtawnice) kablowe do wprowadzenia kabli zasilajacych

I transmisyjnych,
e uchwyt do montazu na stupie,

4.3 Zestawienie materialow

L.p. ‘ Nazwa ‘ Jedn. ‘ Ios¢é
Sie¢ Swiatlowodowa i zasilajaca
1 [Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G m | 66,0
2 [Ziacze przelotowe szt. 1
3 [Stelaz zapasu kabla szt. 1
4 |Kabel YKXS 3x2,5mm2 m 51,0
Projektowana szafka zawieszona na stupie
1 |Przelgcznica swiattowodowa 2XSC kpl. 1
2 |Konwerter mediow §wiattowodowy z zasilaczem szt. 1
3 Jednomodowy patchcord §wiattowodowy — 0,5m szt. 1
4 |Patchcord UTP kat. 5e - 3m szt. 1
5 [Kabel YKXS 3x1,5mmz2 m 3,0
6 |Kabel YKXS 3x2,5mm?2 m 146,0
7 |Kabel Z-XOTKitsd 4J m 146,0
Doposazenie istniejacej szafki monitoringu
1 [Konwerter mediéw §wiattowodowy z zasilaczem szt. 1
2 |Zasilacz PoE szt. 1
3 |Patchcord UTP kat. 5e - 1m szt. 2
Projektowany punkt kamerowy
1 |Kamera stacjonarna koputkowa z uchwytem kpl. 1
2 |Kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e m 51

5. Siec¢ swiatlowodowa

W zwiagzku z projektowana budowg przejscia podziemnego przebudowaé nalezy
kolidujaca sie¢ teletechniczng Dawis IT w ktorej znajduje si¢ kabel swiattowodowy UM Prusz-
kow A-DQ(ZN)B2Y 12G.
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Nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla A-DQ(ZN)B2Y 12G od projektowanego zlacza
do istniejacej szatki monitoringu nr SK1. Kolidujacy kabel transmisyjny do istniejacej kamery nr
K31 nalezy zdemontowac i jako medium transmisyjne nalezy doprowadzi¢ kabel Z-XOTKtsd 4J
od istniejacej szafki kablowej do projektowanej szatki zawieszonej na stupie nr St2 i zakonczy¢
na projektowanej przetacznicy swiattowodowe;.

Kable $wiattowodowe nalezy opisa¢ przywieszkami kablowymi z napisem ,,Monitoring
wizyjny”. Dla kabli teletechnicznych przeznaczony jest czwarty otwor kanalizacji. Projektowany
kabel nalezy wyktada¢ przy $cianach studni. Ma to na celu usunigcie kabla ze $rodka studni.
Przy projektowanym ztaczu kablowym nalezy zostawi¢ zapas kabla po obu stronach ztacza o

dhugosci 15m na stelazu zapasu kabla.

Tabela 2. Zestawienie projektowanych kabli transmisyjnych:

Odcinek

Liczba

Typ i rodzaj kabla wh

Uwagi

studni [m]

km x widkno

od do

D1. trasowa [m]
Zapasy, zakonczenia
[m]

Zapas na wyltozenie w
Dlugos¢ montazowa [m]

istn. szafka A-DQ(ZN)B2Y
monitoringu 12G

istn. szafka istn. kamera nr
monitoringu K31

istn. szafka proj. kamera nr | UTPw 4x2x0,5 kat.
monitoringu K36' 5e

12 450 | 05 |150

o
o
(2]
o
o

proj. ztacze

Z-XOTKisd 4J 4 130,0| 05 |10,0| 6,0 | 146,0

- 46,5 - 45| 00 | 510

RAZEM:| 2215| 1,1 | 295 |12,0| 263,0

5.1 Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ pomiary reflektometryczne i transmisyjne z przetacznicy dla kabla $§wiattowo-
dowego. Nalezy wykona¢ rowniez pomiary kabli UTP.

6. Zasilanie elektryczne

Z istniejacego zabezpieczenia w szafce monitoringu nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS
3x2,5mm?2 do zasilacza istniejacej kamery nr K31 w projektowanej szafce zawieszonej na stupie
nr St2.

Projektowang kamerg nr KS36’ nalezy zasili¢ z wykorzystaniem technologii PoE.

Obwody nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej i
spadkéw napieé. Prace zwigzane z uktadaniem kabli prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot, nalezy potwierdzi¢ u wiasciciela infrastruktury
uktad pracujacej sieci elektroenergetycznej i zapewni¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazenio-
wej.

Wszystkie dostgpne czgsci przewodzace, ktore sg chronione przez to samo urzadzenie
ochronne, powinny by¢ polaczone przewodem ochronnym ze wspolnym uziomem wszystkich
tych czesci. W uktadzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowac
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dodatkowo urzadzenie ochronne roznicowopragdowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadprado-
wym.

Konstrukcje stupéw monitoringu nalezy podiaczy¢ do przewodu PE. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia, nalezy wbi¢ dodatkowe prety uziemiaja-
ce lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli zasilajacych:

. Dhugos¢ Typ
Dl kabla kabla
@ ]
28 | 88 |92 E| Uwagi
od do Typ i rodzaj kabla 80 & o § é g L%
fd | A5 | >s¥
= &
mb mb mb -
proj. mufa r:f;’;"f;r?g;i YKXS 3x2,5mm2 510 | 450 | 510
istn. szafka | istn. kamera nr YKXS 3x2,5mm2 146,0 | 1300 | 146,0
monitoringu K31
RAZEM: | 197,0 | 175,0 | 197,0

6.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjac izolacj¢ robocza przewodow i kabli.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa samoczynne wylaczenie napigcia realizo-
wane za pomocg wytacznikow nadmiarowo-pradowych o charakterystyce typu B oraz wytaczni-
kéw nadmiarowo-pradowych z modutami réznicowymi w ukladzie sieci TT, zgodnie z normg N
SEP-E-001.

6.2 Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przeprowadzié
sprawdzenie obejmujace:
e pomiary rezystancji izolacji;

e pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziemienia.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly. Zaleca si¢ wykonywanie
pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej przynajmniej co dwanascie miesigcy, a rezystancji iz0-
lacji nie rzadziej niz co 5 lat.

6.3 Bezpieczenstwo wykonywania prac

Szczegodtowy harmonogram prac wykonawca powinien uzgodni¢ z witascicielami terenu
oraz urzadzen przed przystapieniem do budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
aktualnymi normami PN/E, BHP oraz w szczeg6lnosci z PN/E - 05125.

12
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6.4 Obliczenia techniczne

6.4.1 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiada¢ wszystkim obowigzujagcym
przepisom w tym normy - PN-HD 60364-4-41:2017.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolacj¢ roboczg. Jako ochrong
przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania.

Wszystkie dostgpne czesci przewodzace, ktore sa chronione przez to samo urzadzenie
ochronne, powinny by¢ polaczone przewodem ochronnym ze wspolnym uziomem wszystkich
tych cze$ci. W uktadzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowaé
dodatkowo urzadzenie ochronne roéznicowopragdowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadprado-
wym.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byla skuteczna przy zastosowaniu wylacznika
réznicowopradowego spetniony powinny by¢ warunki:

e (zas wylaczenia — t < 0,2s (dla napigcia 230V);

o Ruxly, <50V

Ra — suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do cze$ci przewodzacych
dostepnych [Q].

Ian— znamionowy prad réznicowy urzadzenia ochronnego réznicowopradowego (RCD) [A].

W przypadku zastosowania tylko zabezpieczenia nadpradowego, powinien by¢ spelniony
nastgpujacy warunek:

Zsxl, < U,

I, — prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania [A] dla czasu t <0,2s,

Up — wartos$¢ skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V],
Zs — warto$¢ impedancji petli zwarciowej [€2], obejmujace;j:

- zrodlo,

- przewod liniowy do miejsca zwarcia,

- przewod ochronny czgs$ci przewodzacych dostepnych,

- przewdd uziemiajacy,

- uziom instalacji,

- uziom zrodla.

Przyjmuje sie, ze rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ : R, < 10 [Q]
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6.4.2 Spadki napieé

Dla projektowanych obwodow zasilanych z szaf monitoringu obliczono wartos$ci spad-
kow napiec¢ od miejsca przytaczenia (ztgcze kablowe) do najbardziej wysunietego punktu od-
bioru. W tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegdlnych
odcinkéw oraz inne podstawowe parametry.

P=+3-1,, -U, -cos()

P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny prad obcigzenia [A],

U, — napi¢cie znamionowe mi¢dzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do najdalszego
odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu wartosci 3%.

Spadek napigcia dla linii kablowe;:

100-3°P, L,

AUy= —2 [
% 7/.S~U§ [ ]

L — dlugo$¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y- konduktywnos$¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y — dla aluminium przyj¢to
v=33 [m/ Qmm?2], dla miedzi y=55 [m/ Qmm?2],

S - przekroj przewodu [mmz],

AU — spadek napigcia [%],

Lodb — liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 4. Spadek napigcia dla obwodu od stacji transformatorowej do istniejacego shupa
monitoringu nr St2:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% [ZAU%
od do m mm? W w % %
Stacja istn. rozdzielnia
transformatorowa stupowa nr SK2 200 50
istn. rozdzielnia
stupowa nr SK2 istn. szafka nr SK1 350 2,5 113 153 184 184
istn. szafka nr SK1 istn. st. nr St2 146 2,5 40 40 0,20 2,04

6.4.3 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i zabezpie-
czen jak nizej:

Tab. 5. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen dla projektowanych kabli
istniejacej szafy monitoringu nr SK1:
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7. Po

miary i uwagi koncowe

Przed rozpoczegciem prac ich wykonawca powinien szczegbtowo zapoznaé si¢ z ni-
niejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona dokumentacjg a wszelkie
niejasnosci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne.

Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.

Do odbioru przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza i protokdly pomiaru rezy-
stancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowe;j.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub zutylizowaé
na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przewiertu nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego
ustalenia potozenia istniejagcego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.).

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczefistwa CE oraz spetnia¢ wyma-
gania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegdlno$ci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Ujete w projekcie nazwy wilasne materiatdw oraz symbole wskazujace producentow
oraz nazwy wlasne sg przyktadowe wiec uzycie innych elementéw jest dopuszczalne
pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie,
ktorych zostal opracowany projekt.

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napigciem wy-
konywa¢ po wylaczeniu napigcia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzyt-
kownikoéw tych urzadzen.

Nalezy $cisle przestrzega¢ uzgodnien mi¢dzybranzowych, dokonywaé odbiorow eta-
powych robot zanikowych i czesciowych.

Standard wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi.

Przed rozpocz¢ciem wykonywania robot, nalezy potwierdzi¢ u wlasciciela infra-
struktury uklad pracujacej sieci elektroenergetycznej i zapewni¢ skutecznos$¢
ochrony przeciwporazeniowej.

W projekcie uwzgledniono przebudowe sieci cieptowniczej wg odrgbnego zamierze-
nia, ktorego inwestorem jest MZDW w Warszawie.
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ziacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przeprowadzi¢

sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej $wiatta opraw,
pomiar zaggszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:
Zaleca si¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co

1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. Zakres podstawowych robot budowlanych

Dawis IT
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm -439m
= ukladanie rur 2xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie -7,0m
= uszczelnienia rur przed przenikaniem gazu - 8 szt.
= budowa studni kablowej SK-2 z zabezpieczeniami - 2 szt.
= demontaz istniejacej studni -1 szt
UM Pruszkéw
= wykonanie przewiertu rurag IxXRHDPEp 125/7,1mm -43,0m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm -439m
= budowa rurociggu kablowego z rur 2xRHDPE 40/3,7mm -120,0 m
= ukladanie rur 2xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie -7,0m
= ukladanie rury 1xXRHDPEk 110/7,5mm w gotowym wykopie -10,0m
= uszczelnienia rur przed przenikaniem gazu - 6 szt.
Opracowat
/L?J{T.p WSl

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2020
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

9. Zalaczniki

A DAWIS IT

Pruszkéw dnia 21.01.2019r.

Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
ul. JaSminowy Stok 12a
00-851 Warszawa
80-177 Gdansk

Warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej

Przedmiotem Warunkéw Technicznych jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej kolidujgcej
z ,budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul.Kurca w Pruszkowie”.
Na istniejacej kanalizacji teletechnicznej (poza obszarem kolizji) nalezy nabudowaé studnie
teletechniczng typu SK-2. Z nabudowanej studni nalezy wyprowadzi¢ 2 rury typu HDPE fi 40/3,7 w
kierunku kamery nr K31 faczac sie z istniejacymi rurami lub budujac nowg trase z nabudowanej studni
lub studni nr S1. Pomiedzy nabudowang studnig a studnig nr S1 nalezy wybudowa¢é kanalizacje
teletechniczng z rur 2 x fi 110 dla DAWIS IT i ewentualnie 2 x fi 110 dla UM Pruszkéw. W wybudowanej
kanalizacji teletechnicznej nalezy odtworzy¢ cigg kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych
zasilajgcych szafke i kamery monitoringu miasta Pruszkowa.
Po przebudowie przedmiotowa infrastruktura (kanalizacja 2 otworowa fi 110 i przebudowana studnia
nr S2 typu SK-2) musi stanowi¢ wyodrebniong wiasnoé¢ DAWIS IT Sp. z 0.0. Pozostata kanalizacja i kable

stuzg do monitoringu wizyjnego Miasta Pruszkowa i sg ich wlasnoscig.

Warunkiem przystgpienia do pracy jest:
1. Uzgodnienie z DAWIS IT Sp. z 0.0. projektu technicznego przebudowy instalacji wraz z wymaganymi
prawem zezwoleniami.

2. Uzgodnienie terminu przebudowy wraz z nadzorem.

Warunki s3 wazne do 31.07.2019r. — po uplynigciu terminu waznoéci nalezy zwrécié si¢ do

DAWIS IT Sp. z 0.0. o aktualizacje wydanych warunkéw technicznych.

W sprawie dodatkowych uzgodnieri na etapie projektowym i wykonawczym prosimy o kontakt z Pawtem

Pay'e Gipsi@
Wikeptez Sfé)‘z'q‘dl(

DAWIS IT Sp. 2 0.0. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkéw. Tel: 22 350 90 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Warszawie, XIV Wydziat Gospedarczy pod numerem KRS 0000319237, NIP 5342409456, REGON 141663620,
Kapitat zaktadowy 1 500 000 PLN

Gipsiak, tel. 507-026-062, e-mail: pawel.gipsiak @dawis-it.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
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WPLYMNELO
v Mosty Gdarisk “Stp. Z 0.0.
| ' dnia | 2019 -02- 0 & Pruszkéw, 28.01.2019r.
He|?) 00s| oal 18
WI.7011.7.1.2018.AL e Ul
Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

dot.: budowy przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

W zwigzku z otrzymaniem pisma MG/W/020/12/18 z dnia 06.12.18r. (data wptywu 11.12.18r.)
w sprawie warunkow technicznych przebudowy monitoringu wizyjnego dla potrzeb opracowania do-
kumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca
w Pruszkowie przekazuje w zatgczeniu materialy otrzymane od gestora sieci Strazy Miejskiej w Prusz-

kowie.
ZASTEPCA PREZYDEN TA
MIASTA PRUSZKOWA
e, Sp—"
Konrad Sipiera
Zalacznik:

1. Dokumentacja powykonawcza systemu monitoringu wizyjnego Miasta Pruszkow VIII ETAP. — stron 35

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Lewicka tel. 22/735-87-81
e-mail: alewicka@miasto.pruszkow.p!
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepeino-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

System monitoringu wizyjnego Miasta Pruszkowa w rejonie ul. Czarna Droga (mostek nad rzeka
Utrata) i ul. Kurca (zejécie schodami do przejscia po torowiskiem PKP)

Plan instalacji teletechnicznej system monitoringu wizyjnego pokazano na rys.1, schematy
blokowe systemu monitoringu przedstawiono na rys. 2 i 2'(uaktualniony)

Elementy systemu :

-szafka kablowa SK1 z urzadzeniami aktywnymi do przesytania sygnatu z kamer IP do studia
monitoringu w Strazy Miejskiej. Szafka kablowa SK1 zostata posadowiona obok studni kablowej
S1(SKR1) i obudowana w 2017r bloczkami betonowymi celem zabezpieczenia przed wandalizmem.

Do studni kablowej S1{SKR1) i szafki SK1 doprowadzono kabel $wiatlowodowy przesytajgcy sygnat z
ulicy Warynskiego(rozszycie widkien celem podigczenia K29, Ks36i K31 i przestania do SM)

-kamera szybkoobrotowa K29,stacjonarna Ks36 zamontowane na dedykowanym stupie kamerowym
St1 (transmisja kablem 2xUTPw 4x2x0,5mm do szafki SK1 , zasilanie 24Vac dla K29 i PoE dla Ks36 2
szafki SK1, rura HDPE40 oddzielna celem zasilania i przesyltania sygnatu z kamer IP)

-kamera szybkoobrotowa K31 zamontowana na dedykowanym stupie kamerowym Si2{(transmisja
kablem UTPw 4x2x0,5mm do szafki SK1 , zasilanie 230Vac z szafki SK1, rura HDPE40 oddzielna celem
zasilania i przesyfania sygnatu z kamery IP)

Napiecie zasilania 230Vac do szafki Sk1 zostato doprowadzone wydzielong rurg HDPEAO z szafki
zasilania SK2 usytuowanej na stupie teletechnicznym w poblizu kiadki PKP - ul.3 Maja(rys.1)

Przebudowa :

-przesuniecie studni S2 nowe miejsce $2'(rys.2-plan sytuacyjny mapa miejska MG/W/020/12/18)
nadestany przez Projektanta Most Gdanski Sp. z 0. 0 w zwigzku z pracami PKP)

-potaczenie szafki SK1 ze stupem St1 (K29 i Ks36) poprzez studnig S1{SKR1), niezbgdne dwie rury
HDPEA40, jedna rura dla zasilania kamer - dwa kable YKY 3x2,5mm, druga rura dla przestania sygnatu z
kamer IP — dwa kable UTPw 4x2x0,5mm

-potaczenie szafki SK1 ze stupem $i2 (K31) poprzez studnie S1(SKR1), niezbedne dwie rury HDPE40,
oddzielna dla zasilanie kamery z wykorzystaniem kabla YKY 3x2,5mm, druga rura dla przestania
sygnatu z kamery IP - UTPw 4x2x0,5mm

Uwaga : Kabel $wiattowodowy wielomodowy doprowadzony do studni S1{SKR1) i szafki Sk1 jest
wykorzystywany takze do przesytania sygnatu z kamer IP z ulicy Waryniskiego:

- 8 szt. kamer z Parkingu Parkuj i Jedz(w tym kamera szybkoobrotowa monitorujgca dojscie do
peronu i okolic dworca)

-kamera szybkoobrotowa K12 przy ul. Warynskiego monitorujaca wazny cigg ulicy Warynskiego

Planowana przebudowa terenu powinna zapewni¢ ciggtosé pracy monitoringu wizyjnego
(teren szczegéinie narazony na rozboje i wandalizm)

W przypadku pytan prosimy o kontakt do wykonawcy systemu monitoringu Firmy PWH
Brabork Laboratorium Sp .z 0. o, 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11
brabork@braborklab.pl,

tel.604569775, Marek Wrzochalski
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From: dpociask@miasto.pruszkow.pl [mailto:dpociask@miasto.pruszkow.pl]
Sent: Tuesday, February 5, 2019 9:39 AM

To: biuro@mostyadansk.pl

Cc: Elzbieta Korach; komendant@strazmiejska.pruszkow.pl; Agnieszka Lewicka
Subject: monitoring Czarna droga Pan Pawet Czapiewski

Panie Pawle,

na proshe komendanta SM przesytam informacje nt. kamery, ktéra powinna by¢ zainstalowana przy samym
przejsciu podziemnym(zanotowano kilkukrotne przypadki dewastacji oswietlenia przejscia podziemnego): kamera
stacjonarna IP szerokatna (obiektyw 2,7 mm) z oswietlaczem IR (w systemie monitoringu pracuja kamery Dahua).
Planowana przebudowa terenu powinna zapewnic ciggtosc pracy monitoringu wizyjnego(teren szczegodlnie narazony
na rozboje i wandalizm).

Pozdrawiam

Dorota Pociask

Inspektor

Wydziat Inwestycji, Remontow i Infrastruktury Technicznej
Urzad Miasta Pruszkowa

tel. (22) 73587 79

pok. 106
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DDAWIS IT

Pruszkéw, dnia 07.03.2019 r.

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
80-177 Gdarska

ul. Jasminowy Stok 12a

Dotyczy: «Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340)
z dostosowaniem do potrzeb oséb niepelosprawnych oraz budowa odwodnienia

1 przebudows sieci uzbrojenia terenu”.

Firma DAWIS IT Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag w zakresie naszej sieci, przekazany do
zatwierdzenia projekt budowlano-wykonawezy:

- TOM VI sieci teletechniczne i monitoring wizyjny

Z powazaniem,

P‘Zjel Gipsigj
We ;w‘e ’sieliér:m

DAWIS IT Sp. 2 0.0. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkow. Tel: 22 350 90 50, wpi do Krajowego Rejl Sadowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000319237, NIP 5342409456, REGON 141663620.
Kapitat zaktadowy 1 500 000 PLN
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\.

Pruszkow, 27.05.2019r.

SM.4800.02.19

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

dot.: budowy przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

W zwigzku z otrzymaniem pisma MG/W/017/03/19 w sprawie warunkéw technicz-
nych przebudowy monitoringu wizyjnego dla potrzeb opracowania dokumentacji projekto-
wej dla zadania ,,Budowa przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszko-
wie informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt budowlano — wykonawczy budgwy i przebu-
dowy monitoringu wizyjnego.

Zatacznik:
1. Projekt budowlano wykonawczy — Tom VIl Sieci Teletechniczne | Monitoring Wizyjny — 1 egz.
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CZESC RYSUNKOWA
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
Miejski Osrg

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

NMOSTY GODANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia z

Projekt pompownig wéd opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zfgcze kablowe
pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego

Adres obiektu:
Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkow

Nr tomu: Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI TELETECHNICZNE | MONITORING WIZYJINY
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosé: Tytut rysunku:
TELETECHNIKA . .
[ELEKTROENERGETYKA| Plan orientacyjny

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Adam Lubinski POM/0161/POOT/14 7{ M
Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | (zapiouski
Sprawdzajgcy: mgr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/U /:V

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Kamil Bachan POM0320/PBE/7 | N\~ 23
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:

12-2020 01 01
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO
INWESTOR:
Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
MOSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12A
f 80-177 Gdansk
Stadium: Zamierzenie budowlane:
Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
Projekt pompownig wéd opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
Bz relacji: ziagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zigcze kablowe
pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego
Adres obiektu:
Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Nrtomu: Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
I SIECI TELETECHNICZNE | MONITORING WIZYJINY
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
AN Specjalnosc: Tytut rysunku:
N\ e R A Schemat kabli transmisyjnych i zasilajgcych
\ Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
95, 3 Projektant: mgr inz. Adam Lubiriski POMI0161/POOT/14 | { bk
e//g, Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBEN7 | Czapiowsluc
9 sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/U /J//
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 | N\~ 232"
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
12-2020 1:500 03 01 -




OZNACZENIA:

-
\/
2

- istniejgca kamera obrotowa

- istniejgca/projektowana
kamera stacjonarna

KS

- istniejgcy/projektowany

KM konwerter mediéw Swiattowodowy

S - istniejgcy switch 4-portowy

- istniejgca/projektowana przetgcznica

PS Swiattowodowa

- istniejgcy/projektowany

Zobr Zobr

zasilacz kamery obrotowej

- istniejgcy/projektowany

Zstac zasilacz kamery stacjonarnej (POE)

Zstac

- istniejgcy/projektowany

Zkon Zkon

zasilacz konwertera mediow

ZS - istniejgcy zasilacz przetgcznika

- kabel $wiattowodowowy wielomodowy 12G
- kabel $wiattowodowowy jednomodowy 4J

- jednomodowy patchcord swiattowodowy

- kabel UTPw 4x2x0,5

- kabel zasilajgcy YKXS/YKY 3x2,5mm

- kabel zasilajgcy YKXS 3x1,5mm

do istniejacej szafki zasilajgcej SK2
ul. 3 Maja/Kurca

w kierunku Studia Monitoringu
znajdujgcego sie w siedzibie Strazy Miejskiej

istniejacy zasilacz

K31

Kobr

przeniesiony z puszki
kamery K31
' KM
Ks36 Ks36
L Zkon
~230V
K29 \/ L
DC
% KS KS Zobr | A6,
Kobr Ao PS
Zobr
~230V
C AC~24v
230VAC AC
~2:0V
C sy
230(\>/AC o Zstac
~230V
AC /gy
230c\>/AC oo Zstac
o< KM
230VAC L Zkon
~230V
AC
-12v
DC
S
YAS)
~230V
o Aoy 230VAC
230VAC DC
KM
Zkon
~230V ..
o Lo~ Istniejgca szafka
230VAC DG . .
monitoringu nr SK1
PS
230VAC

projektowana szafka
zawieszona na stupie nr

St2

REWIZJA

TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

=

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium:

Zamierzenie budowlane:

Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z

Projekt pompownig wéd opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: ziagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zigcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejScia podziemnego
Adres obiektu:
Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Nrtomu: Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
I SIECI TELETECHNICZNE | MONITORING WIZYJINY
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
Specjalnosc: Tytut rysunku:
e R A Schemat blokowy systemu monitoringu

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Adam Lubinski POM/0161/POOT/14 ,{ M
Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 | Czagiguskt
Sprawdzajgcy: mgr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/U /f/
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 U\%
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:

12-2020 --- 04 01 -




rura RHDPEt + UV 40 przyczepiona
do podpory mostu w celu doprowadzenia
kabla do kamery podwieszanej pod mostem
rura RHDPEt + UV 40 podwieszona
pod mostem w celu doprowadzenia
kabla do kamery podwieszanej pod mostem
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INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarsk Sp. z 0.0.

"

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium:

Projekt
Wykonawczy

Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
pompownig woéd opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Adres obiektu:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu:

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI TELETECHNICZNE | MONITORING WIZYJINY

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosc:
TELETECHNIKA
ELEKTROENERGETYKA|

Tytut rysunku:
Prowadzenie kabla na obiekcie

Stanowisko:

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Adam Lubiriski POM/0161/POOTA4 | A Lo

Projektant:

mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBENT | Czapiowslu

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski | DT-WBT/02440/03/U /V

Sprawdzajacy:

mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 | N\~ 3=

Data opracowania:

12-2020

Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
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