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UMOCNIENIE SKARP | STOZKOW

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z umocnieniem skarp i stozkéow dla obiektu inzynierskiego w ramach zadania: ,Budowa
przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia powierzchniowego skarp i stozkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Okreslenia podstawowe

Skarpa — pochyta $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym
od jakosci gruntu.

Roéw - otwarty wykop, sktadajgcy sie ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wode.

Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw pasa
drogowego w celu ochrony przed erozja.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie¢ na
ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w rzedach rownolegtych z przewigzaniem szczelin
pomiedzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci
pasow darniny uktadanych pod katem 450, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np.
1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

Pozostate okre$lenia poddane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate ogdlne wymagania dotyczgce robét podano
w STWIORB D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, p. 2.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH M.20.01.11.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Darnina

Darnina trawiasta powinna by¢é wycinana z darni okrywajgcej powierzchnie statych uzytkéw
tgkowych i pastwiskowych. Darnina turzycowo-trawiasta powinna by¢ wycinana z darni lub
porostow okrywajgcych tgki btotne oraz grunty bagienne.

Piyty lub tasmy darniny trawiastej, w zaleznosci od gruntu na jakim bedag uktadane, nalezy
wycina¢ o grubosci 8+10 cm i szerokosci od 25 do 50cm; dtugos$¢ - umozliwiajgcg wlasciwe
utozenie darniny, nie wiekszg jednak od 250 cm.

Darnine nalezy wycina¢ tam, gdzie jest to mozliwe, z obszaru zlokalizowanego jak najblizej
miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow.
Darnine tnie sie na prostokgtne ptaty lub tasmy o dogodnych wymiarach umozliwiajgcych
formowanie pasow wymaganej szerokosci. Darnina powinna by¢ mozliwie w jak najkrétszym
czasie wbudowana lub odpowiednio ztozona w stosy.

2.2.2. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego, zaréwno
z drzew iglastych jak i lisciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny.
Szpilki powinny by¢ proste, w cienszym koncu ostro zaciosane, w drugim uciete pod katem
prostym. Grubos¢ ich powinna wynosi¢ 2x2cm, natomiast dtugosé 20+30cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Jakikolwiek sprzet, narzedzia i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg wymagan jakosciowych robot,
beda odrzucone przez Inzyniera i niedopuszczone do robaét.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- walcow-kolczatek oraz walcow gtadkich do zaktadania trawnikow,

- kosiarek mechanicznych do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- drobnego sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, p. 4.

Materialy do wykonania umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami lub
ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcig¢ Ilub je zanieczysci¢, z
uwzglednieniem zalecen producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogoine”,
p. 5.

Przygotowanie podioza

Powierzchnia skarp i rowow winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do kornca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢
oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien byé zagtebiony w dno rowu lub teren na
gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby Scisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami
darniny. Utozong darnine nalezy uklepaé¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie
mniej niz 2 szt. na ptat.

5.3.2. Darniowanie w krate

Darniowanie w krate nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem
45°, krzyzujgcymi sie w taki sposdb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o
wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg. Utozone w krate ptaty darniny nalezy
uklepaé ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami. Pola okienek powinny by¢ obsiane
mieszankg traw.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogélne”, p. 6.

6.2 Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunie¢, czy poszczegolne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujgca
jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1 m?
nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przylegania poszczegolnych ptatow darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.
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Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzac¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i pkt.5.
niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego darniowania.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”, p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWIORB
[1] D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.3. Inne dokumenty

[2] Wytyczne darniowania gruntow ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych 1988.




