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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zasilania pompowni w ramach zadania inwesty-
cyjnego ,, Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dosto-
sowaniem do potrzeb 0sob niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z pompowniq wod
opadowych i przebudowq sieci uzbrojenia terenu wraz z budowq linii elektroenergetycznej nN-
0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) — projek-
towane zitgcze kablowe pompowni wod opadowych z przejscia podziemnego”.

1.2 Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. 1. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

1.3 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Obiekt jest statym przejsciem podziemnym. Umozliwia on bezkolizyjne przejscie przez
grupe torow pod istniejgcymi mostami kolejowymi.

Obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Pruszkow, w powiecie pruszkowskim w wojewodz-
twie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.4 Temat i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe zasilania pompowni wod opadowych w zwigzku z
projektowang budowg przejscia podziemnego. Zakresem tej czesci objeto:
e Budowg zasilania elektroenergetycznego nN projektowanej pompowni.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki przylaczeniowe nr 19-G1/S/00128 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
nr RP/7686/3593/MK/2019 z dnia 18.07.2019 r.,

e Odrebne opracowanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
wiaduktu i rozbiorki istniejacego wiaduktu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 718
nad linia kolejowa w m. Pruszkow”.

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szcze-
gotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
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konania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.
U. Nr 202/2004, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43/1999, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

Normy elektroenergetyczne, w szczegdlnosci:

— PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

— PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elek-
trycznym.

2. Stan istniejgcy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszkowa. Na terenie

objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

istniejgce oswietlenie drogowe nalezace do Urzedu Miasta Pruszkowa,

istniejace oswietlenie nalezace do PKP PLK,

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku PGE
Dystrybucja S.A.

infrastruktura  elektroenergetyczna SN  bedaca si¢ na majatku  PKP
Energetyka S.A.

infrastruktura elektroenergetyczna SN bedaca si¢ na majatku Warszawskiej Kolei
Dojazdowej Sp. z 0.0.,

infrastruktura elektroenergetyczna nN i kable SRK bedace si¢ na majagtku PKP
PLK S.A.

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku wtascicieli,
ktorych nie udato si¢ okresli¢.
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Przed przystagpieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest budowa zasilania nN-0,4kV pompowni wod opadowych
wraz z budowa ztacza kablowego i1 szafy sterowniczej (dostarczonej wraz z pompownig) w
zwigzku z budowa przejscia podziemnego przy ul. Kurca znajdujacym si¢ na terenie miasta
Pruszkowa.

3.1 Zasilanie projektowanej pompowni

Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej pompowni wod opadowych odbywac si¢ be-
dzie z projektowanego zlacza kablowego ZK-1 znajdujacego si¢ przy ul. Kurca, ktore bedzie
zasilane ze zlgcza kablowo-pomiarowego (projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A.) zloka-
lizowanego przy istniejacym stupie nN przy ul. Cichej, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 19-
G1/S/00128 z dnia 18.07.2019 r. Zrealizowanie zasilania i budowa zlgcza
kablowo-pomiarowego lezy po stronie PGE Dystrybucja S.A. Wystgpiono 0 moc
przytaczeniowa rowng 13,5kW. Szczegotowy wykaz mocy jest pokazany w rozdziale
dotyczacym obliczen technicznych i na schemacie zasilania pompowni.

Od ww. zlacza kablowo-pomiarowego (wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.) do zla-
cza kablowego ZK-1 nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x35mm2. Od projektowanego ztacza
ZK-1 nalezy poprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x25mm2 do projektowanej szafy sterowniczej.
Jako zabezpieczenie przelicznikowe w ztaczu kablowo-pomiarowym zastosowaé wytacznik
nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20A, zgodnie z wydanymi warunkami.
W projektowanym ztaczu kablowym jako zabezpieczenie szafy sterowniczej nalezy zastosowac
wktadki bezpiecznikowe o warto$ci pradu znamionowego 16A.

W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w uktadzie TT, w szafie
sterowniczej nalezy zamontowac zabezpieczenie roznicowopradowe RCD wraz z zabezpiecze-
niem nadpradowym.

3.2  71acze kablowe nN-0,4kV

Przy ul. Kurca projektuje si¢ ztacze kablowe ZK-1 (schemat potagczen wg rys. 3). Ztacze
powinno by¢ modutowg prefabrykowang konstrukcja wraz z fundamentem.
Wymiary projektowanego ZK-1:

e szerokos$¢ - ok. 260 mm
e wysokos¢ (bez fundamentu) - ok. 800 mm
e wysokos¢ (z fundamentem) - ok. 1700 mm
o glebokos¢ - ok. 250 mm

Nalezy wykona¢ uziemienie zlacza tasmowo-prgtowe z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm oraz
pretow uziemiajacych. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q. Po wykonaniu uziemienia
nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbic
dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dlugos$¢ bednarki utozonej w ziemi.
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3.3 Szafa sterownicza pompowni wéd opadowych

Szafa zasilajgco-sterujgca dostarczona przez producenta wraz z pompownig ma za zada-
nie sterowa¢ pompownig wod opadowych. Szafa powinna by¢ modutowg prefabrykowang kon-
strukcjg wraz z fundamentem o parametrach nie gorszych niz:

e obudowa zewn¢trzna wykonana z tworzywa IP65.

e napigcie zasilania — 400V,

e maksymalna moc przytaczenia — 5,5kW,

e maksymalny prad znamionowo pomp — 12A,
gniazdo serwisowe 230V AC,

e przelacznik zasilania sie¢-agregat,

e wtyk agregatu pradotworczego 400V AC 5P,

e sterownik mikroprocesorowy wraz z panelem LCD zamontowanym na we-
wnetrznych drzwiach rozdzielnicy,

e zasilacz impulsowy 24V DC/2A,

o grzatke 5S0W wraz z termostatem,

e zakres temperatury pracy -10 <+ 40°C,

e sterowanie pracg pompowni o uktadzie jedno- lub dwu-pompowym,

e mozliwo$¢ sterowania automatycznego/manualnego,

e pomiar poziomu $ciekOw za pomoca ptywakdéw oraz sondy hydrostatycznej,

e mozliwo$¢ recznego oproznienia zbiornika poprzez przyciski sterujace,

o funkcje kontroli temperatury silnika pompy, sygnalizacji optycznej pracy i awarii

pomp,
e wyposazona w zabezpieczenia:

o zwarciowe i przecigzeniowe niezaleznie dla kazdej pompy,
réznicowopradowe 1 przeciwprzepigciowe klasy C,
nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania,
przed poziomem minimalnym w zbiorniku — suchobieg,
przed poziomem maksymalnym w zbiorniku — przelew,
przed zanikiem fazy, asymetrig faz, przecigzeniem, nagtymi tagczeniami,
zablokowaniem pomp.

O O O O O

Nalezy wykona¢ uziemienie Szafy sterowniczej tasmowo-pretowe z ptaskownika Fe/Zn
25x4mm oraz pretow uziemiajacych. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q. Po wyko-
naniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaga-
nej warto$ci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dlugo$¢ bednarki utozone; w
ziemi.

4. Roboty kablowe

Kategoria gruntu III. Projektowane kable nalezy uktada¢ linig falista na gltgbokosci 0,7m
(kable nN) na 10cm podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach: dla nN 0,8x0,4m,
dla SN 1,0x1,0m. Utozone kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastgpnie 20 cm
warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego (nN) a pozostata
cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu. Promien gigcia kabli nie mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznych danego
kabla. Temperatura otoczenia w czasie ukladania, nie mniejsza niz 0°C.
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Przepusty pod istniejagcymi drogami nalezy wykonywa¢ wykopami otwartymi lub metoda
przecisku rurg RHDPEp 110/6,3 (rys. 2) minimum Im od nawierzchni jezdni. Na wszystkich
skrzyzowaniach projektowanego kabla z sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy kabel
uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPE 110/4,0.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza z wykonaniem pomiaru
geodezyjnego 1 dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela Urzedu Miasta w Pruszkowie.
Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, proby napieciowe kabli, sprawdzenie
cigglosci zyt i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong przeciwporazeniowa dla nN zastosowano izolacje robocza na-
tomiast jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TT. Ochronie podlegaja wszystkie czeéci przewodzace dostepne
1 obce mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zakldceniowych - zgodnie z normg N
SEP-E-001.

Dla projektowanego ztacza kablowego i szafy sterowniczej nalezy wykona¢ uziemienie
punktu PE o warto$ci rezystancji uziemienia nie wigkszaej niz 10Q. Zastosowano uziemienia
typowe, wykonane bednarkg 25x4mm lub pretem stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemie-
nia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi. Razem z
kablami nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm.

6. Obliczenia techniczne dla zasilania projektowanej pompowni

6.1 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w ukladzie TT

Skuteczno$¢ ochrony od porazen powinna odpowiada¢ wszystkim obowiazujacym
przepisom w tym normy - PN-HD 60364-4-41:2017.

Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacj¢ robocza. Jako ochrong
przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace, ktore sg chronione przez to samo urzadzenie
ochronne, powinny by¢ potaczone przewodem ochronnym ze wspdolnym uziomem wszystkich
tych czesci. W uktadzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zastosowano
urzadzenie ochronne réznicowopradowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadpradowym.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byla skuteczna przy zastosowaniu wylacznika
roznicowopradowego spetniony powinny by¢ warunki:

e (Czas wylaczenia — t < 0,2s (dla napigcia 230V);

o Ryuxly, <50V
Ra — suma rezystancji uziemienia i1 przewodu ochronnego do czesci przewodzacych

dostepnych [Q].

Ian— znamionowy prad réznicowy urzadzenia ochronnego réznicowopradowego (RCD) [A].


https://pl.wikipedia.org/wiki/Delta_(cz%C4%85stka)
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W przypadku zastosowania tylko zabezpieczenia nadpragdowego, powinien by¢ spelniony

nastepujacy warunek:

Zexl, < U,

I, — prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania [A] dla czasu t < 0,2s,

Up — wartos$¢ skuteczna napig¢cia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V],
Zs — warto$¢ impedancji petli zwarciowej [€2], obejmujacej:

- zrodlo,

- przewod liniowy do miejsca zwarcia,

- przewod ochronny czgs$ci przewodzacych dostepnych,

- przewod uziemiajacy,

- uziom instalacji,

- uziom zrddta.

Przyjmuje sie, ze rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ : R, < 10 [Q]

6.2 Spadki napieé

Dla projektowanego obwodu obliczono warto$ci spadkow napie¢ od szafki pomiarowej
do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W tabeli zestawiono liczb¢ odbioréow dla danego
obwodu, dtugosci poszczegdlnych odcinkdéw oraz inne podstawowe parametry.

P=43. I e “U, -COS(p)

P —moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lone — aktualny prad obcigzenia [A],

U, — napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do najdalszego
odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu warto$ci 3%.
Spadek napiecia dla linii kablowe;:

100-> P - L,
AU% = —2—— [%
EPANTE [%]
L — dlugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
vy—  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y — dla aluminium przyjeto y=33
[m/ Qmm?]

s - przekroj przewodu [mm?],
AU — spadek napigcia [%],

Lodp — liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].
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Tab. 6.1. Spadek napigcia dla zasilania szafy sterowniczej pompowni:

Obwoéd L S Podb | ZPogc | AU% [X2AU%
od do m mm? W " % %
Stacja 01-0212 istn. stup 30 120
istn. stup istn. stup 365 70
. proj. ZKP (wg.
istn. siup opracowania PGE) 10 35
proj. ZKP (wg. .
opracowania PGE) proj. ZK 159 35 0 5500 0,59 0,59
proj. szafa sterownicza
proj. ZK pompowni wod 71 25 5500 [ 5500 0,37 0,96

opadowych

6.3 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych
Zgodnie z Polska Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i zabezpie-

czen jak nizej:

Tab. 6.2. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen dla zasilania szafy sterowniczej
pompowni:

o
&
m
=
O
o

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE SPRAWDZENIE DOBORU:

Wsp6iczynnik
poprawkowy

warunek 1: warunek 2:
igz $¢ diug z $¢ pradowa
lg<lp<ly 1,<1,45%,

Odcinek

Prad znamionowy
zabezpieczenia:
zabezpieczenia:
Prad zadziatania
zabezpieczenia:

Przekréj zyty
Materiat zyty
Materiat izolacji
przewodu:

Temperatura

otoczenia/gruntu:
przewodu

llo$¢ obcigzonych pradowo zyt
Rezystancja gruntu

Moc obliczeniowa
Napiecie znamionowe
Wspéiczynnik mocy
Prad obliczeniowy:
Typ zabezpieczenia:
Liczba kabli (toréw)
Obcigzalné¢ diugotrwata

Istniejace zabezpieczenie
Automat. dobér
zabezpieczenia

Wspéiczynnik zadziatania
Sposob utozenia:
Skorygowana obcigzalnos¢

1,45";]
Uwagi: Uwagi:
n | A A | A

o
c
@
@
L
=
=

E
=
-

od do A - = )| -1 -1 [iszt)| [
w v m 1Al Gl m w1 clr

proj. ZKP (wg.
opracowania proj. ZK 5500 |{400| 0,9 | 8,6 | 20,0 | 10,0 | 20
PGE)

warunek
spetniony

warunek
spetniony

Wyt
nadpradowy

©
=

15(29,0| 35 | Al |[XLPE| 1 | 3|94 | D 20| 1 8,6 | 20 | 94 29,0 | 136

proj. szafa
. sterownicza
Proj.ZK | owni wod | 5500 [400[ 09 | 86 | 16,0 | 100 | 16 | bezpiecznk | 1,6 | 25,6 | 25 | Al [XLPE| 1|3 | 78 | D 20| 1 | 78 | 86 | 16 | 78 | SOl apeiony

opadowych

warunek warunek

7. Odtworzenie chodnikow, skarp, rowoéw i zieleni

Wzdtuz kablowej linii elektroenergetycznych, ktérej utozenie wymuszaé bedzie narusze-
nie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te nalezy zabezpieczyc,
odtworzy¢ 1 umocni¢ tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wod z zachowaniem istniejacych pa-
rametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywréci¢ do stanu pier-
wotnego.
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8. Pomiary i uwagi koncowe

e Przed rozpoczgciem prac ich wykonawca powinien szczegdtowo zapoznac si¢ z ni-
niejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zalaczong dokumentacjg a wszelkie
niejasnosci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Budowe linii elektroenergetycznych, ztgcz kablowych i szaf sterowniczych wykonaé
zgodnie z projektem, normami, przepisami,

e Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzagdzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A. i Urzad Miasta w
Pruszkowie celem przygotowania koniecznych wytgczen linii i powiadomienia od-
biorcow,

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie zigcz i szaf powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Stosowa¢ materiaty zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A. 1 Urz¢du Miasta w
Pruszkowie,

e Zlacze i szafe oraz ich uzbrojenie dobrano na warunki docelowej pracy.

e Przy wykonywaniu przewiertow 1 przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
celu doktadnego ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

e Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopéw wykonywanych podczas
prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.),

e Osoby dopuszczone do wykonywania rob6t budowlanych powinny posiada¢ odpo-
wiednie 1 aktualne uprawnienia SEP (eksploatacja, dozor, pomiary) a kierownik ro-
bot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sieci, insta-
lacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

e Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelnia¢ wyma-
gania obowigzujacych norm 1 przepisow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.

e Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdéw wskazujacych nazwy firm, sa
przyktadowe i uzycie innych elementoéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniaja wymagane warunki 1 parametry jako$ci na podstawie, kto-
rych zostal opracowany projekt.

e Kabel zlokalizowany przy wykopach pod przej$cie podziemne nalezy dodatkowo za-
bezpieczy¢ na czas prowadzenia wykopow i robot budowlanych.

e Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przygotowaé
protokoty przeprowadzonych badan, ktore obejmuja:

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla uktadu TT,
— proby napigciowe,

— pomiar rezystancji uziomu,

— pomiar ciggltosci zyl.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
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e Po wykonaniu roboét przygotowa¢ dokumentacje powykonawcze i dokona¢ odbioru

przez przedstawiciela Urzedu Miasta w Pruszkowie.
e Wykonawca powinien potwierdzi¢ wykonanie instalacji przytgczanych w ,,O$wiad-
czeniu o gotowosci instalacji przylaczane;j”,

Uwaga:

Zaleca si¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co
1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co S lat.

Opracowat
‘LTJ[\{ Wkt

mgr inz. Pawel Czapiewski
12.2020
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepeino-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane zigcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

9. Zestawienie montazowe

Dl zroisie Ukladanie : Rury inny Uwag
catkowita Uziomy
N kabla ostonowe| osprzet
E| ¢
E sl S (82
Z ~| 3 5| & |28
' ES 2 E N § [}
s | E 2| E % | N |35
Kabel = = 3 g ot S | EE
L.p. Odcinek od - do R s | 8|S | < | 2 |E2
typ i przekroj = « > = > g &l % g =
£ 5| ® s | W ] M N
() N =} @ O
5|2 2 21>l slelal %D |58
AEAE 1IN B EHE
AN Elilelz|a|El2|z8
5 ) = & i) © ) = - = o N
S (2lslg| 222 |s|a|l&]|=|88
5] o ~| 5| & | 2| 5| |6 ||~ 8 | s S
0 50 S| = =] N = 2 1lala Ny |8 B
2l 2|82 |2 &8|23|13|&|lz|=z|E&|8%
sala|lel2|l2|S|lea|lm|lal2[2|8[8Z
- - - mb | mb [ mb [ mb [ mb [ mb|[mb|[mb|[mb]|mb| mb]|kpl]| kpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12 [ 13 ] 14 | 15 16 17
MONTAZ nN - ZASILANIE PROJEKTOWANEJ POMPOWNI
Proj. ZKP - ul. Cicha
(wg opracowania PGE
1 Dystrybucja S.A.) YAKXS 4x35 143 | 159 | 80 | 80 | 63 | 16 | 83 | 146 | 12 | 4 | 59 1
Proj. ZK-1
2 Proj. ZK-1
Proj. szafa sterownicza YAKXS 4x25 63 71 55 | 30,5|32,5| 8 55 58 12 | 24,5| 8 1
mb | mb | mb | mb | mb | mb|mb|[mb|mb|mb| mb]| kpl| kpl
RAZEM 206 | 230 | 135|111 (95,5| 24 | 138 [ 204 | 24 |28,5| 67 1 1
Montaz kabla YAKXS 4x25| 38,5(32,5| 71 |mb
Montaz kabla YAKXS 4x35| 96 | 63 | 159 |[mb
= (o}
5|85
N = g
2 |2 |
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sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
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10. Zalaczniki

{wz 01.07.2015)

BN
oGE™

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 18-07-2019 r.
19-G1/5/00128
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-G1/UP/00128 o przytqgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Pruszkow
Pruszkéw
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkéw

Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/00128/1 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa sterownicza pompowni wod opadowych

Lokalizacja: gmina Pruszkow, miejscowosc¢ Pruszkow, nr dz. 75/31

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11-01-2019 oraz pismo

z dnia 18-07-2019, zmieniajac warunki przytgczenia z dnia 24-01-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfgczenia: stup linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 13,50 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytgcze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczy¢ zigczem kablowym typu ZK-1 + SL-1
posadowionym przy stupie linii nN w ul. Cichej

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie linii nN.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,, Wytycznych
do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + SL-1

9.2. wylgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 20 [A], proj.
szafka pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz

tgd=04.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed

przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 7z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow

15.3. anuluje si¢ warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/00128

15.4. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV PRUSZKOW ZNTK OSIEDLE [01-0212].

Warunki przytgczenia opracowat:

Marcin Korycki
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego

NG w 65| M

Urzad Miasta Pruszkowa
TR ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

narwataorss | MOSTY GDANSK — Mosty Gdarisk Sp. z o.0.
JeowosTil ul. Jaéminowy Stok 12A i
' ‘ /\ 80-177 Gdarisk
| Budowa zasilania elektroenergetycznego nN-0,4kV relacji:

projektowane zicze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej
NAZWA OBIEKTU | (wg odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze |

SUSHRLANEC: kablowe pompowni wéd opadowych z przejicia
‘ podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca ‘
(wg odrebnego opracowania)
ADRES OBIEKTU: Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
STADIUM: ‘ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tow SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
L | |
dz, ew. nr 69/1, 69/2, 71/11, 81/2, 81/4, Kategoria obiektéw budowlanych:
111/2, 111/3, obreb 0012 XXvi
Zespot autorski:
Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawniert Podpis
| e j
Projektant Pawet Czapiewski Elektroenergetyczna | POM/0321/PBE/17 Lp_mw.f{@
Sprawdzajacy Kamil Bachan Elektroenergetyczna | POM/0320/PBE/17 ﬁ{

Warszawa, listopad 2019r.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

Projektowana szafa sterownicza
pompowni wid opadowych
(wg odrebnego opracowania)

[a[=[t[x]x]

YAKXS #x25mm2; L=63(71)m
brego opracowania)

5_‘{/&@@

S (" ci 2 wydanymi
S0IE | el |
n u..ﬁ!’ J’n iektowane urzgdzenia '

| & 2‘-{;‘«7& 4/4&« J
. . 2%
R S

[

| =
liEWlZJA‘ TYP MCODYFIKACH DATA

IMIE | NAZWISKO

| INWESTOR;

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzgd Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/18, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GOANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

| ul. Jaéminowy Stok 12A
4 B80-177 Gdarisk

— “Budowa zasiiania
n tycznego nN-0,4kV relacjl:

projekfowane zigcze kablowo-pomia;
5 Pmlenm (wg ::'f"gbnego comnh) ptojokwmn:;gcn kablowe
Wykenawezy | przy Czarne/ Dmdnprxy 37 Konndc Kum (wg Mm

| opmoomla)
Adros oblald; Woj powiat pr, , gmina misslo P K
{ dz. nr 60V1, 6912, 71/11, 8172, 81/4, 11412, obrgb 0012
T l
Lu;nmwu Sch t zasilania pomp
Stanomisko: {mip | nazwiskc: | N cpmwnioa: "
Projeant: "mar inz. Pawet Czapiewski POMID32VPBENT \[/‘QM 14 |
Projescart: | [
Sgeawtzalacy: mgr inz. Kamil Bachan | POMO320PBENT \
Dats coracomanis: | Skala: T N ‘ Az ,mm-
11-2019 l .- \ 03 01 | - |
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego

' Mosty Gdatisk Sp. z o.0.

I\\I'I NELO 'r"_-“
I o fm il Warszawa, dnia 05.02.2020 1.

o MEIPI0S 61220

(piecze¢ organu) St
U-2.482.1530.2019.6.MZK

DECYZJA NR 111/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), oraz Uchwaly
nr 1807/198/16 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Katarzynie Lalak—Mierzejewskiej Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania Drog
i Mostow w Mazowieckim Zarzgdzie Drog Wojewddzkich w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 03.12.2019 r. (data wptywu do MZDW — 09.12.2019 r.) uzupeinionego w dniu 31.12.2019 r.
oraz 09.01.2020r, ztozonego przez:

Gmine Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
reprezentowang przez:

P. Tomasza Michnowicza

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a, 80-177 Gdarnsk

w sprawie zezwolenia na lokalizacje linii elektroenergetycznej nN-0,4KV w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 718
ZEZWALA SIE

na lokalizacje linii elektroenergetycznej nN-0,4KV w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 718
w miejscowosci Pruszkow ul. Poznarska, zgodnie z zalgcznikami mapowymi stanowigcymi integraina
czesce niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli do dnia 04.02.2023 r. wnioskodawca nie speini wymogu
okreslonego w pkt 1 pouczenia niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeiozenia urzadzenia lub obiektu,
uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art. 39
ust. § ustawy o drogach publicznych;

2) utrzymanie obiektow i urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;

3) prace zwigzane z umieszczeniem wnioskowanego urzgdzenia nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem robot budowlanych polegajacych na budowie wiaduktu i rozbidree istniejacego
wiaduktu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 718 nad linig kolejowa w m. Pruszkéw wraz z dojazdami
niezbednymi w zakresie;

4) przejscie poprzeczne pod droga wojewodzka — nasypem wiaduktu wykona¢ metodg
przecisku/przewiertu bez naruszania warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczajgc urzadzenie
W rurze ostonowej,

5) powierzchnie wykopu otwartego ograniczy¢ do niezbednego minimum;

6) tereny zielone zniszczone przy wykonywaniu urzadzenia odtworzy¢ przez rozplantowanie ziemi
urodzajnej i obsianie trawa;

7) w sytuacji wystgpienia kolizji przy umieszczaniu ww. urzgdzenia z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwiazane nalezec beda do Whioskodawcy;

8) wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢ do Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki

9) naruszony pas drogowy nalezy przywrocic do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pozn. zm.)

Niniejsza decyzja stanowi rowniez oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego

na cele budowlane (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z pozn. zm.)), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiotow | materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktérym w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moze nastgpi¢
wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie
w konkretnej sprawie szczegOlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przestanki okres$lone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wnioskowanego urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujgcg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwolania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania. Skutkiem zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania bedzie
ostatecznos¢ oraz prawomocnosC decyzji z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rohbot w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia:

3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzgdzenia.

Zup. ZAHZAZDU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGC
asle Dyrektera
Mazowieckiego Z u Drog Wojewddzkict
zawie

inZz. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Zezwolenie zwolnione jest od optaty skarbowej zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z pozn. zm.) — Wykaz przedmiotow optaty
skarbowej, stawki tej opfaty oraz zwolnienia, czesc I, ust. 44 pkt 2, zwolnienia — pkt 9.

Otrzymujg:

N
w P. Tomasza Michnowicz
Mosty Gdansk Sp. 2z 0.0,
ul. Jaéminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. MZDW Wydziat Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji
2. MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

J
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego

N

A

LEGENDA:

——L -istniejgcy kabel nN - 0,4kV
2 - istniejacy kabel SN - 15kV
————— - projektowany kabel nN - 0,4kV
lowy i rozbidrki istniej i = - projektowane ztacze kablowe
wodzkie] nr 718 nad i (wg odrebnego opracowania)

Pruszkéw.

- projektowane ztacze kablowo-pomiarowe
(wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

- projektowana rura ostonowa

- oznaczenie dziatki, na ktdrej bedg
realizowane prace

TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

weinioozl 12118
Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

.:| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

SMOSTY BDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

. o ul. Jasminowy Stok 12A
/ 80-177 Gdarisk

Stadum: Zomiorzania budowlane:
Budowa zasilania elektroenergetycznego nN-0,4kV reiacji:
projektowane zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej
{wg odrebnego o g ania) - pmjekt 2 zlgcze k
przy Ozamej Drodze p:zy ul. Konra«ja Kurca (wg odregnego
powiat i, gmina miasto Pruszkéw
dz. nr68/1, 6912, 71111, 8172, 8174, 11112, abreb 0012
3 Tytw! rysunku:
TYRA Plan sytuacyjny
T Irnig | e Nr uprawnied; Podpis:
Projoktant: mgr inz. Pawe! Czapiewski POM/O321/PBENT @%Qﬁ S
; mgr in2. Kami Bachan P 17 [
Dsts opracomania; | Skal: Nrrys.: Arkusz: Rowizja”
11-2019 1:500 02 01 =
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane zltacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

r 10.9
Ir. opr.
94,2 " \_
istn, € AAD a3,
N a7 o, B
istn kZ()OC:_ﬂvgg 22 oﬁf_}-»: L %’iaszw 20.7
91,49 _ o T ¥
::::::;;rg::::%si:;:_::f 2
{ Zatacznik Au"j
{ %Y O~
AL ?//t’u’fv'
() I-.0A...LGLYr
REWIZJA| TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO
Y wa\ s
WG\W Cod) K24 &Y
Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
MDSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
> ul. Jaminowy Stok 12A
80-177 Gdarisk
Stadwm: Merzenio budowione:
Budowa zasilania elektroenergetycznego nN-0,4kV relacji:
. projektowane zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej
_ Projekt | g odrebnego opracowania) - projektowane ztjcze kabiowe
i wod opadowrc z przejscia podzwmm
Wykonawczy | przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odi ego
opracowania)
Adves obisiiy: o powiat p i, gmina miasto Pruszkéw
dz. nr 69/1, 6912, 71/11, 81/2, 8174, 11172, obrgb 0012
Spacjainnéc: Tyt rysunics:
lélenia rzedny(:h asn@nmm - Przekréj poprzeczny
. Stanowisko: Ienig i nazwisho: Nr uprawnien: Podpis: S
& Projktant: mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0324/PBE7 (/L'*(?WS&{L
5 . Projektant: AN
imentacji projektowej Sprawdzaggy: mgr inz. Kamil Bachan PC BE/7 { =
aw m. Pruszkow". Dee'opsesmanle: | ke Mo Asies Aoy
11-2019 1:200 04 01 -
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego
o

s e Tran Woiswddakicd
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -

projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

-pomi 1. Cichej
- proiektowane zigcze kablowo-pomiarowe przy u
Jania elektroenergetycznego nN-0,4kV relacji: projel . S —
it 735113‘“: er:cowanla;g-eprojektowz-me ziqcze kablowe pompowni wéd opadowych z Pne)écla podzi g
Ty przy Czarne) Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odrgbnego opracowania)

/V' ?‘m g €0 %

L I A
LEGENDA!:
o - istniejacy kabel nN - 0,4kV
‘ e - istniejacy kabel SN - 15kV
] -—— - projektowany kabel nN - 0,4kV
rozkidrk / - - projektowane ziacze kablowe
2 ; H i (wg odrebnego opracowania)
Sazke o 11 = - projektowane ztacze kablowpoy\\;rg‘v«;e
A Gs ; (wg opracowania PGE Dystrybucje S.
/ o] - projektowana rura osionowa

- oznaczenie dziatki, na kedrej beda
J realizowane prace

weinjoozd 12413
Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ulJ l(.’ionsms‘mo 14/16, 05-800 Pruszkdw

WW
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Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-
sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-
wa linii elektroenergetycznej nN-0,4KkV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztacze kablowe pompowni wéd opadowych z przejs$cia podziemnego

Budowa zasilania elektroenergetycznego nN-0,4kV relacji: projektowane ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej
(wg odrebnego opracowania) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejécia podziemnego
przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada Kurca (wg odrebnego opracowania)
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80-177 Gdafsk
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetno-

sprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z budo-

wa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowania) -
projektowane ztgcze kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

tel.: 22 735 88 88

e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszkow 2019-12-09

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

WRI.7011.7.2.2019.DS b :
WPLVNELO LZUZ“ -01- 0 3

l Lar. M6 PICO6 [0 RO Mosty Gdaiisk: Sp. z 0. o.
SR e bk e ul. Jasminowy Stok 12A

80-177 Gdansk

Dotyczy: zasilenia szafy sterowniczej pompowni wod opadowych w zwigzku z inwestycja
»Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 ( ok. km 15+3400)
z dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz budows odwodnienia
i przebudowg sieci uzbrojenia terenu’’.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2019r. / data wplywu / z prosba o uzgodnienie
projektow pn.:

1. ,,Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 ( ok. km 15+3400) z
dostosowaniem do potrzeb osob niepeosprawnych oraz budowa odwodnienia i
przebudowa sieci uzbrojenia terenu *°,

2. ,Budowa zasilania elektroenergetycznego nN -0,4 kV relacji: projektowane zlgcze
kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej ( wg odrebnego opracowania) — projektowane zlacze
kablowe pompowni wod opadowych z przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul.
Konrada Kurca ( wg odrebnego opracowania),
informuje, ze uzgadniam w/w projekty bez uwag.
Z upowainiena Presy

N A
Wvuaziah) Rez 4

Elzbieta Korach

Zatgczniki:

1. Projekt - Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 ( ok. km 15+3400) z
dostosowaniem do potrzeb 0séb niepeinosprawnych oraz budowa odwodnienia i
przebudowag sieci uzbrojenia terenu

2. Projekt - Budowa zasilania elekiroenergetycznego nN -0,4 kV relacji: projektowane zlgcze
kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej ( wg odrebnego opracowania) — projektowane ztacze
kablowe pompowni wod opadowych z przej$cia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul. Konrada
Kurca ( wg odrebnego opracowania),

3. Pismo przewodnie podpisane z datg wptywu

Sprawe prowadzi: Danuta Szpak tel. 22 735 87 80
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przej$cia podziemnego

CZESC RYSUNKOWA
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa

e A ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Miejski Osrg

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

=" N\

Stadium:

ul. Jadminowy Stok 12A
80-177 Gdarisk

Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zfgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Projekt
Wykonawczy

Adres obiektu:
Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu: Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

V/2 ZASILANIE POMPOWNI

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosc: Tytut rysunku:

[ELEKTROENERGETYKA| Plan orientacyjny

Stanowisko:

Imig i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Pawet

Czapiewski

POM/0321/PBE/17

Ceagiauslec

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Kamil Bachan

POM/0320/PBE/17

=

Data opracowania:

Skala:

12-2020

Nrrys.:

01

Arkusz:

01

Rewizja:
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Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe
ZK+1P (wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

Projektowane ztgcze kablowe ZK-1
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Uwaga:

1. Ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TT

2. W szafie sterowniczej pompowni wod opado

wych zastosowac wytgcznik

roznicowopragdowy RCD wraz z zabezpieczeniem nadpradowym.

* - Przystosowane do plombowania

Projektowana szafa sterownicza
pompowni wéd opadowych
(wg odrebnego opracowania)

REWIZJA

TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12A
/—\ 80-177 Gdarisk

Stadium: Zamierzenie budowlane:
Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
Projekt pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowaq linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zlacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
Adres obiektu:
Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Nr tomu: Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
ZASILANIE POMPOWNI
V/2 .
Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
Specjalnosc: Tytut rysunku:
[ELEKTROENERGETYKA| Schemat zasilania pompowni
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | Czagiguskt
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 e
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
12-2020 --- 03 01 -




Projektowane ztgcze kablowe ZK-1
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REWIZJA

TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

~ ul. Jasminowy Stok 12A
/—\ 80-177 Gdanisk

Stadium: Zamierzenie budowlane:
L Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
! Projekt pompownig wod opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
_y—\_J P .
) Wykonawczy | terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
P O d S t awowe d ane t ec h niczne: relacji: ziacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
| . . pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
n Cczgsc pomiarowa max: - - —
In czes¢ ztgczowa mMax: ... 400 A Adres obiekiu
. . . Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Napiecie znamionowe: ... 230/400 V
. . . . . Nr tomu: Temat opracowania:
Napigcie znamionowe izolacji:  .................. 500/690 V SIEgF&f?%‘gfgzggééVchgZNE
Czestotliwosé znamionowa: ... o50~60 Hz V/2 ZASILANIE POMPOWNI
. . Obiekt:
Sto prnie ocC hron S IK1 O, P 44 Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
P kowi
Temperatura pracy: ... —25~55 C W riissrowie
_ Specjalnosc: Tytut rysunku:

lcw prgd znam krotkotrwaty wytrzy.: ... 20 kA ELEKTROENERGETYICA Zigeze kablowe
‘ p k p r q d Znam s7C7 yt ow >/ W yt rz >/ S 4 O k A Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

100 Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | Czagiguskt
Dopuszczalny czas trwania fuku elekt.: ... ms
Klasa ochronnoSci: oo I Swrawdesacy__mgr in2. Kami Bachan POMO20PBET | P

Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
12-2020 1:10 04 01 -




UWAGA:

90,00
\V/

ul. Poznanska
A-A'

- Urzadzenia bez rzednych na mapie wrysowano na normatywnych gtebokosciach. W celu doktadnego okreslenia rzednych

istniejgcego uzbrojenia wykonac przekopy kontrolne badz protokolarne pomiary pod nadzorem gestora sieci.

- Rzedng posadowienia istniejgcej rury k200 zweryfikowac podczas wykonywania robét.

- Na przekroju pokazano sieci techniczne projektowane wg odrebnego opracowania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowe;j
dla budowy wiaduktu i rozbiérki istniejgcego wiaduktu w ciggu drogi wojewédzkiej nr 718 nad linig kolejowg w m. Pruszkow".
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO
INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

="  am

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium:

Projekt
Wykonawczy

Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepetnosprawnych oraz budowg odwodhnienia z
pompownig wod opadowych i przebudowg sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zlacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Adres obiektu:

Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu:

V/2

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
ZASILANIE POMPOWNI

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosc:
[ELEKTROENERGETYKA|

Tytut rysunku:
Przekréj poprzeczny

Stanowisko:

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/NT7 | Gagiowslu

Sprawdzajgcy:

POM/0320/PBE/17 e

mgr inz. Kamil Bachan

Data opracowania:

12-2020

Skala:

1:200

Nrrys.: Arkusz:

05

Rewizja:

01 -




