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KONSTRUKCJA CHODNIKA

w-wa Scleralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 4cm 1 | kostka brukowa betonowa kol. szary gr. 8cm
w-wa wigzgca z befonu asfaltowego ACIIW gr. 4cm 2| podsypka cemenfowo - piaskowa 14 gr. Jcm
w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. w-wa podbudowy zasadniczej z miesz.
niezwigzane/ z kruszywa C s gr. 15cm 3 | miezwigzane/ z kruszywa C s gr. 15cm

Schemat zjazdow z kostki betonowej
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Przekroj konstrukcyjny zjazdu
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KONSTRUKCIA ZJAZOU

kostka brukowa befonowa kol. grafifowy gr. 8cm

NS

podsypka cemenfowo - piaskowa 14 gr. Jcm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz.
niezwigzane z kruszywa C ws gr. 20cm

UWAGA:

- W przypadku uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie
E, = 80 MPa, mozna przystgpi¢ do wykonania konstrukcji od podbudowy

zasadniczej z kruszywa.

- W przypadku uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie
E, = 25 MPa nalezy rozpoczg¢ wykonanie konstrukcji od warstwy ulepszonego

podtoza.

- W przypadku uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia E, < 25 MPa,
nalezy podjg¢ dziatania w kierunku ulepszenia gruntu, np. poprzez wymiang

gruntu Wykonawca:

A3 |5

Drogowa Pracownia Projektowa

€, 602239 631

= a3justyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

4 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24

Inwestor:

ZZDW

N

Wojewddztwo Zachodniopomorskie -
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich

w Koszalinie

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa DW 125 w m. Moryn (ul. Dworcowa)
polegajaca na budowie drogi dla pieszych i
roweréw

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Branza: Stadium:
Drogowa PW
Projektant: Podpis:
mgr inz. Justyna Roman
upr. ZAP/0074/PWOD/10
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Marcin Jurewicz
upr. ZAP/0074/POOD/15
Data: Skala: Nr rysunku:
pazdziernik 1:50 3
2024 ark.1z1




