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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Aktualna mapa do celéw projektowych — skala 1:500,

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 125 w miejscowosci
Moryn (gmina Moryn, powiat gryfinski, wojewddztwo Zachodniopomorskie), w zakresie
budowy drogi dla pieszych i rowerdw.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w catosci lub w czesci nastepujgce numery dziatek
ewidencyjnych:

70/2, 62, 61/3, 59/1, 59/4, 58/1 i 56 - obreb 0001 Moryn 1

Zakres opracowania obejmuije:
- roboty rozbiérkowe istniejgcych elementéw,
- budowa ciggu pieszo-rowerowego,
- przebudowa istniejgcego chodnika i zjazdéw do posesji,
- przebudowa 1 skrzyzowania,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
- nasadzenia uzupetniajgce zabytkowego szpaleru drzew,

- roboty wykonczeniowe (humusowanie, plantowanie).

3.0 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACOZNYCH DO ROZBIORKI

3.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem droga wojewddzka posiada jezdnie bitumiczng o
szerokosci od 6,00 do 7,00 m, oraz odsuniety od krawedzi drogi 1,5m chodnik.

Istniejgca nawierzchnia chodnika i zjazdéw do posesji stanowi betonowa kostka
brukowa. Powyzszg konstrukcje w ramach inwestycji nalezy rozebrac.

Odwodnienie terenu przeznaczonego pod inwestycje odbywa sie powierzchniowo z
odprowadzeniem wdd opadowych na przylegty teren zielony i czesciowo przez wpusty

deszczowe zlokalizowane w jezdni.
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3.2 INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI

W ramach niniejszego zadania rozbiérce podlegajg wszystkie istniejgce nawierzchnie
drogowe kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Sg to istniejgcy chodnik i

elementy zjazdéw, oraz ogrodzenia.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 PROJEKTOWANE ELEMENTY W PLANIE

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 125 w miejscowosci
Moryn na dziatce 70/2 obr. 0001 Moryn 1 i czesci dziatek: 62, 61/3, 59/1, 59/4 i 58/1.

W ramach zadania projektuje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni
bitumicznej, o dtugosci ok. 100m i szerokosci 3,0m. Dodatkowo wykona sie przebudowe
istniejgcego chodnika, zjazdbéw i przebudowe 1 skrzyzowania zlokalizowanego na dziatkach:

- 70/2 1 56 w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego.

Ponadto wykona sie nasadzenia uzupetniajgce zabytkowego szpaleru drzew w ilosci
2 sztuk.

4.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM | PODLUZNYM
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

« NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgos gr. 15 cm,
- podtoze gruntowe o module E2> 80 MPa.
« NAWIERZCHNIA CHODNIKA:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. szary gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgos gr. 15 cm,
- podtoze gruntowe o module E>> 80 MPa.
«  NAWIERZCHNIA ZJAZDOW:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grafitowy gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgos gr. 20 cm,

- podtoze gruntowe o module E>> 80 MPa.
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Na etapie realizacji inwestycji proponuje sie wykorzystanie gruntow zalegajgcych w
podtozu przy wykonaniu ponizszych czynnosci:

1. Zageszczenie podioza i kontrola nosnosci i zageszczenia ptytg statyczng VSS,

2. W przypadku uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie E22= 80 MPa, mozna
przystgpi¢ do wykonania konstrukcji od podbudowy zasadniczej z kruszywa. W przypadku
uzyskania wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia na poziomie
E> =2 25 MPa nalezy rozpoczgé wykonanie konstrukcji od warstwy ulepszonego podfoza.
W przypadku uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia E> < 25 MPa, nalezy podjaé
dziatania w kierunku ulepszenia gruntu, np. poprzez wymiane gruntu.

UWAGA: Badania statyczng ptyta VSS po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru mozna
zastgpic¢ badaniem za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika zatozono jako jednostronne 2% w
kierunku istniejgcej jezdni.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy w przekroju podtuznym

Projektowang niwelete CPR nalezy dostosowa¢ do istniejacej niwelety drogi i
uksztattowania przylegtego terenu. Rzedng niwelety w miejscu potgczenia z istniejgcymi
nawierzchniami nalezy dowigzac¢ do rzednych istniejgcych.

5.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu gruntowym wystepujg piaski drobne. Sg to grunty niewysadzionowe. Woda
gruntowa wystepuje ponizej gtebokosci 2,0m. Zaktadajgc charakterystyke korpusu drogowego:
wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki wodne nalezy uznaé¢ za dobre. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustalono kategorie gruntu jako G1.

6.0 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowaé jako orientacyjne, a
prace w ich poblizu wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy zapozna¢ sie z wydanymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami wiascicieli poszczegdlnych sieci i postepowac zgodnie z
zapisami w nich zawartymi.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci nalezy o tym
powiadomi¢ Inwestora. Wszystkie wiazy studni, zasuwy, ktére znajdg sie w projektowanej

nawierzchni nalezy wyregulowac¢ do nowych rzednych nawierzchni oraz wymieni¢ zwienczenia
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na nowe. Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatngc¢, a otaczajgcy obszar doprowadzi¢
w maksymalnym mozliwym stopniu do stanu istniejgcego.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przestawienie kolidujacej skrzynki gazowe;j
zlokalizowanej na styku dziat 61/3 i 59/4.

7.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy majgce zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu to:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

* Decyzja ZRID nr 19/2011 z dnia 10 pazdziernika 2011 r.,
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645).

Informacje inne:

a) O rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Zamierzenie budowlane jest wykonywane na podstawie decyzji ZRID i akty prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu go nie
obowiazuja.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetych ochrong konserwatorska:

Dziatka i teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany zlokalizowana jest
czesciowo na terenie chronionego ukitadu urbanistycznego starego miasta w Moryniu,
ktory jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr rej. A-2057 zgodnie z decyzja znak: KL-
V-0/99/56 z dnia 27 lutego 1956r.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gérniczego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w graniach terenu goérniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodny z przepisami odrebnymi.

/7
0.0

Przewiduje sie prace ziemne zwigzane z niwelacjg terenu lecz nie mogacych
powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

% Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.
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Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie
wymogéw w zakresie warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachoéw i pytdw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i

opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez

koncesjonowang firme.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich oraz nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi Srodowiskowej na obszarze

jego lokalizaciji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzié¢
sprawnym technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegélnych $srodkéw ostroznosci.
Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane beda posiadaty atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w
trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane
do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w
czystosci i porzadku.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman
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