1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przelozeniem/wymiang/ustawieniem obrzezy betonowych na zadaniu Remont
drogi wojewddzkiej nr 802 na odcinku od km 9+740 do km 11+100 w m. Siennica, powiat minski,
wojewodztwo mazowieckie.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z
przetozeniem/wymiang/ustawieniem obrzezy betonowych o wym. 6x20, 8x30 cm na tawie z betonu C8/10,
spoiny wypetnione zaprawg cementows.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub lawie.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.00
~WYMAGANIA OGOLNE”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysyltanego materiatu dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc.

2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

e obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm.

e Beton C8/10.

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

e odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych: klasa 3

e wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN 1340: klasa 2

e odpornos¢ na $cieralnie: klasa 4

e nasigkliwo$¢: do 6% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwos$ci, parametrem

decydujacym o trwatosci betonu bedzie odporno$é na dziatanie srodkow odladzajacych)

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340.

Powierzchnia obrzezy nie powinna miec rys i odpryskow.

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow i gatunkow.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke

Do wykonania podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeze nalezy stosowa¢ mieszank¢ cementu i piasku
w stosunku 1:4 Sktadajaca si¢ z:

e piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,

e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,

e wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy do zapraw

Do wykonania zaprawy cementowo — piaskowej (wypehienie szczelin miedzy kraweznikami) nalezy

stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 sktadajaca si¢ z :



e piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,
e wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych,
e pily spalinowej do cigcia prefabrykatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto powinny umozliwi¢ utozenie podsypki pod obrzeze.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowsa, o grubosci przewidzianej w
dokumentacji projektowej, dla osadzenia obrzezy.
5.4. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ na wykonanej podsypce. ze spoinami szeroko$ci ok. Smm.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na
peina glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami



podanymi w PN-EN 1340 tabl. 2.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu obrzezy betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola ustawienia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchyltki grubosci =1cm,

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki +=1cm na kazde 100 mb,

¢) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoére powinno wykazywaé calkowite wypetnienie badane;j
spoiny na peina glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE”.
8.2. Sposob odbioru robdét
Odbior robot nastgpuje na podstawie dokumentow, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi:
e  dziennikow,
e  obmiarow,
e  szkicow,
e protokotéw odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 “WYMAGANIA OGOLNE”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odkopanie obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, fawy betonowej, oporu ,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki wraz z jego utylizacja,
wykonanie koryta,
zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie tawy betonowej z oporem,
ustawienie obrzezy,
wypelnienie spoin,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
inne roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN-1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w

obiecktach budowlanych i budownictwie drogowym



5. PN-EN 1008

6. PN-EN 13139

7. PN-B-14501

8. PN-B-10021

9. BN-80/6775-03/04

10. BN-88/6731-08
11. PN-EN 14227-1

12. BN-68/8933-04
10.2. Inne dokumenty

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane zwykle

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Cement. Transport i przechowywanie

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Mieszanki

zwigzane cementem

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



