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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie branzy inzynierii ruchu powstat na zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa
w ramach realizacji zadania ,Program budowy sygnalizacji $wietinych, doswietler przej$¢ dla pieszych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego (Czes¢ I-VI)".

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na skrzyzowaniu al. Kasztanowej i al. Modrzewiowej
w Krakowie.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Zarzad Drég Miasta Krakowa majacy swa siedzibe przy
ul. Centralnej 53, 31-586 Krakow.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje BPE Biuro Projektéw Elektroenergetycznych tukasz
Szokalski z siedzibq w Gdansku przy ul. Migdatowej 48.

1.5. Materiaty wyj$ciowe do opracowania

[11 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

[2] Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych,

[3] Inwentaryzacja terenowa,

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu
al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa:

Ulica o przekroju 1x2

Szeroko$¢ jezdni ok 5,5-7,3 m (Kasztanowa), ok 7-9 m (Modrzewiowa)
Jezdnia utwardzona

Predko$¢ dopuszczalna 40 km/h

Mate natezenie ruchu

Ruch pieszych odbywa sie po chodniku

Przy skrzyzowaniu znajdujg sie przystanki autobusowe

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Zatozenia ogdline

Projekt zaktada zmiane organizacji ruchu na skrzyzowaniu ul. Kasztanowej i Modrzewiowej w Krakowie w dzielnicy
Zwierzyniec. Zmiana dotychczasowej organizacji ruchu polega na uzupetnieniu oznakowania poziomego i dodaniu zakazu
zatrzymywania sie przed wlotem potudniowym. Projektowane oznakowanie poziome ma za zadanie uwydatni¢ kierujgcym
funkcjonujacg organizacje ruchu, pokazujac przebieg drogi z pierwszenstwem. Na skrzyzowaniu projektuje sie linie
krawedziowg P-7a po zewngtrznej krawedzi drogi z pierwszenstwem. Linie zatrzymania P-13 nalezy odtworzy¢ ze wzgledu na

jej zty stan. Projektuje sie réwniez zakaz zatrzymywania si¢ na wlocie potudniowym w odlegtosci 20 m przed przejsciem dla



pieszych, co ma zapobiec parkowaniu i ograniczaniu widoczno$ci. Na przejéciu dla pieszych na wlocie zachodnim planuje sie
réwniez dodanie ptytek ostrzegawczych i prowadzacych dla niewidomych i niedowidzacych, ktére stanowig uzupetnienie ptytek
istniejacych po drugiej stronie jezdni przy krawedzi przejécia. Ptytki ostrzegawcze projektuje sie réwniez na przejsciu dla

pieszych przez wlot potudniowy.

Projektowane oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 (wraz z pézniejszymi zmianami).

Oznakowanie likwidowane nalezy trwale usunag.

3.2 Zestawienie materiatowe

Oznakowanie pionowe

ID |Nazwa |Stan Rozmiar Dt./Pow/Szt. Uwagi

,Nie dotyczy
-pojazdéw KMK
-z zezwoleniem zarzadu drogi
-stuzb miejskich”

1 T-0 Projektowane mate 1

2| T-22 Projektowane mate 1

Suma projektowanych: 2

Urzadzenia BRD

ID [Nazwa [Stan Rozmiar Dt./Pow/Szt.
1 U-9b Projektowane - 1

Suma projektowanych: 1

Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm, wykonana z jednego kawatka blachy, krawedz
tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny
symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metodg cyfrowa.

Wielko$¢ tarcz, odblaskowo$¢ i barwa znakow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10-letniej trwato$ci z minimalnym wspétczynnikiem
odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum 250 cd/Ix/m2 — wykonanej z jednego kawatka folii.

Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania uchwytow uniwersalnych na
dowolng $rednice stupka lub tasm stalowych nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do
konstrukcji wsporczych lub innych konstrukcji majg by¢ zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania.

Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni numer i date normy (PN-EN 12899-1:2005,
typ folii, miesigc i rok produkcji, informacje o producencie lub dostawcy (nazwa, znak handlowy, iinne oznaczenia
identyfikacyjne), numer aprobaty technicznej IBDiM oraz numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.



Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub 76 mm z kotwa, uniemozliwiajaca jego obrdcenie. Grubos¢ Scianki min.
2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna ocynkowana.

Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
1 P-7a Projektowane 18,53 mb 2,22 m?
2 P-13 Projektowane 4,50 mb 1,18 m?
suma: 3,40m2

Oznakowanie poziome, nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Na nowej nawierzchni (przed uplywem
1 miesigca) nalezy wykonaé docelowe oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm), natomiast docelowo po uptywie ok. 1 miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
0 grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni i powietrza wynosita co
najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Phytki fakturowe

ID |Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Powierzchnia Uwagi
1 [Plytki ostrzegawcze | Projektowane 40 szt. 3,60 m? Z wypukto$ciami punktowymi 30 x 30 [cm]
2 | Plytki prowadzace | Projektowane 4 szt. 0,36 m? Rowkowane 30 x 30 [cm]
suma: 3,96 m?

Phytki fakturowe powinny by¢ koloru zéttego, aby byly bardziej zauwazalne dla 0séb niedowidzacych.

3.3 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji
Wprowadzenie organizacji ruchu planuje si¢ na sierpien 2024 r.

Opis sporzadzit:

inz. Piotr Adamski

inz. Pawet Steficzyk
mgr inz. Marcin Zawisza
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Dotyczy: statej organizacji ruchu wprowadzonej dla zadania pn.: ,Program budowy sygnalizacji
swietlnych, doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz innych elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego - czesci od | do VI" w ciggu al. Modrzewiowej i al. Kasztanowej
w Krakowie

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U z 2023 r. poz. 1047), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2023.645 t.j.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6Zn, zm.) oraz statutu ZDMK

Opiniuje
z nastepujacymi uwagami:

1. ZDMK informuje, iz wnosi uwagi do projektu;

- Opis Techniczny, pkt. 2 - uzupetnic¢ brakujgce parametry drogi, tj. szerokos¢ chodnikéw, miejsc
postojowych zastrzezonych, paséw ruchu na wysokosci wysp dzielagcych;

- inwentaryzacja jest nieprawidiowa: w obrebie skrzyzowania al. Modrzewiowej
z ul. Kasztanows znajduje sie postéj taxi nie ujety w opracowaniu projektowym,; inny jest uktad
oznakowania D-18 na dolocie al. Modrzewiowej od strony ul. Krélowej Jadwigi; inwentaryzacja
nie uwzglednia elementow matej architektury (stojakéw rowerowych) znajdujacych
sie w obrebie skrzyzowania;

- rozwiazania projektowe: projektowania linia P-17 na dtugosci kilku metrow biegnie
na wysokosci zielenca; projektowana linia P-4 ogranicza mozliwos¢ wyjazdu w lewo z drogi
bocznej od al. Kasztanowej;

2. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1.5 mm,
wykonana z jednego kawatka blachy, krawedzZ tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy
musi by¢ wykonany metoda cyfrowa;

3. Wielkos¢ tarcz, odblaskowos¢ i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdZniejszymi zmianami);

Zarzad Drog Miasta Krakowa Sprawa znak nr: U0.5303.11.744.2024
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
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4. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letniei.
trwatoéci z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum
250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametrow
dla znakéw nowych zgodnie z tabela 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

5. Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytow uniwersalnych na dowolna $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukgji
wsporczych, lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania;

6. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,

- miesiac i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

7. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, lub 76 mm z kotwa uniemozliwiajaca
jego obrocenie, grubos$¢ sScianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana;

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwg gruboéci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesiaca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sig, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosic
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

9. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej - UT tut. Jednostki informuje,
iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja o$wietleniowa zasilana
kablowo, w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronna
dwudzielna. W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosic awarie
na catodobowa dyspozytornie ZUE (tel. 12 686 07 20) oraz wymieni¢ cate przesto kablowe
na nowe. Nie dopuszcza sie mufowania kabli;

10. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ witasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcja
montazu producenta;

11. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
Zarzad Drég Miasta Krakowa Sprawa znak nr: U0O.5303.11.744,2024
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nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wtfasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow;

13. Niniejsza opinia jest wazna wytacznie z opieczetowanymi zatgcznikami graficznymi
przedtozonego projektu organizacji ruchu.

Z up. DYF /; 7DM

Z powazaniem,

Otrzymuja: /

1 x Adresat + 1 egz. Projektu "/
1 xaa UO + 1 egz. Projektu

Odbidr osobisty opinii:
- w dni robocze w godz.: 8:00-13.00; ul. Centralna 53, Krakow, tel. 12 61675 04,12 61675 46
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TN raKow Krakéw, 24 kwietnia 2024

IR-02.7223.682.2024

BPE Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych w Gdansku
ul. Migdatowa 48

80-126 Gdansk

Dotyczy al.Kasztanowa / al. Modrzewiowa - wniosek o wydanie opinii do projektu statej organizacji
ruchu w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Data pisma 18.03.2024
Data wptywu 02.04.2024
Znak sprawy  4/VI11/2023

Szanowni Panstwo,

odnoszac sie do otrzymanej korespondencji pragne wyjasni¢, ze kwestie wydawania opinii przez
organ zarzadzajacy ruchem reguluja odpowiednie przepisy [1]. Dlatego w ramach odpowiedzi
na Panstwa pismo informuje, ze w przypadku realizowania wskazanego zadania inwestycyjnego
pn.: ,Program budowy sygnalizacji swietlnych, doswietlanie przejs¢ dla pieszych oraz innych
elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - cze$¢ od | do VI, nr sprawy 4/VI1/2023", nalezy
poprawnie zinwentaryzowaé zatoke postojowa w ciggu al. Modrzewiowej, ktéra zakonczona jest
postojem dla pojazdéw TAXI. Ponadto w ramach planowanej przebudowy nalezy uwzglednié
zalecenia wydane w ramach przeprowadzonego audytu BRD (wskazanego w Panstwa materiatach
wyjsciowych), dotyczace wykonania w normatywnych parametrach infrastruktury pieszej w
obrebie omawianego przejscia.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku procedowania zatwierdzenia projektu statej organizacji
ruchu na okolicznos¢ realizacji zadania jw. w ramach kompetencji organu zarzadzajgcego ruchem,
zastrzegam prawo do ewentualnego wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 58 23 (sprawe prowadzi Przemystaw Jaskowiec)
= osobiscie - Referat Statej Organizacji Ruchu, ul. Wielopole 1, pokéj 310
=  e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl
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Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. z 2017 roku
poz. 784 z pdzni. zmianami).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-02.7221.373.2024 Krakow: dii 04 CZE. 202

Biuro Projektéow Elektroenergetycznych w Gdansku
Ul. Migdatowa 48
80-126 Gdansk

DOTYCZY PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA AL KASZTANOWE)
| AL. MODRZEWIOWEJ W Z ZWIAZKU Z BUDOWA DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1047 z pdin. zm.), § 8 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 roku poz. 784 ) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa nr 353/2019 z dnia
21.03.2019 do zatwierdzania projektow organizacji ruchu, podejmowania czynnosci zwigzanych z
zarzgdzaniem ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych,
postanowien, uzgodnien, po rozpatrzeniu ztozonego wniosku - ww. projektu

odsytam w celu naniesienia poprawek
przedmiotowa statg organizacje ruchu

1. Zmieni¢ tres¢ tabliczki T-O znajdujacej sie pod znakiem B-18 (w ciggu al. Kasztanowej)
z ,Nie dotyczy MPK i tech. Stuzb miejskich” na ,Nie dotyczy: - pojazdéow KMK;
- z zezwoleniem zarzadu drogi; - stuzb miejskich”. Dodatkowo umiesci¢ na rysunku
powiekszenie tresci tabliczek;

2. W zwiazku z zatwierdzonym w dniu 15.04.2024 roku projektem statej organizacji ruchu
nr IR-02.7221.188.2023 doda¢ w ciggu al. Modrzewiowej znak B-36 jako istniejacy
(w potowie odlegtosci pomiedzy istniejgcym P-10, a istniejagcym zestawem znakéw
A-11a + T-1+ B-33 ,20 km/h") oraz jako istniejaca tabliczke T-20 ,20 m” pod zestawem
znakoéw A-11a + T-1+ B-33 ,20 km/h";

3. Dodac jako istniejacy znak R-2 pod znakami B-18 oraz T-0 (w ciggu al. Kasztanowej) oraz
tablice U-9b jako projektowana;

4. W ciagu al. Kasztanowej dodac projektowanga tabliczke T-O o tresci nie dotyczy wraz
z symbolem roweru pod znakiem istniejgcym D-4a;

5. Nie stosowac linii P-4 oraz linii P-1e.

Ponadto nalezy dostarczy¢ oryginalny egzemplarz opinii z Zarzadu Drog Miasta Krakowa wraz
z ostemplowanymi planszami.
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