PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IR-02.7221.373.2024 Krakéw, dnia 25 WRZ. 2024

Biuro Projektéw Elektroenergetycznych w Gdansku
Ul. Migdatowa 48
80-126 Gdansk

PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA ALEI KASZTANOWEJ ORAZ MODRZEWIOWE)
W ZWIAZKU Z BUDOWA DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024
r. poz. 1251), § 3 ust. 1 pkt. 3), § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku poz. 784) oraz Upowaznienia Prezydenta
Miasta Krakowa nr 353/2019 z dnia 21.03.2019 do zatwierdzania projektdw organizacji ruchu, podejmowania
czynnos$ci zwigzanych z zarzadzaniem ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji
administracyjnych, postanowien, uzgodnien, pa rozpatrzeniu wniosku

ZATWIERDZAM STAtA ORGANIZACJE RUCHU
W CALOSCI
ze zmianami wrysowanymi kolorem czéArwonym na planie sytuacyjnym projektu organizacji ruchu
oraz ze wskazaniem nastepujacych uwag dotyczacych wdrozenia organizacji ruchu:

1. Urzadzenia sygnalizacji Swietlnej, znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonac i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311
z pozni. zm.).

2. O terminie wprowadzenia organizacji ruchu nalezy réwniez powiadomi¢ Zarzad Transportu Publicznego
w Krakowie, na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. W przypadku posadowienia oznakowania pionowego w gruncie nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage
na podziemna infrastrukture oraz system korzeniowy roslin, aby nie spowodowac uszkodzen.
4. Projekt statej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ wytacznie po uruchomieniu stacji tadowania.

Jednoczesnie okreslam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu
- 24 miesigce od daty zatwierdzenia.



Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej terminie skutkuje utrata
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

JEDNOCZESNIE INFORMULJE, ZE:

1.

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest do zawiadomienia organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Organ zarzadzajacy ruchem w ramach nadzoru w zakresie bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnosci
moze wprowadzi¢ zmiany do zatwierdzonej organizacji ruchu do momentu wdrozenia oraz w trakcie jej
realizacji.

Zatwierdzenie dotyczy drdg publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad idrég
ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach niz droga publiczna nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem (zarzadca terenu).

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi, stanowigcymi
jego integralng czesc.

Otrzymuija
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1xa/a+1egz Projektu
Wyk. P. J.



Zatgcznik nr 2 do karty ustugi / procedury zewnetrznej IR-2

Formularz zawiadomienia o wprowadzeniu statej
organizaciji ruchu

(MigjscowosE, data) cooviiiiaiiiieineiiniiiiieianianananes ¥ N oo wanssnsa

1. Prezydent Miasta Krakowa

Whnioskodawca/Wykonawca: Urzad Miasta Krakowa
............................................................ Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu
............................................................ ul. Wielopole 1
............................................................ 31-072 Krakow
Imie i nazwisko/Nazwa fax: 12 616 58 41

e-mail: ir.umk@um.krakow.pl
ulica, nr budynku, nr lokalu 24 Zarza_d Drég Miasta Krakowa
............................................................ ul. Centraina 53
kod pocztowy, miejscowosc 31-586 Krakow

fax: 12 616 74 17
............................................................ e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
telefon

3. Komendant Miejski Policji w Krakowie
............................................................ Komenda Miejska Policji w Krakowie
faks, e-mail Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Mogilska 109
31-571 Krakdéw
fax: 12 61541 05
e-mail: sekretariat.wrdkmp@krakow.policja.gov.pl

Zawiadomienie o wprowadzeniu statej organizacji ruchu

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) oraz klauzulg rozpatrzenia projektu statej organizacji ruchu nr:

Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie statej organizacji ruchu:

................................................................................. Ll KOIE: cvammnnsnmannnisans

(Miejscowosd, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy / Wykonawcy)
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INZYNIERIA RUCHU

PRZEDSIEWZIECIE: Program budowy sygnalizacji swietnych, doswietlen przejs¢ dla
pieszych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
(Czesc¢ I-VI)

NAZWA ZAMIERZENIA: Przebudowa drogi gminnej nr 602584K (al. Kasztanowa) z droga
gminng nr 602865K (al. Modrzewiowa) w zakresie doswietlenia
przejscia dla pieszych

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: IV, XXV
ADRES INWESTYCJI: Krakéw, woj. matopolskie

IDENTYFIKATORY DZIALEK: 126102_9.0009.360, 126102_9.0009.325/1, 126102_9.0009.326

INWESTOR: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektant inz. Pawet Stenczyk J"]‘y( -

Projektant | inz. Piotr Adamski yi

Projektant i : ) r y

Sprawdzajacy mgr inZ. Marcin Zawisza (7/’%

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis
Gdansk, maj 2024

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pozniejszymi zmianami
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego zezwoleai

L 509266655 | biuro@bpegd.pl

adres siedziby / korespondencyjny: ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarisk K1 /Biuro Projektow Elektroenergetycznych
adres pracowni: ul. Jana Sebastiana Bacha 35, 80-171 Gdarisk /bpe_gdansk NIP: 7393742899
@ www.bpegd.pl
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Projekt docelowej organizacii ruchu w zakresie branzy inzynierii ruchu powstal na zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa
w ramach realizacji zadania ,Program budowy sygnalizacji swietinych, doswietlen przejs¢ dla pieszych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego (Czese I-VI)".

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na skrzyzowaniu al. Kasztanowej i al. Modrzewiows)
w Krakowie

1.3, Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Zarzad Drog Miasta Krakowa majacy swa siedzibe przy
ul. Centralnej 53, 31-586 Krakaw.

1.4, Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje BPE Biuro Projektow Elektroenergetycznych Lukasz
Szokalski z siedziba w Gdansku przy ul. Migdatowej 48.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

[2] Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych,

[3] Inwentaryzacja terenowa,

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729),

(5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa:

o Ulica o przekroju 1x2

e Szerokos¢ jezdni ok 5,5-7,3 m (Kasztanowa), ok 7-9 m (Modrzewiowa)
e Jezdnia utwardzena

e Predkos¢ dopuszczalna 40 km/h

*  Male natezenie ruchu

e  Ruch pieszych odbywa sie po chodniku

e Przy skrzyzowaniu znajdujq sie przystanki autcbusowe

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Zalozenia ogdlne

Projekt zaklada zmiange organizacji ruchu na skrzyzowaniu ul. Kasztanowe] i Modrzewiowe] w Krakowie w dzielnicy
Zwierzyniec. Zmiana datychczasowe] organizacji ruchu polega na uzupetnieniu oznakowania poziomego i dodaniu zakazu
zatrzymywania sie przed wlotem potudniowym. Projektowane oznakowanie poziome ma za zadanie uwydatni¢ kierujgcym
funkcjonujaca organizacje ruchu, pokazujac przebieg drogi z pierwszenstwem. Na skrzyzowaniu projektuje sie linie
krawedziowg P-7a po zewnetrznej krawedzi drogi z pierwszenstwem. Linig zatrzymania P-13 nalezy odtworzy¢ ze wzgledu na

jej zly stan. Projektuje sie rowniez zakaz zatrzymywania sie na wlocie poludniowym w odleglosci 20 m przed przejsciem dla






pieszych, co ma zapobiec parkowaniu i ograniczaniu widocznosci. Na przejsciu dla pieszych na wlocie zachodnim planuje sie
réwniez dodanie plytek ostrzegawczych i prowadzacych dla niewidomych i niedowidzacych, ktdre stanowig uzupetnienie plytek
istniejacych po drugiej stronie jezdni przy krawedzi przejScia. Plytki ostrzegawcze projektuje sie rownieZ na przejsciu dla

pieszych przez wilot pofudniowy.

Projektowane oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykonac zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach - Dz. U. RP nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 (wraz z pozniejszymi zmianami).
Oznakowanie likwidowane nalezy trwale usunaé.

3.2 Zestawienie materialowe

Oznakowanie pionowe

ID [Nazwa |Stan Rozmiar Dt./[Pow/Szt. Uwagi

,Nie dotyczy
-pojazdow KMK
-z zezwoleniem zarzadu drogi
-stuzb migjskich”

1 T-0 Projektowane male 1

2| T-22 Projektowane male 1
Suma projektowanych: 2
Urzadzenia BRD
ID |Nazwa |Stan Rozmiar Di./Pow/Szt.
1 U-Sb Projektowane - 1
Suma projektowanych: 1

Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm, wykonana z jednego kawatka blachy, krawedz
tarczy usztywniona na calym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny
symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metoda cyfrowa,

Wielkos¢ tarcz, odblaskowos¢ i barwa znakow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pozniejszymi zmianami).

Lico znaku z folii odblaskowe] minimum typu I mikropryzmatycznej o 10-letnigj trwalodci z minimalnym wspélczynnikiem
odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum 250 cd/lx/m? - wykonanej z jednego kawatka folii.

Tarcze znakdw nalezy wyposazyC w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania uchwytdw uniwersalnych na
dowolng srednice slupka lub tasm stalowych nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe | mocujace tarcze znakow do
konstrukcji wsporczych lub innych konstrukeji maja by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania.

Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac na tylnej powierzchni numer i date normy (PN-EN 12899-1:2005,
typ folii. miesiac i rok produkcji, informacje o producencie lub dostawcy (nazwa, znak handlowy, iinne oznaczenia
identyfikacyjne), numer aprobaty technicznej IBDIM oraz numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.






Slupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub 76 mm z kotwa uniemozliwiajgca jegoe obrocenie. Grubosc Scianki min.
2.9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.

Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Di./Pow/Szt. Pow. mal
1 P-Ta Projektowane 18,53 mb 2,22 m?
2 P-13 Projektowane 4,50 mb 1,18 m2
suma: 3,40m2

Oznakowanie poziome, nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Na nowej nawierzchni (przed upltywem
1 miesiaca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm), natomiast docelowo po uplywie ok. 1 miesigca nalezy wykonac¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie. aby temperatura nawierzchni i powietrza wynosila co
najmniej 5 °C, a wilgotnosé wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno byé

wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Plytki fakturowe

ID  |Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Powierzchnia Uwagi
1 | Phytki ostrzegawcze | Projektowane 40 szt. 3,60 m? Z wypuklosciami punktowymi 30 x 30 [cm]
2 | Plytki prowadzace | Projektowane 4zt 0,36 m2 Rowkowane 30 x 30 [cm]
suma: 3,96 m?

Ptytki fakturowe powinny by¢ koloru 2dftego, aby byly bardzie] zauwazalne dla 0séb niedowidzacych.

3.3 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji
Whprowadzenie organizacii ruchu planuje sie na sierpien 2024 r.

Opis sporzadzit:

inz. Piotr Adamski

inZz. Pawel Stenczyk
mgr inz. Marcin Zawisza
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEK TOWA:

4 ' Zarzqd Drég Miosta Krakowa BPE , \\
5\ ' Sl ul. Centralna 53 BIURO PROJEKTOW
B PRSI AL 31-586 Krakow ELEKTROENEREGTYCZNYCH B pE'
; LUKASZ SZOKALSKI i
F e WD ul. MIGDAFOWA 48 @m&:ﬁgﬁ
80*126, Gdarisk w Bdarisky
INWESTYCJA: BRANZA:
Przebucowe drogi skrzyzowenic ol Kosztanowa - of. Modrzewiowa w zakresie
INZYNIERIA RUCHU

doswietlenia przejscio dio pieszych w ramach zodania: Program budowy sygnoiizecj
Swiellnyeh, doswietlen przejsé dio pieszych oroz innych elementéw bezpieczefistwo

ruchu drogowego (Czes¢ 1-V1)

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR. RYSUNKU:]
05.2024 1:15000

Plon orientocyjny FRZA rorwar. 1.0

Pw A4
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant: inz. Pawet Steficzyk W
Opracowu jqey: inz. Piotr Adamski A)
Eﬂfﬂ"dmhc)'- mgr inz. Morcin Zawiszo W
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