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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
1.1. Wykaz inwentaryzacyjny

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje wszystkich drzew znajdujacych sie w obszarze projektowanego
przedsiewziecia, na ktére moze oddziatywa¢ dane przedsiewziecie. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w styczniu 2024
r. na aktualnej mapie do celdw projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformutowano uproszczong ocene stanu
zdrowotnego drzewostanu. Parametry drzew okre$lone zostaty pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy
zawarto rowniez na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 (rys. nr 1_1).

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkdw drzew/ krzewow/ bylin (nomenklatura polska i tacinska),

- pomiar obwodow pni na wysokosci 5 cmi 130 cm,

- naniesienie inwentaryzowanych pozyciji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotnosci drzew, zalecenia i inne),
- wskazanie drzew do usunigcia (jezeli konieczne).

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — numeracja zgodna z nr na arkuszu 1_1.

Lp Nazwa Nazwa Obw. Obw. Wys. Szer. Uwagi/
polska facinska pnia na pniana | drzewa | korony | Gospodarka drzewostanem
wys. 5 cm wys. [m] [m]
[em] 130 cm
[cm]
1. Kasztanowiec | Aesculus sp. 320 248 12 7 $lady po cieciach, posusz ok.
sp. 5%, wskazanie do cig¢

sanitarnych i pielegnacyjnych,

do zachowania, cenne z
uwagi na walory

2. Kasztanowiec | Aesculus sp. 253 190 10 5 $lady po cieciach, posusz ok.

sp. 5%, wskazanie do cig¢

sanitarnych i pielegnacyjnych,

ubytki pnia, do zachowania,

cenne z uwagi na walory

3. Jesion sp. Fraxinus sp. 170 133 11 5 $lady po cieciach, do

zachowania, cenne z uwagi

na walory

1.2. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewostanu. Ogdlny
stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uznaé za dobry, z duzg zywotnoscia. Nie zlokalizowano drzew, ktdre sg w kolizji z
projektowanym o$wietleniem. Nie stwierdza sie wystepowana drzew, ktdre ze wzgledu na swoj stan, zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. drzewa bedace w zlym stanie zdrowotnym. Drzewo jest cenne ze wzgledu na
swoje walory oraz sg do zachowania.

W obrebie zamierzenia projektowanego zinwentaryzowano 3 szt. drzew — 2 szt. gatunku kasztanowiec, 1 szt. gatunku
jesion.

2. OPERAT DENDROLOGICZNY

Operat gospodarowania drzewami stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej. Gtownym celem operatu
dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty ro$linnej w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem uwarunkowan
zagospodarowania terenu. Wskazania operatu dendrologicznego wynikajq z analizy przewidywanych kolizji realizacji
przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami, z uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni,
koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem
oraz pracowanie zalecen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacej zieleni na czas budowy.

2.1. Gospodarka drzewostanem
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Gospodarke drzewostanem sporzadzono na podstawie wczesniejszej inwentaryzacii. Projekt gospodarki drzewostanem
zawiera ocene zinwetaryzowanych drzew oraz wskazanie drzew wymagajacych pielegnacii.

1) Zabiegi sanitarne i pielegnacyjne

Pielegnacija to cze$¢ dziatan i zabiegdw, ktéra uwzglednia: pien, korone, statyke drzewa. Rodzaj wskazanych dziatar i
zabieg6w wynika z oceny stanu fitosanitarnego danego egzemplarza drzewa (Tab. nr 1).
Przyjmuje sie nastepujacy podziat gatezi wedtug wymiaréw Srednicy mierzonych u nasady: ped — do 1cm; cienka gatgz — 1-3
cm; drobna gataz — 3-5 cm; $rednia gataz — 5-10 cm; konar — powyzej 10 cm.
Pielegnacja obejmuije:
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne polegajace na usunieciu z drzew gatezi i konaréw martwych, chorych, potamanych, a takze
odrostéw z pnia i przy odziomku. Zalecane jest usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza zagrozenie dla otoczenia. W
ustronnych zakatkach terenu, posusz nalezy pozostawic ze wzgleddw ekologicznych.
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne prze$wietlajace polegajace na usunieciu pedéw i cienkich gatezi wadliwie rosnacych;
wytacznie o $rednicy do 3 cm, w wyjatkowych wypadkach dotyczy gatezi drobnych do 5 cm. Prze$wietlanie nie powinno
zmienia¢, ani wysokosci, ani pokroju drzewa. Nie powinno takze przekroczy¢ 15% objeto$ci korony.

2.2. Wyznaczenie stref ochronnych drzew
W zwigzku z potrzeba ochrony drzew w ramach inwestycji, na podstawie opracowanej inwentaryzacji dendrologicznej
wytyczono strefy ochrony drzew (SOD) i nienaruszalne strefy ochrony drzew (NSOD).

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokdt drzewa w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w
szczegolnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1,0 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla drzew o koronie asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowej).
Dla istniejacych drzew w obrebie opracowania przyjeto strefe rzutu korony plus 1,0 m.

Prog krytyczny drzewa (PKD) to obszar wokot drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach przyjmuje sig, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczac od osi jego pnia) o
promieniu rdwnym minimum 5-krotnosci $rednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 ¢cm nad gruntem. W przypadku
drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% $rednicy najgrubszego pnia wg wzoru: 5 x 150% $rednicy
najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuije sig na pniu pod nasada
korony.

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest w uzasadnionych przypadkach, gdy
wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujace negatywne oddziatywanie na system korzeniowy drzewa, na
przykfad:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia wydmuchiwania gruntu)
i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie rob6t ziemnych recznie (szpadlami), a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej iloSci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

- zamiana posadowien na plytach i fawach fundamentowych na posadowienia punktowe, zastosowanie konstrukcji
przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach, rozwigzania umozliwiajace dostep wody opadowej i powietrza
do SOD, itp.;

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywanie optymalnych warunkéw dla Zycia drzewa (szczegoinie podlewanie w okresach posuchy i suszy, ochrona
korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakoriczeniu robét w poblizu drzewa poprawa warunkdw
siedliskowych drzewa.

Ingerencja w SOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod cigzarem
wiasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w
obrebie strefy ochrony drzewa SOD.
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2.3. Ochrona istniejacej zieleni

Na czas prowadzenia robét budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew rosngcych na

placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew
znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich
ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a)

W zakresie systemu korzeniowego:

w przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne;

w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowsg;

w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sig ciecia korzeni o Srednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pita (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmieniaC poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m, odeskowanie powinno spetia¢ nastepujace zasady:

- ostonigcie dookota catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg taSma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa.

W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania), wchodzacych w kolizje
z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie oraz wykonywane zgodnie
ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;
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- ciecia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).
d)  Pozostate
e  skifadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z
czym obowigzuja;
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania $rodkdw trujgcych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
e  po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

2.4. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacija i biezace utrzymanie roélin jest obowigzkowa dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na placu budowy;
- ro$lin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem rob6t budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuija;

e  podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e  regulame przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwoscig wg wskazan Zamawiajacego lub nadzoru;

e wrazie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatah naprawczych;

e  Kkorekta i naprawa zabezpieczen ro$lin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen ro$lin (pod nadzorem
dendrologicznym),
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).

2.5. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakoriczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmuja (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych
warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposéb bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby wykona¢ w sposob
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

3. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca robo6t budowlanych musi sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w zakresie zieleni. Inwentaryzacja

powinna zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi udostepnionymi na stronie internetowe;
ZZM na mapie do celéw projektowych.
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Il. RYSUNKI
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lll. OPINIE
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arzad
Zielani Miejskie . -
w Krakawie Krakow, 17 maja 2024 r.

£75.53.128.24.1H

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
ul. Migdalowa 48
80-126 Gdansk
biuro@bpeqgd.pl

Dotyczy: WYDANIA OPINII DLA INWENTARYZACII ZIELENI W RAMACH PROGRAMU
BUDOWY SYGNALIZACII SWIETLNYCH, DOSWIETLEN PRZEISC DLA
PIESZYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO (CZESC I-vI)

W odpowiedzi na e-maila w sprawie jw. Zarzad Zieleni Migjskie] w Krakowie
informuje, iZ opiniuje pozytywnie przediozone inwentaryzage dla 19 lokalizac
natomiast dla lokalizaci Przewdz- Szczecinska nie zostalta dolgczona dokumentacia
w zwigzku z czym tut. jednostka wstrzymuje sie od wydania opinii do czasu jej
przediozenia.

Proces planowania i realizac)i inwestyc)i winien byc zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego Z024r. w sprawie
Szczegotowych zasad ochrony drzew w inwestygjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow '
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w sprawie wprowadzenia szczegolow
vch zasad ochrony dizew w inwestyciach na terenie Gminy Miejskie] Krakow i

wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasa.html

Ponize] przedstawiamy poszczegolne lokalizage z dodatkowymi uwagami dla
kilku z nich:

1. tanowa- Rzebika- zgodnie z inwentaryzacjg najbardzie) narazone drzewo nr 2
- glog sp. rosngce przy krawezniku, ktorego obszar SOD znacznie wchodzi
w zakres chodnika | drogi. Na to drzewo nalezy zwrocic szczegolna uwage
podczas prac. W obrebie drzew nie nalezny skladowac materiatow
budowlanych ami poruszac sie ciezkim sprzetem.
2. tobzowska- Siemiradzkiego -opinia pozytywna, pod warunkiem prac
bezrozkopowych w obrebie okienka z drzewem.
3. tuzycka- Bochenka- brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl

30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www .zzm.krakow.pl
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4, Andersa- Dunikowskiego- brak uwag

5. Topolowa- Ananska - na drzewo nr 1 zostat ziozony wnioskiem do WUQZ
o Jego wycinke. Pozostale brak uwag

&. Dunikowskiego 12- brak uwag

7. lagietty 32- brak uwag

8. Kasztanowa- Modrzewiowa- brak uwag

9, Krasickiego — brak uwag

10.Krasickiego- Sliska - brak uwag
11.Mikotajczyka- Dunikowskiego- brak uwag
2.Murarska-Radzikowskiego- brak uwag
13.Przewodz- Szczecinska - brak dokumentacy
14.Kozietulskiego- Sciegiennego- brak uwag
15.5kosna- Obozowa- brak uwag
16.5krzyneckiego- Rydlowka- brak uwag
17.Solhdarnosci- Ujastek- brak uwag
18.Straszewskiego- Smolensk- brak uwag
19.Topolowa- Rakowicka - brak uwag
20.Weissa- Radzikowskiego- brak uwag

Dla przedmiotowych lokalizacy nalezy rowniez zastosowac wytyczne dot. ochrony
zieleni zawarte w inwentaryzacjach dendrologicznych.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym preez:
tukasz Pawlik

p. o. Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformalycznym:
178461.569214.616176

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Fa
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Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakdw, dnia 04.04.2024 r.
RU.461.3.44.20Z24
Pan tukasz Szokalski
Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
<biuro@bpegd.pl>

Dotyczy: opinii dla inwentaryzacji zieleni w zwiazaku z realizacja zadania pn.: ,Program budowy
sygnalizacji $wietlnych, doswietleri przejé¢ dla pieszych oraz innych elementow
bezpieczeristwa ruchu drogowego (Czesc I-V1)".

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na korespondencje elektroniczna z dnia
20.03.2024 r., po zapoznaniu sie z zataczona inwentaryzacja zieleni dla wskazanych lokalizacji,
informuje, ze nie wnosi uwag do przedtozonej dokumentacii | opiniuje pozytywnie jej zakres.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze nalezy objac szczegélna ochrong zielen, znajdujaca
sie w obszarze planowanej inwestycji. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny
z Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Micjskiej Krakéw. Ponadto drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej
w obszarze prowadzonych robét powinny by¢ zabezpieczone i objete ochreng na czas prowadzenia
prac zgodnie ze ,Szczegétowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego
2024 v).

Cebulskd

Rpbs

Otrzymuja:
1 bl d.pl
1 x aa RU {pismo nr ksiegi 33670/2024, |D: 3372792)

Zaczad Drég Miasta Kralowa

tel +48 12 616 70 0O fcontrala) <48 12 616 75 55 (Centrum Sterowanis Ruchem)
fax: 448 12 616 7417, se cretaciat@zdmickrakaw ol

31-564 Krakiw ol Centralna 53

ePUAR S ZIGT /Serytka bS8

www.zdmi krakow. pl
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