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Zatgcznik nr 1

INFORMACIJA BIOZ

ZADANIE Przebudowa drogi gminnej nr 602584 K (ul. Kasztanowa) oraz nr
602865 K (ul. Modrzewiowa) w granicach pasa drogowego w zakresie
budowy elektroenergetycznego przytgcza dedykowanego oswietlenia
przejsé dla pieszych)

ADRES m. Krakdéw, gm. Krakow, obr. Krowodrza, woj. matopolskie

INWESTOR Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

OPRACOWAL mgr inz. tukasz Szokalski PODPIS
ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdansk
upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

DATA czerwiec 2024




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres planowanych robdt w ramach niniejszego opracowania obejmuje:

- montaz stupdw oswietlenia drogowego,

- montaz osprzetu oswietleniowego i opraw,

- montaz sieci kablowej niskiego napiecia, zasilajgcej sie¢ oswietlenia drogowego,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze planowanych robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane: droga publiczna, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz
oswietleniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

W obszarze planowanych robdt nastepujace obiekty budowlane mogg stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczestwa i zdrowia ludzi: droga publiczna, sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oswietleniowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen w trakcie realizacji robot budowlanych
objetych niniejszym opracowaniem:

- potracenie przez pojazdy kotowe, z uwagi na prowadzenie robdt w pasie drogowym z nieprzerwanym
ruchem kotowym (miejsce wystgpienia: jezdnia, zjazdy);

- uszkodzenie ciata z uwagi na prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i sieci wodociggowej (caty obszar robot);

- wpadniecie do wykopu o gtebokosci do 2 m lub przysypanie ziemig (caty obszar robot);

- porazenie pradem elektrycznym prace w stacjach transformatorowych oraz na ztgczach kablowych
pod napieciem, ewentualnie w miejscach taczenia kabli z istniejgcymi odcinkami.

Wszystkie powyzsze zagrozenia cechujg sie bardzo matg skalg i bardzo niskim, wrecz znikomym,
prawdopodobienstwem ich wystgpienia. Jednakze ich ewentualne wystgpienie moze skutkowac
powaznym uszkodzeniem ciata, a nawet utratg zycia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach objetych niniejszym opracowaniem powinni posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik robdt zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw. Powinien on polega¢ w szczegdlnosci na przedstawieniu: zakresu robdét i sposobu ich
przeprowadzania, zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz srodkdw majgcych zapobiegac tym
zagrozeniom, lokalizacji srodkéw ochrony, a takze podmiotéw udzielajgcych pomocy w razie
wystgpienia zagrozenia lub wypadku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage pracownikdw na

przestrzeganie wymogéw BHP, w szczegdlnosci w trakcie wykonywania prac szczegdlnie




niebezpiecznych i o duzym zagrozeniu dla ich zdrowia lub zycia, w tym prac: na wysokosci, z uzyciem
sprzetu ciezkiego oraz w sgsiedztwie obiektéw wymienionych w pkt 3. Instruktaz powinien tez
obejmowac tryb i zasady dopuszczenia przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ niezbednych $rodkdw ochrony oraz materiatdéw niezbednych do
udzielenia pierwszej pomocy w razie wystgpienia wypadku lub bezposredniego zagrozenia w trakcie
wykonywania robdét. O dostepnych srodkach i miejscu ich zlokalizowania nalezy powiadomic
pracownikdw, a w razie potrzeby takze poinstruowaé ich o sposobie ich uzywania i udzielania
pierwszej pomocy. Nalezy pracownikom wskaza¢ réwniez drogi ewakuacyjne i wyznaczyé osoby
odpowiedzialne za udzielanie pomocy.

Instruktaz powinien zosta¢ prowadzony w formie ustnej, poprzez rozmowe z pracownikami,
konwersatorium lub wyktad oraz z wykorzystaniem niezbednych innych form (graficznych,
przedstawienia zagrozen bezposrednio w terenie, pokazu uzytkowania wybranych srodkow).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy i zatwierdzi¢ go u zarzadcy pasa drogowego.

Podstawowymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom sa:

e wtasciwy instruktaz pracownikéw,

e wytgczenie linii spod napiecia lub ustalenie zasad dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych,

e opracowanie i zatwierdzenie projektu oznakowania pasa drogowego,

¢ zabezpieczenie terenu wykonywania robét budowlanych,

¢ wtasciwe stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

o weryfikacja dokumentacji pracownikéw pod wzgledem aktualnosci badan lekarskich, szkolen oraz
uprawnien do wykonywania prac,

e sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego niniejszg informacje
dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfike projektowanych robdét budowlanych oraz
projekt organizacji ruchu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robdt nalezy wykonac¢ na podstawie tymczasowej organizacji
ruchu. Miejsce, w ktérym prowadzone bedg prace nalezy prawidtowo i starannie oznakowac. Nalezy
pamietaé, aby wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢ niezwtocznie usuwane po
zakonczeniu robot. Dla ochrony przed wpadnieciem osdb do wykopow nalezy stosowaé balustrady lub
ogrodzenia. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzadzen elektrycznych przed osobami postronnymi. Przed
wykonywaniem pracy przy urzadzeniach elektrycznych nalezy stosowaé odpowiednie oznaczenie
miejsca pracy zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.




Do zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji postuzg nastepujgce srodki i dziatania:

. unikanie zbednego hatasu, w tym korzystanie ze sprzetu sprawnego technicznie,
. w razie potrzeby, wyposazenie pracownikdw w telefony komérkowe lub krotkofalowki,
. ustalenie zasad komunikacji z pracownikami i przedstawienie im tych zasad.

Szczegbétowe wymagania i dziatania nalezy przedstawi¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz instruktazach pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




Zatacznik nr 2

SN
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 09.04.2021r.
RU.4616.115.2021

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznych przylaczy dedykowanego oswietlenia

przejéc dla pieszych w ramach zadania pn. ,Program budowy sygnalizacji Swietinych, doswictlen
przejéc dia pieszych oraz innych elementéw bezpieczedstwa ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa®,

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do zlozonego pisma wraz 2 2alaczonymi materialami
PO przeprowadzonej analizic podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przylacza
oswietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spelnia¢ aktualne wymagania ZDMK
(do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl 2 wytyczne dla projektantow)
2. W ramach inwestycji zaprojektowad budowe przylacza dedykowanego oéwietlenia przejicia
dla pieszych linia kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:
a) Dla odwietlenia przejé¢ projektowad dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
b) Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.
€) Zastosowad kabel np. typu YKXs S5x16mm2. na calej diugosci ukladny w rurze ochronnej (np. DVK
min 75, pod jezdnia np. DVR).
3. Zasilanie projektowaé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego zgodnie
Z ponizszym wykazem:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)
10
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Jagietly / Jagielly 34 10/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 2153

Bolestawa Chrobrego / Stefana Otwinowskiego 12/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1079
Topolowa / Ariafiska 13/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 1052/1054

Topolowa / Ariariska 14/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 1052/1054

Ariafska / Topolowa 15/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1052/1054

Ariariska / Topolowa 16/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1052/1054

Straszewskiego / Smolerisk 17/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1097

Retoryka / Smoledisk 18/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 1109

Retoryka / Smolerisk 19/KRK/2019 - zasilanie wykonaé 2 PZ 1109

Retoryka / Smolerisk 20/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1109

Retoryka / Smolersk 21/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 1109

tobzowska / Siemiradzkiego 22/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 1146

Szujskiego / Krupnicza 24/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 1111

Porucznika Halszki / Bujaka 25/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 3314 - dla przejicia zostaly
wydane warunki w pismie RU.461.6.99.2021 z dnia 24.03.2021r.

Modrzewiowa / Kasztanowa 32/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 4040

Kasztanowa / Modrzewiowa 33/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 4040

Skosna / Obozowa 37/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 3299

Weissa / Radzikowskiego 40/KRK/2019 - zasilanie wykonaé 2 PZ 4214 (preferowany)/ 4055
Krasickiego / Stiska 45/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 3023, PZ3025

Parkowa / Rekawka 46/KRK/2019 - zasilanie wykonad z PZ 3021

Przewdz / Szczecinska 47/KRK/2019 - zasilanie wykonad z P23493

Rzebika / tanowa 54/KRK/2019 - zasilanic wykona¢ z PZ3284, PZ3181

tanowa / Rzebika 55/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ3284, PZ3181

Sciegiennego / przy ul. Kozietulskiego 56/KRK/2019 - zasitanie wykonac z P23102

Lacaag Drig Miasta Keskows

el 446 12 616 70 0O (centrals) +48 12 616 75 55 (Contrum Sterowans Ruchem)
fax +48 12 616 7417, selretariat@rdok ) sakow ol

31586 Keaktw . Contradns 53

CPUAP/ZIKT  Sharytasl 9

werw rdod ki sow 4




25) Krdlowej Jadwigi / 28 Lipca 1943 60/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 PZ4047
26) Rakowicka / Topolowa 63/KRK/2019 - zasilanie wykonac 2 PZ1054
27) Rakowicka / Topolowa 64/KRK/2019 - zasilanie wykonac 2 PZ1054
28) Topolowa / Rakowicka 65/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ1054
29) Topolowa / Rakowicka 66/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ1054
30) Studencka / Loretanska 67/KRK/2019 - zasilanie wykona 2 PZ1112
31) Loretanska / Studencka 68/KRK/2019 - zasilanie wykonal 2 P21112
32) tuiycka / Tuchowska - zasilanie wykonac z PZ3152
33) tuiycka / Tuchowska - zasilanie wykonad z PZ3152
34) Ojcowska / Budrysow - zasilanie wykonat z PZ4157

4. W przypadku koniecznosci MMM:MMmmsthanon
mumzmMumshme*wmmommmndee
drogowej) lub na dziatce GMK,

5. Lokalizacje projektowanego oéwictienia nalezy uzgodni¢ w ZDMK {procedura ZDMK-36) - oddzieinie
dla katdej lokalizacii.

6. Rozstaw slupbw przylacza clektroenergetycznego projektowal w OPArciu O wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidlowego oéwietlenia przejé¢ dla pieszych zgodnie
2 rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pi
w zakladce ,Wzorce i standardy”) 2 zachowaniem wymaganych skrajni, Parametry techniczne drogi
{w tym skrajnie drogowe-szczegbinie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drdg np.
odwietlenia) powinny spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdinosci § 109. Projektowane slupy
mmnumuwcmmm«km'mmh i/lub ciagbw pieszo-

7. mmmwmmwmmmmwmimmmum
7 procedura ZDMK-37) - oddzielnic dla kaidej lokalizacji. Do projektu zalaczy¢ migdzy innymi
protokd! z Narady Koordynacyjnej WG - UMK,

8 Zaxhowaé ciaglodd ofwietlenia w porze wieczomo-nocnel. Prace wykonal w  porozumieniu
i koordynacii 2 tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oéwictlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakohczenia robot nalely poinformowaé tut. Zarzad 2z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podiegaja wiasnodci dzialek. Odwietlenie projektowad
wylacznie w obszarze dzialek bedacych wiasnoécia GMK.

ll‘mmwmmlelemmmﬂmmwmh
m&khnmzkhmmmbﬁwwm:mmwmwmmimmrm.
Warunki zachowuja wainoé¢ przez okres 3 lat.

Zatacaniki:

1) Schematy PZ: 1052, 1054, 1079, 1097, 1109, 1111, 1112, 1146, 2153, 3021, 3023, 3025, 3102,
3152, 3181, 3284, 3299, 3314, 3493, 4040, 4047, 4157, 4214, 4055

|

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 x aa RU (IPID: 2251644)

Zoerad Moasts Kranows

tel 48 12 616 70 00 fcontrala) +48 12 816 75 9% ICentrum Sterowarss Ruche mi
fan +48 12 816 7417, sebretariot@adomi krahow pl

31-586 Krandw i Contrairs 53
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Zatgcznik nr 3

AW
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 06.05.2024r.

RU.461.6.104.2024

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznych przytaczy dedykowanego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych w ramach zadania pn. ,Program budowy sygnalizacji swietlnych, doswietlen
przejs¢ dla pieszych oraz innych elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa” - prolongata.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie informuje, Ze z uwagi na brak zmian w strukturze obwodéw elektrycznych
oswietlenia zasilanych z szaf objetych opracowaniem podtrzymuje waznoséé warunkéw wydanych pismem
RU.461.6.115.2021 z dnia 09.04.2021r. na okres 3 lat od daty niniejszego pisma tj. do dnia 05.05.2027r.
z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowej aktualizacji wymagan stawianych oéwietleniu projektowanemu
w GMK. Aktualne wymagania ZDMK udostepnione sa na stronie www.zdmk.krakow.pl >wytyczne
dla projektantow).

Informujemy jednoczesnie, ze zgodnie z obecnie obowiazujaca procedura ZDMK-37 uzgodnieniu
W tut. Zarzadzie podlega wytacznie projekt architektoniczno-budowlany.

Otrzymuja:
1 x Adresat (IP)
1xaaRU {IP,ID: 3419703)

b ity

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

€PUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl




Zatacznik nr 4
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 02.08.2024r.

RU.461.7.69.2024

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Petnomocnik:

Pan tukasz Szokalski

BPE - Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych w Gdarsku
ul. Migdatowa 80

80-126 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy oéwietlenia drogowego projektowanych w ramach inwestycji
drogowej pn.: ul. Kasztanowej i ul. Modrzewiowej (2 przejécia w rejonie skrzyzowania
w/w ulic) w Krakowie projektowanego w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy przejsé dia pieszych polegajqcej m.in. na budowie oswietlenia w celu
poprawy bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta
Krakowa w ramach zadania: Program budowy sygnalizacji swietinych, doswietleri przejs¢
dla pieszych oraz innych elementéw bezpieczenistwa ruchu drogowego (Czes¢ lll)” realizowanego
na podstawie uméw: nr 555/U/ZDMK/2023 z dnia 05.10.2023 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do: uwag przestanych droga elektroniczna w dniu
25.07.2024r. oraz pisma z dnia 31.07.2024r, (data wptywu do tut. Zarzadu) wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, Ze uzgadnia przedtozony projekt
pn.. ,Przebudowa drogi gminnej nr 602584K (ul. Kasztanowa) w zakresie doswietlenia przejs¢
dla pieszych na skrzyzowaniu z drogq gminng nr 602865 K (ul. Modrzewiowa)” opracowany w ramach
umowy nr 555/U/ZDMK/2023 z dnia 05.10.2023r.; branza - elektryczna, etap: projekt architektoniczno
- budowlany, data opracowania: 06.2024r., z nastepujacymi uwagami:

. Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi

w  pismie znak: RU.461.6.1152021 z dnia 09.04.2021 r, RU.461.6.104.2024 z dnia
06.05.2024r.(prolongata) oraz z uzgodnieniem lokalizacji pismo znak: RU.461.2.1109.2024 z dnia
10.05.2024r.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej oswietlenie

w Krakowie - uzyska¢ dopuszczenie do prac na sieci o$wietlenia.

. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z obowiazujaca instrukeja robdt przy zachowaniu ciggtosci ruchu
pieszego i kotowego Zachowaé ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej.

. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnoéé za opracowanie

oraz sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego spoczywa na projektancie.

. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy Jjako uzgodniony

z opieczgtowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktory
jest integralng czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:

1) Projekt (V2) z opieczetowanym zatacznikiem graficznym - 1 egz.
2) Projekt (V1) - zwrot dokumentacji - 2 egz.

Kiergwnik
Otrzymuja: Dziatu iefi
1 x Adresat + zafgcznik
1xaa RU (79405/2024, iD: 3486782) Raberf Cebuiski
Zarzad Drog Miasta Krakowa \ S

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 614 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmlkrakow.pl

31-586 Krakow ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zatgcznik nr 5

f.8 Krakow -

KZ-03.4120.1.1322.2024.M)

';."" 204

Ve

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul.Centralna 53,

31-586 Krakéw
reprezentowany przez:

Pana tukasza Szokalskiego,
ul. Migdatowa 48,

80-126 Gdansk

Dotyczy: wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w zwiazku z inwestycja
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 602584K (ul. Kasztanowa) w zakresie
doswietlenia przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z droga gminng nr 602865K
(ul. Modrzewiowa), dziatka nr 325/1 obreb K-9 Krowodrza

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.03.2024 r. (data wptywu 10.04.2024 r., uzupetnienie
17.04.2024r.) w sprawie jw. oraz po zapoznaniu si¢ z dotaczona dokumentacja projektowa

Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie

informuje, Ze inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz ujetymi
w gminnej ewidencji zabytkow, lecz jest objeta zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Wola Justowska - Modrzewiowa" przyjetego uchwaty Rady Miasta
Krakowa nr XLV/586/12 z dnia 16 maja 2012 r. oraz obszaru ,Wola Justowska - Sarnie Uroczysko”
przyjetego uchwata Rady Miasta Krakowa nr XLV/587/12 z dnia 16 maja 2012r.

Zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ na obszarze objetym archeologiczna strefa ochrony
konserwatorskiej, jednakze ze wzgledu na zakres, prace ziemne nie wymagaja nadzoru archeologa.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sa one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy art. 32
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwlocznego powiadomienia o odkryciu witasciwych stuzb
konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodniern wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegélnych.

MIEISK ONSERWATOR

7

JErZYy 4 wgen

Otrzymuja:
1. Pan tukasz Szokalski, ul. Migdalowa 48, 80-126 Gdarisk - pefnomocnik Whioskodawcy
2xaa

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl
31-144 Krakéw, ul. Biskupia 18

vowwe krakow.pl




Zatgcznik nr 6

miin
: I=}
T\

Zarzad
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

Krakéw, 17 maja 2024 r.

Z7S.53.128.24.]JH

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
ul. Migdatowa 48
80-126 Gdansk

biuro@bpegd.pl

Dotyczy: WYDANIA OPINII DLA INWENTARYZACJI ZIELENI W RAMACH PROGRAMU
BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNYCH, DOSWIETLEN PRZEJSC DLA
PIESZYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO (CZESC I-VI)

W odpowiedzi na e-maila w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, iz opiniuje pozytywnie przediozone inwentaryzacje dla 19 lokalizacji
natomiast dla lokalizacji Przew6z- Szczeciriska nie zostata dotaczona dokumentacja
w zwigzku z czym tut. jednostka wstrzymuje sie od wydania opinii do czasu jej
przedtozenia.

Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
,.Szczegotowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej

Krakoéw
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia_szczegolow

ych_zasad_ochrony drzew_w_inwestycjach _na_terenie_Gminy Miejskiej Krakow i
wprowadzenia_zasad_obliczania_minimalnej liczby nasa.html

Ponizej przedstawiamy poszczegdine lokalizacje z dodatkowymi uwagami dla
kilku z nich:

1. tanowa- Rzebika- zgodnie z inwentaryzacja najbardziej narazone drzewo nr 2
- gtég sp. rosnace przy krawezniku, ktérego obszar SOD znacznie wchodzi
w zakres chodnika i drogi. Na to drzewo nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage
podczas prac. W obrebie drzew nie nalezny skiadowaé materiatow
budowlanych ani poruszac sie ciezkim sprzetem.
2. tobzowska- Siemiradzkiego -opinia pozytywna, pod warunkiem prac
bezrozkopowych w obrebie okienka z drzewem.
3. tuzycka- Bochenka- brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl

30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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>

Andersa- Dunikowskiego- brak uwag
Topolowa- Ariariska - na drzewo nr 1 zostat ztozony wnioskiem do WUOZ
0 jego wycinke. Pozostate brak uwag
Dunikowskiego 12- brak uwag

Jagietty 32- brak uwag

Kasztanowa- Modrzewiowa- brak uwag
Krasickiego - brak uwag

10.Krasickiego- Sliska - brak uwag
11.Mikotajczyka- Dunikowskiego- brak uwag
12.Murarska-Radzikowskiego- brak uwag
13.Przew0z- Szczecifiska - brak dokumentacji
14.Kozietulskiego- Sciegiennego- brak uwag
15.Skos$na- Obozowa- brak uwag
16.Skrzyneckiego- Rydléwka- brak uwag
17.Solidarnosci- Ujastek- brak uwag
18.Straszewskiego- Smolerisk- brak uwag
19.Topolowa- Rakowicka - brak uwag
20.Weissa- Radzikowskiego- brak uwag

L4

® N

o

Dla przedmiotowych lokalizacji nalezy réwniez zastosowac wytyczne dot. ochrony
Zieleni zawarte w inwentaryzacjach dendrologicznych.

Podpi kwalifik ym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik

p. 0. Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
178461.569214.616176

Otrzymujq:
1. Adresat
2. Aa

13



Zatgcznik nr 7

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2024-06-19

GD-17.6630.980.2024

Odpis protokolu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogy elektroniczng w zakresie
sytuowania projektowanych sicci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawic ant. 7d i ant.28b.28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzgdzeoin nr 242372020 Prezydenta Miasta Krakowa z daia 28092020 1. w sprawic zassd pezeprowadzania
narad koordynacyynych dotyczacych usy proje ych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krukowa

po rozpatrzeniu wniosku:
BPE Biuro Projektéw Elektroenergetycznych w Gdanhsku Lukasz Szokalski
GDANSK, UL. MIGDALOWA 48

dotyczacego:
Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa z lokalizacja slupow

2lokalizowanego:
Krakow, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 9

Na naradzic koordynacyinej zakoficzonej w dniu 2024-06-19 rozpatrzono wy2ej wymicniony wniosck

0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

NSM oty Wil HOs Secami Ltraeris Beeny
Ly O oraz imig | Stanowmkoirest undy:
om0l kiora ten podmiot reprezentu:
1 tisd Polsnd S A borytymnm bez unsg
Nolu_rrnc Ziewadomicny podmict N ucxesticzyl w naredzn

2 SYSTEM pazytymne bez umig

plarzena Sikauba Prak umag
3 JHAVE TELEKOMSP. 200 w hoe dotyczy

hesvuntunyzac)

e ——— Péie dotyczy

plartyna Gragdzicka
4 Postysst Chomi Bioorganicane) Polsiie) pozytysne bez uwag

rademi Nouk Ponanskie Centrum

[Superkompuierowo-Seaowe PNalezytie zamadomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
5 Kimat-Energa-Gospodarka Wodna pozytywne bez usag

[fomosg Joipnck Pt yusg

Srona 12 3(Ro)
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Zatgcznik nr 8

Przejscia Krakow

Czesc Il 3-4 Kasztanowa-Modrzewiowa

Data: 19.06.2024
Edytor:

18



Przejécia Krakéw | . D l A LUX

19.06 2024
Edytor
Tekefon
faks
a-Mail
Spis tresci
Przejscia Krakow
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Przejscia 1
Dane planowania 4
Lista opraw 5
Oprawy (lista wspolrzednych) 6
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 7
3D Rendering 9
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow 10
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadie) 1"
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadie) 12
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 13
Przejscie 2
Dane planowania 14
Lista opraw 15
Oprawy (lista wspélrzednych) 16
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 17
3D Rendering 19
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow 20
Powierzchnie zewnegtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadie) 21
Przejécie plonowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadie) 22
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 23




Przejécia Krakow | . D I A L UX

4 llogc

1906 2024

Edytor
Telkefon
fahs
o-Mall

Przej$cia Krakéw / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA
NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate /
475262

Numer artykulu:

Strumien swietiny (Oprawa): 10932 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 12289 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejscia Krakéw _ D I A L ux

19.06 2024
Edytor
Telefon
faks
a-Mall
Przejécia 1/ Dane planowania
T1stm
——
| I
——
——
I —
P
g
o
. 000
0.00 2000m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) (Im] P [W)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA
1 2 NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate / 10932 12289 820
475262 (1.000)

W sumie: 21865W sumie: 24578 164.0
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Przejécia Krakéw S D | A L ux

2 lleéé

1906 2024

Edytor
Tekfon
faks
a-Mail

Przejécia 1/ Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA
NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate /
475262

Numer artykulu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 10932 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 12289 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oéwietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejécia Krakéw | D I A L ux

1906 2024

Edytor
Tekefon
faks
a-Mail

Przejécia 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 870mA NW 740 82W / Zebra right,
Embellishment plate / 475262
10932 Im, 82.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 870mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m) Rotacja [°)
X Y Z X Y Z
1 7.500 2.000 6.000 15.0 0.0 0.0
2 13.000 10.500 6.000 15.0 0.0 -180.0
-~
Strona 6
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Przejscia Krakow

mm DIALUX

Edytor
Talkefon
faks
a-Mai

1906 2024

Przejscia 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11s57m
® ® el T1050
c——
| I
—1
== e—= = Tss
c—
I
C——1
9
® T1.00
. : . ~0.00
0.00 8.00 12.00 2000m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m) Rotacja [*) Wartos¢ (Ix]
X Y X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A plonowy, ptaski  12.000 10.500 1.000 0.0 00 0.0 31
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski 12,000 5750 1.000 00 00 00 20
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski 12.000 1.000 1.000 0.0 00 0.0 13
4 Pionowy punkt obliczeniowy D plonowy, ptaski 8,000 10.500 1,000 00 00 00 35
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  8.000 5.750 1.000 00 00 0.0 46
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  plonowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 00 00 00 34
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, plaski 12,000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 41
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 58
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  plonowy, ptaski 12,000 1.000 1,000 0.0 0.0 180.0 33
-~
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Przejécia Krakow _ D | A L ux

Edytor
Telkefon
faks
e-Mail

19.06 2024

Przejécia 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m) Rotacja [°) Warto$¢ (Ix)
X Y Z X Y Z
10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 9.65
11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 14
12 Pionowy punkt obliczeniowy F plonowy, plaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 13
Podsumowanie wynikéw
Typy punktow obliczeniowych Liczba  Sredniaflx] Min.[lx]  Maks. [ix] Enin/En  Enn! Enax
Plonowy, ptaski 12 29 965 58 0.33 017
-~
Strona 8
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Przejécia Krakéw | D l A LUX

19.06 2024

Bt

Przejécia 1/3D Rendering

A
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Przejscia Krakéow

0 625

12.50

Edytor
Telkefon
faks
a-Mail

DIALux

1906 2024

Przejécia 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

18.75 25 3125 37.50

4375

50

Strona 10
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Przejscia Krakéw

Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500 84
8.444 92
7.389 a3
6.333 92
5.278 94
4222 99
3.167 105
211 110
1056 110
0.000 83

m 0.000

Uwaga: Wspdirzedne odnoszq sie do diagramu powyze). Wartodcl Lux,

121
138
137
129
126
130
136
133
115
73
2.000

Siatka: 3 x 10 Punkty
Ep ]

109

13
17
116
110
105
105
109
"1
102

69

4.000

Emin (] Epmac [X]
69

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

19.06 2024

Przejécia 1/ Przejécie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

138

Enn/En
0.64

Emn / Emn
0.50

Strona 11
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Przejscia Krakéow

Edytor
Telkefon
faks
a-Mail

DIALux

19.06 2024

Przejscia 1/ Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie

zewngltrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)
9.500 88 75 64
8444 115 95 80
7.389 97 a5 75
6.333 75 68 62
5.278 59 55 52
4.222 49 46 44
3.167 52 42 39
211 49 46 41
1.056 a4 40 39
0.000 32 32 32

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyze). Wartosel Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [X] Ein (]

59

32

Ea (X
115

Epnn!En
0.54

Emn / Emal
0.28

Strona 12
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Przejscia Krakow

- DIALux

1906 2024

Edytor
Telkfon
faks
a-Mail

Przej$cia 1/ Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie

zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

10.500 m, 1.500 m)

9500 28
8444 84
7.389 107
6333 90
5278 69
4222 54
3167 44
2111 48
1.056 44
0000 36

352328 N

37
41
35

L8885 ZB2W

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspbirzedne odnosza sie do diagramu powyze). Wartoscl Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty
Epn ]
53

Emin ()
25

Eﬂ\ll [lx] Emh’ Em Emn I Emﬂl
107 0.48 0.24

-~

Strona 13
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Przejécia Krakow _ D | A Lux

1906 2024
Edytor
Telkafon
faks
a-Mail
Przejécie 2/ Dane planowania
= T1308m
C————
C——1
I ||
C——
C——
——)
C————
C——]
°
“0.00
0.00 2000m
Wspdlczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) (Im] @ (Lampy) (Im) P [W)
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA
1 2 NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate / 10932 12289 820
475262 (1.000)

Wsumie: 21865W sumie: 24578 164.0

Strona 14
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Przejécia Krakow

2 llog¢

Edytor
Telkefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA
NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate /
475262

Numer artykulu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 10932 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 12289 Im

Moc opraw: 820 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

19.06 2024

Przejécie 2 / Lista opraw

Strona 15
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Przejécia Krakéw [ D |A|_UX

19.06 2024

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

Przejécie 2/ Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA NW 740 82W / Zebra right,
Embellishment plate / 475262
10932 Im, 82.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 870mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°)
X Y z X Y z
1 7.151 1.500 6.000 15.0 0.0 0.0
2 14.000 12.000 6.000 15.0 0.0 -180.0
-~
Strona 16
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Przejécia Krakow

mmee DIAlLux

Edytor
Telkefon
faks
a-Mail

19.06 2024

Przejécie 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1308m
® ® a 11200
I
——
— [ I
I
— — &EC— = — ten
IS
c—/
C—/
C——1
| J
R @ T100
. . . ~0.00
0.00 800 1200 2000 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m)
X Y
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 12.000 1.000 00 00 00
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.000 6.500 1.000 00 00 00
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  plonowy, ptaski 12,000 1,000 1.000 00 00 00
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 12.000 1.000 00 00 00
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pilonowy, plaski 8,000 6.500 1.000 0.0 00 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, pfaski 8,000 1.000 1.000 00 00 00
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, plaski 12.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B plonowy, ptaski  12.000 6,500 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Skala 1: 149

Rotagja ']  Wartosé (Ix)
X Y z

47
30
17
21
34
27
32
44
33

Strona 17
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Przejscia Krakéow

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

DIALux

1906 2024

Przejécie 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta

10 Pionowy punkt obliczeniowy D
11 Pionowy punk!t obliczeniowy E
12 Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba

Pionowy, ptaski

Typ Pozycja [m)
X Y

plonowy, ptaski  8.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0
pionowy, plaski 8.000 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0
plonowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Sredniaflx] Min.[x] Maks.[ix] E,, /E_
12 28 9.08 ar 0.33

Rotacja [°) Wartos¢ (ix)
X Y Y4

9.08
15
22

Ein ! Ema
0.19

Strona 18
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Przejécia Krakéw S D I A LUX

19.06 2024
Edytor
Telkefon
faks
e-Mail

Przejécie 2 / 3D Rendering

Strona ;
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Przejécia Krakéw _ D | A L ux

19.06 2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécie 2/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

‘i'

|

0 625 12.50 18.75 25 3125 37.50 4375 50 b
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Przejécia Krakow

Polozenie powierzchni w scenie

zewnglrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

11.000 50
9.778 63
8.556 64
7333 62
6111 67
4889 76
3667 89
2444 103
1222 107
0.000 90

m 0.000 2.

Uwaga: Wspbdirzedne odnoszq sie do diagramu powyze). Wartodcl Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty
Epn ]
95

107
132
119
98
93
98
112
135
129
83
000

124
118
100
&8

83

88
107
105
73
4.000

Emin (] Eac (X
50

Edytor
Telkefon
faks
e-Mail

DIALux

19.06 2024

Przej$cie 2 / Przejécie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

135

Epn/En
0.52

Emn’ Emax
0.37

Strona 21
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Przejscia Krakéow

Edytor
Telkefon
faks
a-Mai

DIALux

1906 2024

Przejscie 2 / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

11.000 62 69 68
9.778 84 920 86
8.556 74 76 74
7.333 60 59 57
6.111 50 48 47
4.889 46 42 40
3.667 48 45 40
2444 43 43 44
1.222 35 37 39
0.000 25 28 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspbdirzedne odnosza sie do diagramu powyz2e). Wartodcl Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty
Ep ]

53

Ein ()
25

E e ]
90

Eon!En
0.46

Emnn’ Emax
0.27

Strona 22
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Przejscia Krakéw

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

DIALux

19.06 2024

Przej$cie 2 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie

zevmetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

12.000 m, 1.500 m)

11.000 55
9.778 111
8556 99
7333 72
6111 54
4889 44
3.667 49
2444 41
1222 33
0000 24

52883

39
40
39
34
26

43
74
73
58
45
37

32
38
35
28

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspdirzedne cdnoszg sie do diagramu powy2e). Wartosdcl Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty

Ep ]
52

Emin (]
24

E e (]

m

Enn!En
045

Emn’ Emax
0.21

Strona 23
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