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Zatgcznik nr 1

INFORMACIA BIOZ

ZADANIE Przebudowa drogi gminnej nr 602584 K (ul. Kasztanowa) oraz nr
602865 K (ul. Modrzewiowa) w granicach pasa drogowego w zakresie
budowy elektroenergetycznego przytacza dedykowanego oswietlenia
przej$é dla pieszych)

ADRES m. Krakdw, gm. Krakow, obr. Krowodrza, woj. matopolskie

INWESTOR Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

OPRACOWA¢L mgr inz. tukasz Szokalski PODPIS
ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdansk
upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

DATA czerwiec 2024




1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres planowanych robdt w ramach niniejszego opracowania obejmuje:

- montaz stupdw oswietlenia drogowego,

- montaz osprzetu oswietleniowego i opraw,

- montaz sieci kablowej niskiego napiecia, zasilajgcej sie¢ oswietlenia drogowego,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze planowanych robdét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane: droga publiczna, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz
o$wietleniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

W obszarze planowanych robdt nastepujace obiekty budowlane mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczeistwa i zdrowia ludzi: droga publiczna, sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, gazowe, elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oswietleniowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen w trakcie realizacji robdt budowlanych
objetych niniejszym opracowaniem:

- potrgcenie przez pojazdy kotowe, z uwagi na prowadzenie robdt w pasie drogowym z nieprzerwanym
ruchem kotowym (miejsce wystgpienia: jezdnia, zjazdy);

- uszkodzenie ciata z wuwagi na prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i sieci wodociggowej (caty obszar robot);

- wpadniecie do wykopu o gtebokosci do 2 m lub przysypanie ziemig (caty obszar robot);

- porazenie prgdem elektrycznym prace w stacjach transformatorowych oraz na ztgczach kablowych
pod napieciem, ewentualnie w miejscach taczenia kabli z istniejgcymi odcinkami.

Wszystkie powyzsze zagrozenia cechujg sie bardzo matg skalg i bardzo niskim, wrecz znikomym,
prawdopodobiefdstwem ich wystgpienia. Jednakze ich ewentualne wystgpienie moze skutkowac
powaznym uszkodzeniem ciata, a nawet utratg zycia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach objetych niniejszym opracowaniem powinni posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik robodt zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw. Powinien on polega¢ w szczegdlnosci na przedstawieniu: zakresu robot i sposobu ich
przeprowadzania, zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz srodkéw majgcych zapobiegad tym
zagrozeniom, lokalizacji $rodkéw ochrony, a takze podmiotéw udzielajgcych pomocy w razie
wystgpienia zagrozenia lub wypadku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage pracownikow na

przestrzeganie wymogoéw BHP, w szczegdlnosci w trakcie wykonywania prac szczegdlnie




niebezpiecznych i o duzym zagrozeniu dla ich zdrowia lub zycia, w tym prac: na wysokosci, z uzyciem
sprzetu ciezkiego oraz w sgsiedztwie obiektéw wymienionych w pkt 3. Instruktaz powinien tez
obejmowac tryb i zasady dopuszczenia przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ niezbednych srodkdéw ochrony oraz materiatdw niezbednych do
udzielenia pierwszej pomocy w razie wystgpienia wypadku lub bezposredniego zagrozenia w trakcie
wykonywania robét. O dostepnych srodkach i miejscu ich zlokalizowania nalezy powiadomic
pracownikdw, a w razie potrzeby takze poinstruowac ich o sposobie ich uzywania i udzielania
pierwszej pomocy. Nalezy pracownikom wskaza¢ rowniez drogi ewakuacyjne i wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za udzielanie pomocy.

Instruktaz powinien zosta¢ prowadzony w formie ustnej, poprzez rozmowe z pracownikami,
konwersatorium lub wyktad oraz z wykorzystaniem niezbednych innych form (graficznych,
przedstawienia zagrozen bezposrednio w terenie, pokazu uzytkowania wybranych srodkow).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
budowy i zatwierdzi¢ go u zarzadcy pasa drogowego.

Podstawowymi srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczerstwom s3:

e wiasciwy instruktaz pracownikow,

¢ wyfgczenie linii spod napiecia lub ustalenie zasad dopuszczen do pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych,

e opracowanie i zatwierdzenie projektu oznakowania pasa drogowego,

¢ zabezpieczenie terenu wykonywania robét budowlanych,

¢ wiasciwe stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

¢ weryfikacja dokumentacji pracownikéw pod wzgledem aktualnosci badan lekarskich, szkolen oraz
uprawnien do wykonywania prac,

e sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego niniejszg informacje
dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfike projektowanych robdét budowlanych oraz
projekt organizacji ruchu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robdt nalezy wykonaé na podstawie tymczasowej organizacji
ruchu. Miejsce, w ktérym prowadzone bedga prace nalezy prawidtowo i starannie oznakowad. Nalezy
pamietaé, aby wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢ niezwtocznie usuwane po
zakoniczeniu robdt. Dla ochrony przed wpadnieciem oséb do wykopdw nalezy stosowac balustrady lub
ogrodzenia. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzadzen elektrycznych przed osobami postronnymi. Przed
wykonywaniem pracy przy urzadzeniach elektrycznych nalezy stosowac¢ odpowiednie oznaczenie
miejsca pracy zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.




Do zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji postuzg nastepujace srodki i dziatania:

o unikanie zbednego hatasu, w tym korzystanie ze sprzetu sprawnego technicznie,
o w razie potrzeby, wyposazenie pracownikow w telefony komarkowe lub krétkofaldwki,
o ustalenie zasad komunikacji z pracownikami i przedstawienie im tych zasad.

Szczegbtowe wymagania i dziatania nalezy przedstawi¢ w planie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

oraz instruktazach pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




Zatacznik nr

2

Zarxyd Drég
Miasta Krakowa Krakdw, 09.04 2021r,

RU.4616.115.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycanych praylacey dedykowanego oswietlonia

orzejic dia pieszych w ramach zadania pn, Program budowy sygnalizacji swietlnych, doswictien
praejéd dia pieszych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego w wybranych
lokalizacgach miasta Krakowa".

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do 2lozonego pisma wraz & zataczonymi materiatami
Po preegrowadzone] analizie podaje nastepujace warunkl budowy elektroenergetycznego przylacsa
oiwictlenia prrejicia dla pieszych w lokalizacji zgodnie 2 wnioskiem:

1. Wazystkie projektowane urzadzenia céwietieniowe muszq spelniac aktuaine wymagania ZOMK
(do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl - wytyczne dia projektantow)
2 W ramach inwestycji zaprojektowad budowe przylacza dedvkowanego ofwietienia praejécia
dla piesaych liniy kablowa doziemna w oparciu 0 nastepujace wytyczne:
3 Dla ofwietlenia przejéd projektowat dedykowane oprawy LED o rorsyle asymetrycanym
wypesatone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
b) Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykownnyeh,
¢} Zastosowad kabei np. typu YKXs Sx14mm2, na cale] diugodel ukladny w rurze achronnel (np, DVK
min 75, pod jezdnia np. DVR),
3. Zaslianie projektowaé kablowo - doziemnie od najblizszego slupa oswietleniowego zgodnie
7 ponidszym wykarem:

1)
2
3]
4)
5)
]
7
8)
9
10}
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20}
21)
22)
23)
24)

Jagietly / Jagietty 34 10/KRK/2019 - zasianie wykonac z PZ 2153

Boleslawa Chrobrego / Stefana Otwinowskiego 12/KRK/2019 - zasilanie wykonaé = PZ 1079
Topolowa / Ariadiska 13/KRK/2019 - zasilanie wykanaé z PZ 1052/1054

Topolowa / Arlafska 14/KRK/2019 - zasitanie wykonac z PZ 1052/1054

Ariafska / Topolowa 15/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 1052/1054

Ariatska / Topolowa 16/KRK/2019 - zasilanie wykonad 2 PZ 1052/1054

Straszewskiego / Smolefisk 17/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 1097

Retoryka / Smoledsk 18/KRK/2019 - zasitanie wykonat z PZ 1109

Retoryla / Smolensk 19/KRK/2019 - zasilanie wykonac 2 PZ 1109

Retoryka / Smoledsk 20/KRK/2019 - zasitanie wykonaé 7 PZ 1109

Retoryka / Smolensk 21/KRK/2019 - zasilanie wykonat z P2 1109

tobzowsha / Siemiradzkiego 22/KRK/2019 - zasilanie wykonat z PZ 1146

Srujskiego / Krupnicza 24/KRK/2019 - zasilanie wykonaé = PZ 1111

Porucznika Halszki / Bujaka 25/KRK/2019 - zasitanie wykonac z PZ 3314 - dia przejicia rostaly
wydane warunki w pismie RU.461.6,99,2021 z dnia 24,03.2021r.

Modezewiowa / Kasztanowa 32/KRK/2019 - zasilanie wykonaé z PZ 4040

Kasztanova / Modrzevdowa 33/KRK/2019 « zasilanie wykonad 2 PZ 4040

Skodna / Obozowa 37/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3299

Weissa / Radzikowskiego 40/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 PZ 4214 (preferowany )/ 4055
Krasickiego / Stiska 45/KRK/2019 - zasilanie wykonaé 2 PZ 3023, P23025

Parkowea ( Rekawka 46/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 PZ 2021

Przewdz / Szezecinska 47/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 P23493

Rzebika / tanowa 54/KRK/2019 - zasilanic wykonaé z PZ3284, PZ3181

tanowa / Rzebika 55/KRK/2019 - zasilanie wykonad z PZ3284, PZ3181

Sciegiennego / pray ul. Kozictulskiego 56/KRK/2019 - zasitanie wykonad z P23102
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25) Krolowej Jadwigi / 28 Lipca 1943 40/KRK/2019 - zasilanie wykonad 2 PZ4047
26) Rakowicka / Topolowa 63/KRK/2019 - zasiianie wykonad z PZ1054
27) Rakowicka / Topolowa 64/KRK/2019 - zasilanie wykonac 2 PZ1054
28) Topolowa / Rakowicka 65/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ1054
29) Topolowa / Rakowicka 66/KRK/2019 - zasilanie wykonat ¢ P21054
30} Studencka / Loretanska 67/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 PZ1112
31) Loretanska / Studencka 68/KRK/2019 - zasilanie wykonat 2 PZ1112
32) tudycka / Tuchowska - zasilanie wykonad 2 PZ3152
33) tuzycka / Tuchowska - zasilanie wykonat z P23152
34) Ojcowska / Budrysow - zasilanie wykonad z PZ4157

4, W prrypadku koniecznosci projektowania zasilania z ofwietienia ziokalizowanego na stupach Tauron
an:mtwmmw*wmaw&uﬁpmtmke
drogowej) lub na dziatce GMK.

5. Lokalizacle projektowanego ofwictienia naledy uzgodnié w ZDMK (procedura ZDMK-36) - oddzienio
dla kadde] lokalizacji,

6. Rozstaw stupdw przylacza elektroenergetycznego projektowac w OPArCiu O Wytyczne organizaci
bezpiecznego ruchu pleszych -mmwmmmmwmmnm
2 rekomendacia Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib,bip.gov.p!
w zakladce \Wzorce | standardy”) 2 zachowaniem wymaganych skrajni, Parametry techniczne drogi
{w tym skrajnle drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drig np,
obwistienia) powinny speiniad wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodark
Morskiej 2 dnia 2 marca 19991, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogl
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdinadcl § 109. Projektowane slupy
nie moga zaweial powserzchnl uzytkowej chodnika, {cieiek rowerowych i/lub ciagéw piesro-

rowerowych.

7. mmdomemwwaoMMt wykonawczy (zgodnie
z procedury ZDMK-37) - oddzielnic dia katdej lokalizacjl. Do projektu zataczy¢ migdzy innymi
protokdl : Narady Koordynacyjnej WG - UMK,

£ Zachowaé ciaglodt odwietlenia w porze wieczomo-nocnei. Prace wykonal w  porozumieniv
i koordynaci 7 tut. Zarzadam | firmg utrzymujaca chwictlenic w Krakowie.

S, O terminic rospocagcia i zakodczenia robot nalely poinformowad tut Zarzad z tygodeiowym

11.01a inwestycii uzyskaé niezbodne opinie | uzgodnienie w tut. Jednostee | pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie 2 ich kotnpcmjaﬁomwmaiezobowhmvmprmmimocedurm‘
Warunki zachowuja watnodéé przez okres 3 lat,

Zalaczniki:

1) Schematy PZ: 1052, 1054, 1079, 1097. 1109, 1111 1112, 1146, 2153, 3021, 3023, 3025, 3102.
3152, 3181, 3284, 3299, 3314, 3493, 4040, 4047, 4157, 4214, 4055

| W

Otrzymuja:
1 x Adresat « zalaczniki
1 x aa RU (1P1D: 2251644)
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Zatacznik nr 3

/ T
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 06.05.2024r.

RU.461.6.104.2024

Gmina Miejska Krakéow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznych przytaczy dedykowanego o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych w ramach zadania pn. , Program budowy sygnalizacji $wietinych, doéwietlen
przejs¢ dla pieszych oraz innych elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa” - prolongata.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie informuje, ze z uwagi na brak zmian w strukturze obwodéw elektrycznych
oswietlenia zasilanych z szaf objetych opracowaniem podtrzymuje waznosé warunkéw wydanych pismem
RU.461.6.115.2021 z dnia 09.04.2021r. na okres 3 lat od daty niniejszego pisma tj. do dnia 05.05.2027r.
z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowej aktualizacji wymagar stawianych oéwietleniu projektowanemu
w GMK. Aktualne wymagania ZDMK udostepnione sa na stronie www.zdmk.krakow.pl >wytyczne
dla projektantéw).

Informujemy jednoczeénie, ze zgodnie z obecnie obowiazujaca procedura ZDMK-37 uzgodnieniu
w tut. Zarzadzie podlega wytacznie projekt architektoniczno-budowlany.

Otrzymuja:
1 x Adresat (IP)
1xaaRU (IP,iD: 3419703}

o Driia

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.p!




Zatacznik nr 4

- G
..‘! Miasta Krakowa

Zarzad Drog
Krakéw, 02.08.2024r.

RU.461.7.69.2024

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Petnomocnik:

Pan tukasz Szokalski

BPE - Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych w Gdansku
ul. Migdatowa 80

80-126 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy o$wietlenia drogowego projektowanych w ramach inwestycji
drogowej pn.: ul. Kasztanowej i ul. Modrzewiowej (2 przejécia w rejonie skrzyzowania
w/w ulic) w Krakowie projektowanego w ramach zadania pn.: »Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy przejs¢ dla pieszych polegajgcej m.in. na budowie oéwietlenia w celu
poprawy bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta
Krakowa w ramach zadania: Program budowy sygnalizacji swietlnych, doswietlers przejsc¢
dla pieszych oraz innych elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego (Czesé Ill)” realizowanego
na podstawie uméw: nr 555/U/ZDMK/2023 z dnia 05.10.2023 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do: uwag przestanych droga elektroniczng w dniu
25.07.2024r. oraz pisma z dnia 31.07.2024r. (data wptywu do tut. Zarzadu) wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 602584K (ul. Kasztanowa) w zakresie doswietlenia przejsc¢
dla pieszych na skrzyzowaniu z drogq gminng nr 602865 K (ul. Modrzewiowa)” opracowany w ramach
umowy nr 555/U/ZDMK/2023 z dnia 05.10.2023r.; branza - elektryczna, etap: projekt architektoniczno
- budowlany, data opracowania: 06.2024r., z nastepujacymi uwagami:

. Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi  podanymi

w  piSmie znak: RU.461.6.1152021 z dnia 09.04.2021 r, RU.461.6.104.2024 z dnia
06.05.2024r.(prolongata) oraz z uzgodnieniem lokalizacji pismo znak: RU.461.2.1109.2024 z dnia
10.05.2024r.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej o$wietlenie

w Krakowie - uzyskaé dopuszczenie do prac na sieci oswietlenia.

. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z obowiazujaca instrukcja robét przy zachowaniu ciagtosci ruchu
pieszego i kotowego Zachowaé ciagtosc¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej.

. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnoéé¢ za opracowanie

oraz sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego spoczywa na projektancie.

. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony

z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktéry
jest integralna czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:

1) Projekt (V2) z opieczetowanym zatacznikiem graficznym - 1 egz.
2) Projekt (V1) - zwrot dokumentacji - 2 egz.

Otrzymuja: Dziatu Ui

1 x Adresat + zatqcznik

1 xaa RU (79405/2024, ID: 3486782) Robert Cebuiskl

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 5.
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.,
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
€PUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.p!

5 (Centrum Sterowania Ruchem)

pl
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Zatacznik nr 5

f.s Krakow ——

.;‘,’[‘. Apay

KZ-03.4120.1.1322.2024.M)
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53,
31-586 Krakow
reprezentowany przez:
Pana tukasza Szokalskiego,
ul. Migdatowa 48,
80-126 Gdansk

Dotyczy: wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w zwiazku z inwestycja
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 602584K (ul. Kasztanowa) w zakresie
doswietlenia przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z droga gminng nr 602865K
(ul. Modrzewiowa), dziatka nr 325/1 obreb K-9 Krowodrza

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.03.2024 r. (data wptywu 10.04.2024 r., uzupetnienie
17.04.2024r.) w sprawie jw. oraz po zapoznaniu sie z dofaczona dokumentacja projektowa

Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie

informuje, Zze inwestycja potoZona jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkow oraz ujetymi
w gminnej ewidencji zabytkow, lecz jest objeta zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Wola Justowska - Modrzewiowa" przyjetego uchwaty Rady Miasta
Krakowa nr XLV/586/12 z dnia 16 maja 2012 r. oraz obszaru ,Wola Justowska - Sarnie Uroczysko”
przyjetego uchwata Rady Miasta Krakowa nr XLV/587/12 z dnia 16 maja 2012r.

Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na obszarze objetym archeologiczng strefa ochrony
konserwatorskiej, jednakze ze wzgledu na zakres, prace ziemne nie wymagaja nadzoru archeologa.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sa one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowigzany jest na mocy art, 32
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robét mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwiocznego powiadomienia o odkryciu wiasciwych stuzb
konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnieri wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlinych.

MIEISKI INSERWATOR

TN
Ji Jawegien

Otrzymuja;
1. Pan tukasz Szokalski, ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarisk - pefnomocnik Whnioskodawcy
2xaa

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel +48 12616 6500, fax +48 12 616 6501, mkzium krakow.pl
31-144 Krakdw, ul. Biskupia 18

www krakow.pl
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Zatacznik nr 6

= =
TN

Zarzad
Zieleni Miejskiaj i )
w Krakowie Krakow, 17 maja 2024 r.

Z75.53.128.24.]H

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
ul. Migdatowa 48
80-126 Gdansk
biuro@bpegd.pl

Dotyczy: WYDANIA OPINII DLA INWENTARYZACII ZIELENI W RAMACH PROGRAMU
BUDOWY SYGNALIZACII SWIETLNYCH, DOSWIETLEN PRZEISC DLA
PIESZYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO (CZESC I-VI)

W odpowiedzi na e-maila w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, iz opiniuje pozytywnie przediozone inwentaryzacje dla 19 lokalizacji
natomiast dla lokalizacji Przewdz- Szczecinska nie zostata dolgczona dokumentacja
w zwigzku z czym tut. jednostka wstrzymuje sie od wydania opinii do czasu jej
przedtozenia.

Proces planowania i realizacji inwestycji winien byc zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
.Szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow *
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szczegolow
ych zasad ochrony drzew w_inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i

wprowadzenia_zasad obliczania_minimalnej liczby _nasa.html

Ponizej przedstawiamy poszczegdlne lokalizacje z dodatkowymi uwagami dla
kilku z nich:

1. tanowa- Rzebika- zgodnie z inwentaryzacja najbardziej narazone drzewo nr 2
- ghdg sp. rosngce przy krawezniku, ktorego obszar SOD znacznie wchodzi
w zakres chodnika i drogi. Na to drzewo nalezy zwrdcic szczegdlna uwage
podczas prac. W obrebie drzew nie naleiny skladowaé materiatow
budowlanych ani poruszac sie ciezkim sprzetem.
2. tobzowska- Siemiradzkiego -opinia pozytywna, pod warunkiem prac
bezrozkopowych w obrebie okienka z drzewem.
3. kuzycka- Bochenka- brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm. krakow.pl

30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.Zzm.krakow.pl
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9.

Andersa- Dunikowskiego- brak uwag

Topolowa- Arianska - na drzewo nr 1 zostat ztozony wnioskiem do WUOZ
0 jego wycinke. Pozostate brak uwag

Dunikowskiego 12- brak uwag

Jagietty 32- brak uwag

Kasztanowa- Modrzewiowa- brak uwag

Krasickiego - brak uwag

10.Krasickiego- Sliska - brak uwag
11.Mikotajczyka- Dunikowskiego- brak uwag
12.Murarska-Radzikowskiego- brak uwag
13.Przewdz- Szczeciniska - brak dokumentacji
14.Kozietulskiego- Sciegiennego- brak uwag
15.Skosna- Obozowa- brak uwag
16.Skrzyneckiego- Rydléwka- brak uwag
17.Solidarnosci- Ujastek- brak uwag
18.Straszewskiego- Smolensk- brak uwag
19.Topolowa- Rakowicka - brak uwag
20.Weissa- Radzikowskiego- brak uwag

Dla przedmiotowych lokalizacji nalezy réwniez zastosowac wytyczne dot. ochrony
zieleni zawarte w inwentaryzacjach dendrologicznych.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

tukasz Pawlik
p. 0. Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
178461.569214.616176

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

2
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Zatgcznik nr 7

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakdw, dnia 2024-06-19
GD-17.6630.980.2024
Odpis protokotu

£ dodaikowej narady koordynacyjnej preeprowadzone] droga elekironiceng w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Demadajec no podstawie ot 7d | am 28b-28d ustawy = dnia |7 maja 1989 r. - Prowo geadexyjne i karogroficzne

oraz farzgdeenis nr 24232020 Prezydenta Miasta Krskows 2 deda 22003020 1w sprawie zased przeprowadzania
il koordymacymych dotycegevch usyturwania projekbowanych siec urbrojenia na terenie Miast Krukowa

o rozpatrzeniu wniosku:
EPE Biuro Projektiw Elektroenergetycznych w Gdansku Lukasz Szokalski
GDANSK, UL, MIGDALOWA 48

dotyczacego:
Shed elektroenergetycena odwietlenfowa 7 lnkalizacja shupiw

zlokalizowanego:
Krakiw, al. Kasgianowa, al. Medreewiowa, jednostka ewidencyjna: Krowadrza, obrgh: 9

Ma narsdzic koordviscyjnej zakoficzomg) w dniv 2024-06-19 rogpatrzono wyie] wymicniony wniosck

o uzgodnienie projeltowans siecl uzbrojenia tereiu.

Lwagi i zalecenia:

Peatimiuzly wisaing 1 LEEre sl A renu
Lp. Crnaczene podmoty oraz imis | raowizko Siangesknfivest uesg:
ooty kiora ten podmio] reprezenty e
[] bkl Poland 58 proeyiyreres bae irag
Pabadpiin ziindomiony podmiol nie uEpesceyl w itz
2 |GAZ GYSTEM oz ytymres bt g
Pdarzana Sakohiba [Erak wmay
3 |HAWE TELEKOM 3F. Z 00 w hie dotyezy
resiukluryzach
Fie dobyozy
Fdartyna Grogadsicka
4 Bnstyiut Chemi Bioomgankcang) Polske| ponyirane bez rwag
Aiademd Mauk Fomanske Centrum
FSuperkompulsnown-5 e ows Pakebyrie zowiadomiony podmick nie ucoesiniczyl w namdeie
5 Eimat-Ensrga-Gospodorka Wodne porytrane bez g
[Ermasg Inignek Bk yeeg

Srona 1z 3 (Zdn)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjno: 1260029 Krowodrzo
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Zatacznik nr 8

Przejscia Krakéw

Czese Il 3-4 Kasztanowa-Modrzewiowa

Drata: 19.06.2024
Edytor:

18



Przejécia Krakéw [ . D | A I_ UX

15U 2
Edytar
Talaion
faks
a-Mall
Spis tresci
Przejscia Krakdw
Strona tytulowa projekiu 1
Spis trescl by
Lista opraw 3
Przejscia 1
Dane plancwania 4
Ligta opraw 5
Oprawy (lista wspdirzednych) 5]
Punkly obliczeniowe (zestawianie wynikow) T
3D Rendaring 9
Przedstawienie nigprawidiowych kolordw 10
Powierzchnie zewngtrzne
Przejicie poziomo
Tabela (E, prostopadie) 11
Przejécie pionowo - kierunek 1
Tabala (E, prostopadia) 12
Fl‘lljh‘;lt pionowo - Kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 13
Przejscie 2
Dane plancwania 14
Lista opraw 15
Oprawy (lista wspdlrzednych) 16
Punkty obliczeniows (zestawienie wynikow) 17
3D Rendering 19
Przedstawienie nieprawidiowych kolordw 20
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadie) 21
Przejicle plonowo - kKlerunek 1
Tabela (E, prostopadia) 22
Przejicie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadie) 23
.

Strona 2




Przejscia Krakdw _ D | A L ux

4 lloge

1906 2024

Elyior
Tabaion
faks
w-Mail

Przejécia Krakdw / Lista opraw

SCHREDER IZ2¥LUM 2 / 5368 / 30 LEDs B7Dm#A

MWW 740 B2W  Zebra right, Embellishment plate !

475262 e ——
Mumer artykulu:

Strumian Swiellny (Oprawa): 10932 Im
Strumien Swieliny (Lampy): 12269 Im

Moc opraw: 82.0 W

Hlasyfikacja ofwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 29 100 &9
Wyposakenie: 1 x 30 LEDs 870ma NW 740
{Czynnik korekcyjmy 1.000).

Stroma 3
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Przejscia Krakdw _ D | A L ux

1506 20
Edyior
Tabaion
faks
w-Mail
Przejécia 1/ Dane planowania
T1157m
——1
—— |
— 1
1
‘l
sl —]
—
o
. “0.00
0.0 20000 m
Wspdlczymnlk konserwac: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
MWr.  llogd  Etykista (Czynnik korekeyjmy) o (Oprawa) [Im] < (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 5369 30 LEDs 870ma
1 2 WW 740 B2W ¢ Zebra right, Embellishment plate / 10832 12289 B2.0
ATS262 (1.000)

Woeumie: 21865W sumie: 24578 1640

Strona 4
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Przejscia Krakdw R D | A I_ UX

2 lloée

1506 0

Erlytar
Talxion
taks
aflall

Przejécia 1/ Lista opraw

SCHREDER IZ¥LUM 2 / 5368 / 30 LEDs BFOmA

MWW 740 B2W 1 Zebra right, Embelliishment plate !

475262 — —
Mumer artykuwu:

Strumien swisllny (Oprawa): 10832 Im
Strumien dwieliny (Larmpy)l: 12289 Im

Mo opraw: 82.0 W

Klasyfikacja ofwistlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 29 100 &9
Wyposatenie: 1 x 30 LEDs 870ma MW 740
{Czynnik korekeyjmy 1.000).

Strona &
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Przejécia Krakdw [ . D | A I_ 9 )4

104 2024

Ertytar
Talion
faks
a-Mail

Przejécia 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA NW 740 82W | Zebra right,

Embellishment plate [/ 475262
10932 Im, 2.0 W, 1 x 1 & 30 LEDs 870ma NW 740 (Crynnik korekeyjny 1.000).

Mr. Pozycja [m] Raotacia [*]
b z X Y
1 7.500 2.000 6.000 15.0 0.0 0.0
2 13.000 100,500 6.000 15.0 0.0 -180.0

Strona &
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Przejicia Krakdw

Echytar
Talelon
taks
a-hail

DIALux

1906 2024

Przejécia 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1157m
® O] & T 1050
——1
H
1
I =59 —9 == [57s
— 1
I
|
L |
® 1100
I . . , 000
000 X 12.00 2000 m
Skala 1:143
Lista punktow obliczeniowych
Mr. Etykieta Typ Paozycja [m] Ratacia [] Wartose [lx]
X b X v z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A plonowy, plaski 12000 10.500 1,000 0.0 0.0 0.0 3
2 Pionowy punkl obliczeniowy B plonowy, plaski 12000 5750 1.000 00 00 00 20
3  Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 00 00 00 13
4 Pionowy punkl obliczeniowy O plonowy, praski 8000 10500 1000 00 00 00 35
5 Pionowy punkt obliczaniowy E  pionowy, plaski g.»00 5750 1.000 00 00 00 48
& Pionowy punkt obliczeniowy F - plonowy, plaski  8.000 1000 1.000 0.0 0.0 0.0 34
7 Pionowy punkl obliczeniowy & plonowy, plaski 12,000 10.500 1.000 0.0 0.0 1800 41
B Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 5750 1.000 0.0 0.0 1800 53
8 Pionowy punkt obliczeniowy G plonowy, praski 12,000 1000 1,000 0.0 0.0 1800 33
.
Stroma T

24



Przejécia Krakdw [ . D | A I_ UuX

1506 2024

Edytar
Talalon
faks
a-Mall

Przejécia 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktdw obliczeniowych
Wr, Efykieta Typ Paozyeja [m) Ratacia [*] Wartodd [Ix]
X Y z LA z

10 Plonawy punkt abliczeniowy O pranowy, plaski  8.000 10500 1.000 0.0 0.0 180.0 9.65

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  plonowy, plaski  8.000 5750 1.000 0.0 0.0 180.0 14

12 Pionowy punkt obliczeniowy F plonowy, plaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 1800 13

Pods umawanie wynikdw

Typy punktdw cbliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min.[lx] Maks. ] E_ . /E, E. ./E..

Pionowy, phaski 12 29 9,65 L 0.33 0.7

s
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Przejécia 1/ 3D Rendering
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Przejscia Krakéw

0 6.25

12.50

Edyior
Telkefon
faks
e-Mall

DIALux

1906 2024

Przejécia 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

18.75

25

3125 3750

4375

50
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Przejscia Krakdw

Edytar
Talalon
faks
a-Mall

DIALux

15U 024

Przejécia 1 / Przejécie poziomo | Tabela (E, prostopadle)

Polo#enie powierzchni w scenie

zawnatrznaj:
Zagnaczany punkl (8000 m,

1,000 m, 0.010 m)

9.500 24
8,444 a2
7.389 a3
6.333 92
5.278 22 )
4222 24
3167 105
2111 110
1.056 110
0.000 83

m  0.000

Uwaga: Wapdlrzedne cdnosza sie do diagramu powyie), Wartogal Lux,

121
138
137
129
126
130
136
133
115
73
2.000

Slatka: 3 x 10 Punkty
Epn (1]

109

13
17
118
10
105
105
109
1
102
B9
4.000

Ervin [1x]
&4

E e 4]
138

EpnEn
0.54

E|'I1l'l ! Em:x
0.50

Strona 11
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Przejicia Krakdw

Ertyiar
Talaion
faks
a-Mlall

DIALux

1506 2024

Przejécia 1/ Przejécie pionowe - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

PoloZenie powierzchni w scenie
Zewmmgtrznaj:
Zaznaczony punkl: (10,000 m,

1.000 m, 1,500 m)
9.500 a8 75 G4
444 115 ] 80
7.388 a7 a5 75
6,333 75 24 6
5.278 50 55 52
4222 44 46 a4
3167 52 42 k]
2111 44 1] 41
1.056 41 40 k]
0.000 32 a2 a2

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspdtrzedne odnesza sie do diagramu powyie], Wartodel Lu,

Slatka: 3 x 10 Punkty

Epn [1x] Ervin [¥]

54

32

E e [14]
118

Enin ' Em
0.54

E|11l'||l Em:x
0.2a

-
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Przejicia Krakdw

Echytar
Talrlon
faks
a-Mail

DIALux

1506 2024

Przejécia 1 / Przejécie pionowo - kierunek 2 | Tabela (E, prostopadle)

Polodenie powierzchni w scenie
Zawnatrznaj:
Zaznaczony punkl: {10,000 m,
10,500 m, 1.500 m)

9.500
8.444
7.389
6.333
5.2T8
4,222
3167
2111
1.056
0.000

ctesrerasBen

m  0.000

Uwaga: Wapdirzedne cdnoszq sie do diagramu powyze|, Warlogal Lu,

5623888

ar
41
35
0.500

Slatka: 3 » 10 Punkty
Ep, [lx]

23

a5
1.000

Epin ]
25

E e [14]
107

B En
0.48

Ernin ! Emax
0.24
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Przejécia Krakdw S D | A I_ UuX

T 2024
Eufytor
Takalon
faks
a-Mail
Przejécie 2 | Dane planowania
B T130am
C———————
— 1
”
— 1
— 1
— 1
— 1
1
-]
i 0.0
Qe 20000'm
Wspalczynnik kanserwaci: 0.80, ULR (Upward Light Ratia): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Wr. llodé  Etykleta (Szynnik korekoyjmy) o (Oprawa) [Ilm] @ (Lampy) (Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs BT 0rmf,
1 2 MWW 740 B2W | Zebra right, Embellishment plate / 10832 12289 B2.0

ATS262 (1.000)
Wosumie: 21885V sumie: 24578 1640

s
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Przejscia Krakow _ D | A Lux

2 llo&c

1906 2024

Edytor
Telafon
faks
@-Mall

Przejécie 2 / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs B70mA
NW 740 82W / Zebra right, Embellishment plate /
475262

Numer artykulu:

Strumian Swietlny (Oprawa): 10832 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 12288 Im

Mec opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejécia Krakdw S D | A I_ X

15 2024

Extytar
Taleion
faks
a-Mail

Przejécie 2 | Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA NW 740 82W | Zebra right,

Embellishment plate / 475262
10932 Im, 82.0 W, 1 x 1 % 30 LEDs 870ma NW 740 (Cxynnik korekeyjny 1.000).

@
Wr, Pozycja [m] Raotacia []
X b z X Y Z
1 7151 1.500 6.000 15.0 0.0 0.0
2 14.000 12.000 6.000 15.0 0.0 =180.0
F S
Strona 18
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Przejécia Krakdw [ . D | A I_ UuX

1506 2024

Edytar
Talalon
faks
a-Mall

Przejécie 2 | Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

* Ti130am
® ® & 1200
—
1
’l “
——1
—— — [ — ) — — tem
1
—1
1
1
L
. ® Tioo
) . . 000
000 800 12.00 20,00 m
Skala 1: 148
Lista punktdw obliczeniowych
Mr. Elykieta Typ Pazyca [m)] Ratacja [*] Warbas [Ix]
X by 2z LA Z
1 Pionowy punkl obliczeniowy & plonowy, plaski 12000 12000 1.000 00 00 0.0 47
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 6500 1.000 0.0 00 0.0 ao
3 Plonowy punkt obliczeniowy . plonowy, plaskl 12,000 1,000 1000 0.0 0.0 0.0 17
4 Pionowy punkt obliczeniowy O plonowy, plaski 8.000 12.000 1.000 00 00 00 21
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 8.000 6500 1.000 00 00 Q0 34
6 Pionowy punkl obliczeniowy F - plonowy, plaski 2000 1000 1,000 00 00 00 27
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  12.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0 az2
& Plonowy punkt obliczeniowy B plonowy, plaskl 12,000 6500 1.000 0.0 0.0 180.0 44
89 Pionowy punkt abliczeniowy G pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33

s
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Przejécia Krakéw R D | A I_ X

15006 024

Ertytar
Talxion
faks
a-Mall

Przejécie 2 | Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikdw)

Lista punktdw obliczeniowych

Wr, Etykieta Typ Paozyeja [m) Raotacia [*] Wartodd [Ix]
X ¥ Z v z

10 Plenowy punkt abliczeniowy O plonowy, praski 8,000 12000 1.000 0.0 0.0 180.0 9.08

11 Pionowy punkf obliczaniowy E  pionowy, plaski  8.000 6.500 1.000 00 0.0 180.0 15

12 Pionowy punkt obliczeniowy F - plonowy, plaski  8.000 1000 1.000 0.0 0.0 180.0 22

Podsumawanie wynikdw

Typy punkidw chliczeniowych Liczba Srednia [lx]  Min.[lx] Maks. [ix] E_ . (E, E,./ -
Pionowy, praski 12 8 9,06 ar 0.33 019

-
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Przejscia Krakow

mmee DIALUX

19.06 2024
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@-Mall

Przejécie 2 / 3D Rendering
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Przejscia Krakow _ D I A L ux

Edytor
Tekefon
faks
e-Mall

1906 2024

Przejécie 2 | Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

I

0 625 12.50 18.75 25 3125 37.50 4375 50 b
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Przejicia Krakdw

Polodenie powierzchni w scenie
Zewmnatrznaj:
Zaznaczany punkl: (8,000 m,

1,000 m, 0.010 m)

11.000 50
9,778 63
8.556 04
7.333 G2
6111 &7
4,689 Th
3667 B9
2444 103
1222 07
o000 90

m  0.000

Uwaga: Wapdirzedne odnosza sie do diagramu powyze), Wartosol Lusx,

107
132
118
98
a3
98
112
135
128
&3
2,000

Slatka: 3 x 10 Punkty
Epn (%]

a5

124
118
100
]

&3

]
107
105
73
4.000

E o [ E e 4]
S0

Edytar
Talalon
faks
a-Mall

DIALux

15U 024

Przejécie 2 | Przejécie poziomo | Tabela (E, prostopadle)

135

Eni ' En
0.52

Erin ! Emax
0.37

s
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Przejicia Krakdw

Ertytar
Talxion
faks
a-Mall

DIALux

1504 2024

Przejécie 2 | Przejécie pionowe - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadie)

PoloZenie powierzchni w scenie

Zewmmtrznaj:

Zaznaczony punkl: {10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)

11.000 &2
9,778 B4
B.556 T4
T.333 &0
6111 50
4. 689 46
3667 48
2444 43
1222 35
o000 25

69
20
78
L]
48
42
45
43
37
28

28 8

ar

EEES&ED

m  0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wapdirzedne cdnoszg sie do diagramu powyie), Warlosal Lu,

Siatka: 3 x 10 Punkty

Er K]
53

Ervin (1]
25

E e 1]
a0

Enin ' Em
0.46

E"I1l'| / EI11=K
0.27

-
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Przejsicia Krakdw

Ertytar
Talaion
faks
a-Mail

DIALux

15 2024

Przejécie 2 { Przejécie pionowo - kierunek 2 | Tabela (E, prostopadle)

Polo#enie powierzchni w scenie

zawmatrznaj:

Zaznaczony punkl: {10,000 m,

12,000 m, 1.500 m)

11.000 55
9778 111
B.556 83
7.333 T2
6111 54
4.889 44
3.667 43
2.444 41
1.222 33
0.000 24

44
a0
54
a4
48
34
40
39

34
26

43
74
73
56
45

ar
12
38
a5
28

m  0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wapdirzedne cdnosza sie do diagramu powyie), Wartosal Lux,

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix]
52

Ervin (1]
24

E e 1]

111

Enin "Em
0,45

E'nn / Em:x
0.21

-
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