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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

o Projekt budowlany: Remont i przebudowa alei parkowych, przebudowa zbiornikéw
wodnych z fontanng gtéwng wraz z budowg instalacji i obiektéw technologicznych,
remont, przebudowa i budowa obiektéw matej architektury, remont elewacji budynku
pompowni, przebudowa szaletu na stacje sn/nn, budowa linii kablowych nn
oswietlenia terenu i zasilajgcych, budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa
sieci i przytaczy wod.-kan., w ramach inwestycji: ,Rewitalizacja zabytkowego parku
miejskiego w Legnicy” . Etap 1, Zadanie 1 Ogréd Francuski (Teren wokét Fontanny
Gtéwnej)”, BMT Polska sp. z o.0., Wroctaw, sierpien 2018r.-przekazany przez
inwestora

¢ Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg nastepujgce roboty w branzy budowlane;j
wykonywane w ramach Zadania 1 — Etap | Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Miejskiego —
obszar Ogrodu Francuskiego:

e przebudowa ukiadu komunikacyjnego s$ciezek i placéw parkowych - ciggéw

pieszych

Zakres robot obejmuje:

e roboty rozbidrkowe,

¢ plantowanie i niwelowanie terenu po dokonanej rozbiérce

e wytyczenie nowych tras ciggow pieszych

¢ roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

e wykonanie podbudowy z warstwg odsgczajgcg i nawierzchni mineralnych

e wykonanie nowych obrzezy

e wykonanie remontu schodéw terenowych

1.3 Lokalizacja

Niniejsze opracowanie obejmuje teren tzw. Parku Francuskiego na potudnie od dawnego
kanatu Mtynéwki o pow. 4,1 ha, obejmujgcy wyraznie wydzielone strefy:

e Ogrod Réz i Dalii do Alei Wodnej

e Chinski Dotek

Geodezyjnie obszar Ogrodu Francuskiego zlokalizowany jest na dziatce nr 333, nalezagcych
do Gminy Legnica.
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2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren wyznaczajg: promenada na dawnej Miyndéwce oraz Aleja Wodna. Oba ciggi majg
charakter grobli - alei obsadzonych drzewami wyniesionych ponad tereny je otaczajgce.
Zachowane Sciezki sg w wiekszej czesci pozostatoscig wystawy ogrodniczej i majg charakter
regularny. Kwatery pomiedzy alejami stuzyty ekspozycji roslin ozdobnych i warzyw.

Istniejgce nawierzchnie $ciezek parkowych sg przepuszczalne, wykonane z kruszywa. Czes¢
Sciezek ma nawierzchnie z ptyt betonowych. Obrzeza $ciezek wykonywano w wiekszosci z
kraweznikow betonowych i ptyt betonowych.

Na terenie wystepujg elementy matej architektury: tawki, mury ogrodzeniowe i wolnostojgce
rzezby, ceglane stupy — pozostato$¢ po pergoli. Stupy sg w ztym stanie technicznym,
stanowig zagrozenie i sg obecnie przedmiotem dewastacji.
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Istniejace budynki
Nie wystepujg

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przez teren opracowania przechodzg sieci wodno-kanalizacyjne, linie kablowe energetyczne
NN.

Czesc zuzytej technicznie instalacji oSwietleniowej bedzie zdemontowana w trakcie robo6t
instalacyjnych.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z badaniami gruntowymi uktad warstw geotechnicznych jest nastepujacy:
o pierwszg warstwe 0 migzszosci 1 m stanowi twardoplastyczna glina piaszczysta o
stopniu plastycznosci IL = 0.20;
e ponizej wystepujg grunty niespoiste: piasek gruby oraz zwir o stopniu zageszczenia
ID = 0.45.
Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1.20 m pod poziomem terenu.
W obrebie parku nie wystepujg podtopienia ani stagnowanie wody gruntowe.

2.3 Projektowany uktad sciezek

W ramach inwestycji przewiduje sie:

e remont nawierzchni Sciezek istniejgcych wraz z wykonaniem nowych obrzezy,

e odtworzenie/korekte historycznego uktadu $ciezek w rejonie Ogrodu Rézanego

¢ wykonanie zatoki dla tawek z kostki granitowej

e remont murkow i schodow terenowych
W zwigzku z wymienionymi wyzej pracami przewiduje sie podciecie/ przeswietlenie krzewdw
kolidujgcych z projektowanym uktadem Sciezek — rozrosnieta kosodrzewina przy schodach
NR 6. Przyciecia powinny by¢ nieznaczne, przeswietlajgce. Mozna przycig¢ gatezie o
Srednicy do 2 cm.
Na ciggach pieszych nie przewiduje sie ruchu kotowego pojazdow. Cze$¢ Sciezek o
wzmocnionej podbudowie jest przewidziana dla ruchu pojazdéw obstugi technicznej parku,
co pokazano na schemacie komunikaciji.
Rzedne wysokos$ciowe terenu zostaty podane na rysunku zagospodarowania terenu.

2.4. Projektowane roboty rozbiérkowe

W celu wykonania czesci ciggow pieszych niezbedne bedg roboty rozbidrkowe:

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni, podbudowy, obrzezy, kraweznikéw, chodnikow

e rozbidrka istniejgcego murka wokot rzezby na owalnym placu.
Murek o wysokosci ok. 35 cm wymurowany z cegty i otynkowany, nie jest elementem
historycznym. W miejscu istniejacego murka zaprojektowano obrzeze z listwy stalowej. Teren
wokot rzezby obsiany zostanie trawag. Lokalizacja rzezby przedstawiona jest na rysunku z
przekrojem przez teren.
Obmiary poszczegélnych rozbiérek podano w czesci kosztorysowo-obliczeniowe;j.
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2.5. Schody terenowe, murki i inne elementy matej architektury

W ramach inwestycji przewiduje sie:

e remont kamiennych schodéw terenowych w rejonie Chinskiego Dotka — 4 szt.
(oznaczone na rys. S1, S2, S3, S4) — przetozenie/przemurowanie istniejgcych piyt
granitowych na zaprawie cementowej, uzupetnienie brakujgcych elementéw
granitowych.

e remont betonowych schodéw terenowych w rejonie owalnego placu z rzezbg * — 1
szt. (oznaczone narys. S5):

- oczyszczenie,
- usuniecie odspajajacych sie fragmentéow/powtok,
- renowacja/uzupetnienie ubytkdw, przecierka tynkiem renowacyjnym

e remont kamiennych schodéw terenowych prowadzgcych na wat Miynowki wraz z
przemurowaniem fragmentdéw niestabilnych murkéw kamiennych — 3 szt. (oznaczone
na rys. S6, S7, S8) — przetozenie/przemurowanie istniejgcych ptyt granitowych na
zaprawie cementowej, uzupetnienie brakujgcych elementow granitowych.
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e remont betonowych schodow terenowych prowadzgcych z Alei Wodnej* — 3 szt.
(oznaczone na rys. S9, S10, S11) i S12 prowadzgce na wat Miynéwki (tynk
renowacyjny).

- oczyszczenie,

- usuniecie odspajajgcych sie fragmentéw/powtok,

- renowacja/uzupetnienie ubytkéw, przecierka tynkiem renowacyjnym
* - przy remoncie schodow betonowych zastosowac technologie i materiaty tozsame z
zastosowanymi przy renowacji schodoéw prowadzgcych z Alei Wodnej w kierunku fontanny

v
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S12

e remont wgtebnika (murki i stopnie z klinkieru):
- odtworzenie historycznego uktadu posadzki (obramowania z Klinkieru i ptaskownika
ze stali ocynkowanej,
- schody z cegty klinkierowej do przetozenia,

- murek z cegly klinkierowej do renowacji i uzupetnienia w celu odtworzenia
historycznej formy.

e remont /zabezpieczenie stupéw altany
W celu zabezpieczenia obiektu planuje sie rozbiérke ceglanych stupow altany do
wysokosci: dwie warstwy cegiet ponad istniejgce murki, aby zaakcentowaé ich
lokalizacje.

e remont betonowych niskich prostopadtoSciennych  blokéw  postumentow
Zlokalizowanych na obwodzie owalnego placu z rzezbg (tynk renowacyjny).
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2.6. Niweleta

Niwelete ciggdw pieszych nalezy nawigza¢ do rzednych istniejgcych Sciezek i uksztattowania
terenu oraz projektowanych poziomow obiektéw matej architektury. Spadki poprzeczne
Sciezek - 1 do 1,5%.

2.7. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych nawierzchni ciggdéw pieszych przy pomocy spadkéw
poprzecznych i podtuznych, bezposrednio na grunt.

W celu odpowiedniego odwodnienia wykonanie nawierzchni nalezy skoordynowac
z realizacjg projektu zieleni: nawierzchnie utozy¢ na poziomie 3-5 cm nad terenem jezeli
$ciezka jest obsadzona bylinami, roslinami okrywowymi lub krzewami (co daje swobodny
odptyw wéd opadowych) a w sgsiedztwie trawnikdw na tym samym poziomie co trawnik.

2.8. Konstrukcje nawierzchni

Dla ciggow pieszych nalezy stosowacC nawierzchnie przepuszczalne, pozwalajgce na
wymiane gazowg i wodng o uktadzie warstw konstrukcyjnych podanym ponizej.

SCIEZKI PIESZE - dla obcigzenia do 3,5t:
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- miat kamienny z jasnych skat w kolorze bezowo-ztotym - 5 cm
- kruszywo kamienne fi 0-31 mm - 15cm
- piasek gruboziarnisty - 10 cm

Pochylenie poprzeczne sciezki — 1 — 2%

SCIEZKI PIESZE W ,CHINSKIM DOLKU” :

ptyty kamienne (oflisy granitowe) - gr. 6 - 8 cm

wymiary ptyt: ok. 60x90 cm (nieregularne)

beton B15 -gr.5cm

kruszywo kamienne tamane fi 0-31m - gr. 10 cm
- piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

Pochylenie poprzeczne sciezki — 1 — 2%

Uktad ptyt — wg rysunku szczegotowego .

SCIEZKI PIESZE dla ktérych przewiduje sie ruch pojazdéw obstugi technicznej parku (obcigzenie do
6,0t):

- miat kamienny z jasnych skat w kolorze bezowo-ztotym  -5cm
- kruszywo kamienne fi 0-31 mm - 7cm
- kruszywo kamienne fi 0-63 mm - 14cm
- piasek gruboziarnisty -10cm
Pochylenie poprzeczne $ciezki — 1 — 2% jednostronne.

Obrzeza nawierzchni ciggow pieszych:

- dwurzedowe z kostki granitowej, tupanej 9x11 cm, na tawie oporowej betonowe;.
Szerokos$c¢ spoiny miedzy kostkami nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm.

- obrzeza z listwy stalowej zatopione punktowo w tawie betonowej (tawa odcinkowa 30-50
cm) -rysR 3.

W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania wykonac¢ zatoke dla tawki z kostki
granitowej, tupanej 9x11 cm, potgczong z obrzezami ciggow pieszych:

kostka kamienna — 10cm

miat granitowy - 5 cm

kruszywo kamienne fi 0-31,5 mm - 15cm

piasek gruboziarnisty - 10 cm

Bezposrednio pod tawkg, w warstwie podbudowy z kruszywa utozy¢ prefabrykowane ptyty
betonowe o wymiarach 70x210x10 cm do ktérych zostang przymocowane nogi tawek.
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2.9. Zestawienie projektowanych powierzchni, dlugosé obrzezy

NAWIERZCHNIE

Powierzchnia terenu 11 720,00
Rodzaje nawierzchni m2
- alejki mineralne o obcigzeniu do 3,5 t 784,00 m2
- obrzeza z kostki kamiennej (2 rzedy) 520,00 mb.
- alejki mineralne o obcigzeniu do 6,0 t 778,20 m2
- obrzeza z kostki kamiennej (2 rzedy) 430,00 mb.
- alejki z ptyt kamiennych (CHINSKI DOLEK) 48,50 m2
- zatoka z kostki kamiennej dla tawek 14,00m2
- obrzeza z kostki kamiennej (2 rzedy) 11,00 mb.
- obrzeze z listwy stalowej 16,00 mb.
- alejki mineralne o obcigzeniu do 3,5 t (w cz. angielskiej) 96,00 m2
- obrzeza z kostki kamiennej (2 rzedy) (w cz. angielskiej) 41,00 m2

SCHODY , MALA ARCHITEKTURA

- betonowe schody do renowacji prowadzace z Alei Wodnej - S9, S10, S11

- kamienne schody* do renowacji ( Chinski Dotek) - S1, S2, S3, S4,

- kamienne schody* do renowaciji (prowadzgce na Wat Mtynéwki) - S6, S7, S8,

- betonowe schody z szerokimi policzkami (w rejonie owalnego placu) — S5,

- betonowe schody (prowadzgce na Wat Mtyndwki) - S12

- betonowe niskie prostopadtoscienne bloki/ postumenty o wym. 52x52x80m — 9 szt.
- rozbiorka ceglanych stupéw altany do wysokos$ci murka — 6 szt.

* schody kamienne z cioséw granitowych wraz z kamiennymi policzkami i stupkami nalezy
poddac renowacji z czesciowg wymiang stopni. Po rozbiorce, oczyszczeniu istniejgcych i
nadajgcych sie do przetozenia blokow kamiennych, nalezy je utozy¢é na utozy¢ na podtozu
cementowo piaskowym z zachowaniem starannosci i trwatosci, zapewniajgcej bezpieczne
uzytkowanie.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg realizacje robot zwigzanych z budowg drég pieszych na terenie
parku.

Zakres robot ziemnych obejmuje usuniecie humusu, lub starej nawierzchni i podbudowy,
wykonanie nasypow i wykopow w gruncie, mechanicznie i recznie z przemieszczeniem na
miejscu lub z wywozem gruntu na odlegto$¢ do 10km.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonane
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy prowadzeniu prac budowlanych
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dogeszczenie zasypek we wczesniej wykonanych
wykopach dla przebudowy i zabezpieczenia sieci infrastruktury techniczne.
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Obmiary poszczegélnych robét ziemnych podano w czesci kosztorysowo-obliczeniowej.

W trakcie robét ziemnych nalezy stosowac sie do zalecen zwigzanych z ochrong przyrody,
wyszczegolnionych w niniejszym opisie.

3 ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY PRZYRODY W TRAKCIE
PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH

W trakcie prac nalezy stosowa¢ ochrone gleby przed mechanicznym uszkodzeniem przez
pojazdy i ciezki sprzet budowlany oraz ochrone drzew w rejonie prowadzenia prac.

Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie, pod Scistym
nadzorem dendrologicznym Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni z doswiadczeniem w
drzewostanie zabytkowym.

Zalecenia dotyczace zabezpieczenia pni drzew

Na czas trwania prac ziemnych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie drzew i krzewéw na
terenie objetym opracowaniem, bezposrednio sgsiadujgcych z robotami budowlanymi takimi
jak: wszelkie wykopy, wykonywanie Sciezek i ciggow pieszo-rowerowych.

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidfowym wykonywaniu prac
ziemnych okre$lone zostaty w obowigzujgcych przepisach prawa. Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody
(Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewbw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."), jak i przepisy
ustawy Prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okre$laja, ze obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementow
Srodowiska przyrodniczego, w tym rowniez istniejgcych drzew i krzewow, spoczywa na wykonawcy robot.
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku wifasciwego
zabezpieczenia drzew oraz krzewbw na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego
Zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie przyrody ma tu zastosowanie 88 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody oraz art. 89 ust 1.

o Zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem sktadowanym materiatem.

o Teren wokot pnia powinien by¢ zabezpieczony niskg zaporg uniemozliwiajgca
do niego dostep.

o Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci
minimum 1m od pnia drzewa.

o Jesli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwarunkowo na caty okres
budowy pnie oszalowac deskami.

o Przestrzenie pomiedzy pniem, a deskg nalezy bezwzglednie wypeti¢ matami

stomianymi lub zrolowang jutg, ktére bedg amortyzowaty ewentualne uszkodzenia z
zewnatrz.
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Wysoko$¢ oszalowania powinna siega do wysokosci dolnych konaréw koron
drzew.

Dolny koniec deski powinien opieraé sie na podiozu, nie na nabiegach
korzeniowych.

Przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie
gwozdzi.

Zalecenia dotyczace zabezpieczenh korzeni i koron drzew

Whytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy, nalezy uwzglednié
rosngce w terenie drzewa.

Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy w miare mozliwosci
wytyczaé poza zasiegiem koron i systemdéw korzeniowych drzew.

Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie pojazdéw powodujgcych zageszczenie
gruntu i obrywanie korzeni. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w
obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonaé jg ze specjalnych elementow,
izolujgc podioze - warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie wolno sktadowa¢ materiatdbw budowlanych oraz innych
elementdéw, mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

W przypadku gtebokich wykopdw w zasiegu korzeni drzew, nalezy wykonywaé
specjalne ekrany, zabezpieczajgc systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza
biologicznie czynnego, ktére umozliwig szybszg odbudowg korzeni.

Wszystkie prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by prowadzone recznie.
Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcigé fachowo i zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku
odstoniecia systemu korzeniowego drzew, nalezy czasowo (na okres trwania prac)
ostoni¢ korzenie jutg lub agrowtdkning, zabezpieczajgc je przed nadmiernym
wysuszeniem (np. podlewac¢ woda).

Na okres ponownego napetnienia sie zbiornikéw wodnych, korzenie drzew
rosngcych w ich poblizu nalezy okry¢ matami i nawilzac¢ je raz dziennie.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zredukowania korzeni, korzenie do 3
cm $rednicy nalezy obcigé czystym, zdezynfekowanym i ostrym narzedziem ,na
gtadko”, zdezynfekowaé weglem drzewnym, grubsze korzenie nalezy zabezpieczy¢
Srodkiem grzybobdjczym np. funaben po obrzezach. Wszystkie korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a
przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystgpienia mrozu sciany
wykopdw w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte materiatem chronigcym i jak
najszybciej zasypane.

Nie nalezy zasypywal powstatych w sgsiedztwie drzew wykopow ziemig
wydobytg z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy,
nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;.

W obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum).
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o Wyznacznikiem zasiegu obszaru prac recznych jest zazwyczaj obrys korony
drzewa.
o W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej
firmie usuniecie szkod.
o Przy drzewach znajdujgcych sie w poblizu projektowanych Sciezek parkowych
nalezy prace ziemne wykonywac recznie pod specjalnym nadzorem.
. Obrzeza przy duzych drzewach nalezy miejscowo przerywaé aby unikngc

uszkodzenia korzeni szkieletowych - dtugos$¢ odcinka ustala¢ z inspektorem nadzoru
ds. zieleni (nadzor dendrologiczny).

Ochrona gleby na terenie budowy w obrebie parku

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania prac na glebe (duze
obcigzenia) teren budowy w obrebie parku nalezy podzieli¢ na strefy: strefa budowy, strefa
robocza i strefa chroniona oraz wprowadzi¢ odpowiednie ograniczenia w poruszaniu sie
pojazdami i ciezkim sprzetem budowlanym w tych strefach zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

o Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod projektowane ciggi piesze.

o Strefa robocza oznacza tymczasowe drogi jezdne wyznaczone dla pojazdéw
obstugujgcych budowe i obszary magazynowania materiatdw znajdujgce sie w
obszarze parku. Gleba w tej strefie jest obcigzona przez poruszajgce sie na niej
pojazdy i nalezy jg chroni¢ a pdzniej przekopac.

o Strefa chroniona to obszar zieleni parkowej, nie nalezgcy do strefy budowy i
strefy roboczej w ktéorym nalezy zachowaé naturalny uktad pozioméw glebowych i
naturalng strukture gleby.

o W strefie budowy i strefie roboczej nalezy chroni¢ grunt przed uszkodzeniem
na skutek duzego nacisku pojazdéw na glebe (powodujgcego zbyt duze
zageszczenie gtebszych warstw gleby, ktére pdzniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego). W strefach tych nalezy uzywa¢ maszyn o mniejszej masie i
ograniczonym nacisku, wynoszgcym, co najwyzej 0,75 kg/cm?2.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktow
organicznych, gdyz moze to przyczynia¢ sie do hamowania wzrostu roslin oraz powodowaé
powstawanie wypaddw w miejscach pdzniejszych sadzen roslin.

4 UWAGI KONCOWE

1 Przed przystgpieniem do wykonywania korytowania pod projektowane nawierzchnie
nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ zalegania istniejgcych kabli energetycznych, kabli i
kanalizacji telefonicznej oraz innego ptytkiego uzbrojenia.

2 Zasypki sieci winny by¢ wykonane gruntem umozliwiajgcym zageszczenie do
wymaganych wskaznikéw.

3 Wykonanie nawierzchni Sciezek prowadzi¢ w koordynacji z projektem wykonawczym
zieleni.

Opracowat(a):




