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Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania zgłoszonych robót budowlanych 
 

Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 35 na działkę nr 1921, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 
035+826 strona prawa (droga nr 6) w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, 

gmina Świdnica, powiat świdnicki” - etap 1 
 
Województwo: Dolnośląskie 
Powiat: Świdnicki 
Gmina: Świdnica 
Miejscowość: Mokrzeszów 
 
Jednostka ewidencyjna: 021907_2, Świdnica 
Obręb ewidencyjny: 0018 Mokrzeszów 
Działka nr: 2212 – zakres wniosku procedowany przez Wojewodę Dolnośląskiego 
 
1. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Mokrzeszów. 
Droga krajowa nr 35 na przedmiotowym odcinku drogi stanowi połączenie miejscowości Świebodzice 
oraz Słotwina. DK 35 jest drogą klasy GP, jednojezdniową, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu. 
Posiada jezdnię o szerokości 7,00m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami gruntowymi 
o szerokości ok. 1,00m. Nawierzchnia drogi krajowej jest w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia 
jezdni w obszarze opracowania posiada przekrój daszkowy o spadku wynoszącym około 2%. Na 
przedmiotowym odcinku drogi brak jest chodników. Woda opadowa i roztopowa z drogi krajowej 
odprowadzana jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne do przydrożnych rowów otwartych 
znajdujących się po obu stronach drogi. W stanie istniejącym droga jest oznakowania oznakowaniem 
pionowym i poziomym. 
W stanie istniejącym z drogi krajowej na działkę nr 1921 w km 035+742 strona prawa występuje zjazd 
o nawierzchni gruntowej i szerokości ok. 4,50m. Zjazd obsługuje teren dróg gminnych stanowiących 
dojazd do pól. Zjazd nie posiada poboczy, oś zjazdu krzyżuje się z osią drogi krajowej pod kątem ok. 
80O. 
 
2. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:  
- Uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego 
obszaru, w Gminie Świdnica. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem: 
- KD-GP – teren dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego 
 
3. Oddziaływanie na środowisko 

Wójt Gminy Świdnica po rozpatrzeniu złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia. 
 
4. Rodzaj robót 

W ramach niniejszego zgłoszenia robót budowlanych zostaną wykonane następujące rodzaje robót: 

 Rozbiórka istniejącego zjazdu na dz. 1921, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+742 
strona prawa, 

 Budowa zjazdu zwykłego na dz. 1921, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona 
prawa, 
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 Rozbiórka istniejącego przepustu w km w km 035+742 strona prawa, 

 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej, 

 Budowa przepustu, 

 Reprofilacja/oczyszczenie rowu. 
 

5. Zakres robót 

5.1 Branża drogowa 

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 35 na dz. nr 1921 
obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica (w km 035+826 strona prawa) z jednoczesnym zamknięciem 
istniejącego zjazdu do dz. nr 1881 (w km 035+742 strona prawa). 
Zjazd z drogi krajowej nr 35 zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni 
z zabruku kamiennego. Przewiduje się dowiązanie krawędzi zjazdu do istniejących krawędzi drogi 
krajowej. 
 
Na podstawie Wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich 
i ulicach (WR-D-33) dla przedmiotowych dróg wewnętrznych przyjęto klasę zjazdu E. 
Parametry geometryczne zjazdów: 
- szerokość jezdni: 6,00m 
- łuki wyokrąglające: R10 
- pobocza gruntowe o szerokości 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8% 
 
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywo C90/3) – gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR≥25% – gr. 22 cm 

 Grunt nasypowy zgodny z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne” 
 
Projektowana konstrukcja zabruku 

 Warstwa ścieralna – kostka kamienna 18x20cm – gr. 18 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza – chudy beton C8/10 – gr. 30 cm 

 Grunt nasypowy zgodny z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne” 
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dla przedmiotowego zjazdu z drogi krajowej 
nr 35 sprawdzono następujące wymagane widoczności:  
- widoczność na zatrzymanie pojazdu poruszającego się po jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu 
przed zjazdem, 
- widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania. 
 
Odległość widoczności na zatrzymanie pojazdu poruszającego się po jezdni drogi z pierwszeństwem 
przejazdu przed zjazdem: 
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Wymagana odległość widoczności od strony zachodniej (od miejscowości Świebodzice) 

�� = 88,4 +
−126 + 1,81� − 1,05�

1 − 0,404 ln(�) + 1,51�
�

�

���
�

=  88,4 +
−126 + 1,81 × 90

1 − 0,404 ln(90) + 1,51��
= 142 � 

Wymagana odległość widoczności od strony wschodniej (od miejscowości Świdnica) 

�� = 88,4 +
−126 + 1,81� − 1,05�

1 − 0,404 ln(�) + 1,51�(�/���)
=  88,4 +

−126 + 1,81 × 90 − 1,05 × 1

1 − 0,404 ln(90) + 1,51�� ���⁄
= 140 � 

 
  
Widoczność przy ruszaniu z miejsca zatrzymania 

 

Odległość L1 dla zjazdu klasy E wynosi 2,00m. 
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Pola widoczności zostały przedstawione na rys. nr 5.1 i 5.2. Analiza wykazała spełnienie warunków 
widoczności dla budowanego zjazdu. 
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5.2 Odwodnienie 

Pod budowanym zjazdem w km 035+826 (pod drogą nr 6) w miejscu istniejącego rowu przydrożnego 
należy ułożyć przepust PEHD o średnicy 400mm i długości 23,00m. Zaprojektowano umocnienie 
wlotów i wylotów przepustu brukiem kamiennym na długości 4m.  
W celu dowiązania do istniejącego rowu znajdującego się wzdłuż drogi krajowej nr 35 należy wykonać 
reprofilację/oczyszczenie istniejącego rowu o długości ok. 145m (od km 035+734 do km 035+879).  
 
Projektowana konstrukcja przepustu 

 Przepust PEHD o średnicy 40 cm 

 Podsypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm – gr. 15 cm 

 Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm – gr. 20 cm 

 Geowłóknina 
 
5.3 Sieci 

Teren, na którym przewiduje się inwestycję, jest obecnie uzbrojony w sieci telekomunikacyjne 
w postaci kabli doziemnych. 
Wskazane sieci zabezpieczyć rurami dzielonymi RHDPED 160 na długości 35m. Końce rur należy ułożyć 
min. 0,5m poza obrysem jezdni. Końce rur uszczelnić. 
 
6. Sposób wykonywania prac 

Frezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznych dróg zostanie wykonana za pomocą 
frezarki. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego zostanie wykonane przy użyciu równiarki 
samojezdnej, walca wibracyjnego samojezdnego oraz walca statycznego samojezdnego. Ułożenie 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi wykonane zostanie metoda ręczną na wcześniej 
przygotowana podsypkę. Prace należy prowadzić tak, aby nie niszczyć wcześniej przygotowanej 
podsypki.  
Do prac wykorzystane będą: koparki, ładowarki kołowe, równiarki, rozściełacze skrapiarki, walec 
drogowy oraz pojazdy transportujące materiał. Część prac zostanie wykonana ręcznie.  
 
7. Termin rozpoczęcia robót 

Planowany termin rozpoczęcia robót: 03 marca 2025 r. 
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1. Urząd Gminy Świdnica – uzgodnienie projektu budowlanego 
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2. GDDKiA – decyzja na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 35 
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3. GDDKiA – zaświadczenie o ostateczności decyzji o znaku O.WR.Z-3.4241.3.2024.8.KL z dnia 
31.01.25r. 
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4. GDDKiA – zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
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5. Orange Polska – warunki techniczne 
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6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – opinia do PB 
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7. PGW Wody Polskie – pozwolenie wodnoprawne 
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8. PGW Wody Polskie – zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 237/2024 z dnia 23.08.24r. 
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9. Starostwo Powiatowe w Świdnicy – protokół z narady koordynacyjnej 
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