rura PEHD ©50-60 cm

Przekroj konstrukcyjny-przepust pod droga

podsypka-max. rozmiar czgstek 20mm
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Umocnienie brukowcem z kamienia famanego 9/11
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
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WIDOK Z GORY

Umocnienie brukowcem z kamienia famaneqo 9/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

OS$ DROGI

Umocnienie brukowcem z kamienia famanego 9/11

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
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Umocnienie brukowcem z kamienia famanego 9/11
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

WIDOK OD CZOtA

Umocnienie brukowcem z kamienia tamanego 8/11

rura PEHD ©950-60cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podsypka-max. rozmiar czastek 20mm

PRZEKROJ A-A

zasypka przepustu - 1s=0,95

max. rozmiar czgsiek summ

rura PEHD ©50-60cm

podsypka-max. rozmiar czgstek 20mm

Inwestor

POWIAT SWIDNICKI
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
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PROJEKT SP.Z O 55-040 Bielany Wroctawskie biuro@rdkprojekt.pl
Stadium Element
Nazwa zamierzenia Budowa drogi nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Scalenie
budowlanego runtdéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat Swidnicki" - etap 1
rura PEHD 950-60cm g .9 P p
podsypka-max. rozmiar czgstek 20mm o | -
Tytut rysunku Szczegoly konstrukcyjne - przekroj przez przepust pod drogg D_ D_
_ |Projektant. mgr inz. Rafat Walkowiak 2;:;::’;5";” Bélr Egosvgz Podpis:
2 :
= e & . Data
o . . Nr uprawnien: 43/D0OS/04 Podpis:
dtugo$¢ zmienna Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki Specjalnos¢: Drogowa 30.08.2024
Nr uprawnien: Podpis: Skala
Specjalnosé: 1:50
Nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku
Specjalnosc: 55




