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84/DOŚ/12
Drogowa

Drogowa

43/DOŚ/04

gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki" - etap 1
Budowa drogi nr 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Scalenie 
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10 cm humus gr. 10 cm + obsiew mieszank¹ traw

10 cm humus gr. 10 cm + obsiew mieszank¹ traw

podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm 

P³yty a¿urowe 40x60x8 - otwory wype³nione zapraw¹ cementow¹
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pobocze z kruszywa ³amanego 0/31,5mm 

Projektowane pobocze

15 cm

pod³o¿e gruntowe - G1

pobocze z kruszywa ³amanego 0/31,5mm 

Projektowane pobocze

15 cm

pod³o¿e gruntowe - G1

 -0.10

Przekrój 1 w km 0+029.10

Przekrój 2 w km 0+247.63

w-wa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W

4cm

5cm

20cm

22cm

24cm

ulepszone pod³o¿e - warstwa gruntu stabilizowanego 

130 MPa

80 MPa

spoiwem hydraulicznym - wykonana na miejscu 2,5 MPa

w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%

w-wa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S

z kruszywem C90/3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej 

25 MPa

istn. pod³o¿e gruntowe - G4

Projektowana konstrukcja jezdni KR1

w-wa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W

4cm
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ulepszone pod³o¿e - warstwa gruntu stabilizowanego 

130 MPa
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spoiwem hydraulicznym - wykonana na miejscu 2,5 MPa

w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%

w-wa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S

z kruszywem C90/3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej 

25 MPa

istn. pod³o¿e gruntowe - G4

Projektowana konstrukcja jezdni KR1

Droga nr 6 odc.2

Droga nr 6 odc.2
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³awa betonowa C12/C15 o gr. 20cm

kostka kamienna 9/11cm 

Projektowany œciek

pobocze z kruszywa ³amanego 0/31,5mm 

Projektowane pobocze

15 cm

pod³o¿e gruntowe - G1

Przekrój 3 w km 0+987.86
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w-wa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W

4cm
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24cm

ulepszone pod³o¿e - warstwa gruntu stabilizowanego 

130 MPa

80 MPa

spoiwem hydraulicznym - wykonana na miejscu 2,5 MPa

w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%

w-wa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S

z kruszywem C90/3 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej 

25 MPa

istn. pod³o¿e gruntowe - G4

Projektowana konstrukcja jezdni KR1

Droga nr 6 odc.2
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58-100 Świdnica
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
POWIAT ŚWIDNICKI
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Przekroje konstrukcyjne - droga nr 6 odc. 2

4.2


