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1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie projektowe obejmuje:
- opis projektowanej zieleni,
- przygotowanie terenu pod nasadzenia,
- nasadzenia drzew.

2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana szata roslinna bedzie stanowi¢ dopetnienie istniejgcej zieleni oraz poprawi estetyke w
okolicy planowanej inwestycji. Przy projektowaniu nasadzen uwzgledniono przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego i uktad istniejgcej zieleni. Doboru materiatu roslinnego dokonano zgodnie z funkcjonalnym
przeznaczeniem terenu, uwzgledniajgc istniejgce warunki siedliskowe, walory dekoracyjne roslin,
odpornos¢ na zanieczyszczenie i przemarzanie poszczegélnych gatunkéw, nastonecznienie terenu. Przed
posadzeniem nalezy zweryfikowac projekt w terenie, uwzgledniajgc elementy state, punkty uzbrojenia
terenu, badz inne detale, ktdre wystepujg w terenie w trakcie realizacji zadania.

3. DOBOR MATERIAtU ROSLINNEGO

Projekt zieleni na drodze nr 6 przewiduje nasadzenia 105 szt. drzew gatunku: gtég jednoszyjkowy
‘Stricta’— 34szt. oraz grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ — 71 szt. Wykaz projektowanych roslin
podano w ponizszej tabeli, a poszczegdlne nasadzenia oznaczono na rysunku.

TAB.1. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Nr | Nazwa polska Nazwa faciiska | llos¢ Uwagi Parametry
szt.
1. | gtég jednoszyjkowy | Crataegus 34 Rozstawa sadzenia co 6 qﬂég obw. 10-12 ¢m, Pa
‘Stricta’ i cm
monogyna m w rzedzie w forma pienna, pokréj
‘Stricta’ miejscach wskazanych | typowy dla gatunku
na rysunku
2. | grusza Pyrus calleryana | 71 Rozstawa sadzenia co 6 | min. obw. 10-12 cm, Pa
drobnoowocowa ‘Chanticleer’ m w rzedzie w 180-220 om .
‘Chanticleer’ o forma pienna, pokrdj
anticleer miejscach wskazanych typowy dla gatunku
na rysunku
Oznaczenia:

Pa — forma pienna

4. WYTYCZNE DLA MATERIALU ROSLINNEGO | SPOSOBU SADZENIA

Nasadzenia powinny spetnia¢ nastepujace parametry:
- minimalne obwody pni drzew mierzone na wysokosci 100 cm muszg wynosi¢ 10-12 cm dla
poszczegdlnych gatunkdw opisanych w Tab.1,

- drzewa prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku,

- korony drzew uformowane z wyraznym pgkiem szczytowym przewodnika, przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik, nalezy wyeliminowac przewodniki konkurencyjne,
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- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie bez przebarwien,

- drzewa nie mogg by¢ wieloprzewodnikowe, uszkodzone mechanicznie, nie mogg nosi¢ sladéw zerowania
szkodnikéw, oznak chorobowych, peknie¢, marszczen, nienaturalnych deformacji, uszkodzenia lub
przesuszenia bryty korzeniowej,

- nie dopuszcza sie stosowania sadzonek le$nych.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE STANDARDU MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i odpowiada¢ zaleceniom Zwigzku
Szkétkarzy Polskich. Rosliny powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosci i ksztattu, w | wyborze,
posiada¢ witasciwe oznaczenie tzn. etykiety, na ktérych podana jest: nazwa facifiska, forma, wybdr,
wysoko$¢ pnia, numer normy. Bryta korzeniowa powinna by¢ o odpowiedniej dla obwodu pnia Srednicy
(dla obw. 10-12 cm — min. 30 cm) a system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety. Rosliny powinny
miec bryte korzeniowa zwartg, dobrze przerosnietg korzeniami z wtosnikami, zabezpieczong do transportu.
Korona drzew powinna by¢ uksztattowana na wys. min. 180-220 cm.

Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin
sadzenia to wczesna wiosna lub jesien - do korica pazdziernika. Rosliny powinny by¢ pozyskiwane jesienig
lub wiosng z brytg korzeniowg. Materiat musi by¢ jednorodny, nie dopuszcza sie szczepien w danym
gatunku na réznych wysokosciach. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany
w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, parametry, stan zaawansowania
w rozwoju. Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkdtkowane oraz posiadaé wymagang
minimalng wielko$¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej.

Miejsce sadzenia roslin powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows, a
roslina w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie
lub za ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny. Rozstawe sadzenia roslin okreslono w tabeli.
Rosliny w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

4.2. WADY NIEDOPUSZCZALNE

1) Uszkodzenia mechaniczne roslin.

2) Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

3) Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

4) Zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

5) Slady zerowania owaddéw.

6) Oznaki chorobowe.

7) Zwiedniecie czesci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory.

8) Martwice i pekniecia kory.

9) Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

10) Dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatconego przewodnika.
11) Brak wymaganej liczby szkétkowan.

12) Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta - powstata wskutek np. nieprawidtowego
transportu, przenoszenia, roztadunku).

13) Powazne deformacje bryty korzeniowe;j.
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14) W przypadku roslin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale pnie
drzew nie mogg miec¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z interwencjg ogrodniczg lub pogoda.

15) Niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane ztg lub péZng interwencjg ogrodnicza
(na przyktad péznym usunieciem: bocznych peddw, zbyt silnych gatezi lub bocznych peddw przy pniu).

4.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

Teren przeznaczony pod nasadzenia po zakonczeniu prac budowlanych nalezy oczysci¢ z
pozostatosci po pracach budowlanych (gruz, $mieci itp.), przygotowac koryto gruntowe na warstwe
humusu. Humus (warstwa grubosci 20 cm) rozplantowac¢ w celu uzyskania jednolitej, rownej powierzchni.
Przy projektowanych sciezkach i placach nalezy uksztattowac¢ poziom terenu zieleni 2-3 cm ponizej
projektowanych rzednych nawierzchni drogowych. Bezposrednio przy istniejgcych drzewach i krzewach
nalezy zachowac istniejgcy poziom terenu.

4.4, SADZENIE DRZEW

Drzewa nalezy sadzi¢ w dotach o gtebokosci i szerokosci adekwatnej do bryty korzeniowej. Doty
powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu. Po posadzeniu drzewa nalezy
zabezpieczyc¢ 3 palikami potgczonymi sztywnym wigzaniem u gory, drzewo umocowac wigzaniem miekkim
oraz sztywnym wigzaniem dolnym na wys. 40 cm od podtoza. Srednica palikéw do zabezpieczenia: 8 cm.
Wysokos$¢ palikdw: min. 200 cm. Paliki nalezy umiejscowié¢ w ziemi przed zasypaniem bryty korzeniowej.
Po posadzeniu drzewa nalezy podlaé ( min. 50 | wody na jedno drzewo). Wskazane jest zalewanie wodg w
ciggu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni powietrznych w obrebie bryly. Po posadzeniu
drzew nalezy dookota wykonac¢ dookota mise (adekwatng do szerokosci dotu sadzeniowego), ktorg nalezy
wypetnié¢ przekompostowang korg sosnowg (nie usypywac watka ziemi na powierzchni gruntu). Drzewa
nie moga by¢ osadzone nizej niz rosty w szkétce. Przy sadzeniu drzew w terminie od kwietnia do wrzesnia
nalezy zastosowac¢ mikoryze (dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta). W przypadku wykonania
nasadzen poza tym okresem, nalezy uzupetni¢ mikoryzowanie po posadzeniu we wtasciwym terminie.

5. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI

Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone wskutek przeprowadzonych prac budowlanych,
niezwtocznie po ich zakonczeniu.
Wymagania dotyczgce odtworzenia trawnikow:

- trawniki nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do3cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- nalezy nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub
zagrabic,

- mieszanke traw wysiac¢ w ilo$ci min. 2,5 kg/ar, przysypac 1 cm warstwa torfu i zawatowac.

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny — do korica maja, a nastepnie we wrzesniu,

- pierwsze korzenie wykonac po 2-3 dniach od wysiewu,

10
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- gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 4-5 cm, powierzchnie trawnika ponownie uwatowaé w celu
wyrdéwnania nieréwnosci gleby;,

- w okresie tworzenia systemu korzeniowego nalezy nawozi¢ nawozem azotowym,

- nalezy zastosowaé gotowg wielogatunkowg mieszanke traw, przeznaczong do warunkéw miejskich,
zawierajacg nasiona takich gatunkdw jak, m.in: zycica trwata, kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata,
mietlica pospolita.

- mieszanka traw przeznaczona do wysiewu powinna powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase nasion i numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania,

- do siewu nalezy wykorzysta¢ mieszanke nasion traw ktdre stworzg mocng ochronng warstwe
korzeniowa.

- trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu, zagrabieniu i zebraniu skoszone;j
biomasy,

- wykonane trawniki nalezy objg¢ min. 1 rocznym okresem gwarancji i pielegnacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PIELEGNACII | GWARANCII

Nalezy zatozyé min. 3 letni okres petnej pielegnacji i gwarancji wykonanych nasadzen. Gwarancja obejmuje
statg i biezgca pielegnacje zieleni w roku wegetacyjnym. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Terendéw

Zieleni.

Pielegnacja drzew powinna obejmowac:

- staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawdéw chordb i szkodnikdw),
- podlewanie (min. 50 | / drzewo) na biezgco, aby nie dopusci¢ do przesuszenia gleby,

- odchwaszczanie na biezgco, min. 5 razy w sezonie wegetacyjnym,

- nawozenie od drugiego roku (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosne, nawozem
o przedtuzonym dziataniu, rosliny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu),

zgodnie z zaleceniami producenta,

- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin na biezgco, w najblizszym okresie agrotechnicznym (wiosna,
jesien),

- uzupetnianie skradzionych roslin i mulczu na biezaco,

- usuwanie odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

- ciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne i formujace),

- uzupetnianie i poprawianie palikdow i tasmy,

- dostosowywanie wigzan do wzrostow drzew,

- grabienie lisci,

- oprysku w razie wystgpienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.

7. ZABEZPIECZENIE IESTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY

Wszystkie prace prowadzone na w poblizu drzew i na terenach zieleni, powinny by¢ prowadzone w
sposdb zapewniajgcy drzewom zywotnos$¢ i optymalne warunki rozwoju. Zgodnie z art. 82 Ustawy o
ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom”. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw, odpadéw budowlanych, piasku i sprzetu na
zielefcach, przy pniach i pod koronami drzew oraz na trawnikach. Niedopuszczalne jest zmienianie
poziomu i zageszczenia gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzew. W przypadku odkrycia systemow
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korzeniowych nalezy natychmiastowo okry¢ je wtékning i nie dopusci¢ do wysychania w trakcie prac oraz
natychmiastowo zasypa¢ humusem po zakoriczeniu roboét.

Nalezy starannie zabezpieczy¢ czesci nadziemne i podziemne wszystkich drzew zlokalizowanych na
terenie inwestycji. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw, odpadéw budowlanych, piasku i
sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew oraz na trawnikach. Niedopuszczalne jest
zZmienianie poziomu i zageszczenia gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzew. W przypadku odkrycia
systemow korzeniowych nalezy natychmiastowo okry¢ je wtdkning i nie dopusci¢ do wysychania w trakcie
prac oraz natychmiastowo zasypa¢ humusem po zakoriczeniu robdt. Na czas robét niezbedne jest
odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni,
koron, zalecane jest wygrodzenie catej Strefy Ochrony Drzewa (SOD) oraz powierzchni zajmowanej przez
krzewy, tymczasowym ogrodzeniem o wys. min. 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy. SOD
powinna by¢ wyznaczona w odlegtosci promienia od korony drzewa powiekszonego o 1m. Ogrodzenie nie
moze byé przestawiane. Ogrodzenie powinno by¢ wysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.
Ogrodzenie powinno byé wyposazone w tabliczke z wyrazng informacjg co podlega ochronie.

Zabezpieczenie strefy korzeniowej

e Wygrodzenie SOD (+1,5 m od obrysu korony).

e Wszystkie czynnosci w zasiegu korony drzewa powinny by¢ wykonywane recznie.

e  Wszystkie czynnosci w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie mechaniczne drzew.

e W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 1 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie ciezkiego sprzetu mechanicznego (powyzej 5 ton),
— sktadowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

e Zaleca sieg, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw i
paliw.

e Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie bylty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

e Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania roboét
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

e Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowaé:

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloSci 4 m2 na jeden pien) a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi.

- dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang
ziemig,

- oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co
40+60 cm,
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- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.
e Po zakoriczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych.
e Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zabezpieczenie pni drzew

Pnie wszystkich drzew, ktdre narazone sg na uszkodzenie mechaniczne, oszalowac¢ deskami o gr. 2cm,
w taki sposéb aby szczelnie przylegaty, na catej dtugosci, do pnia. Deski mocowac drutem lub tasma
stalowa. W miejscach przylegania desek do pnia, przestrzen wypetni¢ miekkim podktadem ( torfem lub
jutg). Dolng czes¢ desek, ktére opierajg sie o grunt rodzimy, obsypac ziemig. Zabezpieczenie wykona¢ do
wysokosci pierwszych konaréw.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych pod korong drzew, poniewaz stwarza to
niebezpieczenstwo ograniczenia dostepu do systemu korzeniowego wody, a tym samym sktadnikéw
pokarmowych. Kategorycznie zabrania sie réwniez sktadowania oleju, chemikaliéw oraz substancji
trujgcych, poniewaz moze doprowadzic to do zanieczyszczenia wéd gruntowych.

Za uszkodzenie i zniszczenie roslin na placu budowy odpowiada wykonawca.

Wszystkie prace zwigzane z ochrong, pielegnacja i cieciem powinny by¢ wykonywane i nadzorowane
przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie do wykonywania tego rodzaju robét z punktu widzenia
zgodnosci z normami i poprawnosci ich wykonania.

Zabezpieczenie koron drzew

W celu unikniecia niszczenia koron drzew nalezy w pierwszej kolejnosci odpowiednio przygotowac plac
budowy (odpowiednie rozplanowanie drdg transportowych, wczesniejsze planowanie prac w sgsiedztwie
drzew). Aby unika¢ zagrozenia dla koron stosuje sie rowniez podwigzywanie konaréw. Nie dopuszcza sie
ciec¢ technicznych konarow.
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I CZESC RYSUNKOWA
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