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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora — Powiat Swidnicki, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

e Mapa do celéw projektowych.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022r., poz. 1518).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych

e dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002,
1768, 1783)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783, 2185)

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDP, Warszawa 2001.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Scalenie gruntéw wsi
Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki” — droga nr 6.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie swidnickim, w gminie
Swidnica, wie$ Mokrzeszéw.

3. Stanistniejacy
3.1 Charakterystyka istniejgcego uktadu

Odcinek drogi nr 6 objety przedmiotowym zadaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Mokrzeszéw,
gmina Swidnica, powiat $widnicki, wojewédztwo dolno$laskie. Droga stanowi gtéwnie dojazd
mieszkancow do gruntéw rolnych i lesnych.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga nie posiada wykonanej konstrukcji drogi. Dojazd odbywa
sie po gruncie rodzimym. Droga nie posiada odwodnienia.

Droga nr 6 taczy sie z drogg gminng oraz z drogg krajowg nr 35.

Droga gminna jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowg o szerokosci jezdni wynoszgcej ok. 4,50m.
Posiada nawierzchnie bitumiczng. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do poses;i
i gospodarstw w miejscowosci Mokrzeszéw.

Droga krajowa nr 35 jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowa o szerokosci jezdni wynoszacej
7,00m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng oraz pobocza gruntowe. Przedmiotowy odcinek drogi
stanowi potaczenie miedzy miejscowoéciami Watbrzych i Swidnica. Na podstawie Generalnego
Pomiaru Ruchu (GPR) 2020/2021 na przedmiotowym odcinku drogi (Swiebodzice — Stotwina /DW38)
$redni dobowy ruch roczny (SDRR) wynosi 15887 poj./dobe.

4. Podstawowe parametry techniczne
4.1 Parametry projektowanej drogi

Projekt zaktada wykonanie drég wewnetrznych szerokosci od 3,50 do 6,00 m.

predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
dopuszczalny nacisk na o$ - 115kN/o$
kategoria ruchu - KR2
szerokos¢ jezdni -3,50-6,00 m
szerokos¢ poboczy -0,75m



5. Stata organizacja ruchu

Po wykonaniu robdt budowalnych nalezy wprowadzi¢ statg organizacje ruchu. Projekt statej
organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 2.1-2.2.

W stanie istniejgcym na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje oznakowanie pionowe
oraz poziome. Projektowana droga jest drogg gminng wewnetrzng o szerokosci 3,50m-6,00m.
Na projektowanej drodze wewnetrznej nie projektuje sie oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe ogranicza sie jedynie do posadowienia znakéw pionowych D-46 ,droga
wewnetrzna” oraz D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” na pofaczeniu z drogg gminng oraz drogg
krajowa drogg krajowg nr 35.

W zwigzku z likwidacjg istniejgcych zjazdéw oraz projektowaniem nowych zjazdédw na drogi
wewnetrzne nr 3 i 6 nalezy skorygowac oznakowanie poziome znajdujgce sie na drodze krajowej
nr 35. Na krawedzi likwidowanych zjazdéw nalezy wykonac linie krawedziowe ciggte P-7d. W miejscu
istniejgcej linii P-1e nalezy wykonac linie podwdjng ciggty P-4.

W miejscach projektowanych zjazdow na drogi wewnetrzne nr 3 i 6 nalezy wykonac linie
krawedziowe przerywane P-7c oraz linie P-1e do umozliwienia przejazdéw poprzecznych na drodze
krajowej nr 35.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykonac jako oznakowanie poziome grubowarstwowe.

6. Uwagi konicowe

Statg organizacje ruchu przewiduje wprowadzi¢ sie po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowsa.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to IlI-1V kwartat 2024 r.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome musi spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Znaki pionowe nalezy wykona¢ jako $rednie, odblaskowe. Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢
wykonane zgodnie z Zatgcznikiem do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Lica znakéw
nalezy wykonac z folii o odblaskowosci typu 1.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykonac jako oznakowanie poziome grubowarstwowe.
Odpowiedzialnos¢ za stan oznakowania spoczywa na wykonawcy robot.

Oznakowanie pionowe umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Znaki powinny by¢é umieszczane
na stupkach stalowych ocynkowanych o konstrukcji kotowe] o Srednicy zewnetrznej 60,3 mm.

Miejsca ustawienia poszczegdlnych znakow pionowych nalezy skorygowaé w terenie tak by byty
odpowiednio widoczne i nie przystaniaty innych znakéw. Znaki powinny by¢ umieszczone
w odlegtosci od 0,50m do 2,00m od krawedzi jezdni na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,20m do lica

znaku.

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkdéw technicznych uzytych do oznakowania.

Wykonawca winien dostosowac sie do uwag okreslonych przez zarzadce ruchu.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI WE WROCLAWIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33
tel. 478713295, fax. 478713155

www.dolnoslaska.policia.gov.pl
hitp:/bip.dolnoslaska policja.gov.pl

R-1-5321-8-115-2024 Wroclaw 25.04.2024 r,
DK -200516/2024

RDK PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 24/3
55-040 Bielany Wroclawskie

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwea 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003r w sprawie szezegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz
Decyzji nr 32/2023 Komendanta Wojewodzkiego Policji we Wroctawiu z dnia 07.02.2023r -
w sprawie wydania upowazniefi do opiniowania w imieniu Komendanta Wojewodzkiego Policji
we Wroclawiu w zakresie projektéw organizacji ruchu.

Opiniuje pozytywnie :

Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn, ,Scalenie gruntow wsi Mokrzeszow,
gmina Swidnica, powiat §widnicki” —etap 1 — droga wewngtrzna nr 6.

Uwagi : )
o Znaki D-46 projektowaé po prawej stronie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r —
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784) jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
Komendanta Policii o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.
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Ege. 2-0fa

Opracowal: kom. Mariusz Lydka tel. 478714463



GEMERALMY DYREKTOR
DROE KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

FROTOKOL NR 097 /4080,30324
z dnla 03.06.2024 r.
z posiedzenia Zespolu Oceny Projektéw Organizacii Ruchu (ZOPOR) w sprawie
rozpatrzenia projektu organizaci ruchu na drodze krajowej numer 35

o nazwie Projekt statej organizacfi ruchu o nazwie: Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla zagospodarewania poscaleniowego - ,Scalenie gruntdw
wsi Mokrzesziw, gmina Swidnica, powiat Swidnicki” - etap 1, droga wewnetrzna nr 6%,
zliodonege w Oddziale GDDKLA we Wrockswiu w dniu 20.05.2024 r przez RDK PROJEKT sp, r ouo.,
wl, Wroclawska 24/3, 55-040 Bielany Wroclawskie celem zatwierdzenia organizacji ruchu.

I. Uczestniczacy w posiedzeniu ZOPOR

Przewodniczacy: Przemystaw Padio
Czionek: bukasy Bujace
Czionek: Ewa Dziurlikowska
Crionek;

osaby zaproszone:

II. Uwagido projektu:

1. Termin wejicis w pas drogl krajowe] nr 35 naledy ustalid : preedstawicielem
Rejonu GDDKIA w Waltbrzychu.

2. Do rawiadomienia Rejonu GDDKiA w Walbrzychu nalezy dolqczyc
1 egz. ratwierdzonege projekiu (kompletna kopia opieczetowanego projekty wraz
T crefcly opisows, rysunkowsg | protokedem zalwiendzenia). Projekt ten bedgzie
niezbgdny do edbioru bechnicznego oznakowania w terenie.

3. Rejon GDDKIA w Walbrzychy w terminie 14 dni od wprowadzenia organizacji ruchu,
przeprowadzi kontrolg wykonania zadan technicznyeh wynikajacych z realizacii projektu
stalej organizac)i ruchu.

II11. Wnloskowane zmiamy:

1. Nie umieszczad w projekcie znakéw A-18b oraz B-27, ktére w terenie nie wystepuja.

2. Preedhuiyc linie P-4 o 50 m preed i za zjazdem,

O/WRE-2 4080, 1.096. 2024 LBL
Strona 1§ 3
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IV. Zespdl Oceny Projektéw Organizacil Ruchu przedklada preedmiotowy profekt
erganizacjl ruchu wnioskujac o:

1} zetwierdzenie organizachl ruchu w-esdodel / w czescl” wykazanej w uwadze nr 1
RSB
b) ze zmianaml / uweoami,”

Fy—edesiare profekteweelwirewadzonis poprawek:®

3] pdrreesmio-propekia®

{uzasadnienke)
*nigpotrzebine skredfit
Termin wprowadrenia zatwierdzonej organizacyi ruchu: do 34 miesiecy od daty ratwierdzenis
Na tym protokd! zakonczone | 32!'&-“.
Frzewodniczacy: Q‘" it
Czlonek: s, o ¢
Czlanek: 2’*“'”“'-!‘“:1 T B i

Conek: L L b e

osoby zaproszone:

Generasinego Dyrektora Drdg Kray | ALtostrsd

= S AL
Zastghcn Dyrektora Oddzialy

sordl] S D L0 N I SRl M el
{clata i p 1]

ROK PROJEKT

DFINATEM

Bnia IHEEE?JH‘
podpis | 290 Y

CyWe.7-2 4080, 1,096, 2024 LBLE
Strora 27 2



- REL

Z1D.7221.13.2024 (2) Swidnica, dnia 02.05.2024 r,
ZID.7221.14.2024 (2)

RDK PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Wroelawska 24/3
55 — 040 Bielany Wroclawskie

W odpowiedzi na pismo o znaku L.dz. RDK/D/345/2023/Rwr z dnia 18.04.2024 r. (wplynelo
dnia 22042024 r) w sprawie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu dla
projektowanej drogi wewngtrznej or 6 informuje, Ze pozytywnie opiniuje i jednoczesnie

zatwierdzam w/w projekt w zakresie drog wewngtrznych nr 1921, 2087, 2399 obreb Mokrzeszow.

ZASTHPCA WOJTA

3

Barttoniic} é ozik

[ s
§ RDK PROJF ¢ 3
—=< —<
= N =
T 0k m
]| - —
aadois |_JSS /2 4

Orzyiiga:
2.ZDaM

Sporzadzila [ Tymoszuk - Peak

16



111 CZESC RYSUNKOWA

17




18



