Droga nr 6 odc.2
Przekrdj 1 w km 0+029.10
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Projektowane pobocze

15 cm

pobacze 7z kruszywa famanego 0/31,5mm

Projektowana konstrukcjo jezdni KR1

N\

<
SO

Droga nr 6 odc.2
Przekroj 3 w km 0+987.86
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10 cm humus gr. 10 cm + obsiew mieszankg traw

Ptyty azurowe 40x60x8 — otwory wypefnione zaprawg cementowq
podsypka cem.—piask. 1:5 gr. 5 cm

podfoze gruntowe — G 4em w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115
130 MPa| 5cm w—wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
80 MPa | 20cm z kruszywem C90/3
22¢cm w—wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR»257%
ulepszone padfoze — warstwa gruntu stabilizowanego
25 MPa | 24cm spoiwem hydraulicznym — wykonana na miejscu 2,5 MPa
istn. podfoze gruntowe - G4
Droga nr 6 odc.2
Przekrdj 2 w km 0+247.63
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Projektowane pobocze

15

cm pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm

podfoze gruntowe — Gl

Projektowana konstrukcjo jezdni KR
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w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115

130 MPa| 5em

w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W

80 MPa | 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
z kruszywern €90/3

22¢m

w—wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinoweqo CBR>25%

25 MPa | 24cm

ulepszone podfoze — warstwa gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym - wykonana na miejscu 2,5 MPa

istn. podfoze gruntowe - G4
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10 cm

humus gr. 10 cm + obsiew mieszankg traw

Projektowany Sciek

kostka kamienna 9/11cm

fawa betonowa C12/C15 o gr. 20cm

Projektowane pobocze

15 cm pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
. L podfoze gruntowe — GI
Projektowana konstrukcjo jezdni KR1
4em w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S
130 MPa| 5em w—wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
80 MPa | 20cm z kruszywem C90/3
22cm w—wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
ulepszone podfoze — warstwa gruntu stabilizowanego
25 MPg | 24cm spoiwem hydraulicznym — wykonana na miejscu 2,5 MPa
istn. podfoze gruntowe — G4
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