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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1 Charakterystyczne parametry obiektu — branza drogowa

1.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie poziome i pionowe budowanych drég wewnetrznych oraz catego projektowanego
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w oparciu o edytowalng czes¢ graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz plansze zbiorczg uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie osi musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi
zosta¢ odebrane przez osobe sprawujgcg Nadzor Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek
watpliwosci, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta.

1.2.1 tawy betonowe

Kraweziniki betonowe
Przy krawedzi jezdni projektuje sie krawezniki betonowe 15x30cm na tawach z oporem
z betonu C12/15. Projektuje sie tawy z oporem o wymiarach 15x30cm + 15x15cm.

KrawezZniki betonowe ze Sciekiem z kostki kamiennej

Przy krawedzi jezdni projektuje sie krawezniki betonowe 15x30cm na tawach z oporem
z betonu C12/15. Projektuje sie fawy z oporem o wymiarach 15x30cm + 15x15cm. Przy krawezniku
drogi projektuje sie jednorzedowy $ciek z kostki kamiennej 9/11cm na fawie z betonu C12/15
o wymiarach 16x28cm.

Oporniki betonowe

Przy poszerzeniu zjazdu z drogi krajowej nr 35 oraz z drogi gminnej na droge nr 6 projektuje sie
oporniki betonowe 10x25 cm na tawach z oporem z betonu C12/15. Projektuje sie tawy z oporem
o wymiarach 10x20 cm + 15x10 cm.

Sciek korytkowy z kostki kamiennej
Przy krawedzi drogi projektuje sie $ciek korytkowy z kostki kamiennej 9/11cm na tawie z betonu
C12/15 o wymiarach 20x54cm.

1.2.2 Przekréj poprzeczny nawierzchni jezdni

Projektowana nawierzchnia asfaltowa drogi wewnetrznej posiada spadek jednostronny o pochyleniu
2%.

1.2.3 Pobocza z kruszywa

Za krawedziami drog projektuje sie pobocza wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5mm o spadku
poprzecznym 8% skierowanymi przeciwnie do krawedzi jezdni.

1.2.4 Zjazdy

Projekt zaktada wykonanie zjazdéw o szerokosci 5,00m i 6,00m (w przypadku obstugi 2 dziatek
jednoczesnie).
Pochylenia podtuzne zjazdéw dostosowano do istniejgcego terenu i zabudowan na posesjach.

1.2.5 Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno—wysokosciowym drogi, przedstawionym w czesci
rysunkowej, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadza sie poprzez
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odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni do projektowanych
rowodw oraz sciekéw z kostki kamiennej.

1.2.6 Skarpyidno rowéw

Na drogach projektuje sie pochylenie skarp rowdéw 1:1,5. W miejscach wylotow przepustéw oraz
$ciekow skarpowych, nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej 9/11cm na
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4.

W miejscach wylotu kanalizacji do zbiornikdw nalezy wykona¢ umocnienie skarp z kostki kamiennej
9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz umocnienie dna rowu z ptyt azurowych na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Przy pochyleniu skarp rowéw wiekszych od 1:1,5 oraz pochylen podtuznych dna rowéw powyzej 3%
nalezy wykona¢ umocnienie rowu z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.2.7 Projekt organizacji ruchu
Dla inwestycji zostaty opracowane projekty statej oraz zastepczej organizacji ruchu.

1.2.8 Zielen

W ramach prac na obszarze catej inwestycji zinwentaryzowano 146 sztuk drzew, z czego 26 sztuk
zostato przeznaczone do wycinki w zwigzku z kolizjg z projektowanymi drogami. W ramach prac
na drodze nr 6 nie przewidziano drzew do wycinki.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzen drzew w ciggu drogi nr 6 o tgcznej dtugosci
ok. 500m.

1.3 Rozbidrka elementéw drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajace sie do ponownego wbudowania, a ktére nie zostana
wykorzystane na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materiaty
przekazywane Inwestorowi nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczyscié.
Materiaty zdegradowane i nienadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnosé
Wykonawcy i nalezy je wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych wraz z uiszczeniem optaty
za sktadowanie lub utylizacje przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

1.4 Uwagi koncowe
Uwagi ogdlne, ktérych bezwzglednie nalezy przestrzegac, podczas realizacji inwestycji:

e Roboty drogowe, powinna wykonywaé osoba posiadajaca nieograniczone uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowe;j.

e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach szczegétowych.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot
lub przez personel Wykonawcy.

o Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE
oraz muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

o Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celéw
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowang lokalizacjg sieci
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposdb
rozwigzania kolizji.
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e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

e W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci
nalezy wyjasnic z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem

e Przed ztozeniem oferty Wykonawca robdt jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robot z projektem budowlanym/wykonawczym W przypadku rozbieznosci
pomiedzy projektem, a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robdét przewidzianych w projekcie
a iloscig robét wynikajacg z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
wramach ztozonej oferty petnego zakresu robdt zgodnie z  projektem
budowlanym/wykonawczym.
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I CZESC RYSUNKOWA
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