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PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE:

Nr uprawnien i specjalnos¢
Projektant: mgr inz. Rafat Walkowiak 84/D0S/12
Drogowa

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). W zwigzku
z powyzszym przed przystgpieniem do robdét wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzic¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

1. Podstawa opracowania informacji do planu BIOZ

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
BIOZ oraz planu BIOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych i le$nych
e geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie;
e oznakowanie placu budowy;
e rozbidrka w zakresie niezbednym do realizacji zadania;
e roboty ziemne — niwelacja, korytowanie;
e roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych;
e ustawienie oznakowania pionowego;
e roboty wykonczeniowe;
e obsianie terenéw zielonych.

Szczegbdtowa kolejnosé realizacji robot zostanie okreslona przez Kierownika Budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowej, elektroenergetycznej
oraz teletechnicznej w obrebie istniejgcego przebiegu drogi wewnetrznej.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Oprocz ww. infrastruktury podziemnej teren jest w znacznym stopniu niezagospodarowany.
Zagrozenie mogg powodowaé niewielkie nasypy grozgce obsunieciem mas ziemnych. Z uwagi
na istniejgcy infrastrukture podziemng istnieje ryzyko porazenia pragdem. Dodatkowo prace mogg by¢
prowadzone pod ruchem, dlatego nalezy zabezpieczy¢ uczestnikéw ruchu oraz pracownikow przed
ewentualnymi nastepstwami nieszczesliwych wypadkdw poprzez m.in. organizacje ruchu na czas
przebudowy.
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Inne przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

wypadki przy pracy - zagrozenie przez pracujgce maszyny: walce, koparki, srodki transportu
itp.;

wypadki przy pracy - podczas wykonywania robét za i roztadunkowych;

wypadki przy pracy podczas wykonywana prac z uzyciem elektronarzedzi;

zagrozenia dla oséb postronnych, ktére mogg sie znalez¢ na terenie budowy;

zagrozenie dla pracownikéw przy wykonywaniu gtebokich wykopdw, nasypdéw;

zagrozenie dla pracownikdw przy wykonywaniu prac ciezkim sprzetem budowlanym
bedacym zrédtem drgan i hatasu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

przy wykopach wyprzedzajgco, w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami, nalezy dokonac
recznych odkrywek, pod nadzorem wtasciwych zarzagdcéw sieci;

w poblizu przebiegu innych sieci (zwtaszcza kabli energetycznych), wykopy nalezy wykonaé
recznie (strefy ochronne okreslone wg rodzaju sieci okreslone w warunkach technicznych
gestorow sieci);

wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierami sztywnymi przed osobami postronnymi,
$ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed oberwaniem co najmniej na czas prowadzenia w
nich robdt przez robotnikéw, nalezy wykona¢ bezpieczne wejscia i wyjscia z wykopdw;
podczas prowadzenia prac ziemnych, wykopdw, uktadania i zageszczania warstw
ulepszonego podfoza i podbudowy, uktadania nawierzchni jezdni uzywane bedg maszyny
budowlane (koparki, tadowarki, walce samojezdne, zageszczarki itp.); pracownicy budowy
powinni zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w poblizu miejsca ich pracy, a zwtaszcza zasiegu
czesci ruchomych maszyn;

podczas uzywania urzadzen i narzedzi elektrycznych nalezy stosowaé srodki ochrony przed
porazeniem elektrycznym: podstawowe — izolacje fabryczne (oznakowane na tabliczkach
znamionowych); dodatkowe — wytaczniki réznicowopradowe, stosowania urzadzen z Il klasg
ochronnosci, ograniczenia do 25V prgdu zmiennego i do 60V pradu statego dla zasilania
odbiornikdw w warunkach budowy;

w przypadku prowadzenia robdt w ruchu drogowym nalezy zorganizowac organizacje ruchu
zastepczego;

podczas wszelkiego rodzaju prac prowadzonych na terenie budowy nalezy bezwzglednie
korzystac z odziezy ochronnej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie BHP i oméwié najbardziej niebezpieczne i trudne etapy prac;
instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma wykonywac prace
z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajgcymi z powierzonej pracy;

pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczenstwa obstugi urzadzen
elektrycznych oraz zasad pracy w poblizu maszyn budowlanych i zasiegu ich czesci
ruchomych.
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7. Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania

ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby, ktdrej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to
konieczne.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Noszenie gogli jest obowigzkowe w zaleznosci od charakteru wykonywanej pracy.

Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

Rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw
wyposazyé:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod
wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.
Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to by odziez i sprzet

ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krétkich spodniach
i z odkrytg gbérng czescia ciata.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

i ich sgsiedztwie, nalezy:

upewnié sie, ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw
na budowie;

zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpieczedstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego
z wykonawcéw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac;

upewnic¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania pracy oraz ze prowadzony jest staty nadzdr tych prac na budowie;
nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie prowadzone s3
prace i czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg stréj ochronny stosowny
do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami;

prowadzic liste 0séb, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia bhp,
ktore powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak
rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan;
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kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczeristwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy
oraz bezpieczny dostep do niej;

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszone zostato bezpieczenstwo
oraz zadba¢ o to, by staly sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole
z roboczego spotkania;

w trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych
W rozporzadzeniu;

przewidzie¢ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatdw z miejsca
sktadowania do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy transporcie;
sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,
do ktdrych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych;

zapewni¢ wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw;

opracowac plan ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen;

UWAGI

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, zawory,
zasuwy itp.) muszg by¢ Scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, opasek,
bezpiecznikdw, zjazdow, itp.;

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienosne
tj. np. namuty, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszczysty zgodnie
z PN-88/B-04481;

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;

Rozbidrki istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdéw itp. nalezy wykonywacd tak
aby nie uszkodzi¢ istniejgcych nie podlegajacych rozbidrce elementédw zagospodarowania
terenu (m.in. jezdnie, ogrodzenia itp.);

W czasie robét budowlano - montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

Miejsca sytuacyjnych oraz wysokosciowych dowigzan projektowanych elementéw uktadu
drogowego nalezy $cisle dopasowac do elementdéw stanu istniejgcego oraz projektowanego
zachowujgc odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz poprawne odwodnienie;

Rzedne wysokosciowe projektowanych oraz istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
(studnie, wtfazy, klapy, zasuwy, zawory itp.), nalezy Scisle dopasowa¢ do rzednych
wysokosciowych projektowanych elementdw;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 03.177.1729), organ zarzadzajacy ruchem zatwierdza organizacje
ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu. Z chwilg zatwierdzenia projektu statej oraz
czasowej organizacji ruchu, organ zarzadzajgcy ruchem ponosi odpowiedzialnosé
za wystepujace zdarzenia;

We wszystkich nawierzchniach kamiennych jezdni ulic, nalezy zastosowad spoiny z zaprawy
o odpowiedniej wytrzymatosci;

Projektowane znaki pionowe itp., nalezy lokalizowa¢ wg dokumentacji projektowych
poszczegdlnych branz z zachowaniem wymaganych przepisami skrajni;
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Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205: styczert 1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

Wszystkie elementy drogowe, ktére Inspektor nadzoru zakwalifikuje do ponownego
wykorzystania podlegajg odzyskowi i odwiezieniu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
lub ponownemu wbudowaniu;

Przed rozpoczeciem wykonywania drogowych robdt budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ istniejgcych rzednych wysokosciowych (wjazdy
na posesje, wygrodzenia na odpady, krawezniki, nawierzchni gruntowych terenu, itp.),
z rzednymi wysokosciowymi poszczegdlnych elementéw, pomierzonymi przez Wykonawce
w terenie;

W bezposredniej bliskosci istniejgcej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty
prowadzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istniejgcych kanalizacji, kabli energetycznych
i telekomunikacyjne nalezy wykonac¢ recznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia
Wykonawca winien naprawi¢ na witasny koszt. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami autorstwa
poszczegdlnych gestoréw sieci;

Z uwagi na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz mozliwosé
wystepowania réwniez kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w trakcie
prowadzenia wykopdéw. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt sprzetem mechanicznym
w odlegtosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktére nie zostaty lub
nie podlegajg przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca
winien naprawi¢ na wiasny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem bud-wyk
a przedmiarami robdt, lub braku okreslonych pozycji w przedmiarach robét, nalezy traktowad
projekt budowlany oraz wykonawczy jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztéw
i zakresu robét;

Za wszelkie uszkodzenia istniejgcych obiektdw budowlanych podczas wykonywania
zageszczania warstw ulepszonego podtoza, podbudowy odpowiada Wykonawca robét;

Jezeli projektowana grubosé warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest wieksza niz najwieksza
dopuszczalna grubo$¢ warstwy technologicznej to nalezy jg uktada¢ w kilku warstwach
technologicznych;

Roboty ziemne (nasypy i wykopy) nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205: styczenn 1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;

Projektowane elementy organizacji ruchu nalezy lokalizowaé tak aby nie utrudniaty ruchu
pieszych, poza skrajnig drogowg tj. w odlegtosciach minimum 0,5 m od krawedzi jezdni,
krawedzi jezdni zjazdow itp.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, zapewni¢ prawidtowe odwodnienie koryta
drogi;

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktdre podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z pdzniejszymi zmianami).
Punkty geodezyjne, ktére znajdujg sie w kolizji z projektowanymi elementami drogi
Wykonawca robdt budowlanych musi przenie$¢ i uzgodni¢ dokumentacje z odpowiednim
Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
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1. Decyzj

1.1  Urzad Gminy Swidnica — decyzja z dnia 02.11.2023 r. (nr pisma Z0$.6220.03.2023)
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DECYZJA Nr 422023
o frodowiskowych uwarunkowaniach
bez aceny oddzialywania przedsiqwzigcia na $rodowisko

Na podstawie art. 71 ust.] £ 2 pki. 2, art. 75 ust. ) pkt.4, art. 84 ust.1, art. 85 ust.1i2, pke.2,
ust.3 ustawy 2 dnia 3 puzdzierika 2008 r. o udostgpnianiu informacyi o Srodowisku i jego ochronie, wdziale
spoleczenstwa w ochronie frodewiska oraz o ocenach oddsialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 ¢, poz 1094
z pbin. zm.) ovaz art. 14 Kodeksu posigpowania administracyfnego (Dz. . 22023 1,, poz. 775 z pdzn. zm,) oraz
§ 3 ust | pkt. 37 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady Ministrdw 2 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawle predyiewsipe
moggeych naczqeo oddsialywad na Srodowiske (DzU z 2019, poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Starosty
Powiatu Swidnickiego z dnia 13.06.2023 r. (data wphywu do Urzedu 19.06.2023 1) o wydanie decyzji
0 drodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Realizacja prac z zakresu
zagospodarowania poscaleniowego, polegajacych na budowie i przebudowie drog dojazdowych
do gruntéw rolnych | lednych, w zwigzku z realizacjy projektu ,Scalenie gruntéw wsi
Mokrzeszdw, gmina Swidnica, powiat éwidnicki™ w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa™ objgtego Programem
Rozwoju Obszardw Wiejskich 2014 ~ 2020 realizowanego na dzialkach nr 1615, 2399, 1513, 1690,
19211 2087 w miejscowosci Mokrzeszow, gmina Swidnica.

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigeia pn.:
»Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegajacych na budowie
i przebudowie drig dojazdowych do gruntéw rolnych i leénych, w zwiazku z realizacja projektu
wScalenie gruntéw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat §widnicki™ w ramach poddziatania
«Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modemizacia i dostosowywaniem rolnictwa
i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 — 2020 realizowanego na
dzialkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowosci Mokrzeszow, gmina Swidnica,

1l. Konieczno$é uwzglednienia nastepujacych warunkiw i wymagan :

1. W celu zminimalizowanin niebezpieczenstwa zanieczyszezenia érodowiska gruntowo - wodnego
substancjami ropopochodnymi, na etupie realizacji zaplecza budowy, sklady materialéw i paliw oraz
parki maszynowe zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa nieprzepuszezalng
w odleglosci wigkszej ni2 100 m od istnicjgcych zblornikéw, ciekow i miejsc podmoklych oraz zapewnié
dostepnodt sorbentdw do likwidacji rozlewdw olejow.

2. Na kazdym etapie inwestycji odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
micjscach, w warunkach zabezpicczajacych przed przedostaniem si¢ do drodowiska substancji
szhodliwych oraz zapewnié kch regulnrny odbiér przez uprawnione firmy.

3. Nalezy zapewni¢ wiuéciwe odwodnienie (erenu objgtego przedsiewxigciem hez zmisny stosunkow
wodnych na grantach sasiednich,

Uzasadnienle
Opinie wyrazone przez organy wspbldzialajace, skala i rodzaj zamierzonego pezedsigwziecia

uzasadnia brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, W zwiazku
z wnioskiem z dnia 13 czerwea 2023 roku Inwestor: Starosta Powiatu Swidnickiego, w sprawic wydania decyzji
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o drodowiskowych  uwaninkowaniach  dla  preedsigwzigciapn.:  .Realizacja prac z  zakresw
zagospodarowania poscaleniowego, polegajacych na budowie i przebudowie drog dojazdowych
do gruntéw roloych i leinych, w zwigrkn 2z realizacjn projekiu . Sealenie grumtéw wsi
Mokrzesziw, gming Swidnica, powiat widnicki™ w ramach poddzistania Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rorwojem, modernizaciy | dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa™ objgtego Programem
Rozwaoju Obszardw Wiejskich 2014 — 2020 realizowanego na deiatkach nr 1615, 2399, 1513, 1690,
1921 i 2087 w miejscowodci Mokrzeszow, gmina Swidnica, obwieszezeniem 2 dnia 26,06 2023 roku,
sk FOG 6220.03 2023 zostato wezceste postepowanis administracyjine w prosdmiotows] sprawie.

Plancwana imwestysja nalety do przedsigwzigé moggeych potencjalnie maczqeo oddzislywad na rodowisko,
wymienione] w § ¥ ustl pkt 62 Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnin 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie
preedelgweied moggepch snaceges oddslalwad na Sredowiske Dzl z 2019, poz.183T), dla ktérych
przeprowndzenie oceny oddzialywania praedsigwzigcia na sodowisko mode byd wymagane.

Pismem z dnia 03 lipea 2023 roky, znak sprawy Z05.6220.03.2023 Wajt Gminy Swidnica wystgpil do
Regiomalnege Dyrekiora Ochrony Srodowiska we Wrochowiu, Pafistwowegoe Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Farzadu Zlewni w Lepnicy | Panstwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w Swidnicy o wydanic
opinii ¢o do potrzeby preeprowadzenia oceny oddziahywania ne drodowisko dla preedsigwzigeia, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu rapory o oddziatywaniu przedsigwzigcin ma srodowisko, wraz
z uzasadnicniem swojegn stanowiska,

Panistwowy Powiatewy [nspekior Sanitamy wydal postanowienie ng 101/23 z dnia 13 lipca 2023 roku,
mak sprawy  FNS.9022.4.24.2023, w kiorym stwierdzil, de nie ma potrzeby preeprowsdzenia oceny
oddzinhywania na  drodowiske precdsipwzipcia pn:  Realieagja prac = zakresu  zagospodarcwaniz
poscaleniowego, polegajacych na budowie | preebudowie drég dojazdowych do gruntéw relnyeh @ lesnych,
w zwigzku z realizacja projekm Scalenie prundw wsi Mokrzeseiw, gmina Swidnica, powiat Swidnicki™
w ramach poddzistania (Wsparcie na inwestycle zwiazane z rozwojem, modemizaciy i dostosowywaniem
rolnictwa i lesnictwa” objetege Programem Rozwoju Obszarow Wigjskich 2004 — 2020 realizowanege na
deiatkach nr 1615, 2399 1513, 1690, 1921 i 2087 w migjscowesel Mokrzesziw.

Pastwowe Gospodarsiwe Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Legnicy po przeanalizowaniu
materiatu dowodowego w praedmiotowej sprawie wydahs opinig 2 dnia 17 lipea 2023, (data wpbywu do Urzgdu
24.07.2023 1), znak sprawy WR.ZZS,1.4901,116.2023 EG, 2o dla preedmictows] sprawy —nie istnieje
koniecmodé przeprowadzania oceny oddziabrwania pa srodowisko oraz wskazal na okredlenie w decyzji
nastgpujacy<h wymagah:

. W celu rminimalizowania nichespieczefstwa zanieczyszczenia drodowiskn gruntowo —  wodnego
substancjami ropopochednymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, skindy materiabiw i paliw oraz parki
maszynowe zorganizowad na terenic utwardzonym, zabezpieczonym warstwy niepreepuszczalng i naledy
sapewnié dostgpnosc sorbentéw do likwidacjl rozlewdw olejdw w odleglodci wigkszej nid 100 m od smiejacych
shiomikow, cickow | migjse podmokiych.

2. Ma kabdym etapie inwestycii odpady gromadzié selektywnie w wydzielonych i praysiosowanych do lego
migjscach, w warunkach zabezpicczajieych preed predostaniem sig do drodowiska substancii sekodliwyeh oraz
zapewnic ich regularny odbidr preez uprawnione firmy.

3. Malety zapewnié wlalciwe odwednicnie terenu objglege preedsipwzipeiom bez zmiany stosunkdw wodnych
na gruntach sasiednich.

Regienalny Diyrekior Ochrony Srodowiska we Wroclawie pe przeanalizowaniu materish dowodowegn
w przedmiotowe] sprawie  wydal pestanowienie z  dnia 12 wrzesmin 2023 r, mak sprawy
WS 4220,444,2023.0C.3, #e dla precdmiotowsj sprawy nie istnigje koniecznodt przcprowadzania oceny
oddziabywania na drodowisko

Planowane preedsiewzigeie zostabo zakwalifikowans do  preedsigwzigt mogacych potencjalke
maczicn oddzialywad na sredowiske, zgodnie z § 3 wat, 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow 2 dnia 10
wrzednia 2019 1. w sprowie proedvipesied soggovel mmacrgeo oddziatywad ma frodowiske (Dl z 2019,
poz. 1837}, juke drogl o nawierzchni twardej o colkowitej diugodei przedsipwzipcia powyze] | km inne nik
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wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej. z wylaczeniem
preebudowy dedg lub obiektow mostowych, shizgeych do obshagi stacji elekiroenergetyeene | zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony preyrody, o ktorym mowa woart, 6 ust. | pkt | — 5, § § 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody™.

Fraedmiotem preedsipwzigcia bgdzie realizacia prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we
wsi Mokrzeszow, w tym budowa i przebudowa drég dojasdowych do gruntéw rolnyeh i lesnyeh o lacang
dlugodci 4,81 km. Realizocja przedsigwzigcia obejmuje; wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drég oraz
wykenanielumocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciagiw komunikacyjnych w postaci
rowiw badé zhiomikdw odparowujgeyeh, wykonanie mijanek oraz zjgedow na sgsiednie dzialki, a takie
nasadzenie jednostronmych zadrzewied przy drodze nr 3 na odeinkuy okebe 0,56 km. Drogi objete
preedaigwzigciem to: droga nr 2, de. nr 1615 (przed scaleniem gruntdw dz. nr 948), droga nr 3, dz. nr 2399
(przed scaleniem grunttw dz. nr %69; 1018; czedd de. nr 103%; 452; 1040; 445/1 | 442/2), droga nr 4, dz ar 1513
(przed scaleniem grumtéw dz. nr 1005), droga or 5. dz nr 1690 (preed scaleniem gruntow dz. nr 962), droga or 6,
de. o 1921, 2087 (proed scaleniem czesc dz. onr 537/3; 105302; 1136 dz. e 1030; 1084), W ramach
praedsigwzigcia przewiduje sig nastgpujgce prace:
= wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o dhugedei jezdni okolo 4,81 km i szerokodci 3,5m,

- wykonanie mijanek o dlugoscd 25,0 m i seerokedel 2,5 m,

- wykonanie poboczy o szerokoéei 0,5 — 1,0 m wtwardzonveh materigtem kamiennym,

= wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowdw otwartych | zhiomikow odparowujgeych (a tam
gdzie zajdzie taka koniecznost — odeinkéw kanalizacji deszezowej),

- zabezpieczenic istniejgce] infrastrukiury podziemne,

= budowg zjazdow na dziafki przylegajace do projektowanych paséw drogowych,

- bedowg przepusidw drogowych,

- budowe zjiazddw z drogi krajowej nr 35 na droginr 316,

- preehudows zjazddw z drogi powiatowe] nr 23130 na drogi nr 3,4, 51 6,

- preebudowg skrzyiowan 2 innymi drogami wewngirznymi,

- wykonanie nasadzen jednostronmych w pasie drogi nr 3 na odeinku diugodei okolo 0,56 km.

Konstrukcja jezdni zawicrns bedzie praede wezystkim:

- warstwy Scieralng | warsiwe wigzqey 2 masy bitumicznej o lcznej grubodei okolo @ cm,

- podbudows z kruszywa lamanego o grubodei okolo 20 cm,

« warstwe odsjerajacy z pinsku o gruboéei 20 cm.

Po realizacji preedsigwzigcia preedmiotowe drogi nie bedy mialy charakter drig publicenych, Teren
precenaczony pod inwestycig objety jest zapisami migiscowych plandw zagospodarowania preestraennego,
preyjgtych: uchwaly nr LIX/512/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipea 2004 r, (2. Urz. Wojewddztwa
Dolnodlgskicgo = dnia 21 lipea 2014 r., poz, 3306) w sprawie uchwalenia migjscowege planu zagospodarowania
pressirzennego wsi Mokrzeszdw 2 wylgczeniem pddnocnego obssaru w Gminie Swidnica; uchwala nr
LV/5 492022 Rady Gminy Swidnica z dnia 24 lutego 2022 r. {Dz. Ure. Wojewddziwa Dolnoslyskiego = dnia 13
marca 2022 r., poz. 1336) w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego obszary
pofodonege we wsi Mokrzeszéw. Deialki, na kidevch realizowane bedeie preedsigwzigeie majduja sig na
obszarze cznaczonym na rysunku whw plandw symbaelami dla ktdrych ustala sig preeznaczenie: KDW, | KDW,
2ZKDW — tereny drbg wewngtrenych, A3 Rd, A%.Rd, AI0.Rd - teren rolniczy dopuszczony do zabudowy,
Al4M, ARM, A9M, AIEM, AZOM, AZZ M, BI6M — tereny zabudowy ustugowe — mieszkaniowej, .MM,
AdMN, A6 MN - 1ereny sabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej, KD —  — tereny drig publicanych klasy
zhiorcze), KD — D - tereny drdg publicznych klasy dojasdowey, R, E5 - 1R, E3 - 3.R, E5 - 2.R — teren rolniczy,
ES - 9.Re, B2 Re, AZRe, El - 5.Re - teren rolniczy linii energetycene], WS — tereny wid powierzchniowych,

Teren wokdd planowanego zamierzenin stanowi teren wigjski z dominacja gruntéw omych oraz
w mnigjszym stopniu zabudowy zagrodowej. W edecydowane] wigkszoici preedsigwzigeie realizowane bedzie
na drogach juk istnigigoych, po ich starym sladzie. Praebudowane drogi sa glownie drogami o nawierzchni
grumtowej, jedynie niewielkie odeinki drdg or 3, 4 | 51 6 laczacych z dropg powiatows biegnaca przez wied
posiadajy nawierzchnic thiczniowa.

Realizacja inwestyeli nie zmieni funkeji istnicjacych drég, natomiast poprawi komfor jaedy, snacesco
ograniczy zapyleniem, umodliwi sprawng komunikscie pomigdzy sicdliskami o uprawianymi gruntami, co
bezpodrednio preyemmi sig do zmniejszenia zudyeia paliwa a podrednio wplynie na smnigjszenie emisji
Twiazane ¥ transportem.
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Planowane przedsigwzigcie moze by¢ uciazliwe na etapie realizucji — wykonywania prac budowlanych.
Wigze si¢ to z emisjy halasu i zanieczyszczeniami powictrza (spowodowanymi praci maszyn i transportem) oroz
czasowym zajeciem gruntu. Ucigliwosci te bedy miaty jednak charakter krotkotrwaly i powinny byé
ograniczone przez whasciwg organizaci¢ budowy. Jako rozwigzane chronigce srodowisko przewiduje sie m.in.,
ze na terenie budowy zostanie zorganizowane odpowicdnie zaplecze socjalne dla pracownikéw z przenoénymi
toaletami. Przy peacach budowlanych bedzie stosowany sprawny sprzet i maszyny, prace bedy prowadzone tylko
w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz. 22.00), odpady bedg gromadzone na terenie zaplecza budowy.
Unieszkodliwienie odpaddw nastapi przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne zezwolenia.

Przedsigwzigcie nic jest zlokalizowane na Zadnym obszarze podlegajacym ochronic na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, 0 echronie przyrody.

Zgodnie z zapisami Kip wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo poprzez
spadki grawitacyjne prowadzace wod¢ do przydroznych rowéw oraz planowanych zbiomikéw retencyjno —
odparowujacych. Biorge pod uwage wielkodé natgzenia ruchu, zakres i cel planowanej inwestycji, nic
przewiduje si¢ negatywnego wplywu na stan érodowiska gruntowo — wodnego.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigeia w zakresie aspekidw
przyrodniczych stwierdzié nalezy, 2e w zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwziecia nie wystepuja
obszary lesne, obszary gorskie, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno — blote i inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliska fegowe i ujécia rzek, a takze obszary wymagajice specjalnej
ochrony ze wzgldu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody -
w rozumieniu art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody (tj. Dz, U z 2023 r., poz.
1336). Planowana inwestycja w czgéci realizowana bedzie w otulinie  Ksigzanskiego Parku Krajobrazowego
(zgodnie z art. § pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nic jest wprawdzie formg
ochrony przyrody, jednak stanowi ona strefg ochronng graniczacq z forma ochrony przyrody | wyznaczona jest
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpicczenia przed  zagroZeniami zewngtrzoymi
wynikajacymi z dzialalnodci cztowicka), natomiast Ksigzanski Park Krajobrazowy znajduje sig w odleglosei
okoto 600 m. Najblizej potozony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Przefomy Pelcznicy pod
Ksiazem (PLH20020) zlokalizowany jest w odlegtosci okobo 4,5 km. Planowana inwestycja w czgéci polozoni
bedzie w korytarzu ekologicznym Géry Stotowe — wschid KZ - 5.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami — jednolitej czeéci wod powierzchniowych JCWP Peleznica o kodzie RW6000031348699. Zgodnie
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz, 335) JCWP
Peicznica zostata zaklasyfikowana jako silenie zmieniona czgs¢ wod o zlym stanie wdd zagrozona
nieosiggnigciem celow srodowiskowych jokim jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dia
JCWP Pelcznica zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przediuzono
termin osiggnigcia celu érodowiskowego JCWP do 2027 r. Odstgpstwo polegajgce na odroczeniu terminu
osiggnigcia celow érodowiskowych jest zwigzane z tym, 2e nie s osiggnigte (lub s3 zagrozone) cele
srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot ogélny, azot azotanowy, fosfor ogdlny, azot amonowy,
BZTS, przewodnodé elektrolityezna whasciwa w 20°C, makrobezkrggowcee bentosowe. Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi. Rozpatrywany obszar znajduje si¢ w obrebic jednolitej czgsci wod podziemnych
(JCWPd) nr 108 o kodzie GW6D00108. JICWPd nr 108 charakteryzuje sig dobrym stanem ilosciowym i dobrym
stanem chemicznym. JCWPd 108 zostata oceniona jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.
Teren planowanego przedsigwzigcin znajduje si¢ poza obszarem Glownych Zbiomikéw Wod Podziemnych.
Przedsigwzigeic znajduje si¢ poza obszarami szczegdlinego zagroZzenia powodzia.

Po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjne} przedsiewziecia, uwzgledniajac rodzaj,
skale, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy zastosowaniu rozwiazan
minimalizujgcych wplyw dla érodowiska oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nie przewiduje si¢
negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czgdei wod podziemnych (JCWPd) oraz
mozliwodé osiagnigcia celow srodowiskowych.

Majac na uwadze powy2zsze uwarunkowania, wycinke kilku drzew i krzewow oraz fakt, iz ich usuniccic
bedzie wykonane poza okresem Iggowym ptakow, ti. od 16 pazdziernika do kofica lutego, a w przypadku
koniecznoéei ich wycinku w innym terminie bedzie ona prowadzona pod nadzorem specjalisty ornitologa,
przedsigwzigeie nie powinno znaczaco negatywnie oddzialywaé na $rodowisko przyrodnicze, w tym na cele
ochrony wiw form ochrony przyrody, korytarze ekologiczne oraz rdznorodnoéé biologiczna.

Lokalizacja, rodza) i parametry planowanego zamicrzenia oraz odleghoéé od granic Rzeczypospolitej
Polskiej eliminuja mozliwosé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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Zawiadomieniem z dnia 19.09.2023 r. zawiadomione Strony o 2ebraniu materizh dowodowegno
W sprawie postgpowania o wydanie decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacis
preedsigwzigein pon: JRealizacia prac 2 zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegajacych na
budowie i przebudowie drig dojazdowych do gruntow rolnych i lednych, w zwigzku z realizacjs
projektu |, Scalenie gruntiw wsi Mokrzeszow, gming Swidnica, powiat Swidnicki” w ramach
poddzialania ,Wsparcie na inwestycje swiazane 2 rozwojem, modernizaciy o dostosowywaniem
rolnictwa i lefnictwa™ objetego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich 2014 — 2020 realizowancgo
na deiatkach nor 1613, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowoici Mokrzeszow, gmina Swidnica,
o terminie | miejscu zapoznania sie 2 sebranym w sprawic materialern dowodowym, a takde wypowied 2eniu sig
co do zebranych dowoddw i materialiw oraz zghoszonych dadad, jak rownied wniesieniu ewentualnych uwag.
W wyznaczonym terminie Inwestor - Starosta Swidnicki wnidst o doprecyzowanie zapisiw w zakresie sposobu
odwodnienin w  bramieniv: 7 uwagi na brak na obeenym etapie dokumentacji projektowanci dla
praedmictowego preedsigwzigcia, trudne szezegdtowo okreslié sposdb odwodnienia dla poszczegdinych drog.
Zaklada sk, 2ze wody opadowe bedy odprowadzane do rowdw preydrodnych, zbiomikéw retencyjno —
adparowujacych oraz istnigjacych ciekdw wodnych. W ramach zadania mode wystypic koniecznogé budowy
nowych preepustow bads prechudowy istigjgoych przepustéw oraz budowy odcinkdw kanalizacji deszceowei™,
Zapis uwzpledniono w catodei.

Fgodnie z art. 75 ust 1 pkt 4 wstawy = deio § pafdeicrnita 2008, o wdestgpeianiv infermacii
o irodowisku § fego ochronle, udziale spoleczenstwa w echronfe drodowiska oraz o ocenack oddelabhwania na
mxﬁ'ﬂliﬂia organem wiiiciwym do wydania decyzji o drodowiskowych uwarinkowaniach jest Wajt Gminy
Swidnica.

Majgc powyisze na uwadze, po preeprowadzeniu posigpowania orzeczono jak w sentencji.

Powyisz decyzjg poduno do publicznej wiadomodei w formie obwieszceenia umieszczonepo no
tablicy oghoszed w Urzedzie Grminy w Swidnicy, w miejscowoici Mokrzeszéw oraz na stronie internetowe
www hip.gmina.swidnica,pl.

Ponczenie

1, 0d nmajsre) decyzj sluty stonom odwolinde do Samormdowego Kolegium Odwelawczegn w Walbreychy s podralnictwem Wajta
Gminy Swidmicy, w lerminie 14 dnd od dnis dosperenda decyz)ji

W reskgic hichw temainu od wolina simma s Frem: s prowa do wniesienia odwolanio wobeo Wibjia l'kmm:f Swidaica,

1 E dniem dorpcronia Wilowi Gmany Lwidnica viwiadezeni o mreeczeniu sie prawa do % prmee ig 2o slron
posigpowania, deoyrja slaje sig oxlaleoama | prEwHmCnE,

4. W proypadku dodenin prees sieane oéwiaderesis 0 sroccmeniu sie prawa do wniesicnis odwolanio od diecyaji, stronie me preyslugie jud
e S0 cdadania g, ani shbonda skangi do sgdw ad ministrecy jnego.
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v Bartlomiej Strofik
D swimdumoded

1. Regienalny Dyrekbor Ochromy Srodowisks, S0-333 Weoelsw Al Jang Matciki 6
1 Pewialows Socjs Sanisme- Epldemiclogicens, SE-100 Swidnica ul. Walbreyska 15
3 Fafistwow Cospodarstun Waidne Wody Polskic, Zaregd Zhewni w Legnicy, $0-38) Legnien ul, Rataja 32

Sporzpdrda Anna Jurkicwice
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Zatgoznik nr |
Do Decyzji Nr 4/2023
zdnia 02.11.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

+Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegajacych na budowie
i przebudowie drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych, w zwigzku z realizacjy projektu
wScalenie gruntow wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat swidnicki”” w ramach poddziatania
.Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa
i lednictwa™ objgtego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich 2014 — 2020 realizowanego na
dziatkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowosci Mokrzeszow, gmina Swidnica.

Inwestor - Powiat Swidnicki
z siedzibg 58-100 Swidnica, ul. M. Skiodowskiej- Curic 7

Planowana inwestycja polegaé bedzie na budowic i przebudowie drog dojazdowych do
gruntow rolnych i lednych w miejscowosci Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat $widnicki.

Realizacja przedsigwzigeia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drog oraz
wykonanie/umocnienic kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciggéw komunikacyinych
w postaci rowow badz zbiornikéw odparowujgeych, wykonanie mijanek oraz zjazdéw na sjsiednie
dziafki, a takze nasadzenie jednostronnych zadrzewien przy drodze na odcinku okoto 0,56 km.,

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie obrgbu ewidencyjnego Mokrzeszow
w gminie Swidnica, w powiecie swidnickim, w wojewddztwie dolnoslaskim, Zgodnie z regionalizacija
fizyczno-geograficzna (J. Kondracki, 1994) obszar ten polozony jest w Prowinc)i Masywu Czeskiego,
Podprowincji - Sudety z Przedgérzem Sudeckim. Prawie w calodci obrgb Mokrzeszow lezy w zasiggu
mezoregionu  Obnizenie  Podsudeckie, jedynie w poludniowa czg$¢ obrgbu znajduje sig
w mezoregionie Pogdrze Walbrzyskie, Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
o numerach ewidencyjnych; 1513, 1615, 1690, 1921, 2087, 2399.
Usytuowanie przedsigwzigeia z  uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla  srodowiska,
w szczegdlnosci przy istnicjacym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszezania sig Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wyglada nastgpujaco:

1) charakterystyka przyleglych terenow

Teren wokol planowanego zamierzenia to teren wiejski z dominacjg gruntow omych oraz
w mniejszym stopniu zabudowy rolniczej. W bezposrednim sgsiedztwie nie zlokalizowano terendw
lesnych, szkobek lesnych ani wod Srodlgdowych,

b) ohszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wid podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-blotnymi i obszarami o plytkim zaleganiu
wad podziemnych,
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¢} obszary wybroesy
W sasiedztwie planowanego preedsigwziecia nie wystgpujy obszary wybrzeia,
d) obszary gorskie lub ledne

Planowana inwestycja znajduje sig w zasiggu Obnizenia Podsudeckiego, kidre jest czedeiz Preedgirza
Sudeckiego. Do krawgdzi Popdrea Walbreyskiego, ktory wg Wojciecha Walczaka jest najbardzici na
pidnoe wysunigtvm fragmentem Sudetdw Srodkewych, jest w linii proste) okolo 0,5 km. Majblizsze
tereny lesne znajdujq sie w odleglodei (w linii prostej) okolo 0,7 km od planowang] inwestyeii.

e} obszary abjeie ochrong, w fym sivefy ochromme wigd wid | obszary ochronne shiornikdw wid
srcidlgdawych

Preedsigwzigcie nie znajduje sig w strefie ochronne) ujgc wod i ohszardw ochronnych zhiornikow wad
srodladowych,

f) obszary wymagaigee speciaine’ ochrony ze wigledu ma wistgpowanic gatunkdw roslin, gravbeow
i swierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk preyrodniczveh obfgryeh ochrong, w ym obszary Natuwra 2000
oraz pozostale formy achrany proyrody

Z inwentaryzacji preyrodniczej sporzadzonej w sierpniu 2022 r. przez A, Ruszlewicz wynika, #e
w bezposrednim  sasiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary  wymagajgoe
specjalng] ochrony ze wagledu na wystgpowanie gatunkow roflin i zwierzgt lub ich siedlisk lub
siedlisk preyrodniczyveh objetveh ochrong. Inwestyeja nie znajduje sig takize w sasiedztwie lub zasiggu
obszariw Matura 2000, Jedna z drig planowanyeh do preebudowy znajduje sig natomisst w zagiggu
ctuliny  Ksigrahskiego Parku Krajobrazowego. Najblize) polodone formy ochrony preyrody to:
rezerwat preyrody | Jeziorko Daisy™ (okofo 1,5 km), Ksigzanski Park Krajobrazowy (okolo 0.6 km),
pomnik preyrody — ghaz narzatowy (okodo 1,0 km).

g) ohszary, na kidryeh standardy jakodel frodowiska zostaly preekroczome fub istniefe
prawdopodobienstwo ich proekroczenia

Planowana imwestycja nie wystgpuje na obszarze, na kidrym standardy jakodci srodowiska zostaly
preekroczone, jak i preewiduje sig w zwigzku z planowang inwestycja przekroczenia standardiw
jakosei srodowiska w stosunku do stanu istnigjacego,

h) ehszary o krafebrazie majgovm tnaczenie historyezne, bulturowe lub archeologiczne

Miewiclkic odeinki wszystkich drdg  planowanveh do  preebudowy  przebiegaia preez  teren
zabudowany, ktory objety jest strefy historveznego ukladu ruralistycznego oraz obszarem obserwacii
archeologiceng). Ponadto przy drodee (na dziatkach 2146, 2147} zlokalizowane jest stanowisko
archeologiczmne.

i} gestosé zaludnienia

W 2022 r. migjscowosd Mokreeszow liceyla 1003 mieszkancow, co prey catkowitej powicrzchni
obrebu — 17,1580 km2 daje gestosé zaludnienia na poziomie 58 osdb na 1 km?.
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) obszary przylegajqee do jezior
Obszar, na ktorym realizowane bedzie planowane przedsigwzigcie, nie przylega do jezior.
k) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowef

Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia oraz jego bezposrednie sasiedztwo nie znajduje si¢ na obszarze
ochrony uzdrowiskowej.

[) wody i obowigzujgee dla nich cele srodowiskowe

Teren planowanego przedsigwzigeia znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie potoku Kotarba, wzdluz
ktérego rozciaga si¢ zabudowa wsi Mokrzeszow. Ciek ten jest lewobrzeznym dopiywem Milikowki,
ktora znajduje si¢ w obrgbie Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych PLRW6000413486389
JPefeznica od Zrédla do Milikowki™. Charakterystyka tej JCWP zostata przedstawiona nizej na
podstawie informacji zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry™,
ktory stanowi zalgeznik do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

- Krajowy kod JCWP — RW60004 1348689

- Nazwa JCWP — Peleznica od zrodia do Milikowki

- Typ JCWP ~ Potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziamistym - zachodnim (4)
- Status JCWP wstepny — silnie zmieniona czgsé wod (SZCW)

- Status JCWP ostateczny ~ silnie zmieniona czgsé wod (SZCW)

Ocena stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: staby,

- stan chemiczny: dobry,

- stan ogdlny: zly;

- Presje antropogeniczne na stan wod:

- Rodzaj uzytkowania cz¢sci wod - rolna,

- Presje/oddziatywania i zagrozenia antropogeniczne — presja komunalna,

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu srodowiskowego — zagrozona.

Cel srodowiskowy dla JCWP — dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Wg podzialu obszaru Polski na 172 jednolite czgéci wod podziemnych (JCWPd) teren
lokalizacji planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach jednostki JCWPd nr 108 - kod
PLGW6000108. Polozona jest ona w regionic wodnym Srodkowej Odry i charakieryzuje sig zarbwno
dobrym stanem chemicznym, jak i dobrem stanem iloSciowym, co wplywa na ogélny stan JCW
okreslany jako dobry. Nie zostaly zidentyfikowane presje/oddzialywania i zagrozenia antropogeniczne
mogace mieé wplyw na stan wod. Celem srodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego oraz dobrego stanu ilodciowego. Ocenia sig, ze osiggnigeic tego celu srodowiskowego
nie jest zagroZone,

Planowana inwestycja realizowana bedzie w granicach dzialek ewidencyinych stanowigcych pasy

drogowe, w zwigzku z tym lfgczna powierzchnia nieruchomosci zajetej przez przedmiotowe

przedsigwzigcia wyniesie 6,4355 ha. Przyjmujac, 2e szeroko$é jezdni wynosié¢ bedzie co najmniej 3.5

m (szerzej bedzie na fukach, w miejscach zlokalizowania mijanck oraz zjazdow na sasiednie dzialki),

mozna oszacowaé, 2ze powierzchnia utwardzona, ktora zostanie wylaczona z powierzchni biologicznie
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cZynngj, wyniesie co najmnigj 0.391% ha. Ostatecana diugodd drég oraz powierzchnia zabudowy
bedzie wynikaé z projektdw technicznych,

(4% Up. WoITA
Sporzdrils Ansa lurkiewice ZASTEPC OUTA

Bortlomier firdaik
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1.2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidnicy — opinia do decyzji Srodowiskowej

L
Fowiabawe Bioro Gaodesii | ko
W awIDNICY

PAFISTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARMY
w Swidnicy

; dnica .
‘&Wﬂé‘;hgsﬁ Swidnica, dnia 13 lipea 2023 .
: ePUARf polecony

Postanowienie nr 101/23

Me podstawie art. 3 phkt 2, art. 10 wst, 1 pkt 3 i ust, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Pafistwowej Inspekeji Sanitamej (1j. Dz U, 2 2023 r. poz. 338), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 1 4 ustawy 2 dnia 3 paddeiernika 2008 . o udostgpnianiu informac)i o frodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na frodowizsko (1. Dz, U, 2 2023 r. poz. 1094, z pdén, zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidnicy,

po zapoznaniu si¢ z pismem Wojta Gminy Swidnica z dnia 3 lipea 2023 r. znak: Z05.6220.03.2023
(data wplywn do Powiatowej Stacii Sanitarmno-Epidemiologicznej w Swidnicy: 6 lipea 2023 t),
dotyczacym wydania opinii w sprawie obowigzke przeprowadzenia oceny oddmatywania
na drodowisko ‘dla prredsiewziecia pn: Realizacia prac 7  zakresu zapgospodarowania
poscaleniowegn, pelegajacyeh na budowie i preebudowie drig dojazdowych do gruntdw ralnyeh
i lednych, w zwinzku z realizacis projekiu ,Scalenie pruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica,
powiat swidnicki® w ramach poddziatania . Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizecig | dostosowywaniem rolnictwa i lednictwa™ objetego Programem Rozwoju Obszardw
Wiejskich 2014 — 2020 i ustalenia zakresu raportu o oddzalywaniu preedsigwaigeia na frodowisko,

Adres obiektu: Mokrzeszéw, dzialki nr 1513, 1615, 1690, 1921, 2087, 2399, gm. Swidnica
| Inwestor: Powiat Swidnicki, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

| stwierdza, Ze

nie¢ ma potrzeby preeprowadzenia cceny oddzialywania na srodowisko dla preedsigwzigeia pn.:
wRealizacja prac z zaliresu zagospodarowania poscaleniowego, polegajacyeh na budowie
i przebudowie drig dojazdowych do gruntdw roluych i lefnych, w zwiazku = realizacjy
projektu ,Scalenie grantéw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat Swidnicki”
w ramach poddzialania , Wsparcie na inwestycje zwigzane 2 rozwojem, modernizacjy
i dostosowywaniem rolnictwa i lefnictwa™ objgtego Programem Rozwoju Obszardw
Wiejskich 2014 - 2020"

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem inwestora, Wajt Gminy Swidnica, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informaci o frodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie drodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko, zwrdcil sie
o wydanie opinii w sprawie obowigzku preeprowadzenia oceny oddzialywania na frodowisko oraz
zakresu sporzgdzenia raportu dla preedsigwzigeia pn.: Realizacja prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego, pelegajacyeh na budowie i precbudowic drég dojazdowyeh do gruntdw rolmyeh
i lednyeh, w zwinzku z realizacis projekiu , Scalenie pruntww wsi Mokrzesziw, gmina Swidnica,
powiat Swidnicki” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwiazane Z rozwojem,
modernizagjy i dostosowywaniem relnictwa i lefnictwa™ objetego Programem Rozwoju Obszardw
Wigjskich 2014 — 2020". Do pisma Wajta zatgozone zostaly moin.: wniosek inwestors, karta
informacyjna preedsigwzigcia sporzadzona przez mgr Joanng Maling, kopia mapy ewidencyjnej
obejmujgea teren przedsigwzigeia | obszar, snajdujacy sic w odleglodei 100 m od granic terenu
inwestycji oraz wypisy | wyrysy 2 migjscowych plandw zagospodarowania przestrzenncgo
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dla dzistek objetych inwestycjs, zatwierdzonych uchwalami Rady Ominy Swidnica:
Mr LIN/512/2014 z doia 11 lipca 2014 . oraz Nr LV/549/2022 2 dnia 24 lutego 2022 1,

Preedmiotem przedsigwziecia jest realizacja prac 7 zakresu zagospodarowania poscaleniowego
we wai Mokrzeszdw, w tym budowa i przebudowa drég dojezdowych do gruntéw rolnyeh i lednych,
o byeznej diugodei 4,81 km.

Realizacja przedsigwzigcia obejmuje: wykonanie nawierzehni bitumiczne]. jezdni diég oraz
wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciggéw komunikacyjnych
w postaci rowdw bad# zbiorikéw odparowujacyeh, wykonanie mijanck oraz zjazdow na sqsiednic
driafki, a take nasadzenie jednostronnych zadrzewien przy drodze nr 3 na odeinku okolo 0,56 km.

Planowane preedsigwziccie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzistywaé na Srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie preedsigwzigé mogacych znacegeo oddzialywaé na srodowisko
Dz U. poz 1839, z pbén. zm.), jeko .drogi o nawierzchni twardej o callkowite] diugodci
przedsigwzigeia powyzej 1 km .." :

Teren wokét planowanego zamierzenia stanowi teren wieiski z dominacjy gruntdw ormych oraz
w mnicjszym stopniu zabudowy zagrodowej.

W zdecydowanej wigkszofei preedsipwzieeie realizowane bedeie na drogach juz istniejgeych,
po ich starym §ladzie. Preebudowane drogi sg gléwnie drogami o nawierzchni gruntowej, jedynie
niewielkie odcinki drég nr 3, 4, 5, 6 laczacych sig z drogg powiatows biegngcy przez wied posiadajg
nawierzchnig thiczniows.

Realizacia inwestycji nic zmieni funkeji istnicjgeych drig, natomiast poprawi komfort jaczdy,
znaczaco ograniczy zapylenie, umoliwi sprawng komunikacjs pomigdzy siedliskami a uprawianymi
gruntami, co bezpodrednio przyezyni sie do zmniejszenis mudycia paliwa a podrednio wplynie
na zmniejszenie cmisji zwiszane| z transportem. ‘

Planowane przedsigwziccie moze byé ucigfliwe na etapie realizacji - wykonywania prac
budowlanych. Wia2e sig to z emisjy halasu | zanieczyszezeniami powietrza {spowodowanymi pracq
maszyn i transportem) oraz czasowym zaigciem gruntu. Ucigiliwodei te beda mialy jednak charakter
kritkotrwaly i powinny byé ograniczone przez wiaiciwg organizacig budowy. Jako rozwigzania
chroniace drodowisko przewiduje sig m.in., Ze na terenic budowy zoslanie zoTganizowane
odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw = prrenoénymi ustgpami, przy pracach
budowlanych bedzie stosowany sprawny sprzet i maszyny, prace bede prowadzone tylko w porze
driennej (od godz. 6.00 do godz. 22.00), edpady beda gromadzone na terenie zaplecza budowy.
Unieszkodliwienie odpadéw nastgpi praez  wyspecjalizowane firmy posiadajgee  stosowne
zerwolenia,

Majac na uwadze uwarunkowania, o kiorych mowa w art. 63 ust. 1 wyiej wymienione] ustawy
o udostepnianiu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie
irodowizks oraz o ocenach oddzishywania na Srodowiske, w szezegblnodci maly skalg
preedsigwzigeia, jego charakter i lokalizacjs, oraz preewidywane rozwigzania chronigee srodowisko,
kidre ograniczg niekorzystne oddzialywanie na etapie realizacji przedsigwrzigeia, Pafsgwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamny w Swidnicy stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania cceny
oddziahywania preedsigwzigeia na Srodowisko,

Pouczenie

7 up. Padstwow Powiatewego
nspekiora Sanitaynie w Swldnicy

i Kryjak
mgr "
Kitmg\m % Gudzialy Nadzory

o

FIE]
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Otrzymuja:
1. Wéijt Gminy Swidnica, ul. B. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica
2. Powiat Swidnicki, ul. Marii Sklodewskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

Oirzymuje do wiadomoded:
Dolnoslaski Panstwowy Wojewodzki Inspekior Sanitarmy,
ul. M, Curie-Sklodowskiej T3/77, 50-230 Wrockaw
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — opinia do decyzji Srodowiskowej
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Urzad Gminy Swidnica
ul. Glowackiego 4
58-100 Swidnica

Na podstawie art, 64 ust, 1 pkt 4 i ust. 3 | 4 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie drodowiska oraz o acenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094) a takie §3 ust, 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeinia 2019 r, w sprawie predsiewzied moggcych mmaczaco oddziabywad na
drodowisko (De. U. 2 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadajgc na plsmo Wéjta Gminy Swidnica 2 dnia 03
lipca 2023r, nak: 7056220032023 po analizie wniosku o wydanie decyzji o frodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, wtym  karty informacyjng preedsiewsziecia, ktdrego
winioskodawey jest Powiat Swidnicki ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica,

wyratam opinig, e dla proedsiewziecia pn. Realizacja prac z zakresu agospodarowania

poscaleniowego, polegajacych na budowie | przebudowie drog dojazdowych do gruntdw rolnych

i lefnych, w zwigzku z realizacj projektu ,Scalenie gruntéw wsl Mokrzeszdw, gmina Swidnica powiat

iwidnicki” nle istnieje koniecznoft przeprowadzenia oceny oddziabywania na éfrodowiske oraz

wskazuje na okreslenie w decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia frodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, sktady materiatow i paliw
oraz parki maszynowe zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg
nieprrepuszczalng i nalety zapewnii dostepnosc sorbentdow do likwidaci rozlewdw olejow
odlegtosci wiekszej niz 100 m od istniejacych zbiornikdw, ciekdw | miejsc podmokbych.

2. Ma kaitdym etapie inwestycji odpady gromadzic selektywnie w wydzielonych | praystosowanych
do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska
substancji szhodliwych oraz zapewnié ich regularny odbidr przez uprawnione firmy.

3. Maleiy rapewnit wiaiciwe odwodnienie terenu objetego przedsigwzieciem bez zmiany
stosunkow wodnych na gruntach sgsiednich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania wo sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Wajt Gminy Swidnica pismem z dnia 03 lipca 2023r., nak: 205.6220.03.2023
wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Legnicy o wyraZenie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na frodowisko | okredlenia ewentualnego zakresu raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko, zafaczajgc wymagane prawem dokumenty = wniosek o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng prredsiewsziecia (KIP).

igodnie ¢ Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeinia 2019 roku w sprawie
preedsiewziec mopacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.}

Fanstwowe Gospodarsbwo Wiodne Wody Polskie
Zarzad Llewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 39-220 Legnica
tel.: 48 [Fa) 842 70 08| faks: +48 76 B 27 007, wew, 49
e-mail: Izle Br Loy RO pl WA WDy 2o gl
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planowana inwestycja bedzie sig asyflkowala do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco
oddziabywat na érodowisko wymienionych w §3 ust. 1 phkt 62.

Przedmiotem przedsiewziecia jest realizacja prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego we wsi Mokrzeszow (gmina Swidnica, powiat Swidnicki), w tym budowa
i preebudowa drég dojazdowych do gruntdw rolnych i lednych o tgczne] diugosci 4,81 km.
Realizacja przedsiewzigcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drég oraz
wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciggdw komunikacyjrych w
postaci rowdw badé zbiornikéw odparowujacych, wykonanie mijanek oraz zjazdéw na sgsiednie
dziatki, a takze nasadzenie jednostronnych zadrzewien przy drodze nr 3 na odcinku okoto 0,36 km.
Drogi objete przedsigwzigciem to: droga nr 2, dz. 1615 (przed scaleniem gruntdw dz. 948), droga
nr 3, dz. 2399 (przed scaleniem dz. 969, 1018, cz. 1039, cz. 452, cz. 1040, cz. 445/1, cz. 442/2),
droga nr 4, dz. 1513 (przed scaleniem dz. 1005), droga nr 5, dz. 1690 {przed scaleniem dz. 962),
droga nr 6, dz. 1921, 2087 (przed scaleniem dz. cz. 537/3, cz. 1053/2, cz. 1136, 1130, 1084). W
ramach przedsiewziecia przewiduje sie nastepujace prace: wykonanie nawierzchni bitumicznej na
drogach o diugodei jezdni okoto 4,81 km i szerokosci 3,5 m, wykonanie mijanek o dtugosci 25,0 m i
szerokosci 2,5 m, wykonanie poboczy o szerokosci 0,5-1,0 m utwardzonych materiatem
kamiennym, wykonanie cdwodnienia korpusu drogowego w o postaci rowodw otwartych |
zhiornikdw odparowujacych (3 tam gdzie zajdzie taka konieczno$t — odcinkdw kanalizacji
deszczowej), zabezpieczenie istniejace] infrastruktury podziemnej, budowe zjarddw na dziatki
przylegajace do projektowanyeh paséw drogowych, budowe przepustow drogewych, budowe
zjazddw 2 drogi krajowej nr 35 na drogi nr 3 i 6, preebudowe zjazddw 2 drogi powiatowej nr 29130
na drogi nr 3, 4, 5 | 6 , preebudowe skrzyiowan z innymi drogami wewnegtrznymi, wykonanie
nasadzen jednostronnych w pasie drogl fr 3 na odeinku o dhugosci okoto 0,56 km. Konstrukeja
jezdni drogowe] zawierac bedzie preede wizystkim: warstwe scieralng | warstwe wiglges 2 masy
bitumiczne] o laczne] grubosci ckoto 9 cm, podbudows 2 kruszywa famanego o grubosci ckolo
20 cm, warstwe odsgczajgcy ¢ plasku o grubosci 20 cm. Wielkost zhiornikdw odparowujgcych
ograniczona bedzie liniami rozgraniczajgeymi pasdw drogowych, natomiast ich pojemnodé jak |
inne parametry techniczne wszystkich elementdw drogl beda znane na etapie wykonania projektu
budowlanego. Caly zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy ukyciu sprawnych maszyn
drogowych, takich jak: spycharki, koparki, réwniarki, walce drogowe, zaggszczarki | samochody
cleiarowe, posiadajaoych  aktualne badania  techniczne. W zdecydowane] wigkszodei
przedsiewziecie realizowane bedzie na drogach juz istniejaeych, po ich starym $ladzie, w zwigzku z
tym mie zmieni sie sposdb dotychczasowego uiytkowania tego terenu, Jedynie na odcinkach drog
nr 3 1 6 planowanych do budowy (o faczne) diugosel 0,32 km) oraz na gruntach, o ktdre zostaby
poszerzone pasy drogowe, zmieni sie uzytkowanie terenu gidwnie z gruntéw ornych na grunty pod
drogami. Teren wokdf planowanege priedsiewzigcia to teren wigjski z dominacja gruntéw ornych
oraz w mniejszym stopniu zabudowy rolnicze]. W obszarze planowane] inwestycji [dotyezy to
gliwnie drogl nr 3) wystepuje sied wodociggowa, sled elektroenergetyczna sredniego napigeia,
sied telekomunikacyjna podziemna oraz sied gazowa. W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie
przewiduje sie  przebudowy wymienionych sieci. Moie natomiast wystapic korieczmosc
rastosowania ostony dia istniejgeej infrastruktury podziemne). Wszelkie niezbgdne rozwigzania w
tyrn zakresie bedy wynikaty z dokumentacji budowlanej. W zasiggu planowane] inwestycji szata
roslinna to gldwnie roilinnoéf trawiasta porastzjgca pobocza drdg. W sasiedztwie drog
Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wedy Polskie
Larzqd Flawni w Lepnicy
ul, Rataja 32, 5%-220 Legnica
ted.: +48 (78] 862 T0 OF| faks: +4B8 74 Ba 27 007, wow, 49
c-mail: rzlegnica@wodsy, o www wiody. gov.pl
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planowanych do przebudowy | budowy nie wystepuja tereny ledne. Planowana inwestycja
realizowana bedzie w granicach dzialek ewidencyjrych stanowigcych pasy drogowe, w zwlazku z
tym fgczna powierzchnia nieruchomosci zajetej przez przedmiotowe przedsigwziecia wyniesie
6,4355 ha. Prayjmujgc, e szerokosc jezdni wynosic bedzie co najmnig] 3,5 m (szerzej bedzie na
lukach, w miejscach zlokalizowania mijanek oraz zjazddw na sgsiednie dziatki), Moina oszacowad,
ie powierzchnia utwardzona, kbdra zostanie wylgczona z powierzchni biologicznie czynne;,
wyniesie co najmniej 0,5915 ha. Szacunkowe apotrzebowanie na surowce, wode na etapie
budowy wyniesie okoto §47 000 litrdw. Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w szczelnych
bezodphywowych zbiomnikach, a wykonawea zapewni ich regularmy odbidr przez upowainione
podmioty. Odpady bedy gromadzone |1 magazynowane selektywnie w wydzielonych |
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajaoych ich negatywnemu
oddziatywaniu na Srodowisko. Wykonawca zapewni sukcesywny odbidr odpaddw przez podmioty
uprawnione do dalszego ich zagospodarowania lub unleszkod|iwiania.

Preedsiswziecie nie jest zlokallzowane na fadnym obszarze podlegajgcym ochronie na
podstawie ustawy ¢ dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody,

Projektowana  inwestycla zlokalizowana jest w  granicach  jednostki  planistyczne
pospodarowania wodami - jednolite] czedcl wiéd powierzchniowych ICWP Pelcznica o kodzie
AWE000031348699. fgodnie 2 rapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(D2, z 2023, poz, 335} JIOWP Pefcznica zostala zaklasyfikowana jak silnie zmieniona czesé wod o zhym
stanie wid zagrozona nigosiggnigciem celdw Srodowiskowych jakim jest dobry potencial ekologiceny i
dobry stan chemiczny, Dla JOWP Petcznica zostafo ustanowione odstepstwo 2 art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej iprzediuiono termin osiggniecia celu srodowiskowego JCWP do 2027 .
Odstgpstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym,
#e nie 53 osiggnigte (lub sq zagroktone) cele irodowiskowe JCWP w zakresie wskainikow: azot ogdlny,
azot azotanowy, fosfor ogdlny, azot amonowy, fosforany, BZTS, prrewodnodd elektrolityczna wiasciwa
w 20°C, makrobezkreggowee bentosowe. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Rozpatrywany
obszar znajduje sig w obrebie jednolite] credel wid podziemnych (JOWPd) nr 108 o kodzle
GWEDD0108. JOWPd nr 108 charakteryzuje sie dobrym stanem iloéciowym i dobrym stanem
chemicznym, JCWPd 108 zostala oceniona jako niezagroiona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych.
Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie pora obsrarem Glownych Zbiornikdw Wad
Podziemnych, Przedsiewziacie znajduje sig poza obszarami szczegdinego zagrodenia powodzig.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajyc
rodzaj, skalg, lokalizacie oraz charakter planowane] inwestyejl, kidra realizowana bedzie przy
rastosowaniu rozwigzan minimalizujaoych wptyw dla Srodowiska oraz zgodnie 2 obowigzujgcymi
przepisami prawa, nie priewiduje sie negatywnego wplywu przedmictowe] inwestycji na stan
jednolitych czesci wod podziemnych (JOWP) i powierzchniowych (JCWP) oraz moiliwost osiggniacia
celiw Srodowiskowych,

lednoczesnie zwracam sig do Widjta Gminy Swidnica, aby w toku prowadzonego postepowania,
zgodnie 7 art. 10 ustawy ¢ dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
poinformowal strony postepowania ¢ wydaniu niniejszej opinii.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie

Zarzad Zlewnl w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel: +48 [76) B2 70 08| faks; H4H 76 86 27 007, wew, 49

e-mail: zzlegnica@wody, govpl whv oy, oy, pl
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Spraws prowadzi;

Ewa Grabowska-Otimek e-mail: ewa grabowsta@wody gov.pl
tel.: 76 862 70 08 wew 35
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Ma podstawle art. 84 ust. 1 pkt 11 ust. 3§ 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r,
o udostepnianiu  informacli o Srodowisku 7 jego  ochrenfe, udzisle spoleczenstwa
w achronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko [t j. Dz. U, z 2023 r,,
poz. 1094 ze zm ), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Minisfrow z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawle przedsigwzigc moggeych znaczgeo oddzialywad na Srodowisko (Dz. U, = 2079 r.,
poz. 1838 ze zm ) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (8. j. Dz. U z 2023 r, poz. 775 ze zm) w nawigzaniu do wniosku
Wiijta Gminy Swidnica

wyrazam opinig,
2e dla przedsigwzigcia pn.: ,Realizacja prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego, polegajacych na budowie | przebudowie drég dojazdowych do
gruntdw rolnych i leSnych w rwiazku z realizacjg projektu ,Scalanie gruntow wsi
Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki®® nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Swidnica pismem z dnia 3 lipca 2023 r. (data wphpwu: 6 lipea 2023 r.),
znak: Z0S.6220.03.2023, wystapit do Regionalnegn Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny cddziabywania
na Srodowisko ww. preedsiewziecia, kiorego Inwestorem jest Starostowo Powislowe
w Swidnicy. Do wniosku zostala zatgeczona Karta informacyjna przedsiawziecia (Joanna
Malina, crerwiec 2023 r.), zwana dalej Kip.

Z uwagi na fakt, iz w przediozone] Kip tulejszy organ stwierdzit braki merytoryczne,
pismem z dnia 14 lipea 2023 r,, znak; WOOS 4220444 2023 CC. 1, werwa! Inwestora do ich
uzupeinienia. Dokumentacjia zostata uzupeliona pismem z dnia 1 sierpnia 2023r.,
(data wptywu: 1 sierpnia 2023 r.).

Planowane zamierzenie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych potencialnie
znaczaco oddzialywad na Sredowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkl 62 rozporzgdzenis Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawle przedsigwzied moggcych znaczaco
oddzialywae na drodowisko, dla  ktdrych przeprowadzenie oceny  oddziahwania
przedsigwzigcia na Srodowisko moze byc wymagane.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip,
blorge pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostgpnianiv informac)i o Srodowisky | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, zwane] dale] ustaws oo,
stwierdzono, co nastepuje.

claw; diiia 12 wrzesnia 2023 1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu — opinia do decyzji sSrodowiskowej
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Przedmiolowa inwestycja polega na budowis drig dojazdowych o nawierzchni
bitumiczne] w obrgbie misjscowosci Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat Swidnick,
wojewddztwo dolnodlaskie. Zakres inwestycji obejmie budowe odcinkéw o diugoscl: 0,28 km,
236 km, 0,22 km, 0,26 km i 1,69 km, lgczna dhugoss wyniesie oketo 4,81 km. Obacnia drogi
stanowig drogi gruntowe pozwalajgce na dojazd do  okolicznych  terendw  rolnych,
W bezposrednim sgsiedziwie obszaru objetego przedsigwzigciem znajduja sig ghdwnie tereny
rolnicze (lakl oraz pola uprawne). Najblizsze tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa
zagrodowa | zabudowa migszkaniowa jednorodzinna ziokalizowana w sgsiedziwie teranu
objetego zainweslowanlem. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa oraz komforiu
uzylkowania sleci kemunikacyjnej drig, ponadto przewiduje poprawg walordw krajobrazowych
i mikroklimatu oraz regulacje stosunkdw wodnych w otoczenie obszaru objgtego zamierzeniem
poprzez wprowadzenle nasadzen oraz budowg przydroznych  zbiomikdw  retencyjno-
odparowujacych.

Po realizacji przedsigwzigcla przedmiotowe drogl nie begda mialy charakteru drig
publicznych. Wajt Gminy Swidnica przediotyl informacje iz, teren przeznaczony pod
inwestycie objely jest zapisami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
zwanych dalej mpzp, przyietych: uchwalg Nr LIX/512/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia
11 lipca 2074 r. (Dz. Urz. Wioj. Dolno. z dnia 21 lipea 2014 1. poz. 3306) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszow z wylgczeniem
pdinocnego obszary, w Gminie Swidnica, uchwelg Nr LV/549/2022 Rady Grminy Swidnica
z dnia 24 jutego 2022 r. (Dz. Urz. Wi Dofno. z dmia 13 marca 2022 r. poz. 1336) w sprawie
uchwalenia migjscowego planuy zagespodarowania przestrzennego obszaru poloZonego
we wsi Mokrzeszdw, gmina Swidnica. Dzialki, na ktdrych realizowane bedzie przedsigwzigcie
znajdujg sig obszarze oznaczonym na rysunku ww. plandw symbolami dla, kidrych ustala sig
przeznaczenie: KDW, 1.KDW, 2. KDW - tereny drog wewngtrznych, A3.Rd, AS.Rd, A10Rd
— leren rolniczy dopuszczony do zabudowy, AT4M, ABM, ASM, A1TBM, AZ0M, AZ2M,
B16.M = tereny zabudowy ustugowo-misszkaniowa], 1.MN, Ad4 MM, A5 MN, AG.MN - tereny
zabudowy misszkaniowe| jednoradzinne), KD-Z - tereny drog publicznych klasy zbiorezaj,
KD-D — tereny drog publicznych klasy dojazdowsi, R, E5-1.R, E3-3.R, E5-2.R —teren rodniczy,
E5-9.Re, B2Re, AZRe, E1-5.Re — teren rolniczy linii energetycznej, WS - tereny wod
powierzchniowych,

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos, wiasciwy organ wydaje decyzje o drodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigeia z ustaleniami
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, jedeli plan ten zostal uchwalony.
Stanowisko co do zgodnoscl lokalizacii inwestycji z zapisami ww. planem pozostaje
w kompetencii organu wiasciwego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
t]. Wit Gminy Swidnica. Wt winien ponad wszalka watpliwosé, wydajac decyzje stwierdzic
zgodnoss inwestycji 2 zapisami,

W ramach planowanego przedsiewzigcia na etapie realizacji przewidywany zakres
robét bedzie obejmowat m.in.:

+ wykonanie nawierzchni bitumiczne] na drogach o diugodci jezdni okobo 4,81 km,

« wykonanie mijanek oraz budowsg Zjazddw,

« wykonanie poboczy o szerokosci okolo 0.5-1.0 m utwardzonych materiabem

kamienmym,

« wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowdw  otwartych

i zbiornikow odparowujgcych,

= zabezpieczenia istnigjgee| infrastrukiury podziemne],

budowe przepustow drogowych,

» przebudowe skrzyZzowan z innymi drogami,

« wykonanis nasadzen jednostronnych,

2
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MNa elaple realizacji przedsigwzigeia wystapi emisja halasu oraz gazéw | pyldw do
powistrza, zwigzana ghiwnle z prowadzeniem robdt ziemnych oraz poruszaniem sie pojazdéw
po terenie budowy w zwigzku z transportem materiatow, surowcdw | maszyn. Prace budowlane
wykonywane bgda wylacznie w porze dzienne], Oddzialywania te beda mialy charakter
czasowy, odwracalny i ograniczony do obszary prowadzonych prac, ustapia po ich
zakoficzeniu nie powodujac trwalych zmian w $rodowisku. Zaplecze budowlane bedzie
wyposazone w odpowiednie srodki pozwalajgce na zabezpieczenie misjsca ewentualnych
wyciekdw substancli  ropopochodnych. Przy  prawidiowo zaplanowanych pracach
budowlanych, wykorzystaniu sprzetu posiadajgcego stosowne atesty orsz zastosowaniu
wskazanych rozwigzan chronigoych $rodowisko etap realizacl inwestycji nie powinien
stanowié zagrokenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady wylworzone na etapie realizac)i oraz eksploatacii bedsg zbierane
i magazynowane seleklywnie, a nastepnia przekazywane podmistom posiadajacym stosowne
uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacii inwestycji ghdwnym zrodiem emisji zanieczyszezen do powietrza
oraz emisji hatasu beds pojazdy poruszajace sie po przedmictowych drogach. Zgodnie
z przediozong dokumentacjg prognozuje sig natezenie ruchu na poziomie okoto od 20 do 40
pojazdow na dobg. £ uwagi na lokalny charakter drdg, nieznaczne natezenie ruchu oraz cel
inwestycji (zapewnienie dojazdu do gruntdw rolnych) na etapie eksploatacji nie przewiduje sie
ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomdw halasu w Srodowisku wyznaczonych
na mocy rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych poziomdw halasu w srodowisku (Dz. U, 7 2014 1., poz. 112.). Inwestycja nie
powinna rowniez spowodowad przekroczenia  dopuszczalnych warlodci  okreslonych
w rozporzadzeniy Ministra Srodowiska z dnis 26 stycznia 2010 w sprawie wartodc
odniesionia dla niektorych substangii w powiefrzu (Dz. U, z 2010 r., Nr 16, poz. B7) oraz
poziomdw okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnla 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomaw niektdrych substangll w powietrzu (L j. Dz, U. z 2021 r, poz. B845).

Zgodnie z zapisami Kip wody opadowe | roztopowe odprowadzane bedg
powierzchniowo poprzez  spadki  grawitacyjne prowadzace wode do  przydroznych
rowdw oraz planowanych zbiornikéw retencyjno-odparowujgcych. Biorac pod uwage wislkase
nateenia ruchu, zakres i cel planowane] inwestycil, nie przewiduje sie negatywnego wplywu
na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Fo przeanalizowaniu moliwodc oddzialywania przedmislowego przedsiewziecia
w zakresie aspekiow przyrodniczych stwierdzié nalezy, e w zasiegu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg obszar lesne, obszary gorskie, obszary
przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne | inne obszary o phytkim zaleganiu wad
podziemnych w tym sledliska fegowe | ujscia rzek, a takie obszary wymagajgce specjalng|
ochrony ze wzglgdu na wystgpowanle gatunkdw rodlin, grzybéw i zwierzat lub ich sisdlisk lub
siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale forrmy
ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 wsfawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie
preyrody (& j. Dz U z 2023 r. poz. 1336). Planowana inwestycla w czescl realizowana bedzie
w otulinie Ksigzanskiego Parku Krajobrazowego [zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nie jest wprawdzie forma ochrony przyrody,
jednak  stanowi ona strefe ochronng graniczaca z  forma  ochrony  preyrody
| wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpleczenia przed
zagrozeniami zewnetrznymi wynikajgcymi z dzistalnogci czlowleka], natomiast KsigZzanski
Park Krajobrazowy znajduje sig w odloghodci ok, 600 m. Najblizej polozony obszar MNatura
2000: specjalny obszar ochrony siediisk Przelomy Pelcznicy pod Ksiadem (FLHO20020)
zlokalizowany jest w odleghosci ok. 4,5 km. Planowana inwestycja w czedel pototona bedzie
w karylarzu ekologicznym Gary Stolowe - wschdd KZ-5.

3

91



Maijgc na uwadze powyzsze uwarunkowania, wycinke kilku drzew i krzewdw oraz fakl,
iz ich usuniecie bedzie wykonane poza okresem legowym ptakéw, tj. od 16 pazdziernika
do kofca lutego, a w przypadku koniecznoéci ich wycinki w innym terminie bedzie ona
prowadzona pod nadzorem specjalisty omitologa, przedsigwzigcie nie powinno znaczaco
negatywnie oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. form ochrony
przyrody, korytarze ekologiczne oraz réznorodnosc biologiczng

Lokalizacja, rodzaj | parametry planowanego zamierzenia oraz odleglos¢ od granic
Rzeczpospolite] Polskiej eliminujg mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie, w opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla realizacji przedmiotowego
przedsigwziecia nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko.

Majgc na uwadze powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
postanowit jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Reglonalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu
Wojciech Rejman

/podpisano kvalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuja:

1. Wajt Gminy Swidnica, ul. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica - wysy¥a poprzez ePUAP.

2. Starosta Swidnicki, Starostowo Powiatowe w Swidnicy, ul. Marii Skkedowskiel-Curie 7, $8-100 Swidnica
3. Pozoslake strony postepowsania za posrednictwem Wojta Gminy Swidnica
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2. Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia

2.1

Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — opinia do PB

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

Delegatura w Walbrzychu wkz-whizdy
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych . Ws_u_‘h L)
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 p:fpuenzan ibipsacpl/public/ mg!

Walbrzych, dnia 08 kwietnia 2024 r.

MWHNSHI8 10422024 TR
§ RDK PROJEKT é
=z
z 8 Powiat Swidnicki
Dnia 17”]202‘ ul. M. Skdodowskiej — Curie 7, 58-100
" (3pis |_194- 24 - Swidnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2024 r. (data wplywu: 19.03.2024 r.) 0 znaku
RDK/D/243/2024/Rwr w sprawie dotyczacej budowy oraz przebudowy drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i lednych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Scalenie gruntéw
wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki” ( dz nr 1615, 2399, 1513, 1690,
1921, 2087 obrgb Mokrzeszoéw) informuje, ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe
zamierzenie i akeeptuje zakres robét planowanych do realizacji zgodnie z przedlozona
dokumentacja projektowa pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zagospodarowania poscaleniowego - ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina
Swidnica, powiat $widnicki — etap 1” autorstwa mgr inz. Rafala Walkowiaka, z datg
sporzadzenia: 03.2024 1.

Przedlozona dokumentacje ostemplowano na stronie tytulowej jako zalaeznik do niniejszego
pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celéw archiwalnych.

Jednoczeénie wnosze nastepujacy warunek realizacji inwestycji:

i. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest czedciowo w  obszarze obserwacji
archeologicznej wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o éredniowiecznej metryce, ktéry
ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow. Wobec powyiszego w trakeie prowadzenia robot
ziemnych inwestor zobowigzany jest, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, pokryé¢ koszty niezbednej dokumentacii konserwatorskiej
wykonanej w oparciu o badania archeologiczne (obowigzek badan archeologicznych dotyczy
czeSel inwestycji, zlokalizowanej w strefie OW, ktérej zasieg okreslony jest na karcie GEZ).
Badania archeologiczne wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed przystapieniem do robét w terenie.

2. Dla terendw inwestycji, zlokalizowanych poza obszarem OW obowiazuje ponizsze:

« w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé zabytek, zabezpieczyé
przy uzyciu dostgpnych $rodkéw przedmiot i miejsce odkryeia zabytku oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli to mozliwe
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wlasciwego burmistrza (art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
W  przypadku odkryeia zabytkéw  archeologicznych —inwestor ma  obowigzek
przeprowadzenia na wlasny koszt archeologicznych badai ratowniczych.

3. drzewa stanowigce starodrzew lub posiadajgce wymiary pomnikowe ( kwalifikujace si¢ do
uznania drzewa za pomnik przyrody) nalezy zachowaé i zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem
inwestycji;

4. nowe nasadzenia drzew powinny byé nasadzone zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz
odpowiednimi zabezpieczeniami; nowe drzewa powinny by¢ wykonane z gatunkéw rodzimyeh,
lidciastych; dobér gatunkowy nasadzen przedlozyé w tut. Urzedzie celem uzgodnienia.

5. Prace ziemne w obrebie zieleni tj. drzew, krzewéw, powinny uwzglednié ponizsze warunki:

Zabrania sie uszkadzania, niszczenia krzewow lub drzew na terenie inwestycji, w tym pni,
konardw oraz strefy korzeniowej.

Nalezy ustanowié strefy ochronne dla drzew znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac. Minimalna wielko$¢ strefy ochronnej powinna byé réwna obrysowi
korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa zagrozenia korzeni dla poszczeg6lnych
gatunkow drzew.

W strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé przejazdow dla pojazdéw oraz skladowaé
urobku i materialéw budowlanych. Ze stref ochronnych wylaczone s istniejace utwardzone
$ciezki i placyki.

W ezasie trwania prac odsloniete svstemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczyé przed
wysychaniem poprzez oblozenie ich tkaning lub mata oraz nalezy je zrasza¢ aby nie
przysychaly.

Zakazuje sie podeinania korzeni konstrukeyjnych drzew.

Drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczyé poprzez odeskowanie pni do wysokosci co
najmniej 2 metrow, montowanego na dystansach migkkich (np. na rurkach), w ukladzie
stozkowym (deskowania rozstawione szerzej w przyziemiu).

Niniejsne pisme aie jest opindg w rozurienin art, 13 d ust. 3 pkt 8 1t f ostewy z dnia 10 Rwietnin zood v o szezegalnyeh zasadoch prayy i
realizaghi imeestyei i zakresic diig publicanyelt (e U z 2022 3. poz. 170 )

Z up. Dol oélqskiego
Wojewodzkiego Kgnserwalora Zabytkéw
we

rf?lawiu
mgr Anni{ Nowakewska
Kierewnik Delegatury w Walbireychu
/

l

Otrzmmuja:

L
2

pelnomoenik + 1 egz. Dok, (BFDAz+u-R )
afu tocska kat JB"4 1 egz. Dok.

Sprowy prowad: starszy Inspektor Wdidalu Zabytkdo: Nierichomych
Jodne Kk = el =4 (6 3 882 {2 qoddz Qoo-12.00), j klike duke
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2.2 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — opinia do PB
 §

p—

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

; bzl
wawn;pm'chu - : %

o Zonkome 3, 56-300 Walkirgeh
tel. (74) 842 6418, (74) B42 66 60
Walbrzych, 14.05.2024 1.

W/N.5183.1523.2024.PS
RDK Projekt Sp. Z 0.0.
ul. Wroclawska 24/3
55-040 Bielany Wroclawskie

Dotyczy: wykonanie nowych nasadzen drzew na terenie dzialki nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921,
2087 obreb Mokrzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2024 r. (data wplywu: 25.04.2024 1. SYgO.
RDK/D/401/2024/RWr) w sprawie budowy oraz przebudowy drog dojazdowych do gruntéw
rolnych i leénych w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Scalenie gruntéw  wsi
Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki” ( dz nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921, 2087
obreb Mokrzeszéw) informuje, Ze pozytywnie opiniuje pozytywnie przedstawiony
dobér gatunkowy oraz plan nasadzen roélin na w/w terenie.

Przedlozona dokumentacje ostemplowano na stronie tytulowej jako zalgeznik do niniejszego
pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celow archiwalnych.

. Z up naslaskiego
Wojewtdzkiego Konserwatora Zabytidw
Viroclawiu

_ mgr Arprla Nowakewska
Kierowndk Delegatury w Walbrzychu

f —

|

RDK PROJEKT

OTINATIM
OTINAIIM

Dnia .2.1, WAL,

sdpis “,25,{ 24

Otrzymuja:

N 1. Pelnomoenik ( zal Projekt nasadeen) CiDFg+2-R =
2.24P5
oo poty s e e 4 1% Szt ST~ 9. 7¢ 88 33 B30 mgduoonmﬂpm«‘w

Spevaeg prowads’ sior sy duepek ¥ « Pracecys



fax

Projekt zieleni przewiduje nasadzenia 125 szt. drzew gatunku: Zatgcanik do .I;m :
* gtég jednoszyjkowy ‘Stricta’- 54szt. o mm 7,13 % /ﬁ 5 ,’31 ¢
usza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ - 71 szt. e
% - xdnla....AQ..."..‘.é‘.’%.{i.‘i.......

Wykaz projektowanych roslin podano w ponizszej tabeli, a poszczegdine nasadzenia 0znaczono
na rysunkunr 1.

TAB.1. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Nr | Nazwa polska Nazwa llo$é | Uwagl Parametry

tacinska szt.

1. | gtég Cratsegus 54 Rozstawa sadzeniaco | min. obw. 10-12 em, Pa
jednoszyikowy | monogyna 6 mw rzedzie w ::0":': Sana
“Stricta’ ‘Stricta’ miejscach wskazanyeh | pokrdj typowy dia

na rysunku gatunku

2, | grusza Pyrus 7 Rozstawa sadzeniaco | min. obw. 10-12 cm, Pa
drobnoowocowa | calleryana 6 mw rzedzie w e am

forma pienna,
‘Chanticleer” ‘Chanticleer’ miejscach wskazanyeh | pogrsj typowy dla
na rysunku gatunku
Oznaczenia:

Pa - forma pienna
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2.3

Urzad Gminy Swidnica — zgoda na lokalizacje kanalizacji deszczowej w drodze gminnej
(dz. nr 2145 obreb Mokrzeszéw)

WOJT GMINY $WIDNICA
woj. dolnnélaskis
ZID.7230.85.2024 Swidnica, dnia 07.05.2024 rok

DECYZJA NR 24/2024

Na podstawie art, 39 ust, 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 19851, o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz U z 2024 r, poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22024 r, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku RDK PROJEKT Sp.z 0.0,
z/s ul. Wroclawska 24/3, 55-040 Bielany Wroclawskie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

1. Na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej — kanalizacii deszezowej niezbednej do
odwodnienia drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 2087 w Mokrzeszowie, w drodze gminnej nr BN (dz. nr 2145)
obrgb Mekrzeszdw, na nastepujacych warunkach:

a) Zachowanie zgodnodci z wymogami zawartymi w § 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
24 czerwea 2022 1. w sprawie przepiséw techniczno — budowalnych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518).

b) Projektowana kanalizacje deszczows nalezy geodezyjnie wyznaczy w terenie, a po wybudowaniu wykonad
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy.

¢) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano — montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupetnié o projekt organizaciji ruchu.

d) W obrebie catego wykopu dokonaé wymiany gruntu na grunt zageszczajacy sie, z mieszanki thiczniowej 0-31
mm lub pospétki. Grunt zagesci¢ warstwami do wartogc; wspdlezynnika s> 1,00.

e) Ostatnia warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego.

f) Koszty budowy i modernizacji urzadzef whudowanych znajdujacych sig w pasie drogowym oraz odnowieniem
nawierzehni zwigzane z realizacjs zadania ponosi inwestor.

g) Zachowat wszelkie parametry w projekeie technicznym.

h) Projektowang kanalizacje deszczowa wykonad z rur klasy SNE, zgodnie z zalgeznikiem nr 1 do decyzji, ktéry
stanowi jej integralna czesé,

i) Decyzja obowiazuje na okres 2 lat i traci swa waznodé w przypadiu niedotrzymania podanych warunkéw.

2. Zobowigzuje sig inwestora, przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo robdt budowlanych, jezeli przepis szezegdlny
nakiada obowigzek w tym zakresie;
b) Uzgodnienia z zarzades drogi, przed uzyskaniem pozwaolenia na budowe projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia, jezeli przepis szczegdlny naklada obowigzek w tym zakresie;
¢) Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robél w pasie
drogowym.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.03.2024 r. (21.03.2024 1.), Pan Rafal Walkowizk reprezentujacy RDK PROJEKT
Sp. z 0.0. #/s ul. Wroclawska 24/3, 55-040 Bielany Wroclawskie, zwrdcit sie do tut. urzedu o zezwolenie na
lokalizacje kanalizacji deszczowej niezbednej do odwodnienia drogi gminnej wewngtrznej dz. nr 2087 w
Mokrzeszowie, w drodze gminnej nr BN (dz. nr 21 45) abreb Mokrzeszow.

Do wniosku dolaczono projekt zagospodarowania terenu, na ktdrym naniesiono trasg kanalizacji
deszczowe]. Po przeanalizowaniu przedmiotowej trasy ustalono, 7e warunki techniczne oraz  wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Podstawg prawng do wydania decyzji w przedmictowym zakresie stanowi art. 39 ust, 3 i 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U, 22024 r., poz. 320).

Tresé decyzji sformulowano w oparciu o przediozony wnicsek Inwestora i wymogi wynikajgce z
odrebnych przepisdw.

- verte-
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POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji na podstawie art. 127 § 112 i art. 129 k.p.a. preystuguje Stronie prawo wniesienia
odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za posrednictwem
Wajta Gminy Swidnica, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzi.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed uplywem terminu do wriesienia odwolania Strona moZe Zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii publiczej, ktéry wydat decyzje.

Zgodnie z art. 127a § 2 kp.a z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, jezeli jest zgodna z #adaniem wszystkich stron lub Jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwolania.

W przypadku zlozenia przez Strong oSwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania do decyzji, nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani zlozenia skargi do Sadu Administracyjnego.

0T GMINY
SIWIDNICA

Barttomie] Strézik

l

Fabgemiki:
= apieczgiowany projekt mgospod ia terenu = naniesiong lokalizacyy prejekiowanych uregdees woskali 1:500 - | g2
= wininsek o Zjpeie pas {dmik)

Ouzymuy: .
1. RDK PROJEKT Sp. z 0.0 2's ul, Wroctawska 24/3, 55-040 Bielany Wioctowskic
2 2Dl

Sporzadeite: L Tymoszuk - Prak
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2.4 Orange — warunki techniczne

orange”

Orange Polska RDK Projekt Sp. z 0.0.

Hurt ul.Wroctawska 24/3
Infrastruktura i Serwis Ustug 55-040 Bielany Wroctawskie

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakow
tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

Krakdw, 29 marca 2024 r.

Mumer pisma: 4868/TTDSIKU/P/2024/TK
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowanym scaleniem

gruntéw wsi Mokrzeszow, gm. Swidnica, powiat $widnicki

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego scalenia gruntow wsi Mokrzeszéw, gm. Swidnica, powiat
swidnicki informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonac przelozenie istnisjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktdry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obszar kolizji, podziemnej infrastruktura teletechniczna w postaci:
- rurociagow kablowych, studni teletechnicznych/zasobnikow kablowych wraz z infrastruktura kablowa oraz
kablami ulozonymi bezposgrednio w ziemi
z zachowaniem jej obecne| funkcjonalnosci. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ocdpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacii
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéow przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chednikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rura ochronna gruboscienna przez calg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

Ovange Polska Spdika Akcyjna 7 secriba | adesem przy AL 180, Flajesing preaz Bad Rajonowy dla m.si. Warszay
XN Wydzi Gospodancry Kiaipwego Feesin Sadoweqo pod numanam 0000070681, REGON 012100784, NIF 526 400-50-935, 2 pokryTym w CR0GCH kaprakm 2akiaoowyim wyndszacym 1.907.072.437 Motyeh.
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11.

12.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZzdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowacd przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej. oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii penej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy al. 29 Listopada 20 (sprawe prowadzi Tomasz Kedra e-mail:
Z758S przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniajg projekianta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doSwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska Spie-MexoTech S.A. (62-030 Lubon, ul. Magazynowa 6), kidra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Infermujemy, Zze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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14,

15.

16.

17.

18.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ziozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sig do wskazanej powyzej firmy ufrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne], w szczegdinodcl w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreélonych w ninlejszym dokumencie, OPL obclg2y sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kllentami, a takcte innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokodé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze slegaé nawet kwoty kilkuset
tysigey ztotych polskich,

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przefozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzodr zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniemn 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speMnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznyeh.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesfac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazaé w trakcie odbioru koncowego

prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobodw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta nalezy zgtosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pliwniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru koncowego.

101



18.

20.

21.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapié¢ do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania profokotu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czesc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych sSrodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Tomasz Kedra

Zﬁ?ﬁ@ﬁw@mm Osugi Kient

Zalgeznikl:

1. Wysokoéé optat
2. planu sytuacyjneqgo 1 Kpl.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska

102



[ )
ol BT

103



104



BT
I+
=

LEGENDA
- panica snaizac) mapy & celow projekwyCh
-~ grka pracowanta

POWIAT SWIDNICKI
e ul. Marii Skiodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
ROK PROJEKT Sp.z 0.0. NIP: 899 276 50 50
Jedeosta adorsa RD'( l I N.szl‘;iizo‘o tel.: 508 136 359, 601 697 511
PROJEKT 55-040 Blelany Wroctawskle biuro@rdkprojekt.pl
Wykonanle dokumentac)l projektowo-kosztorysowe] dia e
_Scalenie wsi
-~ Mokrzeszow, gmina Swidnica, mw PB
Taimts | Pan syuscyey - dogare *“DROGOWA
Pot | gy Rl Wakoulsk iy T ™ 0202
™ 150
R
1 3

105



106



2.5

Tauron Dystrybucja S.A. — uzgodnienie branzowe

Adres do k dengji [ = T : |
res do korespondencji KT b
TAURON Dystrybucja S.A. P RDK PROJE D /
Oddziat w Watbrzychu é .ﬁ’. \ \
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzyth 12 o ’
O
Chemguiientu Dnia J 7BRU'ZBZ3 TAURON
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.p!/formularz | - 7 25 23 DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616 "podpis | 238 . — U
1042493209

Watbrzych, 27.11.2023 r.

s RDK Projekt Sp. zo.o.
Pismo nr: TD23-11-0270564-03 ul. Wroctawska 24/3

55-040 Bielany Wrocfawskie

Dotyczy: Whniosku o uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne- Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego gruntéw  wsi
Mokrzeszow.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.11.2023 r. informujemy, ze na wskazanym terenie posiadamy
urzadzenia WN.

Na zalgczonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych WN, SN, Nn i
oéwietleniowych oraz linii kablowych nN. wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie
mapy. do ktdrych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach ewentualnych kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kable mozna odkopaé
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzagdzeri TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Walbrzychu ul. Wysockiego
11 w zakresie linii napowietrznej i kablowej WN, SN i nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucjia S.A. oraz moga wystepowac te, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest informacji.

Waznos¢ informacji ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Faktura za dokonang informacijg zostanie przestana poczta.

Sprawe prowadzi:
Andrzej Romariski, 571 665 047, andrzej.romanski@taurcn-dystrybucija.pl

Zataczniki:
- Nr 1 — mapa z naniesionym elektroenergetycznym uzbrojeniem terenu — 10 szt.

Z powazaniem
Do wiadomosci:

adresat TAURON Dys; i
ala (OMD4.1.5/511/21/1043950484) oRia§ mit )2 SA
Starszy spe 'ﬁ 12 ds. uzgodnief bray zowych
pAe .
R a5

ziat Dokumentacji

dé‘e/j‘mm

NIP. 8%° 02C 28 6C REGON. 230° 79216
Kapila' zekiadowy (wptacony) 560 £67 130,62 z¢

TAURON Dystyoucie S Reestracjz’ Sac Relonowy dia Krakowa Srédmiesca
Ll Podgorska 25A XiWyczial Gospeoarczy Krzjowego Rejesiru Sadowege
31-035 Krakéw ped numereT KRS 0000073321

tavron-dystrybucia pl
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2.6

Polskie Sieci Elektroenergetyczne — warunki techniczne

—— Polskie Sieci Departament Eksploatacji
=
— Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Poznaniu
1
&
) § RDK PROJEKT b
é =
2 z
2024-19940 2 03 KNI, 2026 O
’, o TRt
DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930. 2023 4 vodpis | ASH 2¢ .

Poznan, 25 marca 2024 r,

RDK PROJEKT SP. Z 0.0
ul. WROCLAWSKA 24/3
55-040 BIELANY WROCLAWSKIE

Dotyczy; Progba o wydanie warunkéw usuniecia kolizfi finit 110 iV Swiebodzice-Stotwing ,
220 kV Swisbodzice-Zabkowice w przedle od stupa nr 115 do slupa ar 116 oraz
110 kV Swiebodzice-Bislawa, zgodnie z zalgczonym planem sytuacynym.

W cdpowiedzi na Panstwa pismo RDK/D/248/2024/RWr z dnia 18.03.2024r. {wplyngio 22.03.2024r.) w
Zvigzku z realizacja zadania pn: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntdw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat $widnicki —
etap 1", oraz w nawigzaniu do naszego wezesniejszege pisma DE-DSP-DUP-WEP.7070.1,930.2023.2 z dnia
24.10.2024r, PSE S A w Poznaniu informuje:

1. Na przestanym planie sytuacyjnym zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna
220kV Swiebodzice-Zabkowice, (przesto 115-116) krzy2ujgca projektowang drogge wewnetrzna (dz. nr
1921).

Dia ww. linii elektroenergetyczne] nalezy przyjmowaé pas technologiczny o szerokosci 50 metréw - po 25

metréw w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach.

2. W pasie technclogicznym ww. elektroenergetycznej linii przesylowej oraz w jego sasiedztwie wystepuja
nastepujace cgraniczenia uzytkowania terenu:

a) zakaz realizacji budynkdw mieszkalnych. budynkéw zamieszkania zbicrowege | budynkdw
uzytecznosci publicznej, warunki lokalizacji pozostatych obiektéw budowlanych niemieszkalnych
(zwigzanych migdzy innymi z dzialalnoscia gospodarczg lub rekreacyjng) muszg uwzgledniac wymegi
okreslone w przepisach odrebnych oraz normach  dotyczacych  projektowania  linii
elektroenergetycznych,

b) nalezy uzgadniac warunki lokalizac)l wszelkich obiektéw (projekt zagospodarowania terenu) z
wiascicielem linii elektroenergetycznych - PSE S.A. przed wydaniem pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia,

¢) zalesienia terendw ralnych w pasie technologicznym linit moga byt przeprowadzone w uzgednieniv z

wiascicielem linii, ktory okresli maksymalng wysckasc sadzonych drzew i krzewdw,

Adres ¢o koresgondendl Foiskie Seo Elskircenergetyczne S A w Paznanu,
60.254 Poznan, o Marceinska 71, Seiretariat tel, +48 61 651 18 01, fax 448 61 867 33 43

Polsin Saci Elcroensigatyeme Sodics Aooyrm 05500 Konwanonr Jencma, ol Wiz 165 www 250 ol

Schretaran o #4022 282 3200 Ly« #4822 242 22 3. NP 125-27-40 506 REGON 01500155 N KRS DCCO197568

St Reprowy i m st Wikesairny . KIV VA6 Kraomeg Rigesiiu Saaowen Numer rachiunias Sankone;o
Wincknss kapdnks cebladoweps 9 806 4T3 000 0O, kagrli zibladony w S@bcssr wpialony 561280551311 110000451 27438
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— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

di Iekalizacja budowli zawierajgoych materialy niebezpieczne pozarowo, stacyl paliw | stref zagrazenych
wybucham w bezposradnim sgsiedziwia pastw lechnologicznych wyrmnaga uzgodnien z wiascicielem
lirvii,

2] zakaz skiadowania materialdw, tworzenia hald, nasypdw bezpodrednio pod linig | w odleglods do
16 metrdw od rzutu poziomego skrajnegs preewedu fazowegs.

fy zakaz sadzenia roslinnodci o wysokodci przekraczajgee] 3 m pod linig | w cdleglsci Gm dia linii
220KV, od rzutu poziomega skrajnege przewodu fazowego (w Swietle koran).

g) zakaz zwigkszana rezednych teranu bezpodrednio pod inig craz w cdleglodcr mnigjsze) niz & m dia
limii 220kY, od skrajnego przewodu fazowego (mierzgc poziomo i prostopadle do przewoddw),

3. W przypadku skrzykowania projektowane] drogi wewnetrznej z linig 220kV $wiebodzice-Zabkowica
w przesle 115 - 118, przy zaloZzeniu, ze rzedne drogi nie ulegna znaczacej zmianie s§ spelnione
wymagane normg odleglosci pionowe jak | stopien obostrzenia, w zwigzku z czym nle jest
wymagana preebudowa ww, linii elektroenergetyczne].

4. Madmieniamy jednoczesnia, 2 « przypadkoe [inii 110KV nalazy sie zerdcic do eksploatatora sieci
dysirybucyjngj - TAURON 5.4

Z powazaniem

Sprawe prowsdzic Krzysziof Talarczyk tel 61 861 17 95, e-mail- krzysziof talareryk@pes pl
Kopie obrzymujg:

1. PSE 5.AJDEWEP

Zakgczniki:

1. Plan syluacyjny = rys. E-5 | E-7 = 1kpl.

Shora 212
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2.7

Polskie Sieci Elektroenergetyczne — odpowiedz do warunkdéw technicznych

Psc— Polskie Sieci Departament Eksploatacji
— Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Poznaniu
= -
T
-<
| 2 P
2024-37370 | & -'8"
’ D3 CZE
DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930.2023.6 ONia.......iisuisaacs
podpis JOiL"S Poznan, 24 maja 2024 r

RDK PROJEKT SP, Z20Q.0.
ul. WROCEAWSKA 24/3
55-040 BIELANY WROCELAWSKIE

Dotyczy: Warunki usunigcia Kolizji finii 110kV Swiebodzice-Siofwina, 220kV. Swisbodzice-Zabkowice oraz
110kV Swiebodzice-Bielawa w zwiazku z projektem drogi w m. Mokrzeszow, gm. Swidnica.

W odpowiedzi na Panstwa pismo RDK/D/469/2024/RWa z dnia 17.05.2024r. (wplyngo 23 05.2024r ) oraz
w nawiazaniu do naszego wczeéniejszego pisma DE-DSP-DUP-WEP 7070.1.930.2023 .4 z dnia 25.03.2024r.,
potwierdzamy, ze w przypadku skrzyzowania projektowanej drogi wewnetrzne| z linia 220kV Swiebodzice-
Zabkowice w przgsle 115 - 116, przy zalozenlu, ze rzedne drogi nie ulegna znaczacej zmianie s3 speinione
wymagane normq odleglodci pionowe jak | stopien obostrzenia, w zwigzku z czym nie jest wymagana
przebudowa ww. linii elektroenergetycznej | nie ma potrzeby wystapienia o uzgednienie projektu.
Nadmieniamy, 2e zgednie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02 2003r w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz U nr 47 z 2003r. poz. 401,
praca cigzkiego sprzgtu montazowo - budowlanege w sasiedztwie czynnej linii 220kV musi sie odbywac w
odleglosci powyzej 30m w rzucie poziomym od przewodu linii 220kV. Jest to warunek zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi | bezawary)ng prace systemu elektroenergetycznego naszego cbszaru.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie prace w s3siedztwie czynnej linii elektroenergetycznej 220kV,
pod warunkiem opracowania i uzgodnienia z PSE S.A. w Poznaniu przed rozpoczeciem prac ,Szczegdlows]
Instrukcji Stanowiskowe]
Szczegolowe warunki wykonywania prac w s3siedztwie czynnej linii 220kV nalezy uzgodni¢ z PSE SA w
Poznaniu przed rozpoczeciem roboét.
W przypadku linii 110kV nalezy sig zwréci¢ do eksploatatora sieci dystrybucyjne] - TAURON S.A.

Z powazaniem

Sprawg growadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 85, e-mail: krzysztof talarczyk@pse pl
Kopie otrzymuja.
1. PSE S A/DE/WEP

Acres do koresponcencit Polshe Sied Elaktrosnargatyczne S A w Pomani
©0.354 Poznan, ul Marcoiinska 71, Sekretaniat tel +£28 61 861 18 09, fax +48 81 237 3343

Posboe Sed Eneicenergutytane Spdta Aoynae 08-500 Jepoma U W 165, www e pl

Solcatarnt w048 37 747 1200 fax +4B 22 242 22X MIP 5362743660 RECQON 015060796 W KRS 000097504

593 Reprowy a0 m sl Warsdawy. XIV Wyota #aoweg) Repsu Sedowe Numer RohUTL Sankewes
WyS0R0SE haodohy 2200w B E05 473 00000 Ripri 2akMiowy w calze) wpisezTy £6124050°51 1110000491 37288
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2.8 Okregowy Urzad Gorniczy we Wroctawiu — opinia do PB

ul. Wroctawska 24/3 NIP: 8992765350
R D l( I I I I 55-040 Bielany Wroclawskie REGON: 361322149
PROJEKT SP. Z 0.0. Www.rdkprojekt.pl KRS: 0000554007 .
SANTANDER BANK POLSKA: 05 1090 1522 0000 0001 3051 1141

L.dz. RDK/D/244/2024/RWr Bielany Wroclawskie, 15.03,2024 r.

Okregowy Urzad Gérniczy we Wroctawiu
ul. Kotlarska 41
50-151 Wroctaw

Dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania
poscaleniowego - ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica,
powiat $widnicki” - etap 1.

Temat sprawy: Opinia do Projektu Budowlanego

Biuro RDK Projekt Sp. z c.0. na zlecenle | upewaznienie Inwestora ti. Powiatu $widnid<iego realizuje
przedmiotowe zadanie,

Projekt przewiduje budowe i przebudewe drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leénych wraz z nastepujgcymi
elementami:

- budowag | przebudowg sied kanalizacji deszczowej,

- budowg zbiornikdw retencyjno-odparowujacych,

- budawa przepustow,

- przebudowg sied teletechnicznej,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewdw,

- nasadzeniami drzew.

Teren gdrniczy na przedmiotowe] Inwestycji przebiega w obszarze projektowanych drég nr 3 | 6. Pozostate
drogi chjgte opracowaniem znajduja si poza granicy terenu gérniczego.

W zwigzku z powyiszym zwracamy sie z uprzejma prosbg o potwierdzenie informacji dotyczacej wystepowania
terenu gémiczego w obszarze projektowanych drég oraz o podanie enentualnych wytycznych oraz warunkdw
do projektowania, w szczegdlnoéci w zakresie konstrukgjl drogi oraz ewientualnych zabezpieczef.

DK PROJEKT Sp. z0.0.

ul Wrneknwska 243

wqc;mkkmmmmim\v ~ Pawlat Swidricki 550140 Nielany Wroclwskic
2. Pelnomomictwo - Grming Swidrica NIF: Sggerusyat REGON: 301422149

3. Dokumentacia projektowa - 2 ege.

Do wiadomad:
1. Adresat
2. RDK Prajext afa

Sprawe prowoedzs:

Rafat Wrébel Rafat Walkowiak

tel, 71 757 51 38 tel. 660 75 29 88

e-mail: rafal.wrobel@rdkprojekt.pl e-mail: rafal.walkowiak@rdkprojekt.pl
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POTWIERDZENIE ODBIORU
Wypetnia Nadawca

Adresat przesytki/kwoty przekazu

M(QQ[«.&QIM ................................ 34918807367 ’

PIAT N — AT
O - A5 .. bhwces).... ZWROCIE DO NADAWCY:

kod pocztowy miejscowo$é
dr=
[_] przesytka polecona
przesyika listowa

Numer nadawczy

ul. Wroclawska 24/3

........................ RDK-PROJEKT Sz o

D z zadeklarowana- wartOéCia. """""""""""""""""" 35“040"Blni-aﬁwa_.é.é}.é.‘.;:s.wé ......................
[_] paczka pocztowa NIP: 8992765950 REGON: 361322149

[] kwota przekazu DD 2 DD
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2.9  Urzad Gminy Swidnica — uzgodnienie przebudowy zjazdéw z drég gminnych

oS .i?!..:..'_.:. s 44574
AR08 20 Swidnica, dnia 07.05.2024 r.

RDK PROJMEKT Sp.  n.o.
ul. Wroclawska 243
55 — 040 Bielany Wrockawskie

W odpowiedzi na pismo o znaku L.dz, RDE/DV294/2024/RWr 2 dnia 28.03.2024 . (wphmglo
dnia 08.04.2024 r) w sprawie urgodnienia projektu w zakresie przebudowy zjazdiw z drdg
gminnych informuje, e pozytywnie opinivje powy2szy projekt z nastgpujaeymi uwagami:

1. Fozwaivé zwigkszenie promienin luku od strony likwidowanei stdzienki kanalizacyjne.
zamiast poboczy gruntowych wykonaé pobocza z kmszywa 0-31,3 a tak¥e urupelnié na rvsunku
promienie fukdw — dotyczy rysunku 2.2,

WOI GMI
.r»:n:ff

Dartlomiej St

CHrEy s
1 FiDah
Sporesdaila; 1. Tvmoseuk - Piak
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2.10 Urzad Gminy Swidnica — uzgodnienie projektu

¥£OF#S000 vobay
G95-80-0T-¢88 dIN
LSOEPSE &L 13 |
YIINGDIMS DOT-85 52
¢ 0Banpesops g on L ]
ANIWD avzun/[Ey

ZRIFS.7021.42.2024

Swidnica, dnia 25.06.2024 r,

RDK PROJEKT SP. Z (.0,
UL, WROCEAWSKA 243

W odpowiedzi na  pisma o znakn Lz RDE/DGO03Z2024RWr,
RDE/DE042024/ R We, RDK/AVO052024/RWr =z dnia 18062024 r. w sprawie
uzgodnienia projektu w zakresie przebudowy zjazddw z drdg gminnych informuje, ze
pozytywnic opiniujg powyiszy projekl 7 nastepujaca uwaga!

Dotyczy drogi or 6, rys. 2.1:

1. Rozwaiyé zaprojektowanie poszerzenie pobocza 2 kostki granitowej, a takie wmpelnié
na rysunku promienie tukdw od strony drogi gminnej.

T GMINY
IDNICA

w

‘
Bartiomie] Sfrozik

Fatgoenik:

mapka
Oirzymuja:

I.  Adresat
2 al

Sparzadzal: Skawomir Beelski
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2.11 Urzad Gminy Swidnica — prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

= reaURZAD GMINY
5 Floul B, Glowackiege 4
" 58-100 SWIDNICA
tel, 74 B52 30 67 :
NiP B84-10-08-599 Swidnica, dnia 25.06.2024 r.
Regon 000544674

ZRIFS,7021.39.2024

RDK PROJEKT SP. Z 0.0.
UL. WROCLAWSKA 24/3

Gmina Swidnica udzicla firmie RDK PROJEKT SP. Z 0.0., ul. Wroclawska 24/3,
55-040 Bielany Wroclawskie, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 22024 r. poz. 725) dla
dziatek nr 1921, 2087, 2145, 1979, 2047 1 1922, obrgb Mokrzeszow, gmina Swidnica, w
zwigzku z realizacja zadania pn. "Scalenie gruntow wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica,
powiat Swidnicki”.

Wi GMINY
SWADNIC

5

Bartfomiej Srrrzik

Otrzymujg:
I, Adnsal
2 ah

Sporzadzil: Slawomir Biclski

v
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2.12 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — zgoda na przebudowe zjazdéw z drogi
krajowej nr 35

., GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wroctaw, dnia 29-04-2024
0.WR.Z-3.4241.3.2024.4.kl

DECYZIA

MNa podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dziatajgc na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drag Krajowych i
Autostrad, po rozpoznaniu wniosku Wajta Gminy Swidnica, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata Pan Rafat Walkowiak z RDK IIII Projekt Sp. z 0. 0. - ul. Wroctawska 24/3, 55-040
Bielany Wroctawskie, w sprawie wydania zgody na przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr
352

zezwalam

na lokalizacje 2 zjazdéw z drogi krajowej nr 35 (dz. nr 2212, obr. Mokrzeszow,
gm. éwidnica) do nieruchomosci tj.:
- dz. nr 1921 obr. Mokrzeszéw, gm. éwidnica, w km 035+826 strona prawa;
- dz. nr 2399, obr. Mokrzeszéw, gm. éwidnica, w km 035+826 strona lewa;
z jednoczesnym zamknieciem istniejacych zjazdow tj. do:
- dz. nr 1921 obr. Mokrzeszéw w km 035+742 strona prawa;
- dz. nr 1881, obr. Mokrzeszéow w km 035+742 strona lewa;
na nastepujacych warunkach:

1. Lokalizacje zjazdu do nieruchomosci tj.: dz. nr 1921 i 2399, obr. Mokrzeszow, gm.
Swidnica, z jednoczesnym zamknieciem istniejgcych zjazddw: do dz. nr: 1921 i 1881,
obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, wykonac zgodnie z planem zagospodarowania terenu
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji (Nr rysunku: 2, 12.2023).

2. Przedmictowe zjazdy, klasy A, bedg stuzyly polgczeniu drég gminnych wewnetrznych
z drogg krajowg nr 35 w celu skomunikowania trendw przyleglych do drog
wewnetrznych.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, ktory ma by¢ skomunikowany poprzez
jeden ze zjazdow naktada sie na Inwestora obowigzek przebudowy ukiadu wigczenia
w zaleZnosci od zaistnialych potrzeb.

! z dnia 22 grudnia 2023 r. (data wptywu: 22 grudnia 2023r.);
? skorygowanego pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (data wplywu: 28 lutego 2024 r.);
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4. Zjazdy w obrebie pasa drogowego nalezy utwardzi¢ na catej diugosci.

5. Parametry techniczne zjazddw nalezy przyjac¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu (zatgcznik nr 1 do decyzji) oraz przekrojami konstrukcyjnymi (zatacznik nr 2 do
decyzji).

6. Odwodnienie zjazdow nie moze pogarszac warunkow odwodnienia drogi krajowej nr 35.
Odprowadzenie wod opadowych ze zjazdow za pomocg odpowiednich spadkow.

7. Zezwolenie na lokalizacje zjazdow wydaje sie na czas nieokreslony
z zastrzezeniem, Ze niniejsza decyzja wygasa, jesli w ciagu 3 lat od daty jego
wydania zjazdy nie zostang wybudowane.

8. Roboty przy budowie i likwidacji zjazdow wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze
krajowej nr 35.

9. Termin i szczegoly realizacji robot ustali€c z GDDKiA Rejon w Watbrzychu -
ul. Wroctawska 142, 58-306 Watbrzych, tel.: 74/841 03 65.

10. Teren robot oznakowac przed dostepem osob postronnych oraz zabezpieczy¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo w obrebie prowadzonych robét ponosi inwestor

zadania.

11. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujgcych sie
w pasie drogowym spowodowane budowag i likwidacjg zjazdow ponosi Inwestor.

12.Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami
obecymi znajdujgcymi sie pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy przebudowa zjazdu koliduje
z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z gospodarka drogowsq inwestor na swodj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
w/w urzadzen lub obiektow.

13. Zarzadca drogi jako organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach krajowych zastrzega sobie
mozliwos¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynikajacych z bezpieczenstwa
ruchu drogowego i natozenia na Wiasciciela nieruchomosci do ktérych jest zlokalizowany
zjazd, obowigzku przebudowy uktadu drogowego w rejonie wigczenia w zaleznosci od
zaistnialych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i bezpieczenstwa na drodze

krajowej nr 35.

14.Z7arzadca drogi zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 i 2 poucza o obowigzku, przed
rozpoczeciem robdt budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie

drogowym,
Strona 2 z 8

139



b) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego przebudowy zjazdu,
o ile projekt budowlany jest wymagany.

15. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego
celem wykonania robot.

16.0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robodt
w zakresie przebudowy zjazdu w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1
w/w ustawy o drogach publicznych nalezy wystgpi¢ 30 dni przed planowanym zajeciemn
pasa drogowego z wnioskiem do GDDKIiA Rejonem w Watbrzychu, zalgczajgc dokumenty
wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkdw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 1264) tgcznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz projektemn
organizacji ruchu wprowadzonej na czas funkcjonowania zjazdow, zatwierdzonych przez
osobe drziatajgcq z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowym i Autostrad.

17.Za zajecie pasa drogowego w zwigzku z budowag i likwidacjq zjazddw pobrana bedzie
optata przewidziana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwea 2023 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog, ktorych zarzadcyg
jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2023 r., poz. 1162).

18.Za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzgdcy drogi oraz
o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzgdcy drogi, zarzadca drogi
wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci 10-krotnosci
oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ustawy o droga publicznych.

19. Inwestor zadania udziela 24 miesiecznej gwarancji na naruszone elementy
pasa drogowego oraz zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Rejon

w Kiodzku do usuniecia stwierdzonych wad i usterek.
20. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig
dziatka dz. nr 2212, obr. Mokrzeszow, gm. Swidnic.a, bedacg w zarzadzie GDDKIA na

cele budowlane zwigzane z powyZzszymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

21.Utrzymanie zjazdow nalezy do wiasciciela lub uzytkownika gruntow przyleglych
do drogi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2023 r. (data wplywu: 22 grudnia 2023r.) Wdjta Gminy
Swidnica, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Pan Rafat Walkowiak z RDK IIII Projekt Sp.
z 0. 0. - ul. Wroctawska 24/3, 55-040 Bielany Wroctawskie, wystapita w sprawie wydania
zgody na przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr 35.

Strona 3z 8
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Po przeanalizowaniu nadestanego materialtu Organ stwierdzit, Ze wniosek dotyczy
lokalizacji 2 nowych zjazddw z drogi krajowej nr 35 oraz likwidacji 2 istniejacych zjazdow.

W zwigzku z powyzszym pismem O.WR.Z-3.4241.3.2024.2.kl z dnia 14 lutego 2024 r.
wezwal Strone do sprecyzowania zawartego we wniosku rzadzania oraz do uzupetnienia
przedozonego materiatu o dodatkowe dokumenty.

Pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (data wplywu: 28 lutego 2024 r.) Strona skorygowata
tres¢ wniosku oraz uzupelnita dokumentacje o wnioskowane materiaty.

Strona pismem O.WR.Z-3.4241.3.2024.3.kl z dnia 28 marca 2024 r. zostata powiadomiona
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, sporzadzania z nich notatek i odpisdéw oraz
wypowiedzenia sie co do zebranych materiatdw i zgloszonych 2adan. Strona
z przystugujgcego prawa nie skorzystata.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu
nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na przebudowe zjazdu.
O tym, co moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydawaniu
zezwolern musi jednak kierowad sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem natozonych na niego obowigzkow, do ktdrych miedzy innymi zalicza sie
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz wykorzystywal posiadang wiedze | praktyke
w zarzgdzaniu drogami.

Jak wynika z zalgczonych do wniosku uproszczonym wypisem z rejestru gruntow
wlascicielem nieruchomosci stanowigcych dziatki nr 1921 i 1881, obr. Mokrzeszow jest
Gmina Swidnica.

Lokalizacji nowych zjazdow z drogi krajowej nr 35 w m. Mokrzeszow wynika
z prowadzonego przez Powiat Swidnicki (przy wspdludziale Gminy éwidnicy) postepowania
scaleniowego gruntdw rolnych we wsi Mokrzeszow, ktérego celem jest stworzenie
korzystniejszych warunkéw gospodarowania gruntami m.in. poprzez wyznaczenie nowego

przebiegu drdg transportu rolnego.

W obecnym stanie faktycznym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 35
zlokalizowane sj dwa zjazdy (publiczne) z drogi krajowej nr 35 tj. do dz. nr 1921 km
35+742 strona prawa stuzacy obstudze terendw rolnych oraz do dz. nr 1881 km 35+742
strona lewa stuzacy obstudze ,Zwirowni Mokrzeszow”. Zjazdy zlokalizowane s3 na tuku
drogi krajowej nr 35 w miejscu nie zapewniajgcym wymaganego bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.

Droga krajowa na 35 na rozpatrywanym odcinku, to droga, zgodnie z zarzgdzeniem Nr 8
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie
klas istniejgcych drog krajowych, klasy GP tj. droga gldéwna ruchu przyspieszonego. Droga,

na ktorej zgodnie z dokonanym pomiarem ruchu przeprowadzonym na zlecenie GDDKIA
Strona4 z 8
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w 2020/21r., natezenie ruchu drogowego wynosi 15887 poj./dobe. Udziat pojazdow
ciezkich na przedmiotowym odcinku wynosi ckoto 15%. Dlatego podkreslenia wymaga fakt,
iz kwestie bezpieczeristwa ruchu drogowego na drodze krajowej sg priorytetem dla
zarzadcy drogi.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze
krajowej nr 35 zaproponowano likwidacje dwdéch zjazdéw (dawniej okreslanych jako
publicznych) do dz. nr 1921 i 1881 obreb Mokrzeszdow i wskazano ich nowg lokalizacje
uwzgledniajgcg nowy podziatu gruntdw rolnych i uktad drdg transportu rolnego. W ocenie
Gminy Swidnica nowe zjazdy w peini zabezpiecza potrzeby mieszkaficdw co, do mozliwosci
dojazdéw do dziatek rolnych oraz zapewnia odpowiednia obstuge kemunikacyjng ,Zwirowni
Mokrzeszow". Jednoczesnie do akt sprawy dotgczono zgode wiascicieli dziatki nr 1881, obr.
Mokrzeszow na likwidacje zjazdu (publicznego) do ww. dziatki i obstuge komunikacyjna
nieruchomosci z drogi wewnetrznej na dz. nr 2399, obr. Mokrzeszdw, gm. Swidnica.

Biorac pod uwage powyzsze Organ, po przeanalizowaniu sprawy, postanowit wyrazic zgode
na lokalizacje przedmiotowych zjazdow przy jednoczesnej likwidacji 2 istniejgcych zjazdow
z drogi krajowej nr 35 na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Przebudowa zjazdu jest zgodna z zgdaniem Strony.

Naktada sie na Inwestora obowigzek dopetnienia warunkow niniejszej decyzji pod rygorem
zastosowania art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrdcic sie do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.
Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634
ze zm.) do Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za
posrednictwem Oddziatlu we Wroctawiu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(adres: pl. Powstaricéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw).
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegOlowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sgadami
administracyjnymi wpis od skargi na niniejszg decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200
ztotych. Jednoczegnie organ informuje, Zze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania
sie 0 zwolnienie od kosztow ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.
Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie osSwiadczenia przestanego do
Strona 5z 8
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GDDKIiA Oddziat we Wroclawiu, zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

Jacek Mozalewski
ldokument podpisany elektronicznie/

zwolnienie z oplaty skarbowej zwolnienie z oplaty skarbowej
na podst. czesd 11T ust. 44 kol. 4 pkt 9 na podst. art. 7 ust. 3
zal. do ustawy o opfade skarbowej ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z pdin. zm.) (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z pdEn. zm.)

Zatgczniki:
1. PZT Plansza drogowa - Nr rysunku: 2, 12.2023
2. Przekroje konstrukcyjne - Nr rysunku: 4, 02.2024

Otrzymujg:
1. Pan Rafal Walkowiak - petnomocnik
RDK IIII Projekt Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 24/3
55-040 Bielany Wroctawskie
2. afa.

Do wiadomosd:
1. GDDKiA - Z-16, Z-2.

Administratorem Parstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8B88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, moina kontaktowaé sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: jod@addkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia | zatatwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaZz realizuje obowiazek prawny natoZzony
na niego ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775,
z pdZn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 164 z pdin. zm.) wzw.zart. 6 ust. 1 lit c RODO®.

Administrator zbiera | przetwarza nastgpujace dane osobowe: Imig | nazwisko oraz adres stron
postgpowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych osdb zawarte w tresci pism skiadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia | zalatwienia sprawy
administracyjnej. Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moze skutkowac brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej
dla strony decyzji administracyjnej.

Panstwa dane osobowe bedy przetwarzane do czasu zakonczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizagji.

Panstwa dane osobowe s3 powierzane lub udostepniane podmiotom sSwiadczacym na rzecz
Administratora ustugi zwigzane z obstuga i rozwojem systemow IT.

W ramach funkcjonowania systemow teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogg zostac
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania s3 standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.

3 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrekitywy 95/46/WE
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2 lit c RODO). Szczegotowych informacji na temat warunkéw przekazania Panstwa danych oscbowych do parnistw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych — kontakt iod@gddkia.qov.pl.
Przystugujg Parstwu nastepujgce prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione s3 przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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2.13 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

7]

GDDKIA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat we Wroctawiu
Wroctaw, 11-07-2024r.

OWR.Z-3.4241.3.2024.5.jw

Pan

Piotr Fedorowicz

Starosta Powiatu Swidnickiego
ul. Parkowa 2

58-100 Swidnica

Szanowny Panie Starosto,

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 czerwca 2024r. znak GKV.223.20.2023 (ePUAP wplyw
18 czerwca 2024r.), Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu
udziela prawa do dysponowanie nieruchomoscia tj. dziatka nr 2212
obreb 0018 Mokrzeszéw, gm. Swidnica
bedaca wiasnoscia Skarbu Paristwa w trwaltym zarzadzie GDDKIiA, w celu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na lokalizacji 2 zjazdéw z drogi krajowej nr 35

do dziatek :

= nr 1921 obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona prawa;

= nr 2399, obr. Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona lewa,
z jednoczesnym zamknieciem istniejgcych zjazdow do dziatek:

* nr 1921 obr. Mokrzeszow w km 035+742 strona prawa;

= 1881, obr. Mokrzeszéw w km 035+742 strona lewa.
w ramach projektu pn. ,Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntoéw rolnych
i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacjq zbednych drég wraz
z rekultywacjq umozliwiajgcq uprawe mechaniczng gruntow”, w zwigzku z realizacjq
zadania ,Scalenie gruntéw wsi Granica, Tomkowice, Godzieszowek gmina Strzegom,
powiat $widnicki”, w ramach poddziatania , Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2014-2020.

ekcja ul. Powstaricow Slaskich 186 www.gddkia.gov.pl
wych i Autostrad 53-13% Wrodlaw e-mail: sekretariztwroclaw@aqddkiz.qov.ol
rockawiu tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 1769
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Niniejsza zgoda obowigzuje na okres realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Inwestycje
nalezy realizowac¢ na warunkach okreslonych w decyzji z dnia 29 kwietnia 2024r. znak
0.WR.Z-3.4241.3.2024.4.kl wydanych przez GDDKiA.

Zastepca Dyrektora Oddziatu

Jacek Mozalewski
dokument podpisany elektronicznie

Otrzymujag:
1. adresat
2. ala

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Z-16

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, moina kontaktowaé sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: jod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz rezlizuje obowigzek prawny natozony
na niego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256,
z pdZn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 164) wzw.zart. 6 ust. 1 lit ¢ RODOm.

Administrator zbiera | przetwarza nastepujgce dane osobowe: Imie | nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych osdb zawarte w tresci pism skiadanych przez strony w toku postepowania.

Administrator etrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania.

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia | zalatwienia sprawy
administracyjne). Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez
administratora moze skutkowac brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albe wydaniem niekorzystne)
dla strony decyzji administracyjnej.

Panstwa dane osobowe bedy przetwarzane do czasu zakonczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach
o archiwizagji.

Panstwa dane oscbowe sg powierzane lub udostepniane podmictom Swiadczacym na rzecz
Administratora ushugi zwigzane z obstuga 1| rozwojem systemow IT.

W ramach funkgjonowania systemow teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostac
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania s standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
2 lit c RODO). Szczegdtowych informacji na temat warunkow przekazania Panstwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt jod@gddkia.gov.pl.

Przystuguja Panstwu nastepujgce prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zgdania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzgi, w tym profilowaniu.
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3. Starosta Swidnicki - protokét z narady koordynacyjnej

GKIL4040.99. 2024

Swidnica, dn. 22.08.2024 r.
STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.5klodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Inak sprawy: GKI1.4040.99.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczone] w dniu 22.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu

Budowa drdg rolnych w ramach scalenia gruntdw wsi Mokrzeszow
Przedmiot narady:| KANALIZACYINA f DESZCZOWA
TELEKOMUMIKACYINA / PODZIEMNA KABLOWA

Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki, Mokrzeszow, dz.:
Lokalizacja:| 1351, 1513, 1584, 1586, 1615, 1657, 1690, 1731, 1321, 1979, 2078,
2087, 2145, 7212, 2399

WALKOWIAK RAFAL
ul. Wroctawska 24,3, 55-040 Bielany Wroctawskie

Projektant:|  RAFAL WALKOWIAK Inne upr: budowlane: 84/D05/12

Wicskodawca:

Justyna tukasrewicz, starszy peodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i

Prrewodni Jprotokolant: :
= = Katastru w Swidnicy

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:| 09.08.2024r

Stanowisko Przewodniczacego:
Ma arkuszu nr & brak projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W zwiazku z tym arkusz nr & nie stanowi przedmiotu
narady koordynacyjnej.
Skoordynowano pozytywmie.

Punkty osnowy geoderyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizer i
skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokodciowe] nalety
prowadzif recznie z zachowaniem ostroznosci.

Ma obszarze uzgodnienia znajdujs sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 514233.1.1025, 514233.1.1026,
514233.1.1050, 514233.1.1070, 514233.1.1071, 514233.1.10711, 514233.1.10712, 514233.5.1107.2,
514332.1.1021, 514332.1.1022, 514332.1.10221, 514332.1.10223, 514332.2.5053, 514332.2.5054,
514333.1.1031, 514333.1.1043, 514333.1.1153, 514333.1.11531, 514333.1.11533, 514333.1.1154,
514333.1.11543, 514333.1.1155, 514333.1.11553, 514333.1.1156, 514333.1.11561, 514333.1.1157,
514333.1.11572,514333.1.11573, 514333.1.115%, 514333.1.11559, 514333.1.11591, 514333.1.11553,
514333.1.1160, 514333.1.1161, 514333.1.1162, 514333.1.11622, 514333.1.11623, 514333.1.1163,
514333.1.1165, 514333.1.1166, 514333.1.1167, 514333.1.11671, 514333.1.11673, 514333.1.1168,
514333.1.1165, 514333.1.1170, 514333.1.1171, 514333.1.1172, 514333.1.1173, 514333.1.1174, 514333.1.1175,
514333.1.1176, 514333.1.1177, 514333.1.1178, 514333.1.1252, 514333.2.5002, 514333.2.5032, 514333.2.5048.

Dodsmeent wygenerowada) : hustyna tulassewic, dn. 224082024 13:06:36
el doloment jest wystawtonsy eloktronicanis, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lec wymaga podpky slektronicmego.
Unsimiga: podpis elelEnonicany pest niewidocany — modna go reeryfikowad tylen odpowiedinim programem
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GKNL4040.99. 2024

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Marwa instytucji Stanowizko
i ~ Imile i narwisko uczestnika
Sposob ucrestnictwa Uwagi
Dolnodlyska Sied Stanowisko porytywne Lilla Chahin
Srerokopasmowa Operator Brak uwag
SA
ul. Redycka 71, 51-160
Wrodaw
elektronicz iy
Gmina Swidnica Werestnik nieobecny na naradeie
Metia 5.8 Stanowisko porytywne Anna Taraska
edektroniczmy
Operator Gazociggiw Stanowisko porytywne Iwona Filipowska
Prresylowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddzial we Wroclawiu
elektronicz iy
Orange Polika S.A&. Werestnik nieobecny na naradeie
Paristwowe Stanowisko ponytywne Rafal mija
Wodne Wody Polskie Brak uwag — w abssarze inwestycji row R-F w dz. 2087 (w ciggu dz.
elektroniczny 1922) oraz R-4 w dz. 1979 — ewentualna proebudowa rowdw wymaga
uryskania ngody wodnoprawnej
PP CARGD 5.4, Werestnik nieobecny na naradrie

ul. Pulaskiego 56, 50-443
Wrodaw

Polika Spolka Gazownictwa
sp. £ oo, Oddzial Zakiad
Gazownicry we Wrodawiu
edektroniczmy

Stanowisko porytywne
Skoordynowant pozytywnie zgodnie £ ponifsry opinig
anak:PSGWR.0140.763.99. 2024 ¢ dnia 21.08.2024
Palsica Speifica Garownictwa sp. 1 o.0. Oddrial Zaklad Garownicry we

Wroclkvwiu , Gazownia w Dizierioni inf je, ie podcras iy

dokonang sprawd renia preedioionej dokuementacji w zakresie kolizji z
nasey infrastrukturg gamwg.

1.Ka terenie podlegajgcemu uzgodni
Barowe:

- niskiego cignienia dn 90 PE 100 RC SDR 17,6 ; DN 100, 150 MOP 10
kPa

2. Prace nalety prowadsic w spoeth wykluczajyoy imdindrenie sied i
urzjpdren garowych , w proypadku uszkodzenia taimy ostriegaweej
naledy proypwnicic j§ do stanu pierssotnego sgodnie 1 aktualrym
Standardem Technicenym ST-HEGE-1001 “Garociggi . Omakowanies
trasy gamociggow Wymagania ogalne = oraz ST-1GG-1002 “Ganociagi -
Dmakowanie ostroegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania™

3. Preejicia pod drogg wykamywane preewiertem lub preeciskiem
nalety prowadzic na glebolosid uniemodiwiajjoej usirkodzenie
istnisjgcpch siec garoaych

AW praypadku wrkod renia sied lub ursydren garowych poniesienia
koszidw:

=usunigcia wsrindeenia;

=strat gazru spowodowanych usskodeeniem;
=proekroczenia mocy umownej na punktach wegicia do systemu
dystrybucyjnego;

=odsrkodowan dla odbiorcow © tytulu proerw w dostawie gazu
=naprawy urzgdren pomiaroenpch na punktach wejgda do systemu

iu rlokalizowane 5 sieci

Anna Pawelkiewicz-Gérma

oL i Wy ffac dustyna Lul icz, dn. 22082024 13:06:35

el daolument jest wystawtony clelt ronicnks, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lecz wymaga podnksu slektronicmego.
Unsimiga: podpis elelEronicany pest nlewidoczny — modna go reeryfikowad tyleo odpowiednim programem
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GKIL4040.99. 2024

dystrybucyjnego;
5.Dla Etniejyopch siedi garowych nalely rachowad wihadciwe strefy
kontrolowane zgodnie  Rozporsydeeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04. 2013r. w sprawie waruniodw technicmych, jakim powinny
od powisdad siedi gamowe (D L. poz. 640 ¢ dnia 04.06.2013¢);
6. W odleglodc < 1m od osi sieci garmowej nie wolno prowadzic robdt
Zemnypch spregtem mechaniconym zgodnie ¢ Roz porzgdreniem
Ministra Infrastruktury 1 dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpisczedistea i higieny pracy podczas wykonywania robat
budewlanych | Dz U. Nr 47, poz. 404 z dnia 19.03.2003r );
7. Nie wyklucza sig istnienia w terenie inmpch urzgdzen gacowych,
ktdre 1 preperyn od nas niezaleiryeh nie rostaly umissserone na
zalgcmmym planie, jak rdwnied nie wyldecza s rochieinoda
pomigdzny trasy gamdagu mainwentanyoowanych na mapie , a ich
roecrywistym proebiegiem
B. W wyniku prowadronych robdt nie mode nastapic macene
wyplycenie, ani zaghebienie istniejgoych ganociggdw. Istniejgoe
studzienki na sied garowej nalety podniesc do projektowanego
paciomu drogi badi chodnika;
5. W przypadku koniecznodc preebudowy Btniejgosj sieci gacowej ,
Irmwestor lokalisujgoy obiskty budowlane kolisyjnie w stesunku do
istnigjgcpch garodygow , cobowigzany jest opracowad stosowny
projekt budowlany na podstawie warunkow techniczrych wydamych
przez Oddrial Zaklad Garownicry we Wroclywiu — Sekcja Zarzgdrania
Majatkiem Siecowym w 'Walbrorychu ul. Wroclawska 2 orar wylonac
roboty budowlane rwigrane @ preebudowy sieci wiasnym kosrtem i
staraniem
10. Avwarie na sied ganowej lub proyiypcru ganowym mistnisle w

igziou ¢ budowy pro dronej inmestycp 1= bedy preez
pracownikow Gazowni w Dzierfoniowie na koszt Imvestora
preedmiatowego radania
11. Kaidorarowe odioryde coynnej sieci gazowej naledy preed
msypaniemn rghosic do Garowni w Ddertoniowie
12. O terminie rozpocica rabot nalety beraeghednie powiadomic
piseminis
Garownie w Drierioniowie ul. Sowiogdrska 1 58-200 Drierionidw lub
e-mailern na adres : garow nia. driermoniowi@psgaz.pl
- Dzial 3tadji i Sieci Gazowych ul. Wrodawska 2 .58-309 'Walbrzych
[jeteli w ohrebie opracowania praehiega sef garowa fredniego
podwyisronego ciEnienia)
Calodc prac rwigzanych & planowang imwestydy , 2w soczegdlnodci
preekmocrenie metody preewsertu prowadsnd w poromumieniu i pod
nadrorem wiw Gamwni.
13 Mindej<ra opinia waina jest do dnia 21.08. 2026, o ille wereiniej nie
ostanie rozpocreta proedmiotowa inmestydja

Swidnickie Gminne
Prredsigbiorstwo Eomunalne
Sp.zoo.

Ucrestnik nisobecny na naradrie

TAURON DYSTRYBUCIA S A w
Walbroychu
edektroniczny

Stanowisko pozrytyw ne
Walbrzych, 21.08.2024 r.

Numer opini: OM D4/ GKILA0S0. 59 2024

Infarmacia o wystepujgcych ew kolizjach: skroyowania i zblizenia ¢
linig napowietrzng Nl i cdwietlenia ulicznego

Preedstawiona dobumentacia proje je raopi wg-
punkdnw:

C. Pried proystgpieniem do prac w odlegloici mniejsoej nid:

o

i it i) : bustyna bk icz, dn. 21082024 13:06:35

Jlﬁldﬂhmtlulmw. to nie wymaga podpisu analogowego anl plecagol, lecz wymaga podpky elektronicmego.
Unsimiga: podpis elelEnonicany pest niewidocany — modna go reeryfikowad tylen odpowiedinim programem
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GKNL4040.99. 2024

=3 m od skrajnych przewoddw Enii napowietronych ni,

= 10m od skrajnych preewoddw linii napowietrenych SM,

- 15 m od skrajnych preewoddw linii napowietrznych WH,

naledy urgndnié bezpiecmne metody pracy e Spdlky skeploatujycey
siet. Odleglofd powyisee dotycey rdwnied

uiycia diwignic, liczyc odlegiodc od najdalej wysunietej coesci
masryry do skrajnego proewaodi.

Prace Semne naledy prowadzic w ten sposch, aby nie naruszad
ustojiw shupdw linii ja.,

Inaczej bedy musiaty byt adbudowans & i e T Wi

ich usrkodzenia.

D. Naleiy rachowad minimalng odleglodc projektowanych sieci
podtemmypch od istrisjgeych fndamentdw shupdw linii
enenge tycompch:

= lindi nM - 1m,

- linii SN - 2m,

= linii WHN - 5m

Uwagi dla Wykonawcy

- Wikonawca mode proystypic do robdt prowadmomych w strefie sieci
energetycmych po upreednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedeeniem p dujgc sig na nurmer wegodnisnia.
Powiadomienie winno sawieral: narwg i adres wykonawoy prac,
telefon bontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osobry odpowiedzialne ra nadodr technicany.

Psmo naley kienowad na adres:

TAURDM Drystrybucia 5.4,
Oddzial w Walbroychu
Whydzial Ekiploatacji

ul. Wysockiego 11
58-300 Wadhrzych

- W preypadku uitkodzenia urzydien elektroenergetyconych bedgoych
w eksploatacji TALRON Dystrybucja 5.4, wobes prredsisbiorstwa
prowadrgcego robaty femne, egrekwowans bgdsie wyrdwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawceej sporrgdronej preez
TAUROM Drystrybuscia S.A.

Ponadto informiujemy, f= na danym terenie mogy majdowad sie
wrzgdrenia elektroenemgetycmne i teletechniczne niebedace
wiasnodciy TAURON Dystrybucja 5.4,

11

TAURON OBSEUGA KLIENTA

Sp.zow.
edektroniczry

Stanowisko porytywne
Uizgadnia sie r rwagami: w sgsiedrtwie planowanych prac przehiega
fwiathowdd Tawron Obshuga Klienta sp. z o. 0. na shupach Tawran
Drystrybucii. W przypadku preebudowy stupdw TD naledy zglosic
projekt presbudowy do TOK celem urgadnienia. W innym proypadiou
prosze o rachowanie seeregdline] vwagi podczas prowadronych robat
Zemnych w pobliiu infrastruktury TD. Preed proystapieniem do robat
w sjsiedztwie nasnych wrnpdren nalery powiadomd nas o terminie
rocpocrgcia prac oraz tlecid nadsdr bran dowy 14 dniowym
wypriedzeniem na adres CLB.Litreymaniei@taunon.pl.

TK Telekom spdlka z a.o.

Uezestnik niecbecny na naradoie

‘Wnioskodawca

Ucrestnik nieobecny na naradrie

DOdLIMeEnT Wygen ffa dustyna tul@seewics, dn. 220052024 13:06:36

el daolument jest wystawtony clelt ronicnks, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lecz wymaga podnksu slektronicmego.
Unsimiga: podpis elelEronicany pest nlewidoczny — modna go reeryfikowad tyleo odpowiednim programem

Strona 42 5
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Tredf protokotu rostata uzgedniona  osobamil, kidre uczestnicoyly w naradzie wylgcznle ra pomoca Srodkiw komunikac)i
elektronczne).

I upowainienda Starosty Swidnickiego
Justyna tukasrewlcz, starsry geodeta, Powlatowe
Bluro Geodez)i | Katastru w Swidnicy

Sigrormme XNt ‘i.'m.ﬁﬂ'
Dolenant pespisamy JUSTYRA

Daea: 2D24.08.22 13:0881 CEST

Podpis praswadmicrgrege novo oy profskolanta

Nisobecnodt na naradrie koordynacyjnej podmiotu naletyde zawladomionego o jej miejscu | terminie nie stanowl praeszkody
do je| przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 2o podmiot ten nie skiada zastreeded do usytuowanla projektowanef sled uzbrojenia
terenu prredstawionego w planke sytuacyjnym do wndosku o skoordynowanle usytuowania projektowane| siecl uzbrajenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geoderyjne | kartograficzne).

Tred¢ protokodu zostata uzgodniona z osobamd, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkdw komunikac)i
elektroniczne| (art.28b ust 10 Prawo geodezyjne | kartograficzne).

Dodmeenit wig Aja): hustyna tul@szewics, dn. 220082024 13:06:36
el doloment jest wystawtonsy eloktronicanis, to nie wymaga podplsu analogowego anl plecago, lec wymaga podpky slektronicmego.
Unsimiga: podpis elelEnonicany pest niewidocany — modna go reeryfikowad tylen odpowiedinim programem
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4. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie — decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Legnica, 23.08.2024 r.

2 AX
o254

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

V0L.Z2UZ.4210.77.2024 MK

DECYZJA nr 237/2024

Na podstawle art. 16 pkt 65, pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art, 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 6,

art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 4 i ust. 8, art. 400 ust. 1, ust.
6, ust. 7 | ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1| ust. 2, art. 407 ust. 11 ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6
|ust, 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2z 2024 r. poz. 1087 2z pdi. m.),
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodizdowe] z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego craz warunkdw, jakie nalety spetnic pray
wprowadzaniu do wad lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych {Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 | art. 107 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2024 r. poz, 572},
po rozpatrzeniu wnlosku ztotonego przez Pana Rafata Walkowiak, dzlatajacego z petnomocnictwa Powlatu
Swidnickiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

NV A WwN e

. budowe 12 rowdw drogowych i 25 przepustdw pod zjazdami,
. budowe 2 rowéw drogowych, poprzez wykonanie 3 zarurowarn,
budowe 9 wylotéw kanalizacji deszczowej,

. przebudowe 2 rowow w zakresie budowy 3 przepustow,

. budowg 2 rowdw chionnych,

. przebudowe 5 przepustow pod korong drogi oraz zabudowe studni betonowych,

budowe 5 zbiornikéw retencyjno — odparowujgcych.

. ustuge wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzen wodnych wad opadaowych lub roztopowych,

ujetych w zamknigte systemy kanalizacji deszczowe), stutace] do odprowadzenia opaddéw
atmosferycznych z projektowanych odcinkéw drog wewngtrznych w miejscowosci Mokrzeszow,
w ramach inwestycji pn.: , Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat éwidnicki”,

orzekam

Wydaé dla Powiatu Swidnickiego, ul. Marii Skiodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, cbejmujgce:
1. budowe 12 rowdw drogowych i 25 przepustéw pod zjazdami, a mlanowicie:
a. budoweg rowu drogowego R2.1(B) w km 0+050 ~ 0+234 na dz. nr 1615 obrgb Mokrzeszaw,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu P2.1.1{B) pod zjazdem w km 0+190 na dz. nr 1615 obreb
Maokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:
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Parametry budowanego rowu R2.1{B):

Wspdlrzgdne | Wspddrzgdne | Rrgdna dna | Rzgdna dna e
geoderyine geodezyjne rowu rowu m' Preoked) Spadak Diugosc rowu

(poceqtek) (koniec) [poczatek) |  (koniec)

X:5637216.21 | X:563711658

Y-5596784.16 | ¥:5596936.26 272,88 268,79 115 trapeIcwy 1,05~ 2.80% 1840

Parametry budowanego przepustu P2.1.1(8):

Wspélrzgdne | Wspbirzgdne | Rigdnadna | Rzqdna dna
geoderyine peoderyjre wiotu wylotu Spadek Materisd/Srednica Dlugedé przepusty

X:563714342 | X:5037138.21

v:Ssoeaes a1 | v4596906.79 169,40 269,19 2,0% PEHD/DNA00 10,7

b. budowe rowu drogowego R3.1{B) w km 1+830 — 2+085 na dz. nr 2395 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustu P3.1.1(B) pod zjazdem w km 24065 na dz. nr 2399 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R3.1(B):

Wispbirzgdne | Wspélragdne | Ragdna dns | Rzgdnadna Nach
peoderyne geodezyjne rowu rowu “.”' Praekrdj Spadek Diugott rowu

.

X:5637262.09 | X.563749226

| yv5597408.22 | v:5597519.49 269,15 263,96 115 trapezowy 0,20-50% | 2550

Parametry budowanego przepustu P3.1.1(B}:

Wspdirzg Wspding Riqdna dna | Reqdnadna

geodexyine | geoderyime wiotu wylotu Spadek Material/Srednica Dlugoét przepusty
XS637669.32 | X:5637478.52 D/ONA00

¥:559750802 | Y:5597512.70 26020 264,08 11% o m

¢. budowg rowu drogowego R3.2(B) w km 2+135 — 24085 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustu P3.2.1(B} pod zjazdem w km 24112 na dz. nr 2399 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Parametry budowanego rowu R3.2(B):
1

|
Wipdlergdne | Wapdlredne | Rrgdnadna | Rzedmadna | achylonie |
Reederyjne peoderyjne o o Ih:l'ﬁu Praehr i) Spadek DHugail Fer
[paczytak) (komie) | (porzamk) | (Woedec) !
¥56ATHITOR | M:G6374D.36 i 1 _
YIREUTRANGO | YALOPL18.48 e b . trmmwi RSN =
Parametry budowanego preepustu P3.2.1(B):
Wipdlrigdne | Wipdirzgdee | Regdnedna | Regdna daa
peoderyine geadiryjre et wylatu Spadak Matarial firadnica Diupoii priepusty
|poczgtek] [kaniec] \poczgtek] {koniec]
WERITSIZIY | KSEITSLLEY
| TEHUT53I3.67 | YSSOTEENAT " s s R -

d. budowe rowu drogowego R4.1(B) w km 0+185 — 0+067 na dz. nr 1513 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.1{B):

| Wopdiragdne | Wpshevgdne | Regdradow | Rogdna dna .

peadeayjne peodenyjne raw rawy o Prowhoed] Spadak Dugnd rowu
‘ {pocaatek) (koeier) | (pocogtex) | (kaniec) "EY _
X5h365R3.63 ¥:9B36658.54 i B

vssesmiddt | vEsmeadEEl | oo T26,68 115 vapemwy | 1A2<335% 1180

e. budowe rowu drogowego R4.2{B}) w km 0+839 — 1+025 na dz. nr 2399 obrgb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica, wraz z budowq przepustdw pod zjazdami P4.2.1(B) w km 14017, P4.2.2(8)
w km 0+956, P4.2.3(B) w km 0+5309, P4.2.4(8] w km 0+830, P4.2.5(B) w km 0=762 na dz. nr 2359

obreb Mokrzeszdw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.2(B):

[
Wipdirpgdne | Wipdlragdne | Rogdna drs | Rogdna dna Machylenie
geodezyjne peodeTying oy rawu shar Praskraj Spadek DRupadt rowa
{poczatok) (konkec) | (poczamek) | oniec) Y
WEEIEI4IEE | XK:EEIEETOED i
ESO679L08 | Y:S506005.65 250,55 241,499 1:1.5 irapeowy 0,2 -4 A%% JEE0
Panstwowe Gospodarsiwg Wodne Wody Polskie
Zarzgd Dewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
3
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Parametry budowanych przepustdw P4,2.1(B), P4.2.2(8), P4.2.3(B), P4.2.4(B), P4.2.5(B):

Onaczenie | wypslrgdne | Wipdirzedme | Rredna des | Regdra dna
preepusty geodezyine geodezyjne wiotu wylotu Spadek Material/srednica Dhogodé
{poczatek) (konlec) (poczatek) | (koniec) przepusty
X.5636563.90 XS63L572.65
PN | o7y | vsseessses 281,98 28142 05% PEND/DNS00 121
X.563650851 | X:S63531801
PO228) |\ ccopassos | vssoessngy | 00 a oy i i
X:563848935 X:5635478.00
P4 P DNG0O 1
i) ¥:5596930.52 ¥:5596935.94 2415 D - rad ol e
X:563640196 | X:563641190
Pa2ue) | | v > 286,32 286,09 19% PEND/DNGDD 125
563634362 | X:5636353.33
P42 PEHD/DNSDD
SO | ososasiey | vissopssszn | 228 287,78 A ) it

f. budowe rowu drogowego R4.3(B) w km 0+010 — 0+586 na dz. nr 2399 obrgb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu pod zjazdami P4.3.1(B) w km 0:196, P4.3.2(8)
w km 0+220, P4.3.3(B) w km 0+278, P4.3.4(B) w km 0+577 na dz. nr 2399 obrgb Mokrzeszéw,
gm. Swidnica, o parametrach;

Parametry budowanego rowu R4.3(B):

Wspdirzqdne | Wspdlrzgdoe | Riqdaadna | Reqdna dna
geodezyjne gecderyjne rowu rows siarpy Proskrd) Spadek Dlugoéé rowu
XS63S7BB.55 | X:5636196.43
3 53 | vissoereape | 20091 293,01 115 Iraperowy 05-40% 5760
Parametry budowanych przepustéw P4.3.1(B), P4.3.2(B), P4.3.3(B), P4.3.4(B):
otrag: Wspdirzg gdna dna | Rzgdnadna
L4 [ yir geodazyjne wiatu wylotu Spadek Materiat/{rednica Diugede
Ipocaatek) (kaniec) (poceqte’) |  (koniec) prrepusty
X:5635897.01 | X-5635908,99
P4-3.0101 ¥:5597002.70 | Y¥-5597010.31 30001 :944 38N PEHOYDIMD o
X:5635919.02 X5635927.32
£4.3.2(8) NassEs | vaoEay 29,21 298,88 27% PEHD/DNSOO 123
X:56355963.893 | X5635972.01
Ao Y:5506078.82 | Y¥.3595971.06 o 8,04 0% SR e
¥:5636188.67 | X-5636201,52 D/ONSC0
A Y:S596776,36 | ¥-S596780.47 A% 3 A o i
Passtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul, Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
4
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g budowe rowu drogowego R5.1(B) w km 0+214 ~ 0+003 na dz. nr 1690 obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.1(B}:

Wipdirzedne | Wspdirzedne | Regdna dna | Regdna dna

geodezyjne | geodesyjne rowu rowu L de“-“. Prreked] Spadek Dlugoéc rawu
X5637276.17 | X5637376.86 115
Y/5507350.08 | v:5597185.75 26811 265,20 1 Lraperowy 07-441% 2110

h. budowe rowu drogowego R5.2(B) w km 1+040 — 1+798 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustow pod zjazdami P5.2.1{B) w km 14798, P5.2.2(B)
w km 1+710, P5.2.3(8) w km 12588, P5.2.4(8) w km 1+454, P5.2.5(B) w km 1+419, P5.2.6(8)
w km 1+322, P5.2.7(8) w km 14226, P5.2.8{B) w km 1+154 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.2(B):

Wspdlrzedne | Wspdlrzgdne | Rigdna dra | Rzgdna dna Nachylanie

gecdezyjne | geodezyjne rowu rowu Praekro) Spadek Dhugodé rowu
X:5636583.74 | X:5637233.720 - ot
¥:559 25 | v:s507390.46 281,80 269,60 115 trapezowy 0,5-295% 7580

Parametry budowanych

przepustow P5.2.1(8), P5.2.2{B), P5.2.3(B),

P5.2.4(8), P5.2.5(B), P5.2.6(B),

P5.2.7(B), P5.2.8(8)):
Oenaczenie wspél Wipblrzgdr Rzgdna dna | Rzedna dna
P £ ¥ir peoderyine wiotu wylotu Spadek Material/érednica Diugodt
{pocaqrek] (komiec) (poczatmk) | (koniec) praepustu
| x:563723320 | X:563720.38
P5.2.1(8) St | s 269,00 268,92 0.5% PEHD/DNSOD 141
| X563715008 | X:5637158.14
7 i PEH .
£5.2.2{8) srascas] l o At g 270,94 20,73 1.9% EHD/DNADD 110
X563IN4I55 | XSEINGE.E0
Ps.223(8 7 PEMD/DNGD) 14,0
) prasssarse] phemeaios 273,01 mn 16% D/
563693088 | X-5636939.52
Ps.24] PEHD/DNADD 11
o YE597219.85 | v:5597224.86 . Sl L% "y 10
563690166 | XS5636910.30
P5.2.5(8 4 PEHD/DNSOD 1
%8| vssoraonae | vssoraoesy | 275 a0 i 0 s
| X5636817.83 | X:5636827.61
P52 7 2 PEMD/DNGOD 125
“ ¥3597150.99 | Y:5597157.42 27246 70 A%
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
5
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X:5636737.86 X:5636747.36
P5.2.7(8] PEM!
5.2.7(8} Y-$597098. 63 ¥:£$97104.57 27838 77R.04 20% END/ON00 120
X3636676.22 X:5636685.65
P5.2.8(8) PEH|
(8} ¥.5597050.04 ¥5597065.94 215,47 279,28 ' 16% D/ONA00 120

. budowg rowu drogowego R6.1{B) w km 0+501 — 0+140 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowa przepustu pod zjazdem P6.1.1(B ) w km 0+340 na dz. nr 2087 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.1(8):

Wspbtrzgdne | Wspdingdne | Rigdna dna | Rzqdna dna Nachylenie
peoderyine geoderyjne rowuy rowy PR Preakes) Spadek Dhugodt rowu

X:5634827.38 | x5635035.49

¥-5596548.14 | v:558625024 326,27 321,75 115 trapesowy 03-1,39% 3610
Parametry budowanego przepustu P6.1.1(B):

Sirzed Wepdirzgd Rzgdna dna | Reedna dna

| geodezyjne | geoderyjne wioty wylotu Spadek Materlal/érednica Dlugedd preapusty

563401315 | X:5634920.05

¥:5596414.10 | v:5596405.89 | oot | 324sR R b e e

j. budowe rowu drogowego R6.2(B) w km 04511 —~ 0+580 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszaw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.2(8):

Wspdirzgdne | Wspdlrzgdme | Riednadna  Rzedna drs
geodezyjne Reodezyjne rowu rowu y Praekrof Spadek Dlugodd rowy
[paczatak) {kaniec) (poczqtek] | (koniec) skarpy
X:5634822.15 | X:5634777.37 115 1,61-6,61% 30
YV/5596552.29 | Y5595603.41 126,11 3240 Irapezowy

k. budowe rowu drogowege R6.3{B} w km 0+008 — 0+842 na dz. nr 1921 obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustéw pod zjazdami P6.3.1(B) w km 0+487, P6.3.2(B)
w km 04576, P6.3.3(B) w km 04842 na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewnl w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica



Parametry budowanego rowu R6.3(B):

Wspdirzqdne | Wspdtrzgdne | Rzqdna dna | Rredna dna N
grodezyjme geodezyjne rowu rowu 3 skarpy Preakrdj Spadek Divgedé rowu
(poczgtek) (keniec) (pocrgtex) | (kaniec)

563496398 | X:5635658.37 118

V559637805 | Y-5586763.88 323,05 301,58 12 Laperowy 1,24 - 4,20% 8340

Parametry budowanych przepustow P6.3.1(B), P6.3.2(B), P6.3.3(8):

Oz i Wspdlraeds Wepbirzgdne | Riednadna | Rzedns dna

areepusty peoderyine geodezyjne wiotu wylotu Spadek Material/érednica Dlugode
(poczatek) (koniec) {poczaek) | | ) PrRAPUL

P X:5635360.49 | X:5635369.67 21087 31034 20% PEND/DNAD0 113

| ¥:5595636.17 | ¥:5596641.59

X5635369.67 | X:5635452.81
P63.2(8) Y$50664189 | Y-5596674.51 307,31 307,09 20% PEHD/DNACO 11,0

X5635698.37 | X:5635701.26

o Y:SSO676388 | Y:5506755.56

301,51 301,45 05% PEHD/DNE0O 100

—

. budowe rowu drogowego R6.4(B) w km 0+908 ~ 04842 na dz. nr 1921 obrgb Mokrzeszéw,
gm. Swidnica wraz z budowg przepustu pod zjazdem P6.4.1(B) w km 04872 na dz. nr 1921 obreb
Mokrzeszow, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.4(B):

Wspdirzgdne | Wspdbrzgdne | Rzqdna dna l Rzgdna dna e

geoderyjne | geodezyjne rawu rowu oty Przakrd] Spadek Diugodé rowu
XS635760.27 | X:5635698 37

¥559678533 | v.ssoe7eass | JOM? As1 143 traperowy 0,3% 66,0

Parametry budowanego przepustu P6.4.1(8):
Y

Wspdirzgdne | Wspdlrzgdne | Rzgdna dma | Rzgdna dna

geodezyjne gecdezyjne wioty wylotu padek Material/: Dlugodd prrapusty
XS6ISTILI6 | X:9635721.95
visseerrsss | vasserrzas | OMS 01,58 0% PEHD/ONAD 0.7

2. budowe 2 rowéw drogowych poprzez wykonanie 3 zarurowan, a mianowicie:
a. budowe rowu drogowego w zakresie wykonania zarurowania odcinka rowu R3.1(R) w km 1+911 —
14997 na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach;
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Parametry zarurowanego odeinka rowu R3.1{R):

Wipdirzgdne | Wspdfrgdne | Rmgdnadna | Regdna dna

geodery|ne Reoderyine FoWL rowL Eradnica Spadak Dugndé rawu
[poceqtek) [orise (pocequak] | fkanisc]

WSEATIAL LT | M:5EITALIAE ONanD 2.3% a&,0n

¥:5587440.43 | ¥S5IPATE.AD 25738 265,38

b. budowe rowdw drogowych w zakresie wykonanla zarurowania odcinka rowu RE.1.1(R)

w km 0+140 - +244 na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszow,

gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zarurowanego odcinka rowu R6.1.1(R):

0+067 | RG.1.2{R) w km 0+320 -

| Wipdirzgdrs | Wspddngdne | Rzgdna dna | Rzqdnadna
peadaxyjre geederyjng e L] dredrica Spadek DRugoit row
(peceqtes) [kemiec) [pocagtek) | [keniec)
WSEISOI5A0 | MiSEISOTESS D0 3.5% 5.8
V550615028 | V:SSIGIARAT | o BaaT

Parametry zarurowanego odcinka rowu RE.1.2(R):
Wspdlragdne | Wipdingdne | Rzgdnadna | Rrgdna dma
gecdezyjne ReOdery AR oL P Lradnica Spadak Dhagodi rowu
[macrgtek) (ko] Ipociqeek] | (kanisc]
NSEIAGIGED | WEREIANTTGT O30 1% Tad
V:ESI6393.81 | ¥-S596335.81 FEA e

3. budowe 9 wylotdw kanalizacji deszczowe| obejmujgey:

a. wykonanie wylotu WYL2.3 kanalizacji deszczowej do rowu R2.1(B] na dz. nr 1615, obreb

Mokrzeszéw, gm. Swidnica,

b. wykonanie wylotu WY¥L2 kanalizacji deszczowe] do rowu Kotarba na dz. 1731, obreb Mokrzeszow,

gm, Swidnica,

& wykonanie wylotu WYL3.2 kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 1586, obreb Mokrzeszdw, gm.

Swidnica,

d. wykonanie wylotu WYL3.3 kanalizacji desrcrowej do rowu R3.2{B) na dr. 2399 obreb Mokrzeszow,

Em. Swidnica,

€. wykonanie wylotu WYL4.5 kanalizacji deszczowej do rowu R4.1(B) na dz. nr 1513 obreb

Mokrzeszow, gm. Swidnica,

f. wykonanie wylotu WYL5.1 kanalizacji deszczowej do rowu R5.1(8) na de. nr 1690 obreb

Mokrzeszow, gm. Swidnica,

B- wykonanie wylotu WYLG.11a kanalizac)i deszczowe] do rowu RE.1{B) na dz. nr 2087 obreb

Mokrzeszow, gm. Swidnica,

2arzad Hewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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h. wykonanie wylotu WYLE.15 kanalizacji deszczowej do rowu RE.5(B) na dz. nr 1921 obreb

Mokrzeszdw, gm, Swidnica,
i. wykonanie wylaotu WYLE.14 kanalizacji deszczowej do rowu R6.4(B) na dz. nr 1921 cbreb Mokrzeszdw,

Em. Swidnica, o parametrach:

Parametry wylotow WYL2.3 WYL2, WYL3.2, WYL3.3, WYL4.5, WYLS.1, WYLG.11a, WYLE.15, WYLE.14:

MNazwa wylotu/ O bl gl v Wipidirzgdne Rrgdna dna wylohs Material
ar Elevni lekalizacia wylofu peoderying
WYL Réraw B2.1|B) :::E“:::: #72,R8 kersikd kamigrna
de, 1615, Mokrmsndw
SLIPFTTR
WYL2ALE v Kidarg] e 6730 twanoywn
de. 1731, Makroedindw ) ’
2 HELITPEYS. 70
WYLA2SA itniejgry ey pp——— IET.08 kidika kamanag
de. 1586, Makresade . i
WYLAA/ILS P 3. 2{RY bl 265,61 kostha kamienna
die. 2599, Makrzesatre ¥i3557539.64
L 77
WeYLA 5707 Rear R4 1(B) :":ﬂiﬁ“: 30 LN kostka kamignna
de, 1513, Makrengide : i
HSEITITAAT
WYL5.1/IL8 R AS. 1(B) . 4 36511 kositka kamienna
dr. 1690, Mokresadew S
WYL 11a/219 R R 1(BY "fmm'ﬂ 322,35 kastia kamignna
diz. 08T, Mokrzesacw L =
X 7
WY16.15/7110 Ritw AG.5(RY ::35' wg 00,52 kastia kamienna
. 1521, Moreesta ViBOEREA
| I — ) e
|
WYLE.14/ZL11 Rdw RE.4(8} :::I;ZE:: 0,7 kastka kamisnna
| . 1931, Mokriesatw '

4. przebudowe 2 rowdw w zakresie budowy trzech przepustow popriez:
a. przebudowe rowu w zakresie budowy przepustu PG(B] pod korong drogi w kmo 0s382
na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszdw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budewanego przepustu PB|B):

Demaceonia | wepdiegdre | Wipdircedre Rednadna | Azedna dma
BrERpusty geodeay] geodezy] wilots wylatu Materialférednia Dhupett praspustu
(pecrqes) (kanine] {pectqrak] | (kanise]
WSEBARATO0 [ M-SE3AEDL1Z i ) I i
PE(B) T - ags | 326,10 13502 PEHD/DNG00 74
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b. przebudowe rowu w zakresie budowy przepustdw P-1(B] w km 1+030 i P-2(B) w km O+00Z
wzdtuz drogi krajowej DK35 pod korong drogi na dz. nr 2212 obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica,
o parametrach:

Parametry budowanych przepustdw P-1(B], P-2(B):

Deraczenie Wiatilrradne Wipdlrzedne Miednadng | Bzedne dna |
praapustu Eeoderyine eoderyine wintu wylotu | Material firednica Diugedd preapustu
lpocegtek] {konisc| lpocatek] | (komiech

X:5R3GTR2.ID X5RIG7EA.08
P-1{B: 20045 Eli el
UE) ¥ 55RE63 08 ¥ 55968A3.53

Baall| icalll Rl

ESE35T03.4D | W55357A0.08
- | 30105 300,80 FEHDDl:A00 4.5
A8 L ¥-IIMGEGEEL | ¥-33058AD.11 e &

5. budowe 2 rowdw chionnych obejmujgcy:
3. budowe rowu chtonnego RE.5{Ch) w km 1+000 — 1+020 na dz. nr 1921 obreb Mokrreszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Pararmetry budowanego rowu RE.5(Ch):

I

Wipdirgdne | Wspdirmgdne | Rrednadna i 5 I
ERndaTyjee gecdezyjng e chyie Preakrd] Spaieh Diugait o

(pocaqrek] [keries) |

i |

| |

E56357A8.11 | N:5EISTEA0E |

FANORAGN1D | V555687157 052 18 ! orapezawr oo e
1

b. budowe rowu chlonnego R6.2(CH) w km 04580 — 04631 na dz. nr 2087 obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry budowanego rewu RE.2(Ch):

|
|
Wipdirzgdne | WipStegdne | Raqdna dra o |
peadeayjre RRnderyife Frmi "m‘ lrw Prreked Spadak CHugadi rowns
(pocegbes] (kaniec)
WARIEFTTAY | K:SE34vAL1Y 1:1.5%
VS59HE03 43 | Y:S59663H.70 324,00 11 TR 0% | 50

6. przebudowe 5 przepustdw pod korong drogl oraz zabudowa studni betanowych obejmujgoe:
a. rabudowe studni betonowe] na wiocie przepustu P3.2IP) na dz. nr 1586, obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, oraz zabudows studni betonowej na wyloce/wlocie przepustu P4.1(P) | P4.2(P)
na dz. nr 1586, obreb Mokrzeszdw, pm. Swidnica, o parametrach:
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Parametry przebudowanych przepustow w zakresie zabudowy studni betonowych na wiocie/wylocie

do przepustow P3.2(P), P4.1.(P), P4.2.(P):

Oznaczenie Reedna Reedns Srednicn
prropusty | Wspdirzedne preepusty przepustu przepustu/ Stakus
! " (wiat) {wylot} studnl
I —
P3.2(P) X:5637717.56 onNsoo/ praeb Y W studni
¥:5597461.58 7,09 e oN1000 betanowej na wiocie
DN400/ budk w rakeesie rabud studni
X-5636657.36 - PRGN,
Pa.L(P) e ST 275,75 274,66 DN1200 betonowej na wyloce
onNs0/ w b studni
X5636697.36 :
P4.2(7) VSSOEIa8 36 274,66 274,29 DN1200 betonowe] na wiccse

b. przebudowe przepustow P3.1(P) w km 0+003 i P5.1(P) w km 04002 pod korong drogi na dz. nr 1586,
obreb Mokrzeszéw, gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry przebudowanych przepustow P3.1(P), P5.1{P}:

0 Wispdtragd Wspdlrzgdre Rrgdna dna | Rzgdna dna

yy geodezyjng geodezyjne wiotu wylotu Seednica Dlugodé prrepusty
Lobched s, ’ i | nonea
XSEIT62005 | XS63MS.57

P3P} Y.559739877 | V/5597410.63 5836 s e 130
X563736634 | X.5637377.43

PSP} V550716381 | ¥:559716600 00 23,10 e3bem u3

7. budowe 5 zbiornikow retencyjno ~ odparowujgcych obejmujgcy:
a. wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujgcego (ZB-1) na dz. nr 1690 obreb Mokrzeszéw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-1):
Lokalizacia Rigdnadna |  Objqeodé Giebokodd
Odbiornik wod | (punkty) Wspdirzedne Reedna dra wiots caynna | Pochylenie | retencyina
Shriedrvch geodery)ne wbiornika Mok sbiomiks skarp zblornika
A X:5637254 63
¥:5597364.53
Zbiornik 8 | X:5637243.40
retencyjno- ¥:5597383.06 268,06 268,92
caparIwICY < T X5637233.9 430 135 147
{28-1) . 559737797
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L

o X:5637246.92
¥:5597359.05

|

b. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego (ZB-2) na dz. nr 1513 obrgb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-2):
Lokaliracis dna dna Glgbokoté
Odviornik wdd | {pumkty) Wity Saplaiio mm m Pochylenie | retencyjna
wspoirzgdnych geodezyjne wiornika <biomil bilomiks skarp wiornika
£ X:5636591 94
V:5596566.71
Zbiornik ¥ X:5636579.45
retencyjno- ¥:5596085.94
cdparowufRcy G X:5636570.45 240,30 28186 3760 s 1,56
(28-2) Y:5596980.65
] %:5636584.25
¥:5596960.95

c. wykonanie zbiornika retencyjne - odparowujgcego (ZB-3) na dz. nr 2399 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-3):
T
Lokalizacls frednodna |  Obietodé Glgbokodé
l:m-m {punkty) el M vomondll I cyna | Pochyenie | retencyina
| wipédrrednych ' 07 wiornika zblornika skarp rhiorniks
i X5636226.42
Y.5596587 14
Zbiomik ] X5636219.22
retancyjno- ¥:5596799.65
odparawsicy X X:5636197 81 291,25 292,53 4810 118 128
(28-3) ¥.5596787 63
L X:5636706 40
Y:5556775.90

d. wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujacego (ZB-4) na dz. nr 1921 obreb Mokrzeszow,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-4):

Lokalizacia 2 Regdradms | Objtosé Glgbokos

Odblornikwéd | (punity) Wespdivzy """“;' ok cynna | Pechylenie | retencyjna

spolrgdnych | Boccenvine Whoert ibomika | zblornika | Skip | zbioenika
M X:5635708 36
¥:5596746.65
Zowrmik ~ X:5635706.53
notencyjng- ¥:5596756.21

coparowuiLy [} %:5635680.73 300,65 301,45 2150 115 0,81
(Z8-) ¥:5596748.87
P X:5635685.17
¥:5546737.19
Panstwowe Gospedarstwo Wodne Wody Polskie
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e. wykonanie zbiomika retencyjno — odparowujgcege (ZB-5) na dz. nr 2087 obreb Mokrzeszdw,
gm. Swidnica, o parametrach:

Parametry zhiornika (ZB8-5):

Lokalizacla frmdnadna | Objgtoic
Oemicralwdd | {puniy) SRS g m ::: Pachylenia
wipddrsidrych Meodaries | liornike aiornika zbéarnika skerp
T H 5635080 85
¥:5506170.28
hiarnik 5 X:5635074.56
retencying- ¥5596194.29 |
dparCECy T X:EA0G7. 04 IBAT 310,07 850 11,5
1205 ¥5506190,31
u WEE3GO7A.24
¥5536174.11

Glgbakais
mMansyjna
shinrniks

o0&

1. Wydat dia Powiatu Swidnickiego, ul. Marii Sktodowskie] — Curle 7, 58-100 Swidnica pozwolenie
wodnoprawne na ustugg wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzen wodnych wad opadowych
lub roztopowych, ujetych w zamknigte systemy kanalizac)l deszczowe], stuigee] do odprowadzenia
ppadow atmosferycznych z projektowanych odcinkdw drog wewnetrziych w migjscowosci
Mokrzeszdw, w illosei:

MNarwa wylobu Didbicenik M fledd wid [ llodd weivd opad Wi hei
nr zlewni opadownych lub b eyt ywi dul
| roztopowych (m*/rak) (sl {ha)
[ {mifs
WL2AELL rirer B2 18] 00023 166,34 00305 ood
WLTLZ ridve Kigdarhi 00019 136,36 0,005 0,02
st WYL A3 riw Kotarba 0002y 205,27 0,095 Liki
WYL 2T 5. . 0,003 222,38 0,0402 0,03 |
|de. mr U5EE] :
1
WYLE TS riwa R3.3(8) 00017 11718 00315 04z
st WYLALLSILE riw Kotarg 0,000% 109,04 002 002
WYL iy riisw R4 100} 0,0008 58,86 a,a108 o0a1
WYLS1/TLE iy RS I(A) 0,003 166,78 00306 ooz
WYLE 11827009 riwe RG.ACB) 0.0035 250,72 0,046 [=X:2]

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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WYLG 152110 Budree RO 5B QL0055 250,72 006 Q04

WYLE 147781 riiwy BGA[8] 001y 55,84 [ 00062 001

Wody opadowe lub rortopowe wprowadzane do wdd lub do ziemi nie mogg preekraczad
nastepujgcych wskanikdw:

- 1awiesina ogdlna £ 100 mg/l,

- weglowodory ropopechodne £ 15 mg/l.

ll. Zobowigzat Powiat Swidnicki, ul. Marii Skiodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica do:
1. Wykonania urzgdzen wodnych oraz korzystanie 7 wstug wodnych zgodnie z porwoleniem
wodnoprawnym.
2. Utrzymywania urzgdzen we wilasciwym stanie techniczno — eksploatacyjnym.
3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkdd wynikajgcych z realizacji zakresu udzielonych
uprawnien.

IV, Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usfug wodnych obejmujgcych odprowadzanie wid
opadowych lub roztopowych zostaje wydane na czas okreslony, 1, do dnig 23,08, 2054 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodmych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoici | uprawnied osdb trzecich preysiugujacych wobec tych
nieruchomose i urzgdzen.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.02.2024 r. (data wphywu do tut. Urzedu 04.03.2024 r.) Pan Rafat Walkowiak,
drialajgcy z pelnomocnictwa Powiatu Swidnickie, zwrdcil sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

l. wykonanie urzgdzen wodnych, tj.:

. budowe 12 rowdw drogowych | 25 przepustdw pod zjazdami,

. budowe 2 rowdw drogowych, poprzez wykonanie 3 zarurowan,

budowe 9 wylotow kanalizacji deszczowe),

. przebudowe 2 rowdw w zakresie budowy 3 przepustdw,

. budowe } rowdw chionnych,

przebudowe 5 preepustdw pod korong drogi oraz zabudowe studni betonowych,

. budowg 5 zbiornikow retencyjno — odparowujgcych.

Il ushuge wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzen wodnyeh wod opadewych lub roztopowych,
ujetych w zamknigte systemy kanalizacji deszczowe], stuigce] do odprowadzenia opaddw
atmosferycznych z projektowanych odcinkdw drig wewnetrznych w miejscowosci Mokrzeszow,

w ramach inwestycji pn.: , Scalenie gruntdw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki”,

Do wniosku dotgczono Operat wodnoprawny na opracowanie dokumentac)i projektowo =
kosztorysowe] dia zagospodarowania poscaleniowegn = Scalenie gruntdw wsi Mokrreszdw, gmina Swidnica,
powiat Swidnicki- etap 1" wraz z opisem prowadzenia zamierzone) dziatalnoscl w pezyku nigtechnicznym,
opratowany przez Pana mgr ini. Rafata Walkowiak i Panig mgr ini. Lidie Kaczmerek — lagieto, luty 2024 r,

I T T
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W dniu 02.04.2024 r. (data wplywuo do tut. Urzedu = 10.04.2024 r.) pefnomocnik wnioskodawcy
przeslat dodatkowe dokumenty do ww. wniosku tj. oryginaly wypisow i wyrysow z MPZP.

W dniu 22.04.2024 r. do tut. Zarzadu, drogg elektreniczng, wplynebo pismeo od Powiatowege Biura
Geodezji | Katastru w Swidnicy [w zalgczeniu pismo od Powiatu Swidnickiego) z prosbg o przyspieszenie
procedowania wniosku o wydanie porwolenia wodnoprawnego 2 uwagl na dofinansowanie objete
2 Programu Obszardw Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 13.05.2024 r. pefnomocnik wnioskodawcy pwrdcit sie 2 kelejnym pismem do tut, Urzedu
o udzielenie informacji na jakim etapie jest procedura wydania ww. porwolenia wodnoprawnego,
nastepnie w dniy 12.06.2024 r petnomocnik przesial brakujgcy oplate wraz z ostateczng korekty
do wnipsku o udzielenie porwolenia wodnoprawnego,

Zawiadomieniermn z dnia 10.07.2024 r,, znak: VLZUZ 421077 2024 ME, strony zostaly zawiadomione
0 wsiCZeciu postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane,
i po uphrwie terminu okreslonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgloszenia przez stromy uwag
i ewentualmych uzupeinied do sprawy, priedmictowe postgpowanie administracyjne 2ostanie zakoficzone
decyzjg, wydang na podstawie rlofonego wniosku i materiatow zgromadzonych pree: organ. Zgodnie
r art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2024 r, poz. 1087, organ podat informacje
o wszczeciu postepowania administracyjnege do publiczne] wiadomosici, poprzez wywieszenie informacji
na tablicy ogloszen w siedzibie Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Legnicy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umiesiczenie w publicznie dostepnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informaci Publiczne] Urzedu https:/fwodypalskie.bip.gov.plfrzgw-we-wroclawiu/.
Informacja o wszezeciu postepowania zostala rdwniet przestana do Urzedu Gminy Swidnica w celu
umieszczenia jej w dostepnym miejscu na terenig urzedu araz na stronie internetowej BIP.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialmych przepiséw prawa powotarmych na wstepie,
po prieprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony i jednostki
zainteresowane,

Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu stwierdzono, e nie ma
preeszkdd do wdzielenia pozwolenia w zakresie | na warunkach podanych w decyzji.

Miniejsza decyzje wydano na podstawie formalnych | materialmych preepisdw prawa powoltanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktorym powiadomiono stromy
i jpdnostki zainteresowane.

Ponadio uznano, ii w niniejsze] sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia mediacji,
o ktdrej mowa w art. 953 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. L. z 2024 r. poz. 572).

Wobsat powyis?ego, postanowiona arzec jak w rozstrzygnieciu decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuiy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Padstwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania -
art. 127 §1i2 orazart. 129 5 1§ 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnega.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona made rzec sie prawa do odwolania wobec
organu administracjl publicznej, kudry wydal decyzjg. £ dniem dorgczenia organowi administracji
publiczne] ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez cstatniy ze stron
postepowanla, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna —art. 127a &1 2 Kpa.

3. Whiesienie odwolania w terminie wstreymuje wykonanie decyzji —art. 130 § 2 Kpa
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Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli wszystkie strony
zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania —art, 130 § 4 Kpa.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zglasza posiadane urzgdzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia — art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych,
robot lub dziatari na podstawie pozwolern wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6,
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenia te staly sie ostateczne - art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne moina cofnad lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnied ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym —art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Pozwalenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli urzadzenia wodne
wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
lub nie s nalezycie utrzymywane — art. 415 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczy¢é bez odszkodowania, jeleli zaklad nie
rozpoczal w terminie korzystania z uprawnier wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego innych
niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystat z tych uprawnien pr; nlej 2 lat
~art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne. 3 : \ <

Otrzymuig [2PO);
(P Petomocn(k woloskodawey,
7 Porostate strony pastgpowania administracyynego [wedlug Informac|i zawartych w aktach sprawy),

3. 33, {VLZUZ) + 1 ege. operatu wodnoprawnego. < —]—
3 RDK PROJEKT
=
Do wiadomoéci; =
1 Drial Oplat 2UT w m. (ISOK), ’6" ik -09- 0 3
2. Dziat Systemu Informacyjnego Gaspad Wodami 221 w m. {ISOK),
0]1][- EPO———
podpis | 501. 24

|
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