bruk z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cem.—piaskowe] 1:4

Droga nr 6
Przekroj A—A
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Przekroj B—B
km 035+826

ZJAZD NA DROGE NR 3

i% 301,87 0,45% 301,86

4

Lo

Przepust PEHD o Srednicy 40cm

15¢m

Podsypka z kruszywa naturalnego 0—20mm

20cm

Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

Geowloknina

Przepust PEHD o $rednicy 40cm

15¢m Podsypka z kruszywa naturalnego 0—20mm

20cm Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

Geowldknina

dem

W—-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115

5cm

W-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W

20cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm
(kruszywo €90/3)

272¢m

W-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego BCR>25%

Grunt nasypowy zgodny z normq PN-5-02205
"Drogi samochodowe — Roboty ziemne”

Opornik betonowy 10x25¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa z betonu C 12/15 10x20cm+15x10cm

Projektowana konstrukcja jezdni

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem

tawa z oporem z betonu C 12/15 15x30cm+15x15cm

Projektowana konstrukcja zabruku

18cm W-=wa scieralna — kostka kamienna 18x20cm
Jem Podsypka cementowo—piaskowa gr. Sem
30cm Podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 gr.50cm

Grunt nasypowy zgodny z normq PN-5-02205
"Drogi samochodowe — Roboty ziemne”

4em W—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S

Scm W-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm

20cm (kruszywo  C90/3)

29cm W=wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego BCR>25%
Grunt nasypowy zgodny z normg PN-S-02205
"Drogi samochodowe — Roboty ziemne”

Widok od czofa przepustu
Przepust PEHD o Srednicy 40cm

15cm

Podsypka 7 kruszywa naturcdnego 0-20mm

20cm

Fundament z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

Geowfoknina

POWIAT SWIDNICKI

Inwestor ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
RDK PROJEKT Sp. z 0.0. NIP: 899 276 59 50
Jednostka autorska RDI( I II I ul. Wroctawska 24/3 tel.: 508 136 359, 601 697 511
PROJEKT SP. Z 0.0.  55-040 Bielany Wroctawskie biuro@rdkprojekt.pl
Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 35 na dziatke nr 1921, obr. Stadium
Nazwa zamierzenia Mokrzeszéw, gm. Swidnica, w km 035+826 strona prawa (droga nr 6) w
budowlanego ramach zadania pn. "Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica,
powiat $widnicki" - etap 1 ZGtOSZENIE
ROBOT
Tytut rysunku Przekroje konstrukcyjne BUDOWLANYCH
__ [Projektant: mgr inz. Rafat Walkowiak 2;22:::;” 8312303\’6;2 Podpis:
° Sprawdzajqcy: mgr inz. Robert Grodecki gg:gr:lnw:slin 43@;)%2“ Podpis: Data 31 01 2025
Nr uprawnien: Podpis: Skala
Speczalnos'(:: ’ 1:50
Nr uprawnien: Podpis: Wersja Nr rysunku
Specjalnosc: 1 3




