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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy kanalizacyjnej wykonany
na potrzeby zadania p.n.: "Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat $widnicki”.
Inwestorem zadania jest:

Powiat Swidnicki

ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7

58-100 Swidnica

W ramach Inwestycji projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej z przelewem dtawionym
z projektowanego zbiornika retencyjno-odparowujgcego KD6.1 o Srednicach 160-315mm, zarurowane
odcinki rowu KD6.2 i KD6.3 o srednicy 315mm oraz przykanaliki wpustow ulicznych 160mm. Odcinek
kanalizacji deszczowej KD6.1 zostanie przytgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej (kd400).
Projektowana droga wewnetrzna nr 6 gtéwnie odwadniana bedzie przez sptyw powierzchniowy do
projektowanych rowéw drogowych i scieku oraz przez zaprojektowany odcinek kanalizacji deszczowe;.

W ramach Inwestycji przewiduje sie:
- wykonanie kanalizacji deszczowej kd SN8 0,16m, L=15,9m;
- wykonanie kanalizacji deszczowej kd SN8 0,25m, L=29,7m;
- wykonanie kanalizacji deszczowej kd SN8 0,315m, L=151,2m;
- wykonanie kanalizacji deszczowej kd SN12 0,315m, L=22,6m;
- montaz wpustéw ulicznych, 3 kpl.
- montaz studni betonowej, sr. 1000mm, 8 kpl.
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej kd400, L=26,5m;
- likwidacja wpustu ulicznego, 1 szt.

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uszczegétowienie informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Nalezy zapoznac sie z Projektem budowlanym, gdyz zawiera on wytyczne formalno-
prawne.

1.2 Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu
Niniejszy projekt wykonawczy wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty, informacje
i dokumenty:

[1] Projekt budowlany pod nazwg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego - "Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszédw, gmina Swidnica, powiat
iII

Swidnicki” —etap 1,

[2] Dodatkowe uzgodnienia nieuwzglednione w Projekcie budowlanym,
[3] Wizja lokalna w terenie,

[4] Obowigzujace przepisy, normy oraz Wymagania Techniczne COBRTI Instal (Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych),



Projekt wykonawczy branzy wod-kan-gaz dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego - ,Scalenie gruntéw wsi Mokrzeszéw, gmina Swidnica, powiat swidnicki” — etap 1
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA WOD-KAN-GAZ

1.3  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw z badan podtoza gruntowego stwierdzono iz, zwierciadto wdd
gruntowych wystepuje na gtebokosciach zblizonych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
W poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej mozna spodziewaé sie niskiego zwierciadta waéd
gruntowych. Zgodnie z wynikami badan przewiduje sie koniecznosci odprowadzania wéd z wykopow.
Odwodnienia wykopdéw przeprowadza¢ za pomocg pompy zatapialnej, az do momentu uzyskania
odpowiednich warunkéw do prawidtowego przeprowadzenia robdt budowlanych. Roboty nalezy
prowadzi¢ w suchym wykopie.

2. Rozwigzania projektowe dla kanalizacji deszczowej

2.1 Przewody deszczowe

Kanaty kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje sie z rur o srednicy 160-300. Wszystkie
rury iksztattki wykonane z PVC litych (SN8 i SN12) o pofaczeniach kielichowych z fabrycznie
montowang uszczelkg gumowag wg. normy PN-EN 1401-1 o sztywnosci obwodowej SN8 oraz ze
wzgledu na niskie przykrycie rur, rury o sztywnosci oowodowej SN12 na odcinku od studni S6.1 do S6.3.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw gwarantujgcych sztywnos$¢ nie mniejszg niz SN8 i SN12
(dla ww. odcinka kanalizacji deszczowej) i catkowitg szczelnos¢ przewoddw. Stosowad rury i ksztattki
kielichowe, tgczone na uszczelke gumowa (EPDM, TPE) fabrycznie montowang w kielichu. Pofaczenie
ze studnig poprzez fabrycznie zamontowane w $cianie studni przejscie szczelne. Nalezy stosowac
jednolity system rur i ksztattek, wyprodukowanych przez jednego wykonawce (z uwagi na rdznice
w tolerancji wymiaréw). Materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowe] uktadac ze spadkiem od 0,3% do 3,8%. Przykanaliki
ze spadkiem 0,6% na gtebokosci zgodnie z profilami podtuznymi.

2.2 Studnie kanalizacyjne

Studnie projektuje sie jako rewizyjne (przelotowe i potgczeniowe) betonowe o Srednicy
1000mm. Studnie kanalizacyjne wykonane zostang z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz
C35/45, nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150, klasa ekspozycji XA2 (elementy z cementu
odpornego na siarczany wg. PN-EN 197-1), zakonczonych ptytg betonowg, wyjatek stanowi studnia
S6.12 gdzie mozna zastosowac jako zakornczenie studni zwezke betonowg. Wszystkie elementy studni
taczone za pomocg uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcego
wymagania EN 681-1. Beton we wszystkich elementach studni (zwtaszcza w kinecie) powinien by¢
gtadki i jednorodny, bez rys wiekszych niz 0,1mm i pecherzy powietrza. Dno studni z wyprofilowang
fabrycznie kinety, odpowiednio z projektem trasy kolektora.

Wejscia do studni poprzez wtaz kanatowy okragty klasy D400 (w nawierzchni utwardzonej) oraz
B125 (w zieleni) wentylowy o $rednicy 600 z pokrywg zeliwng z wypetnieniem betonowym wg. normy
PN-EN 124:2015, zabezpieczony przed obrotem, bez zamknie¢ ruchomych (sruby rygle). Wyjatek
stanowig studnie S6.1 i S6.2, ktore ze wzgledu na niskie przykrycie nalezy zaméwi¢ z wtazem
wtopionym w pokrywe betonowa.

Wiaz studni w terenie zielonym nalezy wynie$¢ 5-8cm powyzej projektowanego terenu.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Regulacje wtazu przeprowadzi¢ z
zastosowaniem pierscieni dystansowych w trzech wysokosciach: h= 60mm, h = 80mm, h= 100mm
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wykonane z betonu klasy min. C35/45. Do mocowania i regulacji pierscieni dystansowych stosowac
materiaty systemowe na bazie modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu
zastosowan o szybkim przyroscie wytrzymatosci o grubosci warstwy do 10mm.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwdjne zamocowane wspdtosiowo jeden pod
drugim (tzw. drabinka). Stopnie powinny by¢ pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.
Minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza niz 5 kN.

Przejscia kanatdw przez Sciany studzienki projektuje sie jako prefabrykowane zintegrowane ze
studnia. Nalezy uzy¢ przejs¢ szczelnych systemowych, dostarczanych przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na wyrdwnanym nienaruszonym gruncie lub wypoziomowanej
podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 10cm, pod ktdrg wykonac¢ nalezy podsypke z piasku lub
innego kruszywa 0/5,6 o grubosci 15cm zageszczonych do 1s>0,98.

Pozostate wymaganie zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN 752.

Rzedne wtazéw studni oraz wlotéw i wylotéw kanatéw przedstawiono na profilach podtuznych
(rys.2) i w zestawieniu studni (rys.3).

2.3  Wpusty uliczne
Zastosowac studnie $ciekowe tradycyjne z kregdw betonowych @500 z osadnikiem gtebokosci
0,8m.
Wymagania dla betonu stosowanego na studzienki sciekowe:
- klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45,
- nasigkliwosci <5%,
- beton zwarty i jednorodny o parametrach jak powyzej we wszystkich elementach studni.

Zwienczenie studzienki wykonac¢ ze zbrojonego pierscienia wiefczacego pod wpust. Do
uszczelnienia poszczegdlnych elementdw wpustéw stosowaé nalezy stosowal elastyczng zaprawe
z betonu polimerowo-cementowego do naprawy powierzchni obcigzonych dynamicznie, konstrukcji
zelbetowych lub betonowych.

Studnie $ciekowg osadzi¢ na wyrdwnanym nienaruszonym gruncie lub wypoziomowanej
podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 10 cm, pod ktérg wykonac nalezy podsypke z piasku lub
innego kruszywa 0/5,6 o grubosci 15 cm zageszczonych do 1s>0,98.

Na studnie zamontowa¢ wpust ptaski z 3/4 kotnierza o wymiarach 400x600 z zeliwa z kratg
mocowang w korpusie na zawiasach, klasy D400. Ponadto wpust uliczny wyposazy¢ w tapacz
zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z ragczka do wyjmowania.

Zwienczenia wpustu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2015. Rzedna gory rusztu wpustu
powinna by¢ dostosowana do terenu projektowanego. Do regulacji stosowaé pierscienie
wyréwnawcze np. z tworzywa sztucznego proste i klinowe dedykowane do tego celu. Pozostate
wymaganie zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN 752. Wpust powinien by¢ okresowo czyszczony.

Lokalizacja wpustu zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.1). Rzedne wpustu ulicznego oraz wylotu
przedstawiono na profilach podtuznych (rys.2) i w zestawieniu (rys.3).
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3. Technologia wykonania robot

3.1 Tyczenie przebiegu trasy sieci
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy w terenie wytyczy¢ o$ trasy, zgodnie
z planem sytuacyjnym (rys.1) i przeprowadzi¢ niwelacje przekroju podtuznego. Wspodtrzedne
geodezyjne X i Y w panstwowym uktadzie wspdétrzednych 2000 dla studni kanalizacyjnych zawarto na
rysunkach (rys.3). Lokalizacje wpustu ulicznego zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.1).

UWAGA: Trase nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete. W czasie robdt nalezy prowadzi¢
kontrolng niwelacje utozenia rur oraz elementéw uzbrojenia.

3.2 Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne zwigzane z budowag kanalizacji deszczowej beda wykonywane metodg wykopowg
i zostang poprzedzone robotami drogowymi. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie
rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikdéw, ktérych sieci i urzagdzenia
znajduja sie w poblizu projektowanej trasy kanalizacji deszczowej.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu planowanej budowy nowego odcinka
sieci i przykanalika, zgodnie z planem sytuacyjnym. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢
pozostate istniejgce  uzbrojenie  podziemne. Nie wyklucza sie wystepowania  sieci
niezinwentaryzowanych.

Przewidziano wykonanie wykopdw o szerokosci dostosowanej do srednicy prowadzonego
kanatu deskowanych dylami stalowymi lub z uzyciem ksztattownikéw na pale szalunkowe do
wykonania recznego.

Nalezy przyjaé nastepujgce szerokosci wykopow:

e dlarur315-250mm-1,5m,
e dlarur160mm-1,0m,
e dlastudni DN 1000 —wykop prostokatny o boku ok. 2,5 m,

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,20 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci w odlegtosci min. 1,0 m w obie strony od
skrzyzowania. Na czas wykonywania robot odkryte kable, i rury nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

Urobek nalezy wywozi¢ (lokalizacja sktadowania urobku pozostaje w gestii wykonawcy robét)
lub sktadowac na odktad. Grunt rodzimy nienadajgcy sie do zasypywania wykopdéw nalezy wywiezé
i zutylizowad.

Dno wykopu przed utozeniem rur nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé. Rury nalezy ukfadaé na 15 cm
warstwie podsypki z projektowanym spadkiem oznaczonym na profilach podtuznych (rys.2) i obsypad
oraz zasypac¢ piaskiem lub innym gruntem niespoistym do wysokosci 0,3 m ponad sklepienie rury i
doktadnie zagescié bez uzycia ciezkiego sprzetu do stopnia Is = 0,95. Pozostaty wykop nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym z odpowiednim zageszczeniem. Nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie
moga wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Jezeli
wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci
0,2 m (po zageszczeniu). Wskaznik zageszczenia w jezdni do gtebokosci 1,2m, liczac od dolnej warstwy
podbudowy wynosi wg Proctora Is = 1,00, a w pozostatych terenach najazdowych i utwardzonych
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Is =0,98. Ponizej dopuszcza sie wskaznik zageszczenia nie mniej niz 1s=0,97. W terenach zielonych
Is=0,95.

Studnie betonowe osadzi¢ na wyrdwnanym nienaruszonym gruncie lub wypoziomowanej
podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 10cm, pod ktdrg wykonac nalezy podsypke z piasku lub
innego kruszywa 0/5,6 o grubosci 15cm. Obliczenia jego wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zarzadcy drogi wyniki préb zageszczenia gruntu w miejscach
nawierzchni utwardzonej.

Studnia S6.1 zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcej studni. Przed zamoéwieniem studni
S6.1 nalezy potwierdzié poprzez rozkopanie i pomiar, rzeczywiste rzedne, katy i $Srednice przytgczonych
istniejgcych kanatéw. Montaz studni na istniejgcych kanatach nalezy wykonywac¢ podczas
bezdeszczowych dni lub w razie koniecznosci na czas trwania prac nalezy odcig¢ naptyw sciekdw przez
balonowanie kanatu w studni powyzej miejsca wtgczenia. W studni przewidzie¢ przejscia szczelne dla
wigczenia istniejgcych kanatéw przez odpowiednie nasuwki montazowe. Kanalizacja winna spetnic
warunki catkowitej szczelnosci przed naptywem waéd gruntowych.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15m oraz byé zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczeistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb
uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktéorym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnié staty dozér.

Nalezy zapewnié¢ dojsciai dojazdy do posesji. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny miec szerokos¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejScia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami
o wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m. Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

3.3 Proba szczelnosci
Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z obowigzujagcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur i studni
kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610), przy udziale Inspektora nadzoru robdt sanitarnych.

4. Roboty dodatkowe

4.1 Likwidacja istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej

Do likwidacji przez trwate usuniecie z gruntu przewidziano istniejgcy odcinek kanalizacji
deszczowej, ktory przebiega w $ladzie projektowanej kanalizacji deszczowej. Istnieje mozliwosc
za$lepienia i zamulenia rzadkim betonem lub mokrym piaskiem odcinek, ktéry nie przebiega w sladzie
projektowanej sieci. Istniejgce urzadzenia nalezy zdemontowac i poddaé utylizacji. Wytgczenie z
eksploatacji a nastepnie demontaz i utylizacja odcinka istniejgcej kanalizacji deszczowej moze nastgpic
po uprzednio wyrazonej zgodzie Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty na czynnych kanatach (odciecia istniejgcych sieci i przykanalikéw, zaslepienia
otwordéw) muszg byé prowadzone pod nadzorem eksploatatora.

5. Skrzyzowania i kolizje

Projektowana infrastruktura nie krzyzuje sie z istniejacg i projektowang infrastrukturg
techniczna.

Jednakze, w przypadku natrafienia na elementy niezainwentaryzowane nalezy niezwtocznie o
tym fakcie powiadomié inspektora nadzoru i zamawiajacego.

6. Odpady

W trakcie prowadzania prac bedg wytwarzane odpady definiowane zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 6
Ustawy o odpadach. Wytwércg i posiadaczem wszystkich odpaddw powstajgcych na budowie podczas
prowadzenia robét jest Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek gospodarowac¢ odpadami zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach.

7. Odbiory i przyjecie do eksploatac;ji

7.1 Odbiér koricowy
Nalezy:

e sieci przed zasypaniem zinwentaryzowad geodezyijnie;

e odcinek przewodu przeznaczony do odbioru koricowego powinien by¢ catkowicie ukonczony
oraz zasypany;

e przed odbiorem kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykonania
inspekcji kamerg w celu stwierdzenia jako$ci wykonania robdt. Materiaty z inspekcji nalezy
sporzadzi¢ na nosniku cyfrowym CD/DVD tgcznie z opisem filmowanego zakresu oraz opinig
techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych
nieprawidtowosci;

Odbidr kanatow i przewodow przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-
EN 1610 [2002]. W szczegdlnosci dokonaé nastepujgcych odbioréow czesciowych:

1. Zgodnosci tyczenia przewodow.

2. Jakosci materiatéw, atestéw i gwarancji na materiaty, oceny czy materiaty nie
posiadajg widocznych wad i uszkodzen.

3. Utozenia przewodu (gtebokosci, utozenia przewodu na podiozu, odchylenia osi
przewodu, zabezpieczenia przed przemieszczaniem, odchylenia spadku).

4. Prawidtowego zasypania przewodu.
5. Badania szczelnosci kanatéw grawitacyjnych.
6. Zgodnosci z dokumentacja.

Po wykonaniu robét Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zwigzang
z budowa kanalizacji deszczowej do Powiatu Swidnickiego.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez geodete;

e oswiadczenie kierownika budowy o] zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym;

e dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatow;

e préby zageszczenia gruntu i badania szczelnosci kanatéw i przewodow;

e raport i ptyte z inspekcji kanalizacji deszczowej kamera.

7.2 Pozostate czynnosci

Wykonawca zobowigzany jest takze zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zmiany wynikajace z likwidacji lub unieczynnienia odcinkéw
sieci i przytgczy.

8. Zestawienie podstawowych materiatow i robét
Tab. 1 Zestawienie dla kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
Rura @160 PVC SN8 m 15,9
Rura @250 PVC SN8 m 29,7
Rura @315 PVC SN8 m 151,2
Rura @315 PVC SN12 m 22,6
Studnia kanalizacyjna betonowa #1000 z
gotowymi przejsciami szczelnymi oraz
zamontowanymi stopniami wiazowymi i
z wyprofilowang kineta

W IN =

Witaz kanalizacyjny zeliwny z
wypetnieniem betonowym, wentylowany
wys. min. 8 cm, nieryglowany @600 D400
Z kotnierzem wtopionym w pokrywe
studni (zamodwic¢ w zaktadzie
prefabrykacji pokrywe z kotnierzem)
Whtaz kanalizacyjny zeliwny z
wypetnieniem betonowym, wentylowany
wys. min. 14 cm, nieryglowany @600
D400

WHtaz kanalizacyjny zeliwny z
wypetnieniem betonowym, wentylowany
wys. min. 14 cm, nieryglowany @600
B125

kpl. 2

kpl. 4

kpl. 2

Studnia $ciekowa @500 z osadnikiem o
gtebokos$¢ 80 cm z gotowymi przejsciami
szczelnymi @160 pod montaz rusztu
zeliwnego

kpl. 3
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Ruszt zeliwny ptaski jezdniowy 400x600
10. klasy D400, wyposazony w wiaderko do kpl. 3
wytapywania zanieczyszczen

9. Gospodarka zielenia

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow na terenach zielonych nalezy zdjg¢ humus
(warstwa ok. 20+30 cm) i odtozy¢ go tak by nie zmieszat sie z pozostatym gruntem z wykopdw. Humus
powinien by¢ zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze z pasa, na ktérym sktadowany bedzie urobek lub
pracowat bedzie sprzet. Po zasypaniu wykopdw humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni terenu.

9.1 Odtworzenie nawierzchni zielonych

Odtworzenie nawierzchni zielonych odbedzie sie w ramach zagospodarowania terenu po
robotach drogowych.

10. Uwagi i zalecenia

e Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi  Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostatych stuzb budowlanych i paristwowych.

e Prace w pasie drogowym mogg by¢ prowadzone po protokolarnym przekazaniu terenu budowy
i po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie
zainteresowane strony w tym Powiat Swidnicki i gestoréw sieci obcych.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz,
kanaty deszczowe, itp., nalezy je zabezpieczy¢ i po zakoniczeniu prac, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

e Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych materiatow i urzadzen.

e Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji nalezy zleci¢ pomiar geodezyjny-
powykonawczy uprawnionej jednostce.

e QOdbiory robdét zanikowych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej odbywac sie musza
przy udziale Inspektora, o ile zostat ustalony i przedstawiciela Powiatu Swidnickiego.

e Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci i jakosci wykonania przy pomocy
kamery telewizyjnej. Wyniki inspekcji wykonanej sieci i przytgczy przedstawi¢ do odbioru
koricowego do Powiatu Swidnickiego.

e Wykonang kanalizacje  deszczowg nalezy zgtosi¢c do odbioru technicznego
i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg kanalizacji.
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e Realizujagc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. W przypadku
zniszczenia nalezy odtworzy¢ punkt osnowy geodezyjnej.

e Przed przystgpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ.

o Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego branzy wod-kan-gaz, wykonane w zakresie
czesci opisowej i graficznej stanowi uzupetnienie Projektu Zagospodarowania Terenu i projektu
budowlanego. Opracowania te nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie chocby w
jednym miejscu, dotyczg catego opracowania.

o Jedli Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryje przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem jest zobowigzany wstrzymac prace, zabezpieczy¢
miejsce prowadzenia robdt i poinformowac o tym fakcie WKZ — Urzad Ochrony Zabytkow.

e Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita
i spdjna oraz byta wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze
stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzysé, a jedynie naktada
obowigzek poinformowania o nich Inzyniera i Projektanta celem ich usuniecia.
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11l CZESC RYSUNKOWA
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