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RU.461.6.358.2024

Inwestor
Gmina Migjska Krakow

Dotyczy: Warunkéw  budowy  elektroenergetycznego przylacza  oswietlenia  chodnika
przy ul. ks. Jancarza w Krakowie za ekranami akustycznymi na odcinku od ul. ks. Kurzei
do ul. Parnickiego.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza oéwietlenia dla lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantow) oraz
wymagania okreSlone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 7 dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastrultury
rowerowe] Miasta Krakowa"

2. W cbszarze przedmiotowe] inwestycji zlokalizowane jest odwietlenie w zarzadzie ZDMK zasilane
z PZ2288. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno- pogladowym.

3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe elektroenergetycznego przylacza oswietlenia
z zachowaniem ponizszych wytycznych:

a) Stupy parkowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane o gr. scianki min. 4 mm na

fundamentach prefabrykowanych o wys. min.5m.

b) Projektowaé oprawy LED parkowe wyposazone w sterownik P&P zgodny z systemem ZDMK

€) Zasilanie projektowaé od najblizszego stupa istniejacego oswietlenia zlokalizowanego w pasie

drogowym - kablowo doziemnie.

d} Kabel typu YKXS 5x16mm2 na catej dtugoéci w rurach ochronnych (np. DVR, SRS, DVK) min 75.

Pod drogami i zjazdami dodatkowo rury sztywne.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) i uzyskad
pozytywna opinie z Narady Koordynacyjnej WG UMK,

5. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢  wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, ciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-
rowerowych oraz zachowac wymagang skrajnie drogowa {min. 0,5 m od krawedzi jezdni/chodnika).

6. Nalezy obja¢ szczegdlng ochrona zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac: wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewéw nalezy prowadzié
Za pomocg zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub recznie tylko
i wytacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegdlne
ostroznosci, dostosowujac glebokos$é i szerokosé wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Ewentualne komory przewiertowe zlokalizowac poza
rzutem koron drzew; W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposéb nie uszkadzajacy

Zavzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmickrakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdralckrakowe.p!



drzew i krzewéw, nalezy wystapic do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/ ZDMK-49.

7. Napowyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDM K-37) zataczajac miedzy innymi schematy projektowanego przytacza oraz
projekt fotometryczny.

8. Prace wykonaé w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca odwietlenie
w Krakowie. Uzyska¢ dopuszczenie do pracy na sieci oéwietlenia ulicznego.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wylacznie w pasie drogowym drdg publicznych/obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.

11.Dla inwestyciji uzyskac niezbgdne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami,

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat PZ2288

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatgczniki
1 x 2a RU (D¥7.455 4,258 2024(2), 1L 3652995)

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 614 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 [Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmic.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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Miasta Krakows Krakéw, 10.01.2025r.

RU.461.6.359.2024

Inwestor
Gmina Miejska Krakdéw

Dotyczy: Warunkéw  budowy elekiroenergetycznego przylacza oéwietlenia  chodnika
przy ul. Piasta Kotodzieja w Krakowie po stronie os, Piastéw na odcinku od Popielidow
do ul. Ognistych Wici.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza oswietlenia dla lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktuaine wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -=> wytyczne dla projektantdw) oraz
wyrmagania okreslone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Kralkowa”
W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest odwietlenie w zarzadzie ZDMK zasilane
z PZ2025. W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno- pogladowym.
3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe elektroenergetycznego przytacza odwietlenia
z zachowaniem ponizszych wytycznych:
a) Stupy parkowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane o gr. écianki min. 4 mm na
fundamentach prefabrykowanych o wys. min.5m.
b) Projektowac oprawy LED parkowe wyposazone w sterownik P&P zgodny z systemem ZDMK
c) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa istniejacego oéwietlenia zlokalizowanego w pasie
drogowym - kablowo doziemnie.
d) Kabel typu YKXS 5x1é6mm2 na cate] dtugosci w rurach ochronnych {(np. DVR, SRS, DVK) min 75.
Pod drogami i zjazdami dodatkowo rury sztywne.
4. Lokalizacje projektowanego cswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK {procedura ZDMK-36) i uzyskac
pozytywna opinie z Narady Koordynacyjnej WG UMK,
5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych odwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢  wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 24.06.2022 r, (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-
rowerowych oraz zachowaé wymagang skrajnie drogowsa (min. 0,5 m od krawedzi jezdni/chodnika).
6. Nalezy objac szczegdlng ochrona zielen, znajdujaca sie w poblizu migjsca prac; wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew (w odlegtoscl mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewdw nalezy prowadzic
za pomocg zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub recznie tylko
i wylgcznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegdine
ostroznosci, dostosowujac glebokosé | szerokosé wykopu do przebiegu korzeni, jednoczednie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia, Ewentualne komory przewiertowe zlokalizowaé poza
rzutem koron drzew; W przypadku braku mozliwoéci wykonywania prac w sposdb nie uszkadzajacy

]

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAPR: /ZIKIT/SkrytkaESP

wwww.zdimk krakow,pl



drzew | krzewdw, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z whioskiem o wyrazenie zgoady na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycja, zgodnie z procedura ZDMK-48/ ZDMK-49.

7. Napowyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zataczajac miedzy innymi schematy projektowanego przyigcza oraz
projekt fotometryczny.

8. Prace wykonaé w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. Uzyskaé dopuszczenie do pracy na sieci oswietlenia ulicznego.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podiegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w pasie drogowym drég publicznych/obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

11.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja wazno$c przez okres 3 lat. ﬁ

Zataczniki:
1) Schemat PZ2025

Otrzymuja:
1. x Adresat + zatgczniki
1 x aa RU (DW.455.4.36.2024(2), 10; 3653996

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem}

fax: +48 12 6167417, sekretariat@zdmk. krakow.pl
31-586 Krakéw ul, Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmlckrakow.pi
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WMiasta Krakows Krakéw, 10.01.2025¢.

RU.461.6.360.2024

Inwestor
Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Dréog Miasta Krakowa w ocdpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po Przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy e!ektroenergetycznego
Przytacza oswietlenia dla lokalizacji zgodnie z whnioskiem:

przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dia projektantéw) oraz
wymagania okredlone w Zarzadzeniu Nr 311372018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
15.11.2018r. w Sprawie wprowadzenia »Standardéw technicznych i wykonawczych dia infrastruktuey

3. W ramach inwestycji Zaprojektowad budowe efektroenergetycznego przytacza oswietlenia
z zachowaniem ponizszych wytycznych:
a) Stupy parkowe stalowe ocynkowane luh aluminiowe anodowane o gr. scianki min, 4 mm na
fundamentach prefabrykowanych o wWys, min.5m.
b)  Projektowac oprawy LED parkowe Wyposazone w sterownik P&P zgodny z systemem ZDMK
c) Zasilanie projektowad od najblizszego stupa istniejacego oswietlenia zlokalizowanego w pasie
drogowym - kablowe doziemnie,
d) Kabel typu YKXS Sx16mm2 na catej dtugosci w rurach ochronnych (np. DVR, SRS, DVK) min 75,
Pod drogami i Zjazdami rury sztywne.
4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK~36) i uzyskac
pozytywna opinie z Narady Koordynacyjnej WG UM K.
5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogdw
stawianych  aswietleniy. Parametry techniczne drogi musza spetniac Wymogi  zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U, 2022 poz. 1518). Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchnj uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-
rowerowych oraz zachowag wymagang skrajnie drogowa (min. 0.5 m od krawedzi jezdni/chodnika).
6. Nalezy ohjaé szczegblng ochrong zielen, znajdujaca sig w poblizu miejsca prac; wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewéw nalezy prowadzié
23 pomocy zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub recznie tylko
i wylacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegolnej
Ostroznodci, dostosowujac gtebokosé i szerokosc wykopu do przehiegy korzeni, jednoczegnie

Zarzgd Drég Miasta Krakowa

tel +48 12 614 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@admk.krakow.pi

31-586 Krakéw uf, Centralna 53

ePUAP/ZIKIT/SkrytkaEsp

www.zdmickrakow.pl



drzew i krzewow, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z whioskiem 0 wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizie z planowana inwestycia, zgodnie Z procedura 7ZDMK-48/ ZDMK-49.

7. Na powyzZsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt architelktoniczno - hudowlany
(zgodnie z procedurg 7ZDMK-37) zataczajac miedzy innymi schematy projektowanego przylacza oraz
projekt fotometryczny.

8. Prace wykonac w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie
w Krakowie. Uzyskac dopuszczenie do pracy na sieci oswietlenia ulicznego.

9. O terminie rozpoczecia | zakonczenia rob6t nalezy poim‘ormowac’ tut, Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podliegaja wiasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wylacznie w pasie drogowym drog pubﬁcznych/obszarze dziatek bedacych wiasnoécia GMK.

11.Dla inwestycii uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie W tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie Z obowigzujacym prawen i procedurami.

Warunki zachowuja waznoéc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat p72017,2014

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 % aa RU {E3#7.4 L5.4

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

fan +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow‘pl
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Krakow, 16.01.2025 r.

225.42.15.30.24.TW

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Odpowiedz na pismo o opinie

Dotyczy Opinia oraz warunki dla planowanej realizacji budowy oswietlenia wzdtuz
ulicy Piasta Kotodzieja.

Data pisma 17.12.2025 r.

Data wplywu 17.12,.2025

Znak sprawy DW.454.4.38.2024

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje
pozytywnie zamierzenie wykonania oswietlenia wzdiuz ulicy Piasta Kotodzieja,
pomigdzy ul. Popielidéw i ul. Ognistych Wici, realizowanego w ramach projektu BO
pn.: ,Rozswietlmy Mistrzejowice! Nowe lampy wieksze bezpieczenstwo”,

Dla przedmiotowego przedsiewziecia podaje sig nastepujace warunki:

1s Ochrona drzew i krzewéw w trakcie przedmiotowej inwestycji winna by¢
zgodna z zarzadzeniem Nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2024
r., dotyczacym szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw, dostepnym pod ponizszym linkiem na stronie BIP:
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szczegolow
ych zasad ochrony drzew w inwestvciach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i

wprowadzenia zasad obliczania_minimalnej liczby nasa.html.

2. Lokalizacja przebiegu uzbrojenia energetycznego oraz punktow
swietlnych (latarni) winna zosta¢ zaprojektowana w sposbb jak najmniej szkodzacy
istniejacej zieleni, zarowno w czasie budowy jak i podczas eksploatacji infrastruktury;

2 Proces planowania i realizacji inwestycji jw. winien by¢ zgodny z Uchwatg
Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw. W przypadku jednak zaistniatej
koniecznosci usuniecia drzew/ krzewoéw nalezy pozyskac stosowng decyzje
administracyjng zezwalajaca na ich wycigcie zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wraz z pozniejszymi zmianami;

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
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Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szczegtlowe informacje na temat przetwarzania Panstwa danych
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4. Niedopuszczalna jest nadmierna ingerencja w strukture korzeniowg,
istniejacych drzew/ krzewow. Zaleca sig w obrebie krzewéw/ drzew prace nalezy
wykona¢ bezrozkopowo (przepychem) oraz o ile to mozliwe prace wykonywac bez
naruszenia nawierzchni ciggéw komunikacyjnych;

5. W miejscach skrzyzowarn i zblizern do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz zabezpieczyc je przed
uszkodzeniem na warunkach uzyskanych od wiascicieli sieci.

6. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzen, spekan czy deformacji
w nawierzchni ciagéw komunikacyjnych zaréwno w miejscu prowadzonych prac jak
i w miejscach zwigzanych z prowadzeniem ruchu technologicznego nalezy
je odtworzy¢ na catej szerokosci, do odbudowy nalezy uzy¢é materiatow nowych
i petnowartoséciowych (zgodnie z istniejaca konstrukcja nawierzchni) oraz dowigzac
sie sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu istniejacego przy zachowaniu normatywnych
parametréw technicznych (pochylenia podituzne i poprzeczne) celem zapewnienia
swobodnego odptywu wdd opadowych terenu przylegtego, przed wykonaniem
podbudowy jak i nawierzchni whioskodawca winien uzyska¢ od tut. Jednostki
stosowne zatwierdzenie dla zaproponowanych materiatow;

7. W czasie prowadzonych robot wszelakie uszkodzenia, a zwlaszcza
zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego nalezy natychmiast usunag,
a docelowo przywroci¢ teren do stanu, nie gorszego niz przed wejsciem w teren
(dotyczy gitéwnie usuwania na biezaco uszkodzeri nawierzchni  ciggow
komunikacyinych). W czasie prowadzonych robot nalezy dbaé o czystosé zarowno
ciagéw komunikacyjnych jak i terenu do nich przylegtego (usuwanie zanieczyszczen
powstatych podczas korzystania z chodnikow tj. btoto, wszelkie ptyny itp.).
W przypadku odbudowy ciggéw komunikacyjnych Inwestor dostarczy karte
gwarancyjna z minimum-36 miesigcznym okresem gwarancji oraz dokumentacje
powykonawcza dotyczaca obiektéow budowlanych (ciggéw komunikacyjnych)
realizowanych na dziatkach bedacych w zarzadzie ZZM zawierajgcg m.in. karty
materiatowe, atesty, deklaracje zgodnodci na wbudowane materiaty (nowe), wyniki
przeprowadzanych badan, zagospodarowanie terenu z wyszczegolnionym zakresem
ingerencji na terenach ZZM;

8. Za wszystkie przyjete rozwigzanie i ich zgodnos$¢ z normami, prawem
budowlanym i obowigzujacymi przepisami, a takze za aktualno$é¢ map, ktore sg
podstawg do opracowania dokumentacji projektowej oraz za koordynacjg rozwigzan
projektowych odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

9. Prace nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy ciggtosc i bezpieczenstwo
ruchu pieszych.

10. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

11, Nalezy usuna¢ wszelkie uszkodzenia, jakie mogq powstac w czasie
prowadzenia robot oraz przywréci¢ teren do stanu sprzed zajecia;
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12. Przed realizacjg prac, nalezy przedtozyé w ZZM szczegdlowy projekt
budowy oswietlenia, celem jego uzgodnienia.

Z kim sie kontaktowac
W razie pytan, moze sie skontaktowac:
e telefonicznie - 12 20 10 291
e e-mailowo - twygoda@zzm.lkrakow.pl

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata
Z-ca Dyrektora d/s Zieleni

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
241102.753604.794347

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x aa.
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