D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem krzewéw w ramach wykonania zadania
pn. ,Przebudowa DW 120 odc. Motaniec — DW 119”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem
i wywozem krzewow, z pasa terenu przeznaczonego pod przebudowe drogi w zakresie zgodnym
z Wycenionym przedmiarem robét (SW2).
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY Nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem krzewéw nalezy stosowac:
a) pity mechaniczne,
b) specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
c) spycharki,
d) zageszczarki,
e) rebaki do zrgbkowania gatezi.
4. TRANSPORT
Galezie krzewdw nalezy mechanicznie zrgbkowac¢ na miejscu, zrebki nalezy przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentac;ji, powinien byé oczyszczony z drzew i krzewdw.
Roboty zwigzane z wycinkg krzakéw obejmujg wyciecie, wykarczowanie krzakéw oraz zasypanie dotow.
5.2. Usuniecie drzew i krzewoéw
Wszystkie pnie drzew w obrebie skrajni drogowej i krzewy, znajdujgcych sie w pasie robot ziemnych
powinny by¢ wyciete.
Doty po wykarczowanych krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw
i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne lub réwnowazne. Wymagania i badania” lub rownowazne. Nalezy je tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg przy karczowaniu krzewéw jest ha (hektar)



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z usunieciem krzakéw dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét
do odbioru przez Wykonawce.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

oznakowanie robot,

wyciecie krzakow,

zasypanie dotéw,

zageszczenie,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

zatadunek materiatéw z wycinki i karczowania na $rodki transportu,

wywoOz na skfadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg
0 odpadach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.)



