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2.1

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt elektrycznych zwigzanych z przebudowe sieci
$redniego napiecia na linie kablowa $redniego napiecia kolidujgce]j z planowanym
Zagospodarowaniem terenu — rozbudowa Przedsighiorsiwa Komunalnego Spotka
z 0.0. w Pleszewie przy ulicy Polnej.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznej energetycznej zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i obejmuja:

- Pobudowanie linii kablowej &redniego napiecia wykonane] kablem 3 x
NAZXS(FL)2Y (XRUHAKXS) 240 mm? 12/20 kV o dtugoséci catkowitej 376 m.

- Demontaz linii napowietrznej $redniego napiecia wykonanej przewodami 3 x
AFL-6 1 x 70 mm? o diugosci 315 m x 3.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
.Przepisami Budowy Urzadzen Elekircenergetycznych® oraz z definicjami
podanymi w ST W.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢
robdt z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczna i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika

Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wediug zasad niniejszej ST sa;

Sie¢ kablowa sredniego napiecia
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- kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zylg ochronng 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 240 mm? 12/20
kV

- opaski kablowe

- wazelina techniczna

- benzyna do ekstrakgji

- folia kalandrowana z PCV uplastyczniona gr. 0,4-0,6mm gat.l/lI

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacig
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpic¢
dopiere po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skfadowisk
na placu budowy.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byé
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wplywami srodowiskowymi.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla kidérych wymagana sie $wiadectw jakosci np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane iip., nalezy dostarczy¢ wraz ze
swiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdcic uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robét.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie.

Roboty elektroenergetyczne beda prowadzone przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

- Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3

- Koparkarko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3
- Podnosnik montazowy PHM samochodowy

- Wibromtot elekiryczny 3,0 kW (4KM)

- zuraw samochodowy 4-1

3. Transport.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
diugich nalezy stosowaC przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna.
Unikaé transporiu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elekiroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.
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W czasie fransportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen wytwércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed hadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

Srodkami transportu przewidziane do stosowania:

- Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)

- Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5-1
- Przyczepa do przewozenia kabli 4-7-t

- Samochdd dostawczy do 0.9-t

- Samochdd skrzyniowy do 5-t

4. Wvykonanie robot.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST WO0.00.00.
;YWymagania ogoine”.

4.2, Zakres wykonywanych robét.
- wykonanie wykopow pod linie kablowa sredniego napigcia
- uozenie kabli zasilajgcych w wykopie z jego zasypaniem
- podiaczenie kabli w mufach kablowych
- zasypanie rowu kablowego.
- demontaz przewodow linii napowietrznej $redniego napiecia
- demontaz stupdw linii redniego napigcia i konstrukcji

Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z opisem technicznym
wskazanym w Dokumentacji Projektowej oraz pod nadzorem Kierownika Projektu.
Dodatkowo cato$¢ prac realizowa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Energa
Operator SA Oddziat w Kaliszu, Rejon Dystrybucji Jarocin.

5. Kontrola jakosci rohot,

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST W0.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Wszystkie elementy robét instalagji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczen

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznej ochrony od porazen

5.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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5.2. Kontrola i badania w trakcie robot.

Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem nalezy sprawdzic;
- czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekréj zyh) jest zgodny z dokumentacja
techniczna.
- odlegtosci miedzy kablami
- promienie tukow kabla na zatamaniach trasy
- czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falistg
- uszczelnienie rur i innych przepustow
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
- prawidtowo$¢ montazu przewodow ochronnych

5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykonac:
- pomiar rezystancji izolacji
- zachowanie ciggtosci zyt roboczych
- badanie linii kablowych NN

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST W0.00.00.

6. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest m-metr biezgcy, szt.- ilosé sztuk, kpl.-komplet robodt
elektrycznych, m?- metr kwadratowy powierzchni.

7. Odbiér robot.

7.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorem robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
- wykopy pod rowy kablowe

7.2. Zasady odbioru ostatecznego rohot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ wediug zasad podanych w ST W.00.00.
SWymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.

- dziennik budowy

- geodezyina dokumentacje powykonawczg

- dokumenty dotyczgce jakosci wbhudowanych materiatow

- protokéty badan i pomiarow

- swiadectwa jako5ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- odbiér robét przez Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucii
Jarocin
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8. Podstawa Plathosci.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podanoc w ST W.00.00. ,\Wymagania
ogobine”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym
w p.1.3. ninigjszej] ST w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy
oraz ocene jakosci robdt | ocene jakosci uzytych materiatdw.

Cena wykonania robot cbejmuje:

- zakup kompletu materiatéw | urzadzen (aparatury, osprzetu elekirycznego,
kable, przewody itp.)

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania robét
montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- oznakowanie i zabezpieczenie robot

- wykonanie linii kablowe] $redniego napiecia

- wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i prob

- prace porzgdkowe

9. Przepisy zwigzane.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i
budowa.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalagii
niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o
powfoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na Zerdziach
wirowanych i ZN firmy ENSTO” - opracowanie Energolinia, Poznan, marzec 2004r.
Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gofymi 25-95mm? na
Zerdziach wirowanych” ~ opracowanie PTPIREE, Poznan, czerwiec 1998r.
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