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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. 2021, poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy o§wiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami prze-
pompownia $ciekow i siecig kanalizacji deszczowej na terenie Srody Wielkopolskiej ul. Chel-
monskiego, Zniwna Ztota i Spacerowa, dz. nr 272, 279/1, 279/2, 271/4, 271/1, 1127/2, 271/2
zostal wykonany spelniajagc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz
zasady wiedzy technicznej.

Ryszard Kazmierczak
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki lub terenu dla
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami przepompownig $ciekow i siecig kanaliza-
cji deszczowej na terenie Srody Wielkopolskiej ul. Chelmonskiego, Zniwna Ztota i Spacero-
wa, dz. nr 272, 279/1, 279/2, 271/4, 271/1, 1127/2, 271/2.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowig drogi gminne.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie drog gminnych projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami przepom-
pownig $ciekow i siecig kanalizacji deszczowej na terenie Srody Wielkopolskiej ul. Chet-
monskiego, Zniwna Zlota i Spacerowa. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z
rur PVCJ200mm o tacznej dhugosci 779m, odprowadza $cieki sanitarne z projektowanych
przylaczy kanalizacji sanitarnej PVC160mm. Wiaczenia przylaczy sanitarnych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ do studzienek kanalizacyjnych PVCJ425mm lub za
pomocy trojnikow z bocznym odejsciem pod katem 45°, z wlotem utozonym pod gore pod
katem 45°. Z uwagi na zréznicowanie wysokos$ci terenu i tym samym niemozno$¢ grawita-
cyjnego prowadzenia Sciekow sanitarnych zaprojektowano przepompownie $ciekoOw sanitar-
nych. Przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym, dobrana jako przejezdna. Jest to w
pelni zautomatyzowane, nie wymagajace obstugi urzadzenia przystosowane do wbudowania
w instalacje kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
wykona¢ z rur PEJ90mm o tacznej dtugosci 86m.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wigczona zostanie do istniejagcego odbiornika wod
deszczowych, ktorym jest row M-43 zlokalizowany w miejscowosci Sroda Wielkopolska ul.
Spacerowa. Podczyszczenie $ciekdw deszczowych przed odprowadzeniem do rowu nastgpi
poprzez zastosowanie separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem.
Odcinki sieci pomigdzy studzienkami wykonywane beda w otwartym wykopie. Sie¢ kanali-
zacji deszczowej wykona¢ z rur PVC 0250 o dhugosci 180m, PVC @315 o dlugosci 389m,
PVC 0400 o dlugosci 65m i PVC 0500 o dtugosci 92m.

Wpusty nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych, w tym element z
otworem 1 przej$ciem szczelnym dla podigczenia przytacza. Beton klasy min. C35/45, nasia-
kliwosci max. 4%, mrozoodporny. Srednica wpustu 500 mm. Gleboko$¢ osadzenia kratki
wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowaé wpusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o wymia-
rach 620 x 420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

Wpust wyposazy¢ w osadnik o glebokosci 0,8m Osadnik wykona¢ z prefabrykowanych ele-
mentow betonowych. Przytacza kanalizacji do wpustow drogowych wykonac¢ z rur o Srednicy
@160mm. Szczegdty w czesci rysunkowe;.

2.4 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt. le ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz §13a
Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oswiad-
czam, iz obszar oddziatywania obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem niniejszego
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opracowania zawiera si¢ jedynie w zakresie dziatek objetych pozwoleniem na budowe. Okre-
$lenie obszaru oddziatywania dodano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie.

2.5 NADZOR ARCHEOLOGICZNY

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami przepompownia
Sciekow i siecia kanalizacji deszczowej na terenie Srody Wielkopolskiej ul. Chetmonskiego,
Zniwna Zlota i Spacerowa, dz. nr 272, 279/1, 279/2, 271/4, 271/1, 1127/2, 271/2 podlega
ochronie konserwatorskiej.

2.6 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Inwestycja nie ma wplywu na §rodowisko 1 otoczenie.

3. CZESC RYSUNKOWA

3.1 Plan zagospodarowania terenu



