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WYSOKOSCE m.n.p.m. ZBIORNIK
MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEPOMPOWNI H TERENU 9,30 MATERIAL ZELBET
e teroidal ry H POKRYWY 89,55 |DN SREDNICA 1200
eliwo steroidalne H DOPEYWU 87,55 |Hc WYSOKOSC 3200
Stal kwasoodporna - gat. 1.4301/ AISI304 B H TEOCZNEGD 8881 | WYSOKOSC DOPLYWU 1200
LP. WYPOSAZENIE SPECYFIKACJIA MATERIAL JEDN 1LosE H DNA 86,50 |S WYSOKOSE TEOCZNEGO 2460
1 POMPA 65 PZM 3,0/5-2 SZT. 2 H POSADOWIENIA | 86,35 OPIS ZBIORNIKA
2 WEHAZ zeliwny DN 800 A SZT. 1 " : caosso 206201404
asa wytrzymatosci : 50 wg PN-EN 206: -04,
3 STOPA SPRZE_GAJACA +PROWADNICE DN80 A S2T. 2 Klasa ekspozydji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04,
4 Piony Tloczne DN80 B SZT. 2 Nasigkliwosé betonu: < 4%,
5 Zawor zwrotny kulowy DN80 A SZT. 2 Szczelnoé betonu: W 12 wg PN-88/B-06250,
6 Zasuwa odcinajgca DN80O A SZT. 2 Mrozoodpornosé F150 wg PN-88/8-06250,
7 WYISCIE RUROCIAGU TEOCZNEGO przejscie STAL/PE  d90 SZT. 1 Zbrojenie- stal ebrowana klasy A-lll N
8 Szafa sterujgca BSP4 SZT. 1
9 Plywak P68 SZT. 2
10 Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowej 4-20 mA IP68 B SZT. 1
STAL
11 KOMINEK WENTYLACYINY 110 NIERDZEWN SZT. 1
A +filtr
12 DRABINA ANTYPOSLIZGOWA BDN szerokosc 330mm B SZT. 1
13 PODEST TECHNICZNY 1200 B SZT. 1
14 PORECZE ZtAZOWE WYSUWANE B SZT. 1
15 Deflektor / rurociag doptywowy 200 200 B SZT. 1
OPCIE |
1 Nasada ptuczaca z zaworem SZT. 1 |
RIT-SAN Jerzy Ritter BRANZA:
63-000 Sroda Wikp. Instalacje sanitarne
ul. Stoneczna 20 PROJEKTOWAL:
tel. 503 091 801 Ryszard Kazmierczak
_ upr. nr 7131/169/P /2002
INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5 SPRAWDZIL:
63-000 Sroda Wielkopolska Ewa Lisiewicz
TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyfqczami upr. nr 561/87/Pw
i sie¢ kandlizacji deszczowej OPRACOWAL:
ADRES: Sroda Wiekopolska rejon ul. Chefmofiskiego, Zniwne] , Zitoke] i Spacerowe | Jorzy Ritter
TYTUL: . . DATA: SKALA: RYS.
Przepompownia $ciekw sanitarnych 10,2021 - 20




