Dziat Przygotowania Inwestycji
Opinia wewnetrzna do DW

IP.461.1.65.2024 Krakow, 24.06.2024 r.

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami DW
w/m

Dotyczy: nowych zadan na terenie Dzielnicy VIl Zwierzyniec.

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 z dnia 12.06.2024 r. dotyczacego
opinii dla ww. zamierzenia Dziat Przygotowania Inwestycji przedstawia wstepne
warunki/informacje:

w zakresie b. drogowej:

ul. Ksiecia Jézefa - budowa chodnika po stronie péinocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Bielanskie Skaty” do posesji nr 285a

1. Nalezy uwzgledni¢ ustalenia obowigzujacego planu. Teren planowanej inwestycji potozony
jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przegorzaty -
Dolina Wisty”. Ulica Ksiecia J6zefa na przedmiotowym odcinku jest drogag publiczng
kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza).

2. Mozliwos¢ budowy chodnika o normatywnych i zgodnych z wymogami prawa
parametrach oraz okre$lenie zakresu robdt nawierzchniowych niezbednego dla
realizacji zadania, wymaga analizy pod katem wiasnosci dziatek i parametréw pasa
drogowego.

3. Parametry techniczne docelowych rozwiazan (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518),

b) Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania
Zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021
i

¢) oraz Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow - przyjetymi do
stosowania Zarzqdzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
kwietnia 2023 r.

4. Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych
parametrow technicznych wszystkich elementow pasa drogowego. Budowa chodnika
wymagac bedzie analizy istniejacych parametréw drogi publicznej ul. Ksiecia Jozefa w
tym szerokosci jezdni, pobocza, granicy pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni,
istniejacej zieleni w tym zieleni wysokiej i rozwiazania kolizji branzowych oraz
skrzyzowan. Przedmiotowe zadanie moze wiazac sie z koniecznoscia doprowadzenia
istniejgcych parametréw drég i skrzyzowan do normatywnych.

5. Przy lokalizacji chodnika nalezy uwzgledni¢ uksztattowanie drogi w planie. Zakres
inwestycji nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikdw ruchu oraz ciggtosc ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejgcymi ciagami
pieszymi (stosownie do potrzeb).

6. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa
ruchu.

7. Z uwagi na wystepujace w wielu miejscach blisko jezdni ogrodzenia prywatne, moze
zaistnie¢ koniecznod$¢ znacznej ingerencji w tereny przylegte celem zapewnienia



prawidtowych rozwiazan dla przebudowywanego/rozbudowywanego  uktadu

drogowego wynikajacego z budowy wnioskowanego chodnika.

8. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym
pochylen podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkow
odwodnienia terenu przylegtego.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualna przebudowe istniejacych
dojéc i zjazdéw, w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanego chodnika.

10. Ponadto:

e Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych
warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczeénie powinny uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. Wzdtuz krawedzi jezdni winny byc zapewnione
scieki przykraweznikowe,~ nalezy uzyska¢ opinie Dziatu Utrzymania Drég (UD).

o Uzyskaé¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w Miescie Krakowie, WMIR UM, ZTP

o Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osob
z niepetnosprawnosciami.

o Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadajg
wydane dokumenty formalno-prawne w tym pnb, decyzje na lokalizacje/przebudowe
zjazdow

e W przypadku kolizji z istn. zielenig nalezy uzyska¢ pozytywna opinig Zarzadu Zieleni
Miejskiej.

e Nalezy rozwiaza¢ kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na
warunkach okreélonych przez poszczegblnych dysponentéw sieci i uzyskac
wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.

e Zastosowal rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnoé¢ infrastruktury techniczne]
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Odlegtos¢ elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosic
min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczna odlegtos¢ od drzew i krzewow
(zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture niezwiazana
z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym uktadem drogowym nalezy
w catosci usunac.

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia oraz prawidtowe warunki
oéwietlenia. Projektowane o$wietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK. W zakresie
odwodnienia (w zaleznoéci od potrzeb) o warunki wystapi¢ do Wodociggéw Miasta
Krakowa S.A lub KEGW.

12. Ponadto informujemy, ze za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodnos¢ z normami,
prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami oraz
skoordynowaniem z kolidujacymi projektami innych branz odpowiada Projektant, w tym
za aktualno$¢ map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie odstepstw od przepisow.

e
Jiita Freibetg

Starszy Staegjalista
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Otrzymuija:

(Dx Adresat - Dziat DW
1 x aa (ID: 3460656).



Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 03.07.2024r.

RU.461.6.190.2024

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy/budowy o$wietlenia ulicznego w zwiazku
z inwestycja budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego
pn. ,Bielanskie Skaty" do posesji nr 285a przy ul. Ksiecia Jozefa w Krakowie
- DW.5309.7.4.2024.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy/budowy
oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje sie¢ o$wietlenia GMK zasilana z PZ4203. W zatagczeniu
przesylamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw).

3. W ramach planowane] inwestycji nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie oraz
zaprojektowa¢ budowe nowego oswietlenia linia kablowa, doziemna w oparciu
o nastepujace wytyczne:

a) Projektowa¢ stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamencie

prefabrykowanym zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronne]
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowa¢ jak dla stanu istniejacego od najblizszego stupa bedacego poza
zakresem opracowania (kablowo, doziemnie). Nalezy podtrzymac zasilanie obwodow
bedacych poza zakresem inwestycji (kablowo, doziemnie).

e) Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub zutylizowac w porozumieniu
z Dziatem UT tut. Zarzadu.

4, Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowaé wytacznie w dziatkach Gminy Krakow. Uzgodnienie lokalizacji
moze zosta¢ wydane wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie projekt branzy
drogowe].

Zarzad Drag Miasta Krakowa

tel 448 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Steraowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP./ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbk. krakow.pi
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6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowe] chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacii z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

iefownik
Zataczniki: Deiatu\yzgo nief
1) Schematy oswietlenia PZ4203 {?‘Pbeﬁ’Cebulski
\‘ |
Otrzymuja:

1 x DW wraz z zatacznikami
1 xaaRU (ID: 3483029; DW.5309.7.4.2024).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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T Kra kﬁw Krakéw, 03 lipca 2024

IR-01-2.7211.146.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dzial Wspétpracy z Dzielnicami
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla zadania budowy chodnika po stronie potnocnej na
odcinku od przystanku autobusowego pn. ,Bielanskie Skaly” do posesji nr 285a przy
ul. Ksiecia Jozefa

Data pisma 12.06.2024r.
Datawplywu 13.06.2024r.
Znaksprawy DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panstwo,
przedktadam wytyczne dla przedmiotowego zadania.

— Zuwaginaréznice wopisie zadania, opisie mapy oraz zaznaczeniu na mapie, nalezy wyjasnic
zakres zadania. W przypadku, gdy zakres zadania obejmowatby budowe drogi dla pieszych
do wysokosci dziatki nr 173/5 obr. 23 Krowodrza, z uwagi na odlegtos¢ do sasiedniego
przejécia dla pieszych oraz geometrie drogi {tuk paziomy), nalezy zaprojektowac przejscie
dla pieszych. Przejscie to powinno by¢ wyposazone w wyspe azylu i zlokalizowane w miejscu
zapewniajacym widocznosé we wzajemnej relacji pieszy-pojazd.

— Droge dla pieszych nalezy wykonac o szerokosci zgodnej z obowiazujgcymi przepisami oraz
dostosowanych do przewidywanego docelowego natgzenia ruchu pieszego.

— Projektowana infrastruktura nie moze ograniczac szerokosci uzytkowej jezdni ul. Ksiecia
Jézefa, ktéra powinna byé dostosowana do przejezdnosci pojazdu miarodajnego.

— Nalezy wykona¢ normatywng zatoke autobusowa przy przystanku ,Bielaniskie Skaty 01"
W przypadku braku takiej mozliwosci, zatoke nalezy zlikwidowad, a przystanek winien by¢
wyznaczony na jezdni, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

— W rejonie przystanku autobusowego ,Bielanskie Skaty 02" nalezy potaczy¢ chodnik
zlokalizowany wzdtuz ul. Ksiecia Jozefa ze strefa oczekiwania przed przejsciemdla pieszych.

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— Nalezy zapewni¢ ptynne dowiazanie do istniejacej infrastruktury z zapewnieniem ciaggtosci
nawierzchni i niwelety oraz czytelnosci uktadu.

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie o$wietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego,
w tym wiasciwe doswietlenie przejsc dla pieszych oraz stref oczekiwania przed nimi.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 616 5808, fax +48 12 614 58 41, ir.umbk@urmn.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




— Uktad drogowy nalezy projektowac z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych
ministra wtasciwego ds. transportu dotyczacych drég publicznych (WR-D), jak rowniez
standardéw projektowania zawartych w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa[1], [2].

— Geometrig nalezy opracowac w sposéb umozliwiajacy oznakowanie uktadu drogowego
zgodnego z przepisami o znakach i sygnatach drogowych [3].

— W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
» telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Patrycja Knapczyk)
= osobiscie - Stanowiska ds. Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokdj 202
*  e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
WStandardow Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[2] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

[3] § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakaowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU A

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl () e J
PRS

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www.krakow.pl




WEEW Zarzad Transportu
Publicznege
w Krakowie

TN

Krakow, 12 lipca 2024 r.

TRZ.410.120.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Odpowiedz na pismo

Dotyczy warunkéw technicznych dla budowy chodnika w ciagu ul. Ksigcia Jézefa w Krakowie

(odeinek po stronie pdfnocnej od przystanku autobusowego ,Bielanskie Skaty” do
posesji nr 285a oraz odcinek po stronie potnocnej od przystanku autobusowego
 Benedyktowicza” do posesji nr 109)

Data pisma 12.06.2024 r.
Data wptywu 13.06.2024 r.
Znak sprawy DW.5309.7.4.2024

Szanowni Panstwo,

w nawiazaniu do pisma z dnia 12 czerwca 2024 roku, ponizej przekazujemy warunki techniczne
dla przedmiotowego zadania:

W zakresie prowadzenia ruchu pojazdéw Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

1.

2.
3

Na etapie projektowania ciagu pieszego nie nalezy zawezac istniejacej szerokosci jezdni
ul. Ksiecia Jazefa.

Nalezy zapewni¢ swobodny przejazd pojazdow KMK.

Nalezy rozwazy¢ zwiekszenie zakresu prac o poszerzenie peronu przystanku
Benedyktowicza 01 oraz Bielanskie Skaty 01 do szerokosci min. 2,5 m (z ewentualnym
poszerzeniem pod wiate przystankowa) oraz korekte geometrii zatoki przystankowej do
normatywnych parametrow. W przypadku problemow terenowych dopuszcza sie
zaprojektowanie przystanku na jezdni. Na catej dtugosci peronu nalezy zaprojektowac
krawezniki peronowe typu kassel-kerb oraz pasy ostrzegawcze dla oséb z dysfunkcjami
wzroku.

Dokumentacje projektowa nalezy przestac do zaopiniowania do Zarzadu Transportu
Publicznego.

W zakresie mobilnosci aktywnej:

5.

Nalezy zapewni¢ ciag pieszy normatywnej o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz
2,0 m z nawierzchnia bezfazowa.

Nalezy zaprojektowac przejécia dla pieszych przez ul. Ksigcia Jozefa zwiaszcza w rejonie
przystankéw autobusowych oraz na koncach zakresdw projektowanych ciagow

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centraia), tel. +48 12 616 86 02, seluetariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



10.

11.

pieszych w celu powigzania komunikacji pieszej oraz umozliwienia bezpiecznego
przekroczenia jezdni. Nalezy przewidzie¢ ich dedykowane oswietlenie.

W przypadku mozliwosci terenowych projektowane ciagi piesze co do zasady nalezy
odsunac od jezdni wprowadzajac pas zieleni.

Nalezy zachowac ciagtosé nawierzchni i niwelety chodnika na zjazdach.

Nalezy zapewni¢ odwietlenie i odwodnienie projektowanych chodnikéw. Lampy
oswietleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezaé szerokosci uzytkowej
ciagu pieszego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z uwzglednieniem ,Standardéw
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” [1],
y2Standardow Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” [2] oraz ,Standardéw Dostepnosci
dla Gminy Miejskiej Krakéw” [3].

Dokumentacja projektowa winna uzyskac pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w Miescie Krakowie [4].

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
stelefonicznie - pod numerem 12 616 86 61 (sprawe prowadzi: Aleksandra Krogulec)
ee-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl
sosobiscie - Sekcja TRZ, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw, pokdj 505

Z wyrazami szacunku,

tukasz Gryga
Dyrektor Centrum Zarzadzania Ruchem
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuija:
1. Adresat

2. aa

Do wiadomosci:
1. Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow

Podstawa prawna:
[1] Zarzadzenie Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
[2] Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 .
[3] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
[4] Zarzadzenie nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sckretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



Krakow, 29 lipca 2024 r.

Z2725.53.154.24.JH

Zarzad Drdog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA BUDOWY CHODNIKOW

REALIZOWANYCH W WYBRANYCH LOKALIZACIJACH NA TERNIE GMINY
MIEJSKIE] KRAKOW W RAMACH ZADAN DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2024 z dnia 12.06.2024r. Zarzad

Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iz w ramach przedmiotowych zadan nalezy
uwzglednié ponizsze wytyczne.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr

591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
..Szczegotowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakow '

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie wprowadzenia szcz
egolowych zasad ochrony drzew w inwestyciach na terenie Gminy Mieis
kie] Krakow i wprowadzenia zasad obliczania _minimalnej liczby nasa.htmi

. Nalezy przyjgc¢ rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejaca
zielen, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewdw rosngcych na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiaréw koron i systemow korzeniowych). W szczegolnosci
nalezy:
celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosngcych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzglednieniem:
» numerdw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



» wrysowania realnych obwoddéw pni i naptywow korzeniowych wszystkich
drzew w poblizu projektowanych ciqggdw z opisem zastanych oraz
mozliwych kolizji (bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i krzewami,
> wskazania szczegdlnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni

i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycjq,

» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).
w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku
kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggow komunikacyjnych, potaczone
z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggéw komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione
i fundamentowane punktowo, podioze strukturalne jako podbudowa ciqgu
komunikacyjnego, nawierzchnie potprzepuszczalne, kanaty technologiczne
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis Ssieci
teletechnicznych i wybranych sieci)
nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajgce
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom
zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew;
jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew,
nalezy wyrdéwnac strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktorych decyzja administracyjna nie ustalita
obowiazku wykonania nasadzen zastepczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyrownania straty nie dotyczy drzew,
dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;
rozwazy¢ przesadzenie wszystkich mtodych, wczesniej szkétkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewow, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu.
przesadzenie drzew/krzewéw oraz nasadzenia zastepcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastgpczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych
terenach.

. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:

~ zapewni¢ maksymalnie duzy udzial powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej
i wysokiej;

- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania
i pielegnaciji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w Krakowie na lata



2019 - 2030" (zatacznik do ., Kierunkéw rozwoju i zarzadzania
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");

- dla projektowanych terenow zieleni nalezy przyja¢ minimalne wymiary:

» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

» dla krzewéw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci
minimum 1 m,

» w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

- zielence/okienka winny znajdowac sie w odlegtoséci od krawedzi jezdni
i chodnika zapewniajgcej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania
drog;

- lokalizacja zielencdéw/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny
rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéow potencjalnie
kolidujgcych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron
W przysztosci;

- nalezy usun3¢ nawierzchnie wraz z podbudowg oraz wymieni¢ ziemie na
urodzajng na gtebokos¢ 1,2 m na catej powierzchni przysztego
zielenca/okienka.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjg
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata

Z-ca Dyrektora d/s Zieleni
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
195934.594652.670771

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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Data: 2024-07-10

Whioskodawca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH W RAMACH PLANOWANYCH ZADAN NA TERENIE DZIELNICY Vi
ZWIERZYNIEC.

W odpowiedzi na pismp w sprawie warunkoéw technicznych na odprowadzenic wod
opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje. Ze w rozpatrvwanym
rejonic obowiazuje system kanalizacii rozdzielcze;.

Odwodnienie nalezy projéktowa(: zgodnie z art. 234 Prawo wodne - Ustawa z 20.07.2017r.,
{Dz.U.2022 poz. 88, 258. 855 z péin. zm.) oraz §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budyniki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, poz. 690 7 p&in. zm.).

Zgodnie z art. 5 Prawo budowlane - Ustawa z 7.07.1994r., (Dz.U.2023 poz. 682) obiekt
budowlany jako catosé oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uizytkowania. projekiowac
i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m. in. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
ohiektu, w szczegdinosci w zakresie usuwania wody opadowe].

. ul. Powstania Styczniowego - budowa chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul.

W bezposrednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacii apadowe;
oraz rowow. Odbiornikiem dla wdd opadowych z planowanej inwestycji moze byé Potok Olszanicki
przebiegajacy po poludniowe]  stronie  planowane]  inwestycji.,  ktory  pozostaje
w Zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waody Polskie” z siedziba w Krakowie,
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W zwigzku z powyzszym o mozliwose | warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cicku wodnego, nalezy zwracic sie do jego Zarzadey.

Dia prawidtowego odwodnienia planowanej inwestycji nalezy zrealizowac kanat opadowy

z wylotem do ww. odbiornika.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic nastepujace warunki:

10.

11.

12.

13

14.

kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cala zlewnig ciaZaca do kanalu przy parametrach
wynikajgeveh z plandw zagospodarowania przestrzennego,

okreslic ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang  srednice  kanalizacji  opadowej dla  deszczu  zdarzajacego  si¢
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskicj,
okreslic warunki gruntowe - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2 2012 r. poz.
463 z pozn. zm.,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe. z prefabrvkowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyc ,piywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygluszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragha i pokrywa zatrzaskowa,

od srednic DNGOO w gore, nalezy stasowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916, faczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur. o szczelnosci gwarantowane
0.5 bara,

studzienki wodoiciekowe winny by¢ zaprojekiowane z osadnikiem w dnie glebokosci
0.8 m.

przykonaliki srednicy min. 200mm,

sie¢ srednicy min. 400mm,

zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

projekt winien by opracowany priez osobe (Projektanta) pesiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wpisana na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] nalery uzgodnic/
zaopiniowac w ZDMK trase kanalu zgodnie z procedurg ZDMK-36.

projekt odwodnienia, ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

uzgodniony w KEGW  projekt odwodnienia nalezy przeslac za pomoca poczty
elektronicznel w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikow dwg/dgn-
w Liktadzie odniesienia PL-2000.

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nicodptatnie na rzecz gminy Krakow.

Klimal-Energia-Gospodarka Wodna
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. ul. Jantarowa - budowa chodnika na odcinku_ od ul. Majowny do ul. Powstania
Styczniowego.

W bezposrednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej
oraz rowdw. Odbiornikiemn dla wéd opadowych z planowanej inwestycji moze by¢ Potok Olszanicki
przebiegajacy po  potudniowe] stronie  planowanej  inwestycji,  ktory  pozostaje
w Zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” z siedziba w Krakowie.
W zwiazku z powyzszym o mozliwose t warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji do cicku wodnego. nalezy zwrdcic sie do jego Zarzadcy.

Dla prawidtowego odwodnienia planowane] inwestycji nalezy zrealizowac kanat opadowy
7z wylotem do ww. adbiornika,

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy nalezy spetnic nastepujace warunki:

1. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata ziewnie cigzaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planow zagospodarowania przestrzennego.

2. okreslic ww. zlewnie oraz wykonad obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrana  srednice  kanalizacji  opadowej dla  deszczu  zdarzajacego  sic
z prawdopodobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskie].

3. okreslic warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 1., poz.
463 z pozn. zm.,
studzienki rewizyine wirmy by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,
studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczyc ,ptywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidainego
@600 klasy D400 zgodhymi Z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragla i pokrywa zatrzaskowa.

4. od srednic DN60O w g{‘?re. nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-

EN 1916. taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelhosci gwarantowane]

0.5 bara,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie glebokosci

0.8 m, g

8. przykanaliki srednicy min. 200mm.

Q. siec srednicy min. 400mm,

10, zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,

. projekt winien byc opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjainosci wpisana na liste cztonkow wiaiciwej izhy
samorzadu zawodowego.
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12. przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnic/
zaopiniowac w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurg ZDMK-36.

Kiymat-Energia-Gosoodarka Weodna
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13. projekt odwodnienia. ktdry hedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14 uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestaé za pomoca  poczty
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w ukiadzie odniesienia PL-2000,

15. po wybudowaniu kanat opadowy przekazaé nicodptatnie na rzecz gminy Krakow.

© ul. Kasztanowa - budowa brakujacego chodnika po stronie pofudniowej na odcinku od
parkingu za Centrum Maltariskim w kierunku wschodnim do istniejacego zakresu.

W bezposrednim sasiedztwic ww, inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowe;j
oraz rowow. Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy zrealizowac powierzchnowo w granicach
pasa drogowego. Sposob zagospodarowania wad wraz z obliczeniami i zasiggiem oddziatywania
powinien  zostac ujety w projekcie branzy drogowej opracowanym przes uprawnionego
projektanta, ktory bierze odpowiedzialnode za rozwiazanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane.

e ul. Ksiecia Jozefa - budowa chodnika po stronie potnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Bielariskie Skaty” da posesji nr 285a.

Odwodnienie planowanej inwestycii na odcinku wskazanym w zaiqczniku do wniosku
nalezy zrealizowac w oparciu o réw zlokalizowany po péinocnej stronie ul. Ksiecia Jozefa

Ponadto, ze wzgledu na kolizje planowanej inwestycji z istniejacym rowem, Jednostka
Klimat- Energia- Gospodarka Wodna wyraza zgode na jego  rarurowanie na odcinku
projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania rowu winien zawierac:

1. obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne wynikajace ze zlewni ciazace] do rowu wraz
z wyznaczeniem charakterystycznych przeplywow wod w rowie (poziom wady w rowie.
predkosc wody przy okreslonym spadku dna rowu, napetnienie oraz predkosc wody w rowic.
spiglrzenie na wiocie do zarurowania itp.). Przeptyw obliczeniowy winien byc obliczony dla
prawdopodobienistwa przeplywu p=10% wg formuly krakowskiej,

2. mape zlewni rowu,

3. rysunki szczegdlowe projektowanego zarurowania (rzut) craz przekroje pokazujace
w szezegonosci polaczenie zarurowania z rowem. ubezpieczenie rowu itp.. w przypadku
umocnienia koryta rowu zastosowac: na skarpach - plyty prefabrykowane hetonowe typu
krata, z przybiciem kotkami, w dnie - prefabrykowane clementy betonowe, umocnicnia
zakonczye palisada tub gurtem.

Khmat Lnergla-Gospodarka Wodna
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profil regulacyjny rowu na dtugosci niezbednej dla okreslenia zakresu regulaci i umocnienia
rowu. Na profilu zaznaczy¢ miedzy innymi: istnicjace i projektowane dno | skarpy rowu
(prawa i lewa), sposob i zakres ubezpieczenia rowu, poziom wody w rowie, napefnienie oraz
spietrzenie wody przed zarurowaniem, powigzanic ze stanem istniejacym itp.

dno zarurowania dowiazf?é do spadku regulacyjnego rowu,

projekt uzgodni¢ w KEGW,

uzyskac zgode wodnopréwna w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym ,Wody Polskie”
z siedzibg w Krakowie,

uzgedniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomoca poczty elektroniczne|
w formacie pdf oraz w formic plikow wektorowych shp lub plikow dwg/dgn- w ukfadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7,

w przypadku wykonywania obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elektronicznej.

Przy budowie wpustow ulicznych nalezy spetnic ponizsze warunki:
o studzienki wodosciekowe nalezy projektowac z osadnikiem w dnie giebokosci 0.8m

z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzicza,
« przykanaliki winhy posiadac srednice nie mniejsza niz 200 mm.

W przypadku koniecznosci budowy kanatu opadowego w ulicy naleiy spetnic nastepujace

warunki

o

Ut

kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata zlewnie ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z plandw Zagospodarowania przesirzennego,

okreslic ww. zlewnie oraz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrang srednice kanalizacji opadowej dla deszezu Zdarzajacego sie
z prawdopodaobienstwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskier,
okreslic warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U, z 2012 r., poz.
463 7 pdin. zm.,

studzienki rewizyine winny by¢ betonowe, z pretabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/ zelbetowe. zakoliczye | ptywajacymi” wtazami z zeliwa sferoidalnego
D600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy niewentylowane z rama okragia | pokrywa zatrzaskows.

od srednic DN600 w gdre. nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1916. taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, 0 szezelnosci gwarantowane
0,5 bara,

studzienki wodoscickowe winny byc zaprojektowane z ssadnikiem w dnie glebokosc
0.8 m.

przykanaliki srednicy min, 200mm,

siec srednicy min. 400mm,
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10. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprahate techniczna,
‘ 11. projekt winien byc opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajgca uprawnienia

i budowlane w odpowiednie] specjalnosci wpisana na liste czlonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

12 przed uzgodnieniem projektu budowlancgo kanalizacji deszczowe] naleiy uzgodnic/
zaopiniowac w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurg ZDMK-36,

13 projekt odwodnienia. ktory bedzie stanowit niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

14. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomoca poczty

4 elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikéw dwe/dgn-
w ukladzie odniesienia PL-2000,

15. pe wybudowaniu kanat opadowy przekazac nicodplatnie na rzecz gminy Krakaw.

D e

Odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji do rowu jest mozliwe pod
nastepujacymi warunkami:

b2

: wyznaczyc charakierystyczne przeplywy wod w rowie,
7 2. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna,
: 3. sprawdzid stan techniczny rowu ponize] wylotu. w razie koniecznosci udroznic go lub
odhudowac dla zapewnienia swobodnego przeptywu wod,
4. w  przypadku  przebudowy rowu  nalezy obliczy¢  miarcdajne  przepltywy  wraz
7 predikosciami rozmywajgcymi. Przy wystapieniu predkosci przekraczajacych rozmycie
; riemi w skarpach nalezy zastosowal umocnienie,
i 5. nalezy wykonad typowy wylot do odbiornika oraz zabezpieczyé dno i brzegi rowu na
' odcinku min. 3m powyzej i 3im ponizej wylotu,
6. projekt winien byc¢ opracowany przez osobe {Projektanta) posiadajaca uprawnienia
0 budowlane w odpowiedniej specjalnosci wpisana na liste cztonkow wiasciwe; izby
samorzadu zawodowego,
;_'f 7. uzyskac zgode wodnoprawng na wykenanie wylotu oraz odprowadzenie wod opadowych
; i roztopowych projektowanym wylotem do rowu w Panstwowym Gospadarstwie Wodnym
Wady Polskie,
8. odprowadzenie wad do rowu nie moze spowodowad zmian stosunkow wodnyeh na
gruntach sgsiednich,
9 uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalery przestaé za pomocy pocziy
¢ clektroniczne] w formacie pdf oraz w formie plikaw wektorowych shp tub plikow dwe/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000.

IWKhmat-Energi
tesl 4438 10

ik A W7 Erhasn nin Sakodao JF

4]
v

R T
P I

wnee v krakovepl




. ul. Ksiecia Jozefa - budowa chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od przystanku
autobusowego pn. ,Benedyktowicza” do posesji nr 109.

Odwodnienie planowanej inwestycji na odcinku wskazanym w zataczniku do wniosku
nalezy zrealizowac w oparciu o réw zlokalizowany po potnocnej stronie ul. Ksiecia Jozefa.

Ponadto, ze wzgledu na kolizje planowane] inwestycji z istniejacym rowem. Jednostka
Kiimat- Energia- Gospodarkal Wodna wyraza zgode na jego zarurowanie na odcinku
projektowanego chodnika.

Projekt w zakresie zarurowania rowu winien zawierac:

10. obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne wynikajace ze zlewni cigzace] do rowu wraz
¢ wyznaczeniem charakterystycznych przepiywow wod w rowie (poziom wody w rowie,
predkosc wody przy okre'élohym spadku dna rowu, napetnienie oraz predkosc wody wrowie,
spietrzenie na wlocie do zarurowania itp.). Przeptyw obliczeniowy winien by¢ obliczony dia
prawdopodobienstwa przeptywu p=10% wg formuty krakowskiej,

11. mape ziewni rowu,

12 rysunki szczegotowe projektowanego zarurowania (rzut) oraz przekroje pokazujace
w szczegolnosci potaczenie zarurowania z rowem, ubezpieczenie rowu itp.. w przypadku
umocnienia koryta rowu zastosowac: na skarpach - ptyty prefabrykowane betonowe typu
krata. z przybiciem kotkami, w dnie - prefabrykowane elementy betonowe, umocnienia
zakoniczyc palisada lub gurtem,

13. profil regulacyjny rowu na diugosci niezbednej dla okreslenia zakresu regulacji i umocnienia
rowu. Na profilu zaznaczyd miedzy innymi: istniejace i projektowane dno | skarpy rowu
{prawa i lewa), sposob i zakres ubezpieczenia rowu. poziom wody w rowie. napetnienie oraz
spietrzenie wody przed zarurowaniem, powiazanie ze stanem istniejacym itp.

14, dno zarurowania dowiazac do spadku regulacyjnego rowu,

15. projekt uzgodnic w KEGW,

16. uzyskac zgode waodnoprawna w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym ,Wody Polskie”
z siedziba w Krakowie,

17. uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomoca poczty elektroniczne
w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikow dwg/dgn- w ukiadzie
odniesienia PL-2000 strefa 7,

18. w przypadku wykonywania obliczen w programie HEC-RAS, plik w wersji elektroniczne).

Przy budowie wpustow ulicznych nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

» studzienki wodosciekowe nalezy projektowac 7 osadnikiem w dnie atebokasci 0.8m
z ptaskim wpustem. na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
* przykanaliki winny posiada¢ srednice nie mniejsza niz 200 mm.
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W przypadiku koniecznoscl budowy kanatu opadowego w ulicy nalezy speinic nastepujace

warunki:

lé6.

17.

18,

19.
20.

21

22,
23
24,
25,
26,
Bl

28.

29.

kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata zlewnie ciazacq do kanatu przy parametrach
wynikajgcych z plandw zagospodarowania przestrzennego.

okreslic ww. zlewnie araz wykonac obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne sprawdzajace
dobrana  Srednice  kanalizacji  opadowej dla  deszczu  zdarzajacego  sie
z prawdopadobiensitwem C = 5 lata i czasie trwania min. 15 minut wg formuty krakowskiej,
okreshic warunki gruntowe - wodne zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U, z 2012 r, poz.
463 z pozn. zm.,

studzienki rewizyine winny byc betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zethetowe, zakonczydé  ptywajacymi” wiazami z Zzeliwa sleroidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wkiadka wygtuszajacq z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Wiazy nicwentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

od srednic DNGOQ w 2ore, nalezy stosowad rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma PN-
EN 1914, taczone na uszezelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnosci gwarantowancgj
0,5 bara,

studzienki wodoscickowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnic gigbokosci
0.8 m,

przykanaliki srednicy min. 200mm,

siec srednicy min. 400mm,

zastosowane urzadzenia oczyszezajgce winny posiadac aprobate techniczna,

projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiadnic] specjalnosci wpisana na liste cztonkéw wiasciwe; izby
samorzadu zawodowego,

przed uzgodnieniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic/
zaopiniowaé w ZDMK trase kanatu zgodnie z procedurga ZDMK-36.

projekt odwaodnienia, ktory bedzie stanowil niezbedny element do opracowania operatu
wodnoprawnego uzgodnic w KEGW,

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomoca  poczly
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikéw dwg/dgn-
w ukdadzie odniesienia PL-2000,

30. po wybudowaniu kanat opadowy przekazac nicodplatnie na rzecz gminy Krakdw.

Odprowadzenie wod opadowych z planowanej inwestycji do rowu jest mozliwe pod

nastepujacymi warunkami:

10, wyznaczyc charakterystyczne przepiywy wod w rowie,
11. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczna.

himat-Energia-Gospodarka Wordna

vl 12 327 A0 ankretanattekonw Frakow gl
A1 77 Brakow, oy, Sekote 27

i kegw lrakovapl

pipsh




12.

13.

14.

15.

16.

18.

sprawdzi¢ stan techniczny rowu ponizej wylotu, w razie koniecznosci udroznic go lub
odbudowac dla zapewnienia swohodnego przeplywu wod,

w przypadku przebudowy rowu nalezy obliczy¢ miarodajne przeplywy wraz
z predkosciami rozmywajacymi. Przy wystapieniu predkosci przekraczajacych rozmycie
ziemi w skarpach nale?y zastosowac umocnienie.

natezy wykona¢ typowy wylot do odbiornika oraz zabezpieczy¢ dno i brzegi rowu na
odcinku min. 3m powyzel i 3m ponize] wylotu,

projekt winien by¢ opracowany przez osobe (Projektanta) posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specialnosci wpisana na liste cztonkow wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego,

uzyskac zgode wodnoprawna na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wod opadowych
i roztopewych projektowanym wylotem do rowu w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie,

. odprowadzenie waod do rowu nie moze spowodowac zmian stosunkow wadnych na

gruntach sasiednich. _

uzgodniony w KEGW projekt odwodnienia nalezy przestac za pomoca pocziy
elektronicznej w formacie pdf oraz w formie plikow wektorowych shp lub plikdw dwe/dgn-
w uktadzie odniesienia PL-2000.

ul. Olszanicka - budowa chodnika w_miejsce istniejacego bezpiecznika po_stronie

potnocnej na odcinku od ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej do posesii nr 34.

W bezpodrednim sasiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowe).

jednak po stronie potudniowej ul. Olszanickiej zlokalizowany jest row przydrozny. W zwiazku z
powyzszym odwodnienie projektowanego chodnika przy ul. Olszanickiej nalezy zrealizowac do
istnicjacego rowu przydroZznego/zarurowanego rowd.

W przypadku koniecznosci budowy wpustéw ulicznych nalezy spetnic ponizsze warunki:

s studzienki wodosciekowe, nalezy projektowac z osadnikiem w dnie gichokesc: 0.8
m
7 ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,

e przykanaliki, winny posiadac srednice nie mniejsza niz 200 mm.

Jednoczesnie zwraca sie uwage. iz mozliwosc¢ odprowadzania wod deszezowych nie zwalnia

projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowe]
wynikajacej z innych przepisow (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego.
strefy ujec wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowuja waznosc przez 3 lata od daty wystawienia.
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Sprawe prowadzi:

Marta Mirek - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 56, /

Otrzymuja: SN
1 x Adresat
1xaa | [

INFORMACIA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kiimat-Energia-Gospodarka Wodna 7 sicdziba na o5, Szkalne 27. 31-977 Krakow informuje, ze jest administratorem, cayvii pediintem
decydupacym o tym, jJak beda wyrorzystywane Panstwa dane osobowe, przy czym dane te beda przetwarzane wytacznie w celu
wyhomywania zadarn realizowanych w interesie publicznym,

Informuemy. 2e

1.Macic Panstwo prawo do zadania od administratora dostepu do Waszych danycl osobowych, ich sprosiowanin ograniczeima
preetwarzania danych, a takze - w preypadkach przewidsianych prawem “prawe ao zadama usuniecia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwi wobec ich preetwarzania.

2.Dane ovobowe beda przechowywane proez okres wynikajcy 2 prrepisow prawa w szezegolnesc ustawy 7 dnin 14 lipca 1983 r.
o naradawym zasohic archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow 7 dnia 18 styeznia 20017 1w sprawie
instrukeji kancelaryine], jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu driatania archivow
rakdadowych:

3.W przypadku przetwarzania Panstwa danych osobowych w sposch niezgodny z prawem, macie padstwo prawo do wnicsionia skarg:
do organu nadzorezego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych 2 siedzibg ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

4. Padstwa dane sobowe beda przetwarzane zgodaic 2 przepisami rozporzadzenia Pariamentu Europejskicgo « Rady (UE) 2014:679 ¢
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizyeznych w zwiazku 2 przetwarzanienm danych ezohowych i w sprawic swebodnezo
przepiywu takich danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenic o ochrenie danyel) (D, Urz, UE L 119 =
04.05.2016. 511 1), Lzn. dane beda przetwarzane na podstawie przepisow prawa, w tymn wszczegoinose art, & ust. 1 pkt e} ogoinege
rozporzadzenia o ochronie danych:

»Dane kontakiowe Inspektorn Ochrony Danych tor adres pocstowy - os. Szkolne 27, 31-977 Krakow, adres e mail
iodmkopw keakow.pl.
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