Opis do projektu zagospodarowania ternu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem niniejszego zadania polegajgcego na Rozbudowie Stacji Uzdatniania

Wody w m. Bieliniec gmina Ulandw realizowana w ramach projektu pn.: ,,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno - $ciekowej na terenach wiejskich Gminy Ulandw wraz z budowq zbiornika
wody uzdafnionej i rozbudowqg stacji SUW” na dz. nr ewid.: 955/19 obreb 0004 Bieliniec,
bedzie:

a) rozbudowa:

- budynku stacji uzdatniania wody wraz z montazem filiréw 1°,

- instalacji doziemnych zwigzanych z obiektami stacji (instalacja kanalizacji odciekéw,
rurociggu (instalacji  zewnetrznej) wody uzdatnionej, rurociggu (instalacji
zewneftrznej) spustu wody, rurociggu (instalacji zewnetrznej) przelewu awaryjnego,

- linii kablowych niskoprgdowych zasilajgcych i sterowniczych w zakresie zbiornika
wody - sonda poziomu oraz filtrow [°,

- systemu sterowaniem SUW w zakresie | stopienia uzdatniania oraz dodatkowego
zbiornika wody (wraz z wizualizacjq),

b) budowa:

- zbiornika wody pitnej (uzdatnionej) o pojemnosci do 150m3,

- utwardzenia dziatki (opaska oraz podjazd przy rozbudowanej czesci budynku oraz
opaska przy zbiorniku wody),

- stanowiska dla przenoSnego / przewoznego agregatu prgdotwdrczego w formie
ptyty drogowej (fundamentowej),

C) remoncie:
- czesciistniejgcego wyposazenia stacji, w zakresie:
*  wymiany wyposazenia przepompowni poptuczyn,
« wymiany sprezarki/dmuchawy powietrza,
* wymiany pompy ptuczgce;,
« wymiana dwdch osuszaczy powietrza
« wymiany dwdch sprezarek srubowych,
+ wymiany dwdch szaf pneumatyki wraz z instalacjg,
d) rozbiérce:
- istniejgcego budynku gospodarczego.
e) przebudowie:

- rurociggéw zew. wody surowej kolidujgcych z projektowang rozbudowqg (dwa
rurociggi od pomp gtebinowych od str. pétnocnej i potudniowej Srednicy dz160 z
PCV oraz kolektora zbiorczego Srednicy dz220mm z PCV),

Ponadto poza terenem stacji znajdujqg sie trzy studnie gtebinowe (S-I na dz. nr 955/4, S-lI
na dz. nr 955/5, S-lll na dz. nr 955/6), dla ktérych zaplanowano roboty remontowe (remont)
polegajgcy na wymianie ogrodzenia (wraz z bramqg dwuskrzydtowq), filtra studni, pompy
gtebinowej, gtowicy studziennej, zasuw wewnagtrz studni, wodomierza, filtra siatkowego, oraz
wtazéw. Charakterystyczne parametry (Srednica, ilos¢, dtugose, wysokos$E, wymiary w planie
pozostang bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Witascicielem ujecia wody jest Gmina Ulandw ul. Rynek 5, 37-410 Ulandéw, w imieniu
ktérego dziata (uzytkownik wieczysty) Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z.0.0., ul. Lipnik 1, 37-
410 Ulandéw.

Projektowana inwestycja stanowi wsparcie jednego z gtéwnych celdéw rozwojowych
Gminy Ulandw, jakim jest uporzgdkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ulandw.



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Powierzchnia dziatki nr 955/19 wynosi ok. 5268m2, szeroko$¢ frontowa dziatki wynosi
59,87 m. Dziatka potozona jest przy ul. Polnej 1, dojazd od ul. Sw. Jana Pawta II. Zjazd na teren
posesiji istniejgcy. Teren ptaski. Obszar dziatki jest ogrodzony i zabudowany budynkiem Staciji
Uzdatniania Wody, w ktérym wydzielono hale technologiczng oraz cze$¢ bytowo -
gospodarczg (socjalng), poletkiem osaddéw, odstojnikiem poptuczyn, przepompownig
poptuczyn, korytkiem odwadnigjgcym, dwoma istniejgcymi stojgcymi  pionowymi
magazynowymi zbiornikami wody pitnej o pojemnosci 100 i 150m3, rurociggami i sieciami
miedzy obiektowymi, studniami gtebinowymi, budynkiem gospodarczym (nieuzytkowanym),
fransformatorem stupowym oraz instalacjg fotowoltaiczng. Teren stacji ogrodzony panelami z
ksztattownikéw i siatki stalowej montowanych do stupkdw stalowych z podmurdéwkg
betonowq.

Istniejgce studnie SI, Sl i Sl podlegajgce remontowi zlokalizowane sg na dziatkach:
955/4,955/5, 955/6.
Powierzchnia przedmiotowych dziatek wynosi:
» S1-955/4-0,04ha,
+ SII-955/5-0,04 ha,
+ SII-955/6-0,04 ha.

Dziatki objete remontem sq ogrodzone ogrodzeniem z siatki z bramq i uzbrojone w sie¢
wodociggowq dn?0, oraz kable zasilaojgce i sterujgce pracqg studni oraz schodami
terenowymi do studni. W ramach inwestycji przewidziano do wymiany istniejgce ogrodzenie
studni oraz wymiang wtazdéw studziennych. Pozostate zagospodarowanie studni bez zmian.

Ze wzgledu na kolizie z projektowang rozbudowq budynku SUW, zachodzi koniecznose
wykonania rozbidrki istniejgcego budynku gospodarczego o wymiarach w rzucie: 3,20m x
2,40m oraz wysokosci ok. 3 m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane, nie
petni w chwili obecnej zadnej funkciji. Powstat on przy budowie stacji i petnit poczgtkowo
funkcje magazynu podrecznego. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ metoda tradycyjng 1j.
recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego, zgodnie z przepisami BHP w wyznaczonej
strefie. Strefe prowadzenia robdt ogrodzi¢ oraz oznaczy¢ tablicq informacyjng. Materiaty z
rozbiérki poddac segregacii, a nastepnie przekazac do utylizacii.

Stan obiektdéw stacji - dobry / bardzo dobry.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody, w jej pdtnocno-
zachodniej czesci, pionowego stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej o
pojemnosci 150m3 wraz z rurociggami miedzyobiektowymi oraz siecig sterowniczg
niskoprgdowq. Zbiornik posadowiony zostanie na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

Ponadto w ramach robét planowa jest rozbudowa istniejgcego budynku SUW w formie
konstrukcji stalowej, ocynkowanej z poszyciem z ptyt warstwowych oraz bramqg wjazdowq.
Rozbudowana cze$¢ budynku znajdowad sie bedzie w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki.
W projektowanej czesdci budynku zainstalowany zostanie dodatkowy uktad filtracji wody,
stanowigcy (po rozbudowie) pierwszy stopien uzdatniania.

W celu zapewnienia niezawodnosci pracy stacji, w jej pétnocnej (centralnej) czesci
przewidziano stanowisko dla przewoznego agregatu prgdotwdrczego posadowionego na
zelbetowej ptycie drogowej (niezwigzanej trwale z gruntem).



A. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowana inwestycja dotyczy w szczegdinosci rozbudowy budynku SUW wraz z
budowqg magazynowego zbiornika wody pitne;j.

W istniejgcym obiekcie stacji znajdujg sie instalacje: wod-kan, elektryczna,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjng.

W zakresie opracowania projekfuje sie przebudowe i rozbudowe instalacii
elektrycznej, przebudowe rurociggdéw kolidujgcych z rozbudowqg budynku oraz wymiane
armatury na instalacji rurociggdéw technologicznych. Nie planuje sie zmian w zakresie
instalacji wod-kan, grzewczej, telekomunikacyjnej. Wentylacja w budynku grawitacyjna wraz
z wentylatorami dachowymi - w czesci chlorowni. Zasilanie budynku w wode - wtasne ze
studni gtebinowych. Odprowadzenie nieczystosci - do bezodptywowego zbiornika $ciekow
sanitarnych poprzez istniejgce przytgcze.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie pionowy, magazynowy zbiornik
wody pitnej o pojemnosci do 150m3 w konstrukcji stalowej ocynkowanej, ocieplonej od
zewnatrz wraz z poszyciem z blachy trapezowej oraz wewnetrzng wyktadzing membranowq.

Na terenie SUW przewiduje sie wykonanie nowego utwardzenia tj. podjazdu (w
miejscu istniejgcego utwardzenia) oraz opaski z kostki betonowej wokdt rozbudowanej czesci
budynku oraz zbiornika.

Na terenie remontowanych studni zostanie wymienione ogrodzenie z siatki
powlekanej, o wymiarach w planie ok. 20x20m wraz z stupkami, podwaling oraz bramg
wjazdowq, dwuskrzydtowq, stalowqg. Wewnagtrz studni zostanie wymieniony filtr studzienny,
pompa gtebinowa, gtowica studzienna, zasuwy wewnatrz studni, wodomierz, filir siatkowy,
oraz wtazy studzienne. Charakterystyczne parametry studni oraz ogrodzenia pozostajg bez
zmian.

B. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

W celu awaryjnego odprowadzenia wody pitnej ze zbiornika projekfuje sie wykonanie
przelewu awaryjnego wraz z rurociggiem upustowym do istniejgcego  korytka
odwadniajgcego na terenie nieruchomosci. Odprowadzanie Sciekéw z budynku bez zmian.

C. Gromadzenie odpadéw

Bez zmian. Segregacja odpaddéw odbywa sie w 4-ro komorowym pojemniku do segregacii z
zamykany otworem wrzutowym.

D. Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

E. Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep istniejgcym zjazdem publicznym do drogi
publicznej — ul. Polnej.

F. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
« Rurociqgi miedzy obiektowe wody surowej i uzdatnionej

Na terenie dziatki objete] inwestycjg znajdujg sie rurociggi wody surowej oraz
uzdatnionej wo110, wo150, wo200, wo280. Wejscie przytqczy wodociggowych do budynku
bez zmian. Projektowany zbiornik magazynowy wody pitnej zostanie zasilony w wode z
istniejgcego rurociqggu (instalacji zew.), na terenie SUW za pomocq rurociggu Srednicy
160mm z rur PE oraz przytgczony do istniejgcej instalacji ssawnej réwniez za pomocg
rurociqggu Srednicy 160mm z rur PE.



Instalacje zew. uktadane bedg na podsypce piaskowej gr. ok. 10cm oraz obsypane
piaskiem na wysokos$¢ ok. 30cm. Pozostata objetos¢ wykopu zostanie zasypana gruntem
rodzimym lub piaskiem z zageszczeniem.

» Rurociqgi kanalizacji sanitarnej / technologicznej

Na ferenie dziatki objetej inwestycjg wystepuje przytgcze kanalizacji sanitarnej
wykonane z rur PVC o $rednicy 160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociggi wod
poptucznych do odstojnika wéd poptucznych oraz poletka osadowego.

W ramach planowanych istniejgca zewnetfrzna kanalizacja poptuczyn zostanie
rozoudowana, poprzez budowe nowego odcinka z projektowane] czesci budynku.
Projektowana instalacja $rednicy dz250mm wtgczona zostanie do istniejgcej instalacii, przed
przepompownig poptuczyn.

W celu zabezpieczenia projektowanego zbiornika wody oraz umozliwienia okresowej
konserwacji wykonana zostanie instalacja przelewu awaryjnego / spustu wody. Instalacja
wykonana zostanie z rur $rednicy 160-200mm z PE oraz wtgczona do istniejgcego korytka
odwadniajgcego na fterenie SUW.

Instalacje zew. uktadane bedqg na podsypce piaskowej gr. ok. 10cm oraz obsypane
piaskiem na wysokos$¢ ok. 30cm. Pozostata objetos¢ wykopu zostanie zasypana gruntem
rodzimym lub piaskiem z zageszczeniem.

» Instalacje elekiryczne zewnetrzne
Projektowane linie zasilajgco-sterownicze

W ramach niniejszego opracowania projekifuje sie linie sterownicze niskoprgdowe
projektowanego zbiornika wody pitnej oraz linie zasilania rezerwowego i sterownicze od
projektowanego agregatu prgdotwdrczego do rozdzielni gtéwnej w budynku.

Kable uktadac linig falistg na gtebokosci 70 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwqg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm oraz przykry¢ folig kablowq o kolorze niebieskim minimum
25 cm nad utozonym kablem. Przed zasypaniem kabli w wykopie na kable natozy¢, co 10 m
opaski z PCV z oznacznikami frwatymi.

Zblizenia i skrzyzowania kabli nN z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie znormg
SEP N SEP-E-004. Prace prowadzone przy skrzyzowaniach projektowanych kabli nNz
istniejgcym uzbrojeniem zgtosi¢ oraz wykonywac pod nadzorem wtasciwych Podmiotdw.

Usuniecie kolizji z istniejgcqg linig zasilajgcg NN

Istniejgcy odcinek wewnetrznej linii zasilajgcej nN  kolidujgcy z projektowang
rozbudowqg budynku SUW nalezy przetozy¢ poza obszar kolizji. W tym celu kabel nalezy
odkopac, nacigc i utozy¢ po nowej trasie, a nastepnie przedtuzy¢ odpowiednio do nowej
dtugosci trasy.

Oéwietlenie terenu
Istniejgce oswietlenie terenu stacji pozostanie bez zmian.

G. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim. W ramach inwestycji nie przewiduije sie
ingerencji w zastanq rzezbe terenu.

Na przedmiotowym terenie istnieje uporzgdkowana zieleh niska i wysoka. Ingerencjanie
jest planowana.



4. e

stawienie powierzchni

BILANS TERENU

PARAMETR POWIERZCHNIA [m2] (%]
POWIERZCHNIA DZIAtKI 2568,00 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA) 522,78 9,29
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY BUDYNKU (PROJEKTOWANA) 141,40 2,68
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ZBIORNIKA (PROJEKTOWANA) 28,27 0,54
POWIERZCHNIA UTWARDZONA (ISTNIEJACA) 305,55 5,80
POWIERZCHNIA UTWRDZONA (PROJEKTOWANA) 9,03 0,17
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 4260,97 80,89

5. Informacje i dane:

A.o

rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniv tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowyi
zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane

Dla przedmiotowej dziatki Burmistrz Gminy i Miasta Ulanéw wydat decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaku GP.6733.2.2024 z dnia 24.09.2024 zgodnie z
ktérym na terenie inwestyciji:

1.
2.
3.

a)

b)

d)

e)

Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury fechnicznej
Funkcja obiektu: zbiornik wody uzdatnionej, stacja uzdatniania wody
Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisdéw odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
utrzymuje sie  dotychczasowe przeznaczenie terenu oraz dopuszcza —sie
uporzqgdkowanie gospodarki wodociggowej na terenie gminy Ulanéw wraz z budowq
zbiornika wody uzdatnionej oraz rozbudowq budynku stacji uzdatniania wody na
dziatce nr ewid. 955/19 w miejscowosci Bieliniec w granicach ABCD-A;
cechy budynku technicznego stacji 24.09.uzdatniania wody po jego rozbudowie:
« szeroko$¢ elewacji frontowejdo 11,0 m,
« budynek 1 kondygnacyjny,
» powierzchnia rozbudowy do 150 m2,
* Uuktad potaci dachowych budynku- dach dwuspadowy,
« kierunek gtownej kalenicy dachu - bez zmian wzgledem stanu istniejgcego;
cechy zbiornika wody uzdatnione;j:
e pojemnos¢ zbiornika do 150 m3;
inwestycja musi by¢ zgodna z:
> ustawqg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z pdzin. zm.),
» ustawqg z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
» innymi obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw, w tym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie;
przebieg inwestycji winien uwzgledni¢ ewentualne kolizie z istniejgcq i projektowang
infrastrukturg techniczng - kolizie z istniejgcymi sieciami uzbrojenia wykonac¢ zgodnie z
obowiqgzujgcymi w tym zakresie przepisami. Ewentualne przetozenia uzbrojenia
podziemnego na warunkach uzgodnionych z zarzgdcami poszczegdinych sieci.



B. czy dziatka lub teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany, sqg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

a.

nieruchomos¢ nie jest potozona w obszarze objetym ochronqg dziedzictwa kulturowego
i nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
840) oraz nie znajduje sie w obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkow,

. ewentualne znaleziska archeologiczne, historyczne Iub przyrody nieozywionej

podlegajg zabezpieczeniu w trakcie budowy i niezwtocznemu zgtoszeniu wtasciwym
stuzbom konserwatorskim zgodnie z procedurg zawartg w ustawie o ochranie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

C. okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

D. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiskaoraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ichotoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

>

planowang inwestycje nalezy zaprojektowac w sposéb zapewniajgcy ochrony przed
zanieczyszczeniem wod, powietrza i gleby z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcych przez teren inwestycji i w jej sgsiedztwie,
projektowana inwestycja musi  zapewniaé ochrony przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elekiryczne,

teren inwestycji potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika WédPodziemnych nr
425,

.,.Debica-Stalowa Wola - Rzeszédw", w zwiqgzku z powyzszym nalezy zachowad warunki
wynikajgce z potozenia terenu na przedmiotowym obszarze poprzez zapewnienie
rozwigzan w  zakresie  gospodarki  Sciekowej oraz gospodarki odpadami
niepowodujgcych zagrozen dla srodowiska wodnego i zapobiegajgcych skazeniu wod
podziemnych,

przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ inne nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikajgce z potrzeb
ochrony $rodowiska, okreSlone w: ustawie z dnia 27kwietnia 200l r. Prawo ochrony
srodowiska, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz innych
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

posadowienie obiektdw zgodnie z warunkami geotechnicznymi oraz innymi warunkami
wymaganymi zapisami prawa ze szczegélnym uwzglednieniem istniejgcych warunkdéw
gruntowo-wodnych,

w sytuacji wystgpienia kolizji planowanej inwestycji z urzgdzeniami melioracji wodnych,
nalezy je przebudowaé¢ na koszt wtasny i w taki sposdb, aby zachowal jej
funkcjonowanie na warunkach okre$lonych przez Wody Polskie Zarzgd Zlewni w
Stalowej Woli. W przypadku przebudowy urzgdzeh melioracji wodnych konieczne jest
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego jesli wynika to w przepisdw ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne,

dokonywanie zmiany natfuralnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na
teren Sgsiednich nieruchomosci jest zabronione.



E. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
W trakcie przeprowadzonej inwestycji zostanie zapewniona ciggto$s¢ pracy Stacji
Uzdatniania Wody oraz dostawy wody dla mieszkancow.

6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii

tgczna powierzchnia projektowanej zabudowy na fterenie opracowania ok. 169,7m?2

Budynek techniczny SUW - cze$¢ rozbudowana/projektowana

» Kubatura budynku: 876m3
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu — ok. 141,4 m2
Szerokos¢ elewacji frontowej— 10,10m
Dtugosc obiektu — 14,00m
Szeroko$¢ obiektu (wiata/cze$¢ ocieplona) - 10,10m
Wysoko$¢ okapu liczgc od poziomu terenu — 5,05m
Wysoko$¢ linii kalenicy liczgc od poziomu terenu — 8,60m
Wysokos¢ linii kalenicy liczgc od poziomu terenu przy wejsciu gtdbwnym — 8,60m
Liczba kondygnaciji — 1
Dach - dwuspadowy, o nachyleniu potaci gtdwnej 33,5°
Zestawienie powierzchni obiektu:
» powierzchnia uzytkowa/netto - ok. 133,9m?
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Pozostate obiekty — nie dotyczy
b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek techniczny SUW - czes¢ rozbudowana/projektowana

Budynek techniczny ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb  uzytkowania
zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi —ZL lll oraz do budynkdéw produkcyjnych i
magazynowych — PM.

Pozostate obiekty - nie dotyczy

c) Informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek technologiczny zaprojektowano w  klasie ,D" odpornosci pozarowej.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla gtdéwnej konstrukcji nosnej R 30, Scian
zewnetrznych El 30. Dla konstrukcii oraz przekrycia dachu brak wymagan.

Pozostate obiekty - nie dotyczy

d) Informacje o wystepowaniv zagroienia wybuchem, w tym informacje dotyczqgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sqgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dzialek Ilub terenéw oraz
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne



Budynek techniczny SUW - czes¢ rozbudowana/projektowana

Minimalne odlegtosci projektowanego obiektu od:

> granicy péthocno - wschodniej — ok. 9,30m,

granicy potudniowej - wschodniej — ok. 8,00m,

granicy potudniowo - zachodniej — ok. 40,60 m,

granicy pétnocno - zachodniej — ok. 66,60 m,

najblizej potozonego budynku — mieszkalnego — ok. 380m.
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Pozostate obiekty - nie dotyczy

f) Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Inwestycja nie wymaga zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla
wozdw strazackich bedzie zapewniony z istniejgcego uktadu drég wewnetrznych oraz drogi
gminnej (ul. Polna).

Na terenie dziatki SUW znajdujg sie dwa hydrant zewnetrzny DN80. Przeciwpozarowe
zaopatirzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw zapewnione zostanie z
istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN80 znajdujgcych sie przy pdtnocno - wschodniej
Scianie projektowane] czesci budynku, w odlegtosci ok. ém oraz przy potudniowo -
zachodniej $cianie budynku w odlegtosci ok 8 m.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Uzytkownik - Zaktad Ustug Komunalnych w Ulanowie posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne na ustuge wodng polegajgcg na poborze wod podziemnych poprzez siedem
studni gtebinowych, w iloéciach:
» Qmaxs = O,O777m3/s
» Qud =1750,00m3/d
> Qdopr=638.750,oom3/r

oraz ustuge wodng polegajgcg na wprowadzaniu $ciekdw pochodzgcych ze stacji
uzdatniania wody do rowu melioracyjnego J-1 w m. Bieliniec, przy zachowaniu parametrow:
»  Qmaxs = 0,0003m3/s
»  Qsa =20,53m3/d
> Qdopr = 10.491 ,25m3/r

Przedmiotowe zadania polegajgce na rozbudowie SUW nie wptynie na zwiekszenie
poboru wdd podziemnych oraz wzrocie ilosci Sciekdw wprowadzanych do rowu
melioracyjnego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

OBSZAR ODDIZIALYWANIA INWESTYCIJI wyznaczono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) oraz
innych przepisdw obejmuje: przedmiotowq dziatke nr 1264/2 ark. 9.



9. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) Mapa do celéw projektowych
d) Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespdt projektowy
e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
f)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
g) Obowiqgzujgce w budownictwie normy i normatywy

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robdt nalezy stosowad
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowiqzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ sporzqdzenie przez kierownika
budowy Planu BiOZ.

PROJEKTOWALA: PROJEKTANT WIODACY:
mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inz. Jacek Marcyniuk

nr upr. 192/LBOKK/2017 nr upr. LUB/0067/POQOS/14



DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane,
ze projekt architektoniczno-budowlany czes¢ projektu budowlanego pn.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieliniec

w ramach zadania pn. Uporzgdkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenach
wiejskich Gminy Ulandw wraz z budowq zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowq stacji SUW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja Nazwisko Imie

Branza

Uprawnienia

Podpis

Projektant wiodgcy:
magr inz. Jacek Marcyniuk

Technologia
Sanitarna

LUB/0067 /POQOS/ 14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajqcy:
inz. Adam Hatas

Technologia
Sanitarna

LUB/0295/POOS/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:
magr inz. arch. Monika Bandrowska

Architektura

192/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajqcy:
magr inz. arch. Sylwia Michatkiewicz

Architektura

198/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Projektant:

LUB/0044/POOE/ 14

.. . . AKPIA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Michat Budzynski Elektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekfroenergetycznych
. LUB/0280/PWOE/13
Sprawdzajqcy: AKPIA do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Grzegorz Studnicki Elekiryczna budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




Czes¢ rysunkowa



