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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektiu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Bieliniec, dziatajgcej na potrzeby zaopatrzenia w wode Gminy
Ulandw. Przedmiotowa stacja wraz z siedmioma studniami gtebinowymi potozonymi na
dziatce SUW oraz na dziatkach sgsiednich stanowiq gtodwne i jedyne ujecie wody na
potrzeby gminy.

Uzytkownik - Zaktad Ustug Komunalnych w Ulanowie posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne na ustuge wodng polegajgcq na poborze wdd podziemnych poprzez
siedem studni gtebinowych, w iloSciach:

>  Qmaxs = 0,O777m3/s
> Qgd = 1750,00m3/d
> Qdopr = 638.750,00m3/r

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do dwdch kategorii obiektu budowlanego:

- XXVI - sieci, jok: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe,

- XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobdw wodnych, jak: ujecia wod
morskich i srédlgdowych, budowle zrzutdw wod i sciekdw, pompownie, stacje
strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekdw

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zadanie polegajgce na rozbudowie stacji uzdafniania wody w m. Bieliniec
realizowana w ramach zadania pn.: Uporzgdkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na
terenach wiejskich Gminy Ulanéw wraz z budowq zbiornika wody uzdatnionej i
rozbudowq stacji SUW” dz. nr ewid.: 955/19 obreb 0004 Bieliniec, bedzie polegato na:

a) rozbudowie:

- budynku stacji uzdatniania wody wraz z montazem filtrow 1°,

- instalacji doziemnych zwigzanych z obiektami stacji (instalacja kanalizaciji
odciekdéw, rurociggu (instalacji zewnetrznej) wody uzdatnionej, rurociggu
(instalacji zewnetrznej) spustu wody, rurociggu (instalacji zewnetrznej) przelewu
awaryjnego,

- linii kablowych niskoprgdowych zasilajgcych i sterowniczych w zakresie zbiornika
wody - sonda poziomu oraz filtréw 1°,

- systemu sterowaniem SUW w zakresie | stopienia uzdatniania oraz dodatkowego
zbiornika wody (wraz z wizualizacjqg),

b) budowie:

- zbiornika wody pitnej (uzdatnionej) o pojemnosci do 150m3,

- utwardzenia dziatki (opaska oraz podjazd przy rozbudowanej czesci budynku
oraz opaska przy zbiorniku wody),

- stanowiska dla przenosnego / przewoinego agregatu prgdotwoérczego w
formie ptyty drogowej (fundamentowej),

c) remoncie:

- czesciistniejgcego wyposazenia stacji, w zakresie:

e wymiany wyposazenia przepompowni poptuczyn,
e wymiany sprezarki/dmuchawy powietrza,
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e wymiany pompy ptuczgcej,
«  wymiana dwoch osuszaczy powietrza
« wymiany dwdch sprezarek srubowych,
« wymiany dwdch szaf pneumatyki wraz z instalacjqg,
d) rozbidrce:
- istniejgcego budynku gospodarczego.
e) przebudowie:
- rurociggoéw zew. wody surowej kolidujgcych z projektowang rozbudowq (dwa
rurociqgi od pomp gtebinowych od str. pétnocnej i potudniowej srednicy dz160
z PCV oraz kolektora zbiorczego srednicy dz220mm z PCV).

Ponadto poza terenem stacji znajdujq sie trzy studnie gtebinowe (S-I na dz. nr 955/4,
S-Il na dz. nr 955/5, S-lll na dz. nr 955/6), dla ktérych zaplanowano roboty remontowe
(remont) polegajgcy na wymianie ogrodzenia (wraz z bramqg dwuskrzydtowq), filtra
studni, pompy gtebinowej, gtowicy studziennej, zasuw wewngtrz studni, wodomierza,
filtra siatkowego, oraz wtazéw. Charakterystyczne parametry (srednica, ilos¢, dtugose,
wysokos$¢, wymiary w planie pozostang bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody

Przedmiotem rozbudowy budynku jest istniejgcy wolnostojgcy budynek Stacii
Uzdatniania Wody znajdujgcy sie w miejscowosci Bieliniec na dziatce nr ewid. 955/19.
Jest to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wykonany w technologii
murowanej, z dachem dwuspadowym. Budynek sktada sie z hali technologicznej, w
ktérej znajduje sie dwustopniowy uktad filtracji wody oraz z czesci socjalno technicznej, w
ktérej wydzielono pomieszczenia gospodarcze, socjalne i chlorownie. Dostep do
budynku poprzez czesc¢ socjalno - techniczna oraz brame dwuskrzydtowq.

W budynku nastepujg procesy technologiczne uzdatniania wody pobieranej ze
studni gtebinowych, ktéra trafia do zbiornikdw magazynowych wody pitnej, a nastepnie
do odbiorcéw sieci wodociggowej. Nie przewiduje sie zmian w funkcji oraz uktadzie
przestrzennym czy podziale pomieszczen w budynku. Budynek po wykonaniu rozbudowy
bedzie spetniat swojg dotychczasowq funkcje. Projektowana czes¢ budynku w formie
lekkiej konstrukcji stalowej z poszyciem z ptyt warstwowych nie bedzie ingerowata w
konstrukcje istniejgcego budynku. Istniejgca brama pozostanie bez zmian co umozliwi
komunikacje pomiedzy istniejgcqg, a projektowanqg czescig stacji. W projektowanej czesc
budynku zainstalowany zostanie uktad filtrow pospiesznych stanowigcy I° uzdatniania
wody.

Zbiornik magazynowy wody pitnej

Obecnie woda poddana procesom uzdatniania jest magazynowa w dwdch
zbiornikach wody pitnej o pojemnosciach 100m3 i 150m3, a nastepnie kierowana do
odbiorcdw poprzez pompy II° oraz gminng z sie¢ wodociggowq. Projektowany zbiornik o
pojemnosci 150m3 bedzie petnit takg samg funkcje jak istniejgce zbiorniki, f]
magazynowat wode uzdatniong.

Wszystkie istniejgce urzgdzenia budowlane oraz obiekty wchodzgce w sktad
uktadu technologicznego pobierania i uzdatniania wody bedg petnity swoje
dotychczasowe funkcje. W ramach inwestyciji cze$¢ urzgdzen zostanie zmodernizowana
lub wymieniona na nowe aby zagwarantowac prawidtowos¢ pracy uktadu i zachowac
wymagane wskazniki uzdatnionej wody.
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Budynek gospodarczy

Ze wzgledu na kolizje istniejgcego budynku gospodarczego z projektowang czescig
budynku SUW, zachodzi konieczno$¢ wykonania jego rozbidrki. Istniejgcy budynek
gospodarczy ma wymiarach w rzucie: ok. 3,20m x 2,40m oraz wysoko$ci 3 m. Budynek nie
petni juz zadnej funkcii.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przesirzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

Zbiornik magazynowy wody pitnej

Na ferenie SUW projekiuje sie stalowy, naziemny zbiornik wody uzdatnione] o
pojemnosci 150m3,

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest z elementéw stali niskoweglowej,
atestowanej. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego
od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.
Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne, na dachu wtaz prostokginy z izolowang pokrywq
oraz w dolnej czesci ptaszcza wtaz okrggty.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajgcg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrzne] stronie ptaszcza
stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie
oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). lzolacja na zewngtrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy tfrapezowej ocynkowanej lakierowane;.

Od $rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sq dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowqg oraz
lakierem asfaltowym.

Dobrano zbiornik magazynowy wody pitnej o parametrach:
> objetos¢ catkowita, V=150 m3,
» §rednica nominalna ptaszcza, @=5,7 m,
> wysokos¢ catkowita czesci cylindrycznej, h=6,0m
» catkowita wysoko$¢ zbiornika (z pomostami), H=7,0 m
» wykonanie materiatowe: blacha stalowa niskoweglowa

Zbiornik posadowiony zostanie na ptycie zelbetowej o Srednicy ok. ém, grubosci
okoto 60cm, pod ktérg nalezy wykonac podktad z betonu monolitycznego klasy B10 o
grubosci 10cm. Przed montazem elementéw betonowych wykonana zostanie wymiana
gruntu na piasek o grubosci minimum 1 metr ponizej projektowanego terenu.

Zbiornik posiadac¢ bedrzie atest PZH dla zbiornikdéw na wode pitng.

Instalacja wewnetrzna zbiornika:
» rurociqg zasilajgcy DN150(stal)
» rurociqg ssawny z koszem ssawnym DN150(stal)
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» rurociqg przelewowy DN150(stal)
» rurociqgg spustowy DN150(stal)

Rurociggi wewnatrz zbiornika wykonane zostanq ze stali nierdzewnej min. AlSI316 o
Srednicach nominalnych 150mm.

Rurocigg zasilaojgcy wyposazony zostanie w  zasuwe zeliwng kotnierzowq
odcinajgcg PN10/16, DN150 na zewngtrz zbiornika. W odlegtoéci ok. 1 m od zbiornika
wykonane zostanie przejscie z rurociggu PE100 SDR17 DN160 na rurocigg ze stali
kwasoodpornej DN150.

Rurocigg ssawny wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgcq zeliwng, kotnierzowq
PN16 DN150 zlokalizowane na zewnatrz zbiornika. Wewnagtrz zbiornika zamontowany
zostanie kosz ssawny. W odlegtosci 1 m od zbiornika wykonane bedzie przejscie rurociag
ze stali kwasoodpornej DN150 na rurocigg PE100 SDR17 DN160.

Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody

Istniejgcy budynek SUW

Istniejgcy budynek Stacji Uzdatniania Wody znajdujgcy sie w miejscowosci Bieliniec
na dziatce nr ewid. 955/19 to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
wykonany w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym. Gtowne wejscie do
budynku od strony potudniowo-zachodniej. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje
sie brama techniczna do hali technologiczne.

W budynku znajduje sie hala filtrow, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie z
szafami sterowniczymi, WC, pomieszczenia pomocnicze wraz z komunikacjq. Obiekt
wyposazony jest w instalacje cenfralnego ogrzewania, elektryczng, wodociggowq,
kanalizacyjng, odgromowq, wentylacje grawitacyjng - naturalng oraz wspomagang
oraz instalacje fotowoltaiczng. Teren wokdt budynku jest utwardzony oraz uzbrojony w
przepompownie poptuczyn, poletko osaddéw, korytko odwadnigjgce, dwa zbiorniki
magazynowe wody pitnej, studnie gtebinowq oraz rurociqgi technologiczne.

Projektowana rozbudowa budynku SUW

Wygalgd zewnetrzny

Projektowana rozbudowa o wymiarach 14,0x10,10m i wysokosci zewnetrznej od
poziomu 0,00 - 830m zostanie wykonana z konstrukcji stalowej, ocynkowanej w
obudowie z ptyt warstwowych typu PIR. Projektuje sie dach dwuspadowy o kqcie
nachylenia 33,50z ptyt warstwowych typu PIR. Wjazd do projektowanej hali filtréw
poprzez brame wjazdowq o wymiarach 3,0x3,0m w czesci potudniowo - wschodniej
rozbudowywanego budynku. Poziom terenu przy budynku od 0,20 — 0,30m. W budynku
wydzielone zostang dwa pomieszczenia tj. pomieszczenie magazynowe oraz hala filtrow
[°. Dostep do hali poprzez brame projektowang zewnetrzng lub istniejgcg wewnetrzna.
Dostep do pomieszczenia magazynowego poprzez drzwi dwuskrzydtowe.

Konstrukcja stalowa projektowanej czesci budynku posadowiona zostanie na
zelbetowych stopach fundamentowych. Wewngtrz pomieszczenia wykonana zostanie
ptyta - posadzka z betonu przemystowego. Pod projektowanymi filframi wykonany
zostanie fundament zelbetowy.
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Sciany zewnetrzne — projektowane

Sciany zewnetrzne w konstrukcji stalowej zostang wykonane z ptyt warstwowych z
wypetnieniem z pianki PIR o grubosci 20cm. Kolorystyka ptyt warstwowych w odcieniach
biel.

Uwaga:

Szczegdty kolorystyki nalezy ustalic z uzytkownikiem obiektu podczas prac
budowlanych.

Dach - projektowany

Dach zostanie wykonany w konstrukcji stalowej z ptyt warstwowych z
wypetnieniem z pianki PIR o grubosci 20cm. Kolorystyka ptyt warstwowych w odcieniach
bieli. Spadek dachu 33,5¢.

Uwaga:

Szczegdty kolorystyki nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem Obiektu podczas prac
budowlanych.

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie zostanie wykonana z warstw:

» posadzka przemystowa polerowana = 10cm,
izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia budowlana,
izolacja cieplna - styropian XPS = 10cm,

izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana,
podktad z betonu chudego = 10cm,

piasek — grunt zageszczony do IS 20,95 - 130cm,
grunt rodzimy pod gruntem

VV VY YV

Ptyta fundamentowa pod filtry | stopnia:

ptyta fundamentowa zelbetowa ~25cm
izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia budowlana
podktad z chudego betonu ~10cm

piasek - grunt zageszczony do 1s>0,95 ~130cm
grunt rodzimy nosny

YV VYV VYV

Fundament pod stupy konstrukcyjne:

A\

stopy zelbetowe Zzelbetowa wysokosci ~40cm
» izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia budowlana
» podktad z chudego betonu ~10cm

» grunf rodzimy nosny

Stolarka — projektowana

» okna w profilach PVC, tréjszybowe w kolorze biatym o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=0,9 [W/m2*K].

> drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, stalowe o szerokos$ci 100cm plus
dostawka 50cm oraz wysokosci ok. 210cm,

» brama segmentowa szerokosci 300cm i wysokosci 300cm w kolorze biatym
0 wspotczynniku przenikania ciepta ok. U=1,0 [W/m2*K].

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubatura:

Kubatura - czesc istniejgca- bez zmian

Kubatura — cze$¢ projektowana wynosi okoto 876ms3,
b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy istniejgcej czeSci— 377,9 m2,

Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej — 141,40mz2.
Zestawienie pomieszczeh czesciistniejgcej — bez zmian.

Zestawienie pomieszczen czesci projektowane;:

1. Hala filiréw 1° 99,53mz2,
2. Pomieszczenie magazynowe 33,56 m?

c) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Ogrodzenie

Dla modernizowanych studni SI, Sl i S-lll nalezy wykona¢ /wymieni¢ ogrodzenie o
wymiarach w planie ok. 20x20m o wysokosci 1,5m z podwaling, wykonane z siatki
powlekanej. Stupki w rozstawie 2,5m. Podmuréwka w wykonaniu betonowym. Stupki
ogrodzeniowe wykonaé jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o $rednicy
@100mm lub przekroju 100x100mm, w narozach stosowac stupki podporowe. Pod stupki
nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu C16/20 o gtebokosci min. Tm.
Podwaline osadzi¢ w tgcznikach betonowych, ogrodzeniowych, wykonanych na
fundamencie stupdw. Siatke nalezy montowac tak, aby zachodzita w granicach okoto
5cm na podwaline.

Zastosowac brame dwuskrzydtowq z zamkiem patentowym o szerokosci skrzydta
ok. 2,58m i wysokosci 1,5m. Wymiary oraz lokalizacja bramy - bez zmian.

Zasilanie rezerwowe — agregat prgdotwdrczy

Dla zasilania rezerwowego urzqdzenh stacji ujecia wody projektuje sie agregat
prgdotwérczy zabudowany w obudowie dzwiekochtonnej, przystosowany do pracy
na zewngtrz. Agregat wyposazony w silnik z rozrusznikiem elektrycznym.  Agregat
uruchamiany bedzie automatycznie przez zamontowany uktad SZR zapewniajgcy
ciggtos¢ zasilania obiektu. Agregat posadowiony zostanie na zelbetowej ptycie
drogowe;.

d) Liczba kondygnaciji
Istniejgcy budynek Stacji Uzdatniania Wody - budynek parterowy,
jednokondygnacyjny.

Projektowana rozbudowa budynku w konstrukcji stalowej — budynek parterowy,
jednokondygnacyjny.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiekiu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zbiornik magazynowy wody pitnej

Rurocigg zasilajgcy projektowany zbiornik magazynowy wody pitnej zostanie
wyposazony zostanie w zasuwe zeliwng kotnierzowqg odcinajgcg PN10/16, DN150 na
zewngtrz zbiornika. W odlegtosci 1 m od zbiornika wykonane zostanie przejscie z
rurociggu PE100 SDR17 DN160 na rurocigg ze stali kwasoodpornej DN150. Rurocigg
ssawny wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgcg zeliwng, kotnierzowg PN16 DN150
zlokalizowang na zewngtrz zbiornika. Wewnatrz zbiornika zamontowany zostanie kosz
ssawny. W odlegtosci 1 m od zbiornika wykonane bedzie przejscie z rurociggu ze stali
kwasoodpornej DN150 na rurocigg PE100 SDR17 DN160.

W projektowanym zbiorniku magazynowym wody pitnej nalezy zainstalowac sonde
hydrostatyczng poziomu wody w zbiorniku. Przewody zasilajgco-sygnatowe utozy¢ od
zbiornika do istniejgcej szafy automatyki w budynku SUW.

Rozbudowa istniejgcego budynku SUW

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiekfu realizowane bedzie w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej
(moc przytgczeniowa - 25kW, moc umowna obiektu — 62kW).
W nowo projektowanej czesci budynku wykonane zostangq instalacje zasilajgco-sterujgce
na poftrzeby projektowanych urzgdzen technologicznych, instalacje oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego ( oprawy na elewacji budynku), instalacje gniazd
ogdinych oraz instalacje uziemiajgce. Na zewngtrz, na elewacji zamontowane zostang
kamery przemystowe potgczone z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego obiektu.

Na potrzeby zasilania i sterowania projektowanych urzgdzeh wykonana zostanie
nowa rozdzielnia elekiryczna oraz szafa sterownicza dedykowane dla nowej czesci
budynku. Zasilanie wyprowadzone zostanie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej budynku.

Uktad automatyki stacji ujecia wody

Istniejgcy uktad automatyki oraz system wizualizacji obiektu nalezy rozbudowac o
odczyt dodatkowego sygnatu poziomu projektowanego zbiornika.

Dla pozostatego zakresu projektowanej rozbudowy technologii stacji ujecia wody
nalezy wykona¢ nowy, niezalezny system sterowania wraz ze zintegrowanym systemem
SCADA nadzorujgcym i wizudlizuijgcym  przebieg projektowanych  proceséow
technologicznych.

Dopuszcza sie alternatywnie wykonanie nowego/wspdlnego systemu wizualizacji
catego obiektu lub rozbudowe istniejgcego systemu o nowoprojektowane elementy
fechnologii.

Uktad automatyki SZR

Dla przetgczania uktadu zasilania z podstawowego na rezerwowe z agregatu
prgdotwérczego zaprojektowano automatyczny przetgcznik z napedem silnikowym.
Przetgczenie na zasilanie rezerwowe redlizowane bedzie w petni automatycznie.
Konstrukcja uktadu SZR oraz poprawne podtgczenie i ustawienie uniemozliwiajg podanie
napiecia z agregatu na sie¢ zasilajgcg energetyki zawodowe.

MJIM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢
tel. 694 221 857 mail: biuro@mjminzynieria.pl
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Przetgcznik SIR powinien by¢ wyposazony w zintegrowany sterownik posiadajgcy
niezbedne funkcje konieczne do tego typu aplikacji: uruchomienie agregatu, testy pod
obcigzeniem, wybieg generatora po zdjeciu obcigzenia oraz monitorowanie napiec
i czestotliwosci obu zrédet zasilania.

Usuniecie kolizji

Istniejgcy odcinek linii zasilajgcej nN kolidujgcy z projektowang rozbudowq
budynku SUW nalezy przetozy¢ poza obszar kolizjii. W tym celu kabel nalezy odkopac,
naciqc¢ i utozy¢ po nowej trasie a nastepnie przedtuzyé odpowiednio do nowej dtugosci
frasy.

Przebudowa sieci wodociggowej

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej kolidujgcy z projektowanqg rozbudowq
nalezy zlikwidowad wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Projektowany rurocigg
nalezy wykonac¢ z rur PET00 SDR17 PN10 @160x9,5mm o dtugosci 16,99m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Wystepujgce w obszarze inwestycji grunty kwadlifikujg sie joko odpowiednie na
potrzeby budownictwa. Warunki gruntowe w obszarze opracowania przyjmuje sie jako
proste.

Projektowany zbiornik oraz kontener ze wzgledu na jego wielko$¢, prostg
konstrukcje oraz poziom posadowienia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynku bezposrednie w postaci ptyt fundamentowych. Szczegoty
w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Podczas wykonywania robdt fundamentowych nalezy zapewnié doktadne
zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wodd opadowych i powierzchniowych.
Zastosowac izolacje pionowe i poziome wg wskazan w dalszej czeSci opracowania.
Teren wokét budynku uksztattowac z zachowaniem spadku na zewnagtrz.

W przypadku wystgpienia gruntéw innych niz zatozone w projekcie nalezy
poinformowac o tym projektanta celem weryfikacji rozwigzan projektowych.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku- liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:

Nie dotyczy — obiekt stacji uzdatniania wody.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dia
osob niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r.(Dz. U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),w tym oséb starszych.

Nie dotyczy.

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekiow
vzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w ftym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Istniejgcy sposdb bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

c) rodzaqj i ilosé wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiro-magnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana instalacja, rozbudowa budynku i budowa magazynowego zbiornika
wody pitnej nie wptynie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe oraz
podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
22020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq

W zatgczniku.
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11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujq temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

W zatgczniku

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode poprzez istniejgcy rurocigg wody surowej
dostarczajgcy wode z studni gtebinowych po przejciu przez procesy uzdatniania w
budynku SUW.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z budynku do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego Sciekdw sanitarnych na terenie SUW. Odprowadzenie Sciekdw
technologicznych z  procesdw uzdatniania wody do istniejgcego  korytka
odwadniajgcego na terenie SUW.

Wentylacja budynku

Wentylacja w istniejgcej czes$ci budynku grawitacyjna, wraz z wentylacjg
grawitacyjng w wspomagang w czesci chlorowni. W rozbudowywanym budynku
wentylacja grawitacyjna wspomagana za pomocg wentylatora dachowego. Nawiew
Swiezego powietrza do hali pomp za pomocg nawietrzaka podokiennego @200.

13. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpoziarowej, stosownie do zakresu
projekiu

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
tgczna powierzchnia projektowanej zabudowy na terenie opracowania ok. 169,7m?

Budynek techniczny SUW - cze$¢ rozbudowana/projektowana
Kubatura budynku: 876m3

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu — ok. 141,4 m2
Szerokosc elewacii frontowej— 10,10m

Dtugosc¢ obiektu — 14,00m

Szerokos$¢ obiektu (wiata/czes¢ ocieplona) - 10,10m

Wysoko$¢ okapu liczgc od poziomu terenu — 5,05m

Wysokos¢ linii kalenicy liczgc od poziomu terenu — 8,60m
Wysokos¢ linii kalenicy liczgc od poziomu terenu przy wejsciu gtdbwnym — 8,60m
Liczba kondygnaciji— 1

Dach - dwuspadowy, o nachyleniu potaci gtéwnej 33,5°
Zestawienie powierzchni obiektu:

« powierzchnia uzytkowa/netto - ok. 133,9m?2

YV YV VVVVYYVYVYVYYVY

Pozostate obiekty — nie dotyczy
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b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek techniczny SUW - cze$¢ rozbudowana/projektowana

Budynek techniczny ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi —ZL Il oraz do budynkdw produkcyjnych i
magazynowych — PM.

Pozostate obiekty - nie dotyczy

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek technologiczny zaprojektowano w klasie ,D" odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla gtéwnej konstrukcji nosSnej R 30, Scian
zewnetrznych El 30. Dla konstrukcii oraz przekrycia dachu brak wymagan.

Pozostate obiekty - nie dotyczy

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.
e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektidow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek techniczny SUW - czes¢ rozbudowana/projektowana

Minimalne odlegtosci projektowanego obiektu od:

granicy poétnocno - wschodniej— ok. 9,30m,

granicy potudniowej - wschodniej — ok. 8,00m,

granicy potudniowo - zachodniej — ok. 40,60 m,

granicy pétnocno - zachodniej — ok. 66,60 m,

najblizej potozonego budynku — mieszkalnego — ok. 380m.

YV V VYV

Pozostate obiekty - nie dotyczy

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Inwestycja nie wymaga zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla

wozdw strazackich bedzie zapewniony z istniejgcego uktadu drég wewnetrznych oraz
drogi gminnej (ul. Polna).
Na terenie dziatki SUW znajdujg sie dwa hydrant zewnetrzny DN80. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw zapewnione zostanie z
istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN8O znajdujgcych sie przy pétnocno - wschodniegj
Scianie projektowanej czesci budynku, w odlegtosci ok. 6m oraz przy potudniowo -
zachodniej $cianie budynku w odlegtosci ok 8 m.

14. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora,

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

. Obowiqgzujgce przepisy prawne i normy,

. Wizja lokalna,

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaku GP.6733.2.2024

z dnia 24.09.2024
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Uwagi kohcowe

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych
opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywacé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych'" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnié
sporzgdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

PROJEKTOWALA: PROJEKTANT WIODACY:
mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inz. Jacek Marcyniuk
nr upr. 192/LBOKK/2017 nr upr. LUB/0067/POOS/14
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Os$wiadczamy zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane, ze projekt architektoniczno-budowlany czes¢ projektu budowlanego pn.

Uporzgdkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenach wiejskich Gminy Ulanéw
wraz z budowq zbiornika wody uzdatnionej i rozbudowq stacji SUWoraz rozbiérkq
istniejgcego budynku gospodarczego.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Funkcja Nazwisko Imie Branza Uprawnienia Podpis
LUB/0067/POOS/ 14
Projektant wiodqcy: Technologia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Jacek Morcyniuk Sanitarna . w spe(fj.olnos'ci /'n,sto_locyjnej w zakresie sfeci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LUB/0295/POQOS/12
Sprawdzajqcy: Technologia do projektowania bez ograniczen
inz. Adam Hatas Sanitarna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:
mgr inz. arch. Monika Bandrowska

Architektura

192/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Sylwia Michatkiewicz

Architektura

198/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej

LUB/0044/POOE/ 14

Pij e.kf'on f'. Lo AKPIA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Michat Budzynski Elektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych
LUB/0280/PWOE/13
Sprawdzajqcy: AKPIiA do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Grzegorz Studnicki Elekfryczno ) budow/.cn?/ml bez o_gro_mc;gn w spr_s_gclnosc: )
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekfroenergetycznych
. LUB/0286/PWBKb/18
Projektant: ) o ) )
o KOI’)SfI’UI(CjCI do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Mateusz Kowalczyk budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. LUB/0291/PWBKb/18
Sp I’CIWdZCIj qcy: ; do projektowania i kierowania robotami
Konstrukcja d

mgr inz. Btazej Ptecha

budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MJM INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢
tel. 694 221 857 mail: biuro@mjminzynieria.pl
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