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1. OPIS TECHNICINY

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt dotyczy czesdci konstrukcyjnej opracowania ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Wody w m. Bieliniec”.

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Zakres prac projektowych - obiekty projektowane:

Ptyta fundamentowa pod zbiornik wody pitnej (uzdatnionej) o pojemnosci do 150m3.
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody.

PODSTAWA OPRACOWANIA
MATERIALY PODSTAWOWE

Projekt budowlany branzy architektonicznej opracowany przez pracownie projektowq
+MJIM INZYNIERIA Sp. z 0.0.”,
Uzgodnienia branzowe

AKTY PRAWNE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz.U. z dnia 8 pazdziernika 1998r.)

NORMY

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0- Podstawy projektowania konsfrukciji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1: Oddziatywania
ogdlne - ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Oddziatywania
ogdlne — oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 3: Oddziatywania
ogdlne - obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 4: Oddziatywania
ogdlne — obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 5: Oddziatywania
ogdlne - oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 6: Oddziatywania
ogdlne - oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 7: Oddziatywania
ogdlne - oddziatywania wyjgtkowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne ireguty dla budynkdw.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcii stalowych. Czeé¢ 1-3 Reguty ogdine —
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno.
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych. Cze$¢ 1-4 Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.
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e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8 Projektowanie
weztdw.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5- Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine ireguty dla budynkdw.

e PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6- Projektowanie konstrukciji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$é¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatdéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

e PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 1: Zasady ogdine.

e PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego.

e PN-EN 1991-4 Eurokod 1- Oddziatywania na konstrukcje. Silosy i zbiorniki.

e PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 3. Silosy i zbiorniki.

2. PODLOZE GRUNTOWE ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

W trakcie opracowywania projektu nie dostarczono geotechnicznych badan podtoza
gruntowego. Na podstawie archiwalnego projektu przyjeto dopuszczalne naprezenia na grunt
w poziomie posadowienia réwne 150kPa.

2.1 INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Budynek posadowiony bedzie na fundamentach bezposrednich. Po wykonaniu wykopu
pod fundamenty bezwzglednie zasiegngcé opinii geotechnika o wtasciwosciach gruntu i
dokonaé wpisu do Dziennika Budowy.

W obrebie budynku istniejgcego nalezy wykona¢ obnizenie posadowienia
projektowanych fundamentdw w taki sposdéb aby dostosowacd sie do budynku istniejgcego.

W przypadku wystgpienia miejscowo gruntdw stabych, nienosnych nalezy je usungc i
przestrzeh wypetni¢ chudym betonem, pospdtkg lub piaskiem gruboziarnistym dobrze ubitym
warstwami, stabilizowanym cementem. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkdéw
grunfowo-wodnych do posadowienia obiektu nalezy konsfrukcje  odpowiednio
przeprojektowac.

2.1.1 WARUNKI GRUNTOWE

e PROSTE WARUNKI GRUNTOWE- wystepujace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych
gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej zaprojektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

e ZtOIONE WARUNKI GRUNTOWE - wystepujgce w przypadku warstw gruntow
niejednorodnych, nieciqggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych
grunty stabonosne, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego
posadowienia i powyzej tfego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

e SKOMPLIKOWANE WARUNKI GRUNTOWE- wystepujgce w przypadku warstw gruntow
objetych wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form
krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych na
obszarach szkdéd gdriczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz
w centralnych obszarach delf rzek.
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Warunki gruntowe okreslono, jako proste.

2.1.2 KATEGORIA GEOTECHNICINA

W/w ustawa okresla nastepujgce kategorie geotechniczne:

PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICIZNA, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntdw, takie jak:

e 1-lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze.

o Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2m.

e Wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosSci 3m wykonywane zwtaszcza przy
budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICIZINA, ktéra obejmuje obiekty budowlane w prostych
i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej oceny danych geotechnicznych
i ich analizy, takie jak:

e Fundamenty bezposrednie lub gtebokie.

« Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1lit. b), utrzymujace
grunt lub wode.

o  Wykopy i nasypy, z zastrzezeniem pkt 1 lit. c), oraz budowle zmienne,

e Przyczotkii filary mostowe oraz nabrzeza.

¢ Kotwy gruntowe iinne systemy kotwiqgce.

TRZECIA KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktdra obejmuije:

e Nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych, ktérych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarzaé powazne zagrozenie
dla uzytkownikdw i srodowiska, takie jak: obiekty energetyki jgdrowej, rafinerie, zaktady
chemiczne, zapory wodne lub nie znajdujgce podstaw w przepisach i Polskich Normach.

o Obiekty budowlane posadowienia w skomplikowanych warunkach gruntowych.

o Obiekty zabytkowe i monumentaine.

Kategorie geotechniczng okreslono jako pierwszaq.

UWAGAI! Nosnos¢ wymienionego gruntu nalezy sprawdzi¢ przez uprawnionego geologa.
Jezeli w poziomie posadowienia wystepujg grunty organiczne, nasypy lub grunty o 1L>0.2,
nalezy pogtebi¢ wykop i wypetni¢ betonem podktadowym. W razie watpliwosci konsultowad
z geotechnikiem i projektantem konstrukcii.

3. PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK WODY PITNEJ

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Ptyta fundamentowa posadowiona bezposrednio na gruncie dla potrzelb mocowania
prefabrykowanego zbiornika stalowego na wode uzdatniong.

3.2 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Ptyta fundamentowa z betonu C30/37 W8 F150 XC4, XF2 zbrojona stalg B500SP grubosci
60cm posadowiona bezposrednio na gruncie. Bezposrednio pod ptytg fundamentowqg nalezy
wykonac beton podktadowy gr. 10cm oraz wymiane istniejgcego gruntu na nasyp budowlany.
Przygotowania gruntu rodzimego pod wykonanie nasypu budowlanego oraz parametry jego
zageszczenia wg dokumentacji rysunkowe.

Zakres chudego betonu pod ptytg fundamentowq nalezy dostosowac do opaski
obwodowej ptyty fundamentowe;.
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Przed wykonaniem fundamentu nalezy potwierdzi¢ jego gabaryty oraz sposéb
mocowania i miejsca przytgczy branzowych w odniesieniu do konkretnego rozwigzania
prefabrykowanego zbiornika stalowego. Zbiornik stalowy nie jest w zakresie opracowania.
Nalezy wykona¢ go wg dokumentaciji warsztatowej producenta. Dokumentacja warsztatowa
powinna by¢ wykonana przez uprawnionego projektanta przedstawiona do akceptacii
Kierownika Budowy oraz Projektanta Konstrukcii.

4. ROZBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Istniejgcy budynek Stacji Uzdatniania Wody to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny wykonany w fechnologii murowanej, z dachem dwuspadowym.
Projektowana rozbudowa budynku bedzie wykonana w konstrukcji lekkiej stalowej w sposdb
nie oddziatywujgcy na istniejgcq konstrukcje budynku.

4.2 ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa w budynku realizowana w konstrukciji stalowej kotwione] do stupow
zelbetowych stép fundamentowych bezposrednio posadowionych na gruncie. Przy budynku
istniejgcym nalezy zweryfikowac poziom posadowienia odczytany z archiwalnej dokumentacii
rysunkowej. Nowoprojektowane stopy fundamentowe nalezy wykonaé w poziomie
posadowienia istniejgcej tawy fundamentowej. Prace ziemne nalezy wykonywac etapowo,
nie dopuszcza sie liniowego podkopania catej dtugosci sciany istniejgce;j.

Konstrukcja stalowa w formie ramy portalowej ze stali S355.

4.3 SCHEMATY STATYCINE | SZITYWNOSC PRZESTRZENNA OBIEKTU

Stupy hali przegubowo mocowane do fundamentdw, sztywnose¢ przestrzenng konstrukcji
zapewniqjg stezenia dachowe potaciowe oraz stezenia cienne na Scianie podtuinej oraz
Scianie szczytowej. Fundamenty bezposrednio posadowione na gruncie.

4.4 WLASCIWOSCI MATERIALOWE

o Beton podktadowy: C8/10

e Beton Konstrukcyjny: C25/30 XC2

e Stal zbrojeniowa: B500SP oraz B500A dla pretow < @6
o Stal ksztattowa: S355

4.5 PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

e Obcigzenie state dach oraz sciany bud. SUW: 0,3kN/m2

e Obcigzenia state $ciany oraz dach pomieszczenia magazynowego: 0,25kN/m2
o Obcigzeni uzytkowe instalacje podwieszone kat. E — 0,5kN/m2

e Strefa obcigzenia $niegiem Il

o Strefa obcigzenia wiatrem |

4.6 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
4.6.1 FUNDAMENTY

Poziom +0,00 = 161,70m n.p.m.

Zaprojektowano stopy fundamentowe grubosci 40cm z betonu C25/30 zbrojone stalg
B500SP, otulina pretdw zbrojeniowych stopy 5cm, otulina pretdéw zbrojeniowych kominka
zelbetowego 4cm. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ zestaw kotwiqcy z kominkach
zelbetowych
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Pomiedzy stopami fundamentowymi zaprojektowano belki fundamentowe BP.01 gr.
18cm wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP, otulina pretéw zbrojeniowych 4cm.
Belki fundamentowe oraz kominki zelbetowe nalezy przewigzac zbrojeniem.
4.6.1.1 UWAGI | ZALECENIA

Uwagi:

e otulina fundamentédw minimum 5cm,

e rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie,

o W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienosny lub o zwiekszonym
stopniu plastycznosci zaleca sie wymiane gruntu lub jego stabilizacje.

¢ rzuty fundamentdw rozpatrywad tgcznie z rysunkami branzy sanitarnej i elektrycznej.

e rozwigzania dotyczgce posadowienia budynku mogg ulec zmianie po wykonaniu
wykopodw i wizji lokalne;.

e w przypadku zachowania odpowiedniej technologii  zasypywania  $cian
fundamentowych przez ich rbwnomierne obsypywanie i zageszczenie z obydwu stron
dopuszcza sie rezygnacije z wiehca na $cianie fundamentowe;.

Zalecenia:

e zaleca sie staranng ochrone wykopdw fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi bgdz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia
gruntu  w  wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezpodrednio przed
betonowaniem,

e w przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjgé
bezposrednio przed betonowaniem,

e ostatnig warstwe grubosci okoto 20cm nalezy zdjg¢ bezposrednio przed uktadaniem
betonu fundamentdw,

o wykopy fundamentowe nalezy wykonywac tylko w niezbednym wymiarze, nie naruszac
bryty gruntu ponizej poziomu wierzchu projektowanych taw fundamentowych.
(nienaruszony grunt nosny szalunkiem dla $cian bocznych taw i stép fundamentowych),

¢ przewody-wodno - kanalizacyjne i c.o. uktadac¢ w rurach ostonowych, aby zabezpieczy&
grunt przed dziataniem wody w przypadku ich awarii,

e zabezpieczy¢ fundamenty przed doptywem do nich wéd opadowych poprzez
wykonanie opasek o szerokosci 1,0m i odpowiednim spadku,

e grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza,

e roboty fundamentowe prowadzic pod nadzorem uprawnionego geotechnika i
konstruktora,

e przed utozeniem betonu zamocowac elementy przejs¢ dla instalacji sanitarnej i
elementy uziemienia instalacji odgromowej i uziemiajgce;j,

e 0sadzi¢ zbrojenie startowe trzpienii stupdw.

4.6.2 KONSTRUKCJA STALOWA

Projekt techniczny konstrukcji stanowi podstawe do opracowania projekiu
warsztatowego konstrukciji stalowej. Projekt warsztatowy powinien zostaé opracowany przez
osobq posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Nalezy przedstawi¢ projekt warsztatowy do
akceptaciji Kierownika Budowy oraz Projektanta Konstrukcii.

4.6.2.1 KONSTRUKCJA GLOWNA
Konstrukcja gtéwna sktada sie zram portalowych ze $ciggiem zaprojektowana ze stupdw

IPE270, rygli dachowych IPE240 oraz sciggu sztywnego z RK100x4. Potgczenia stupdw z
fundamentami przegubowe na kotwy ptytkowe klasy 8.8, potqczenie w okapie oraz kalenicy
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sztywne z dodatkowymi wzmocnieniami. Stezenia Scienne wiotkie z preta D16. Stezenia
potaciowe z pretéw D12.

4.6.2.2 PLATWIE

Pomiedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie dachowe z rur kwadratowych w uktadzie
jednoprzestowym. Ptatwie z RK 100x4, potgczenie ptatwi z dzwigarami za pomocqg $rub
zwyktych klasy 8.8.

4.6.2.3 SLUPY SCIANY SZCZYTOWEJ

Stupy Sciany szczytowej zaprojektowano z ksztattownika gorgcowalcowanego IPE220.
Potgczenie z ramq przegubowe na Sruby kl. 8.8. Potgczenie z fundamentem przegubowe.

4.6.2.4 WIENIEC OKAPOWY
Wieniec okapowy zaprojektowano z RK 90x3. Potgczenie przegubowe.
4.6.2.5 POMIESZICZENIE MAGAZYNOWE

Pomieszczenie magazynowe zaprojektowano w konstrukcji stalowej potqczone ze
scianami zewnetrznymi gtéwnej konstrukciji stalowej. Stupy oraz belki pomieszczenia
zaprojektowano z RK 100x4. Potgczenie rur spawane, potgczenie z fundamentem przegubowe.

4.6.2.6 ZTABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Lestaw zabezpieczen antykorozyjnych nalezy zastosowad dla Srodowiska o kategorii
korozyjnosci C3. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynk ogniowy, grubo$¢ ocynku nalezy
dobraé¢ do kategorii korozyjnosci.

4.6.3 WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090 EXC2.
Klasa konsekwencji zniszczenia CC2.

Klasa niezawodnos$ci RC2.

Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL2.
Kategoria uzytkowania SC1.

Kategoria produkcji konstrukcji stalowej PC2.
Klasa konsekwenciji 1.

Przed przystgpieniem do prac zaktad spawalniczy powinien przedstawi¢ dokumentacije
spawalniczg sporzqgdzonqg przez osobe z uprawnieniomi EWE lub EWT. Dokumentacja
spawalnicza powinna zawierac: WPS, WPQR. Protokoty badan jakosci ztgczy spawanych oraz
dziennik spawania.
4.6.3.1 Materiat

Materiat na konstrukcje (stal) zgodnie z EN 10025:2004 Cert. 3,1 S355.
4.6.3.2 Polgczenia srubowe

Potgczenia zwykte niesprezone kategorii D z uzyciem érub klasy 8.8. Sruby skrecaé do
odczuwalnego oporu przy uzyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy.

a)Do potgczen srubowych nalezy stosowac sruby wg. PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 4017,
PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 7091, PN-57/M-82268.

b)Do potqgczeh zwyktych nalezy stosowac Sruby ogdlnego przeznaczenia srednio
doktadne lub zgrubne o wtasnoéciach mechanicznych klasy 8.8 i nakretki klasy 8. Sruby
ocynkowane galwanicznie.

c)Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint sruby pracujgcy na docisk i Scinanie (w
potgczeniu zwyktymi pasowanym) nie wchodzit gtebiej w otwdr tgczonej czesci niz na dwa
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zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylegac
do powierzchni tgczonych elementow.

d)Owalnos¢ otwordw nie powinna przekraczac 5% Srednicy nominalnej; skosnos¢ otworu
nie powinna przekraczac¢ 3%.

4.6.3.3 Polgczenia spawane
a)Klasa spoin: potgczeh gtéwnych B wg PN-EN ISO 5817
b)Klasa spoin: pozostate spoiny klasa C wg PN-EN ISO 5817

c)Tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytwaorni konstrukcji, lecz nie
gorzej niz wg PN-EN 1090

d)Blachy doczotowe wg PN-EN 1993-1-10

Zakres badan nieniszczgcych spoin (NDT):Badania wizualne VT - 100%, Badania
dodatkowe (MT,UT) w zakresie zgodnym z pkt. 9.4.2b normy PN-B-06200:2002.

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: EN-PN ISO 729-2.

Tolerancje wykonania wg normy PN-EN 1090
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5. OBLICZENIA

5.1 BUDYNEK SUW
5.1.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

PRZEMARZANIE GRUNTU

Strefa przemarzania gruntuz I

Giebokost przemarzania gruntu:
h= 1.0 m

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE WG PN-EN 1991

WysokosC budynku nad poziomem maorza:
Wysokost budynku nad poziomem gruntu:

1. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Wartosc charakterystyczna obcigienia:

Wartosc charakt na obcigienia:
2. OBCIAZENIE WIATREM

A= 108,79 mn.p.m.
z= 307 m
Strefa obcigienia sniegiem: 3
Wartosc charak. obcigienia sniegiem gruntu:
5= 1.2
Obcigienie sniegiem dachu:
RODZAI TEREMU: Normalny
KAT MACHYLEMIA: 32
WS POECTY NNIKL
C: 1
C;: 1
Wy O, 746667
Pyt 16
089% [kN/m‘] Obliczeniowsa: 1,384  [kM/m‘]
1,92 [kN/m‘] Obliczeniowa: 288 [kN/m’]
Strefa obcigienia wiatrem: 1

Kategoria terenu: I

Dbszary 2 nisky roslinnagciy, takg jak trawa, orar pojed ynaymi
przes godami jdrzewa, budynki} oddabonymi od sebie na odbeglagc nie
mniejsz g niz 20 ich wysolkosc

Barowa predkost wiatnu v, 22 [mf=]
Cignienie predkosd wiatru g, 0.3 [kN/m’]
Wapotczynnik chropowatosd C, [z): 0,9 [-)
Wapotczynnik ekspozyei C.[2): 2,18 [-)
Wartost charakte na cisnienia kosci wistru:
glz= 0,66 [kN/m’]

Wartost obliczeniowa ssczytoweso cisnienia predkosci wiatn:

q 2= 0,98 [kN/m’]

11
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5.1.2 ZEBRANIE OBCIAZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIAtAJACYCH NA m’ DACHU

_ p. [OBCIAZENIA STALE (G) Grubosc| Obcjed. | g
Zestawienie obcigzen : [m] [kN/m®] | [kN/m?]
1 |PLYTA PIR 20cm 0,200 - 0,30
razem [kN/m?] 0,30
Uwagi:

-Ciezar belek oraz ptatwi zostat automatycznie uwzgledniony w oprogramowaniu
-Uwzlgedniono instalacje powieszone o maks. obcigzeniu 50kg/m2 - KAT E.
-Uwzlgedniono mozliwos¢ instalacji paneli PV o maks. obcigzeniu 30kg/m2 - KAT E.

5.1.3 ANALIZA STATYCZINA | WMIAROWANIE

Ponizej przedstawiono raporty z obliczen.

Fot/Rys 5-1 Schemat analityczny — grubosci powtok.
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Fot/Rys 5-2 Wykres momentédw My — rama gtéwna.
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42,036

31,077

16,984 112,546
-16,081 r 11,651

-22,454 23,506 -23,224 22,181

s
=

Fot/Rys 5-4 Wykres momentdw my — przekrdj podtuzny.

Wyniki  wymiarowania wszystkich elementéw w postaci dokumentacji rysunkowej
dotgczonej] do  opracowania. Szczegdtowe  wyniki  analiz  statycznych  oraz
wytrzymatosciowych znajdujq sie w archiwum jednostki projektowej.

13
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6. ZALECENIA | UWAGI

Wszystkie roboty nalezy wykonad z zatwierdzonym projektem przestrzegajqc przepisdw
zawartych  w ,,Warunkach technicznych wykonania odbioru robdét budowlano-
montazowych” oraz w odpowiednich normach.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Stosowane wyroby budowlane
nalezy wbudowad, transportowad, sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zgodnie z niniejszym projektem.

Wszystkie materiaty stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta,
dochowujgc technicznych warunkdéw wykonania robdt.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu
organizacji robét. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zachowanie statecznosci konstrukciji na
kazdym etapie jej realizacii. Nieprzestrzegania wtasciwej technologii moze doprowadszi¢
do uszkodzenia konstrukcii.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uprawionych do tego osdb. Zatoga
powinna byc¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem osdb postronnych.

Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki. Jest kompletna ze wzgledu na cel,
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
LUB/0286/PWBKb/18

mgr inz. Mateusz KOWO|CZyk UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
LUB/0291/PWBKb/18

mgr inz. B’fOZej Ptecha UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-
BUDOWLANEJ
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7. SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL RYSUNKU SKALA
K-01 SCHEMAT FUNDAMENTOW 1:75
K-02 SCHEMAT PARTERU 1:75
K-03 SCHEMAT DACHU 1:75
K-04 WIDOK W OSI 1 1:50
K-05 WIDOK W OS| 4 1:50
K-06 WIDOK W OSI D 1:50
K-07 PRZEKROJ W OSI C 1:50
K-08 PLYTA FUNDAMENTOWA 1:50
K-09 STOPA SF.01 1:50
K-10 STOPA SF.02 1:50
K-11 STOPA SF.03 1:50
K-12 STOPA SF.04 1:50
K-13 BELKA PODWALINOWA BP1 BP2 1:50
K-14 PLYTA FUNDAMENTOWA F.01 1:50




