Element frontowy:
- dzielony na dwie czesci wzdtuz linii wnek;

Korpus gtéwny Element frontowy - element frontowy wykonany w ptyty MDF o grubosci okoto 4 cm;
- wszystkie widoczne powierzchnie elementéw zewnetrznych oklejone
okleing w kolorze czarnym matowym;
- mozliwoéc¢ fatwego demontazu elementdw zewnetrznych;
AT AT
Whneki z ekspozycja:
- wneki w kolorze biatym;
- w suficie kazdej wneki pasek
$wiatta LED w biatym profilu
i z mleczng ostonka;
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Okleina w kolorze czarnym matowym
Na wszystkich czesciach zewnetrznych korpusu oraz
elementu zewnetrznego okleina w kolorze czarnym matowym.
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UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ
OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)
W SIEDZIBIE MUZEUM.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

I ZASADAMI ERGONOMII.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.

Okno rewizyjne:

- w dolnej czesci korpusu gtéwnego
ukryte transformatory do $wiatta
LED - dostep przez okno rewizyjne

- okno rewizyjne zlicowane;

z powierzchnig korpusu gtéwnego
i wykonczone tynkiem dekoracyjnym;
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Korpus gtéwny:

- korpus podzielony na dwie czesci dzielone wzdtuz
linii wnek;

- korpus wykonany z ptyty MDF;

o - czes¢ frontowa korpusu oraz wneki oklejone okleing,
[~=—— Element frontowy w kolorze biatym matowym;
| - wokot kazdej wneki frez na okoto 1 cm (do uzgodnienia
, n n z wykonawcg) i gtebokos¢ okoto 0,5 cm - miejsce na
- Korpus gtowny N N przeszklenie i mocowanie przeszklenia;
- w suficie kazdej wneki $wiatto LED w biatym profilu
i z mleczng ostonkag
—
Frez w korpusie gibwnym
na montaz przeszkelnia
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31 [—=—— Element frontowy
Tyt korpusu giéwnego >
- cafa powierzchnia .
oklejona okleing w kolorze — Przeszklenie wnek:
czarnym matowym - szkto bezpieczne
Srodek wneki w okeinie - szkto montowane we frezie wokét wnek,
w kolorze bialym matowym sposéb mocowania szkta do uzgodnienia;
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gtéwnego
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'—— Mocowanie eksponatow:

Do uzgodnienia sposéb mocowania
eksponatdéw - eksponaty dwu i trzy
wymiarowe

UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ
OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)

W SIEDZIBIE MUZEUM.
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARANZACIA WYSTAWY STALE]
KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI TYRUL Projekt zabudowy meblowej _ Czarna
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W PRZYPADKU WATPLIWOSCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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