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Plecy ramy.
Plyta laminowana w
kolorze biatym matowym.

T

Plecy cofniete w gtgb ramy
o okoto 0,5 cm,

aby stworzy¢ przestrzen

na zawieszenie ramy

Do ustalenia spos6b montazu

muzealiow w ramie
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PRZEKROJ RAMY
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——————————————— Dystans wewnatrz ramy.

Dystans pomiedzy szyba, a plecami ramy.
Wykonany z litego drewna pokryty bejca -

kolor bejcy do ustalenia na etapie realizacji projektu.

Szyba
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WIDOK BOKU RAMY
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WIDOK FRONTU RAMY
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UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ
OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)

W SIEDZIBIE MUZEUM.

[ee}
> RZUT z G()RY, SKALA 1:10
L 80 L
7 7
INWESTOR
p , TYTUL
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU
KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI TYRUL
I ZASADAMI ERGONOMII. RYSUNKU
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.
SKALA

Rama wykonana z litego drewno,

pokryta bejca - kolor bejcy do uzgodnienia
na etapie realizacji projeku

taczenia pod katem 45 stopni.

Rama skrecana, miejsca miejsca ze $rubami
pokryte szpachlg

Szyba - szkla bezpieczne

WHITE STUDIO DESIGN
Pracownia projektowania wnetrz

MUZEUM ZIEMI WALECKIE)]

ARANZACIA WYSTAWY STALE]

Projekt zabudowy meblowej_Rama -
drewniana gablota wiszaca
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