
Projekt zabudowy meblowej _ Gablota z 
dokumentami _ widok zewnętrzny

MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJINWESTOR

TYTUŁ 
PROJEKTU ARANŻACJA WYSTAWY STAŁEJ

TYRUŁ 
RYSUNKU

SKALA NR RYS.

WHITE STUDIO DESIGN
Pracownia projektowania wnętrz

285

WIDOK FRONTU

RZUT Z GÓRY, SKALA 1:15

WIDOK BOKU
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FRONT MEBLA

BOK MEBLA BOK MEBLA

TYŁ MEBLA

Podziały pionowe i poziome:
Płyta fornirowana - kolor i wzór forniru do ustalenia na 
etapie realizacji projektu.
Podziały pionowe i poziome stanową stabilizację
dla kolejnych przeszkleń.
Podziały łatwe w montażu i demontażu, tak, aby bez 
problemu można było wymienić element ekspozycji.

Boki, zwieńczenie na górze, cokół.
Płyta fornirowana - kolor i wzór forniru do ustalenia na 
etapie realizacji projektu.
Elementy bez konieczności szybkiego demontażu.

Szkło bezpieczne.
Każda wnęka zamknięta szkłem bezpiecznym.

Główny korpus mebla

Element stabilizujący.
Dodatkowy tył mebla dający
większą stabilizację całość.

Pasek światła LED.
Pasek zamontowany w czarnym profilu z mleczną osłonką,
całość zamontowana we frezie z trzech stron.
Na bokach i górze elementu.
Barwa światła neutralna, moc dobrana tak, aby uzyskać 
efekt podświetlenia kamieni na ścianie za meblem.
Lokalizacja transformatora do ustalenia.

UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 
               I ZASADAMI ERGONOMII. 
               W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.

UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGÓLY DOTYCZĄCE METERIAŁÓW ORAZ 
               OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZOSTANĄ OMÓWIONE 
               NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)
               W SIEDZIBIE MUZEUM.
             

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI  
               KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA. 
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Projekt zabudowy meblowej _ Gablota z 
dokumentami _ widok środka mebla

MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJINWESTOR

TYTUŁ 
PROJEKTU ARANŻACJA WYSTAWY STAŁEJ

TYRUŁ 
RYSUNKU

SKALA NR RYS.

WHITE STUDIO DESIGN
Pracownia projektowania wnętrz

WIDOK PRZODU MEBLA 
BEZ DREWNA NA FRONCIE I SZKŁA

RZUT Z GÓRY, SKALA 1:15

WIDOK BOKU

RZUT Z GÓRY, SKALA 1:15

PRZEKRÓJ A-A

FRONT MEBLA

BOK MEBLA BOK MEBLA

TYŁ MEBLA

AA

A

Główny korpus mebla

Element stabilizujący.
Dodatkowy tył mebla dający
większą stabilizację całość.

Element stabilizujący.
Dodatkowy tył mebla dający
większą stabilizację całość.

Podziały pionowe i poziome:
Podziały wykonane z płyty MDF oklejanej laminatem w kolorze czarnym matowym.
Na frontowych brzegach podziałów oklejony na czarno frez - 
frez stanowi "podporę" dla przeszklenia.
 

Boki, zwieńczenie na górze, cokół.
Podziały wykonane z płyty MDF oklejanej laminatem 
w kolorze czarnym matowym.

Zwieńczenie - korpus 
w kolorze czarnym

Zwieńczenie - element 
fornirowany

Pasek światła LED - światło w
każdej wnęce.
Pasek w czarnym profilu 
z mleczna osłonką.
Całość zamontowana we frezie

Podziały - płyta fornirowana

Podziały - płyta oklejana

Frez - Na frontowych brzegach 
podziałów oklejony na czarno 
frez - frez stanowi "podporę" 
dla przeszklenia.
 

Przeszklenie - szkło bezpieczne

"Plecy" wnęki.
Dla stabilizacji całości 
płyta 18 mm, kolor czarny matowy.

Podpora dla ramki.
Podpora, na której zostanie 
zawieszona ramka
z dokumentem. Efekt lewitacji.

Ramka z dokumentem

Pasek światła 
LED

UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 
               I ZASADAMI ERGONOMII. 
               W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.

UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGÓLY DOTYCZĄCE METERIAŁÓW ORAZ 
               OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZOSTANĄ OMÓWIONE 
               NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)
               W SIEDZIBIE MUZEUM.
             

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI  
               KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA. 
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