il i Korpus wykonany z ptyty
18 lub 36 mm.
Cato$¢ ma stanowic¢ stabilng baze
trzymajaca gabloty.
~ ;3:5%;:%::2?;?”; cvlyty. Do ustale_nia z wykonawcg na etapie
N kolorze czarnym matowym. wykonania mebla.
Pasek swiatta LED
‘_/_ zamontowany we frezie nad
- SN kazda gablota.
Pasek w czarnym profilu
"Okna" w korpusie z mleczng ostona.
wykonczone okleing.
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- - 4”:D:” Gablota
Szkto bezpieczne, klejone.
Gabloty,
o o w "okna" w korpusie wstawione
§ © M gabloty ze szkta bezpiecznego
Podstawa gabloty:
~ > /_ - Ptyta w czarnej okleinie.
N SN i [ 8| W ptycie frez na okoto 0,5 cm w giab.
© l l - powyzej ptyta 1 cm stabilizujaca
g przeszklenie.
\l - powyzej lustro - w celu odbicia
eksponowanych przedmiotéw.
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Stabilna baza
Baza zakotwiona w podtodze,
na ktdérg zostanie natozony
korpus.
Miejsce na transformatory. Baza wykonana z ptyty 18 lub
tatwy dostep do wnetrza 36 mm.
o podstawy korpusu, miejsce
) na tr_ansformator
| podlaczente do prad: /_ Zakotwienie w podtodze
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7 1 Pracownia projektowania wnetrz
INWESTOR MUZEUM ZIEMI WALECKIE)]
, . YTUL :
. . UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARANZACIJA WYSTAWY STALE]
UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE . TYRUL Proiekt zabud mebl i Regat
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM) UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI rojext zabu (?WY r eblowe] — €gat z
I ZASADAMI ERGONOMII. RYSUNKU podtuznymi gablotami
W SIEDZIBIE MUZEUM. .
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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