Giéwny korpus mebla
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Podziaty pionowe i poziome:
Ptyta fornirowana - kolor i wzdr forniru do ustalenia na
N etapie realizacji projektu.
< Podziaty pionowe i poziome stanowgq stabilizacje
dla kolejnych przeszklen.
Podziaty tatwe w montazu i demontazu, tak, aby bez
problemu mozna byto wymieni¢ element ekspozycji.
g Boki, zwienczenie na gorze, cokoét.
Ptyta fornirowana - kolor i wzdr forniru do ustalenia na
etapie realizacji projektu.
Elementy bez koniecznosci szybkiego demontazu.
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=4 Szklo bezpieczne.
Kazda wneka zamknieta szktem bezpiecznym.
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Pasek swiatta LED.
Pasek zamontowany w czarnym profilu z mleczng ostonka,
Element stabilizujacy. cato$¢ zamontowana we frezie z trzech stron.
Dodatkowy tyt mebla dajacy Na bokach i gérze elementu.
wiekszg stabilizacje catos¢. Barwa $wiatta neutralna, moc dobrana tak, aby uzyskaé
TYL MEBLA efekt podswietlenia kamieni na Scianie za meblem.
N Lokalizacja transformatora do ustalenia.
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RZUT Z GORY, SKALA 1:15
L 285 L WHITE STUDIO DESIGN
1 FRONT MEBLA 1 Pracownia projektowania wnetrz
INWESTOR MUZEUM ZIEMI WALECKIE)]
, . YTUL :
. . UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARANZACIJA WYSTAWY STALE]
UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ, KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE . TYRUL Proiekt zabudowy meblowei Gablota z
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM) UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ] udowy meblowej _
W SIEDZIBIE MUZEUM. I ZASADAMI ERGONOMII. | RYSUNKU dokumentami _ widok zewnetrzny
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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Giéwny korpus mebla
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Boki, zwienczenie na gorze, cokot.

Podziaty wykonane z ptyty MDF oklejanej laminatem

w kolorze czarnym matowym.

Pasek $wiatta
LED

Podziaty pionowe i poziome:

Podziaty wykonane z ptyty MDF oklejanej laminatem w kolorze czarnym matowym.
Na frontowych brzegach podziatéw oklejony na czarno frez -

frez stanowi "podpore" dla przeszklenia.

0

Zwienczenie - korpus
w kolorze czarnym

Zwienczenie - element
fornirowany

Pasek $wiatta LED - $wiatto w
kazdej wnece.

Pasek w czarnym profilu

z mleczna ostonka.

Cato$¢ zamontowana we frezie

Podziaty - ptyta fornirowana

Podziaty - plyta oklejana

Frez - Na frontowych brzegach
podziatéw oklejony na czarno
frez - frez stanowi "podpore"
dla przeszklenia.

Przeszklenie - szkio bezpieczne

Podpora dla ramki.

Podpora, na ktérej zostanie
zawieszona ramka

z dokumentem. Efekt lewitacji.

Ramka z dokumentem

"Plecy" wneki.
Dla stabilizacji catosci
ptyta 18 mm, kolor czarny matowy.
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Element stabilizujacy.
Dodatkowy tyt mebla dajacy
wiekszg stabilizacje catosé.

BOK MEBLA

UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGOLY DOTYCZACE METERIALOW ORAZ

OSTATECZNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OMOWIONE
NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)

W SIEDZIBIE MUZEUM.

TYL MEBLA

Element stabilizujacy.
Dodatkowy tyt mebla dajacy
wiekszg stabilizacje catosé.

PRZEKROJ A-A

WHITE STUDIO DESIGN
Pracownia projektowania wnetrz

MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ]

ARANZACIA WYSTAWY STALE]

Projekt zabudowy meblowej _ Gablota z
dokumentami _ widok $rodka mebla
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU
KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA.
UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI TYRUL
I ZASADAMI ERGONOMII. RYSUNKU
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