
Projekt zabudowy meblowej _ Regał z 
podłużnymi gablotami

MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJINWESTOR

TYTUŁ 
PROJEKTU ARANŻACJA WYSTAWY STAŁEJ

TYRUŁ 
RYSUNKU

SKALA NR RYS.

WHITE STUDIO DESIGN
Pracownia projektowania wnętrz

WIDOK FRONTU

RZUT Z GÓRY, SKALA 1:15

WIDOK BOKU

AA

A

UWAGA: WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 
               I ZASADAMI ERGONOMII. 
               W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKT Z AUTOREM OPRACOWANIA.

UWAGA: WSZYSTKIE SZCZEGÓLY DOTYCZĄCE METERIAŁÓW ORAZ 
               OSTATECZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZOSTANĄ OMÓWIONE 
               NA SPOTKANIU (WYKONAWCA, PROJEKTANT, PRACOWNIK MUZEM)
               W SIEDZIBIE MUZEUM.
             

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W OBIEKCIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI  
               KONTAKT AUTOREM OPRACOWANIA. 

PRZEKRÓJ A-A

Korpus wykonany z płyty.
Płyta oklejona okleiną w 
kolorze czarnym matowym.

"Okna" w korpusie
wykończone okleiną.

Gabloty,
w "okna" w korpusie wstawione
gabloty ze szkła bezpiecznego

Korpus wykonany z płyty
18 lub 36 mm.
Całość ma stanowić stabilną bazę
trzymającą gabloty.
Do ustalenia z wykonawcą na etapie
wykonania mebla.

Pasek światła LED
zamontowany we frezie nad 
każdą gablotą. 
Pasek w czarnym profilu 
z mleczną osłoną.

Zakotwienie w podłodze

Gablota
Szkło bezpieczne, klejone.
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2  Podstawa gabloty:
- Płyta w czarnej okleinie.
  W płycie frez na około 0,5 cm w głąb.
- powyżej płyta 1 cm stabilizująca 
  przeszklenie.
- powyżej lustro - w celu odbicia 
  eksponowanych przedmiotów. 

Stabilna baza
Baza zakotwiona w podłodze,
na którą zostanie nałożony
korpus.
Baza wykonana z płyty 18 lub 
36 mm.

Miejsce na transformatory.
Łatwy dostęp do wnętrza 

podstawy korpusu, miejsce 
na transformator

i podłączenie do prądu.
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