1.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Kontenerowy budynek toalet oraz kontenerowy budynek gospodarczy posadowiony bedzie na
fawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

Uwagi:

e Na podstawie "Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi "(MOTZ)
wykonanej w ramach SOPO dla gminy Rabka Zdr6j oraz Karty rejestracyjnej osuwiska (KRO)
nr 12-11-124-007297 cze$¢ projektowanego stoku narciarskiego, przenosnika tasmowego,
toru igielitowego — snowtubing i toru igielitowego — saneczkowego pofozone sg w obrebie
osuwiska w jego nieaktywnej czesci.

e Wg KRO nr 12-11-124-007297 jest to osuwisko nieaktywne i okresowo aktywne,
zwietrzelinowe, o szacowanej migzszosci koluwium wynoszacej 4,0 m. Rozpoczyna sie skarpg
gtéwng wysokosci ok. 2,0 m, a koriczy sie czotem wysokosci ok. 2,0 m. Wznowienie proceséw
osuwiskowych jest mozliwe w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych.

Wskazania dotyczace sposobu racionalnego posadowienia projektowanego obiektu i
niezbednych prac zabezpieczajacych.
Zaleca sie:
¢ posadowienie obiektéw w obrebie |, IV i V warstwy geologiczno-inzynierskiej;
e posadowienie obiektéw nastgpi w gruntach o réinych parametrach fizyko -
mechanicznych, co nalezy wzigé pod uwage w obliczeniach konstrukcyjnych;
e zabezpieczenie skarp powstatych w wyniku niwelacji terenu przy zastosowaniu mat
przeciwerozyjnych lub osadzenie ich roslinnoscig o silnym systemie korzeniowym,
e wprowadzenie zakazu nawadniania stoku (nasniezania) w miejscu osuwiska
i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
¢ wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopéw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz,
Na podstawie wykonanych otwordw badawczych oraz kartowania geologicznego
w terenie, wystepujace na trasie inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako:
-obiekty w zlokalizowane w centralnej czesci inwestycji tj. maszt K14, K15, Mo oraz odcinek instalacji
wodociggowej dn 40PE100RC + 90PE100RC SDR11 z uwagi na skomplikowane warunki geologiczne
terenu nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej
- obiekty tj. karuzela, maszty i stupy o$wietleniowe zlokalizowane poza osuwiskiem w obszarze gdzie
wystepuja warunki proste z uwagi na glebokos¢ posadowienia projektowanego obiektow nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
- obiekty tj. budynek toalet, budynek gospodarczy, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze i instalacja
kanalizacji deszczowej, przytacze i instalacja wodociggowa zlokalizowane poza osuwiskiem w obszarze
gdzie wystepuja warunki proste z uwagi na gleboko$é posadowienia projektowanego obiektow nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

$ciany i stopy fundamentowe — zgodnie z pozyciami konstrukcyinymi

Budynek toalety publicznej oraz budynku gospodarczego stanowi 1 element wraz z
wyposazeniem wewnetrznym i jest on montowany na budowie poprzez posadowienie go na
wczesniej wykonanym fundamencie zelbetowym. Projektowane posadowienie budynku
stanowig zelbetowe stopy i Sciany fundamentowe.

Sciany kondygnacji, podtogi, dach.

Konstrukcje budynku stanowi szkielet wykonany z ramy stalowej zabezpieczony przed korozjg
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poprzez wielokrotne malowanie natryskowe, powigzanej wraz z stalowg konstrukcjg dachu i
podtogi wypetniony plyta warstwowa z rdzeniem z pianki PUR o grubosci 12 cm.

Wykoniczenie budynku stanowig na zewnatrz : plyty warstwowe wypetnione piankg PUR

o grubosdci 12 cm i opcjonalnie ptyty styropianowe (styrodur) o grubosci 2 cm pokryte ptytami
GRES gr. 1,0 cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem, ptyty kamienne, ptyty HPL lub inne
materiaty oktadzinowe uzgodnione indywidualnie z inwestorem. Od wewnatrz plyty
wykoniczeniowe zmywalne na calej wysokosci - blacha stalowa powlekana, blacha
kwasoodporna, plyty HPL lub ptyta laminowana - materiat do uzgodnienia z inwestorem .
Wewnetrzna $ciana dziatowa, od strony pomieszczenia WC wykonana z materiatow jw.
dodatkowo wzmocniona z uwagi na zawieszanie urzadzern stanowigcych wyposazenie.
Zastosowane wykoriczenie ma za zadanie uniemoziliwienie dewastacji wolnostojgcego
pomieszczenia.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYINEGO

2.1. Dane ogélne budynku toalet oraz budynku gospodarczego.
POW. UZYTKOWA 8,98m?

POW. ZABUDOWY 11,35m?

KUBATURA 30,96m3

2.2. Budynek toalet:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2) Podloga
pom. l
1.1 | TOALETA 2,84 Blacha ALU ryflowana |
1.2 TOALETA 4,13 Blacha ALU ryflowana
1.3 POM. TECHNICZNE 2,01 Blacha ALU ryflowana
RAZEM: 8,98

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano kontenerowy budynek toalet.
Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek toalet zlokalizowany na terenie przeznaczonym na utworzenie strefy
aktywnoéci.

Budynek zostanie podigczony do infrastruktury tj.: energii elektrycznej, wody i kanalizacji
sanitarnej.

Budynek toalet sktada sie z:

- pomieszczenia WC, ktérego wyposazenie stanowi: pisuar , muszla ustepowa wraz

z umywalkg z lustrem i bezdotykowym systemem podawania mydta i suszenia, 2 porecze
przeznaczone do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, oswietlenie listwami
ledowymi, przycisk bezpieczeristwa, pojemnik na papier toaletowy, dozownik ptynu do
dezynfekgji, kosz na Smieci, przewijak

- pomieszczenia WC, ktdrego wyposazenie stanowi: muszla ustepowa wraz

z umywalkg z lustrem i bezdotykowym systemem podawania mydta i suszenia, o$wietlenie
listwami ledowymi, przycisk bezpieczenstwa, pojemnik na papier toaletowy, dozownik ptynu do
dezynfekcji, kosz na $mieci, przewijak

- pomieszczenie serwisowe w ktérym znajduja sie wszystkie niezbedne urzadzenia niezbedne do
obstugi toalety.
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Podgrzewanie cieptej wody zapewni nad ~ umywalkowy elektryczny ogrzewacz wody w
ociepleniu z pianki poliuretanowej o pojemnosci 5| (napiecie 230 v, moc grzewcza: 1 500 W).
Ogrzewanie zapewniono za pomoca elektrycznej nagrzewnicy zasilanej od strony czesci
serwisowej i uruchamianej po wejsciu do toalety. Wszystkie pomieszczenia posiadajg odrebne
wejscia z zewnagtrz. Na zewnatrz budynku zaprojektowano takze : daszek nad wejsciem
wykonany z elementow stali nierdzewnej i szkta klejonego — bezpiecznego, oswietlenie
zewnetrzne nad wejsciem do czesci publicznej, o$wietlenie alarmowe.

Drzwi wejsciowe : cze$¢ publiczna - zaprojektowano jako aluminiowe , ciepte”, czes¢ serwisowa —
drzwi stalowe. Drzwi do czesci publicznej projektuje sie wyposazy¢ zamki umozliwiajgcy ich
otwarcie po wrzuceniu monety / zetonu do ,,wrzutni” monet oraz w samozamykacz.

2.3. Budynek gospodarczy (pomocniczy)
POW. UZYTKOWA - 8,98m?

POW. ZABUDOWY - 11,35m?
KUBATURA —30,96m3

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga
pom. (m2)
1.1 POM. GOSPODARCZE 2,84 Blacha ALU ryflowana
1.2 POM. GOSPODARCZE 4,13 Blacha ALU ryflowana
1.3 POM. TECHNICZNE 2,01 Blacha ALU ryflowana
RAZEM: 8,98

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano kontenerowy budynek gospodarczy
{pomocniczy). Obiekt sktada sie z dwéch pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczenia
technicznego. W pomieszczeniach gospodarczych sktadowane beda narzedzia stuzace do obstugi
i utrzymania porzadku na terenie zagospodarowanym jako strefa aktywnosci.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przebywania wigcej niz 50 os6b jednoczesnie a
pobyt 0s6b w pomieszczeniach do 2,0godz. Projektowany budynek nie jest stalym miejscem
pracy. Pomieszczenie te przekazywane sg na czasowy pobyt ludzi.

24. Tor rowerowy pumptrack.
2.4.1. Dane ogdlne

e Powierzchnia utwardzenia toru— 237,0m?

¢ Dfugosc¢ toru 136,5m

e Szeroko$é gory korpusu toru dla odcinkéw prostych wynosi 2,60 m (1,8 m toru + 2 x 0,4
m pobocza).

e Wysoko$¢ nasypu nawierzchni toru rowerowego od 0,30 do 0,75 m, w przypadku fukéw
do nawracania wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 1,20 m.

2.4.2. Konstrukcja toru rowerowego
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 -gr.5-7 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - min. gr. 10
Spadek poprzeczny ok. 1.0%.

2.4.3. Przygotowanie podloza

Teren pod korpus toru rowerowego nalezy przygotowac usuwajac warstwe ziemi urodzajnej na
gteboko$¢ min. 0,3 m (docelowa glebokos¢ okresli¢ na podstawie przekopdéw probnych) - na odktad
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do wykorzystania przy humusowaniu nasypow i odtwarzaniu zieleni. Podioze zniwelowa¢ do poziomu
rzednej ktéra w dokumentacji przyjmuje sie jako poziom zero: 0,00. Po stwierdzeniu w terenie, przy
wytyczaniu toru, korzystniejszego rozwigzania, dopuszcza sie zmiane wartosci przyjetej rzednej, na
poziomie £0,20 m n.p.m., na podstawie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych. Do niwelacji uzyc¢
gruntow niewysadzinowych jak w budowanym nasypie.

2.4.4. Konstrukcja toru rowerowego

Na korpus toru rowerowego sktada sie, nasyp budowlany i konstrukcja nawierzchni toru. Nasyp
formowa¢é z gruntéw niewysadzinowych ( pospdtka). Nasyp zagescic¢ do wskaznika zageszczenia min.
Is = 0,96. Szerokos$¢ géry korpusu toru przyjmowaé na podstawie rysunkéw, dla odcinkéw prostych
wynosi ona 2,60 m (1,8 m toru + 2 x 0,4 m pobocza). Podstawa nasypu o szerokosci wynikajacej z
uformowanych skarp, ksztattowanych pochyleniem nie wigkszym niz 1:1,5. Na skarpach i poboczu
wykona¢ warstwe humusu min. 10 cm i obsia¢ trawa z gotowych mieszanek. Nasyp przygotowac pod
wbudowanie konstrukcji nawierzchni poprzez korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podioza.
Wysoko$¢ nasypu nawierzchni toru rowerowego miesci sie w przedziale 0,30 do 0,75 m, w przypadku
tukéw do nawracania wysokos$¢ nie moze przekroczy¢ 1,20 m.

Konstrukcje wtasciwg nawierzchni toru:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 -gr.5-7cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - min. gr. 10
cm

¢ Nawierzchnie wykonywac ze spadkiem poprzecznym ok. 1.0%.
¢ Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.4.5. Odwodnienie

Odwodnienie toru rowerowego odbywac sie bedzie w sposdb naturalny poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegty zieleri. Dla zapobiegania zastoiskom wody, wewnetrzny obszar zieleni toru
rowerowego zniwelowa¢ dla otrzymania najnizszych punktéw w terenach wskazanych jako teren o
zwickszonej chtonnosci, ktory stanowi wykonanie warstwy kruszywa na glebokosci do 1,5 m, z nie
lasujacego sie kruszywa mineralnego 31,5/63, w geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej. Uszkodzong
w trakcie robét zielen nalezy odtworzy¢ za pomocg gotowych mieszanek nasion traw.

2.4.6. Uwagi koncowe
Nasypy i ksztatt toru nalezy formowane zgodnie z niniejsza dokumentacja, w szczeg6inosci jej czescia
graficzng. Wszelkie zmiany powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Utwardzenie gruntowe przylegtego terenu realizowane wg. odrebnego opracowania.
Tor bezwzglednie wyposazy¢ w tablice regulaminowg umieszczong w widocznym miejscu,
narzucajgca kierunek ruchu na torze.

2.5. Karuzela catoroczna
2.5.1. Dane ogdlne
e Srednica urzadzenia 6m
e Srednica strefy bezpieczeiistwa o $rednicy min. 11,0m , z nawierzchnig sztuczng —
igielitowg, ograniczong Obrzezem ogrodowym z tworzywa sztucznego EKO-BORD wys.
10cm.
e ogrodzona siatkg

2.5.2. Konstrukcja nawierzchni pod karuzelg :
warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr.5cm
wyktadzina z geowltdkniny
wyktadzina z agrowtdkniny odpornej na UV
nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwy poslizgowe].
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Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z czeseig rysunkowa.

2.6.

Przenosnik tasmowy

Przenosnik tasmowy o ruchu ciggtym do transportu oséb ze sprzetem narciarskim lub turystycznym

Dtugos¢ - 64,0m
Szerokos¢ 1,194m
Pochylenie stoku - 20% ( 11,310)

Szczegdty rozwigzania w zatgczonej karcie technicznej urzadzenia.

2.7.

Pontonowy tor igielitowy
2.7.1. Dane ogdlne

dtugo$¢ toru = 59m + 2m wyhamowanie
szeroko$¢ catkowita jednego toru—1,87 m
szeroko$c jezdna toru—1,26 m

strefy wsiadania i wysiadania 2*2m.

2.7.2. Konstrukcja toru :
mata antyerozyjna na gruncie rodzimym
warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr.5cm
wykfadzina z geowtdkniny
wyktadzina z agrowtékniny odpornej na UV
boczne ograniczniki jazdy wykonane z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,00 mm, spiete
poprzecznie co 2 m stalowymi ptaskownikami
nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwy poslizgowej tubingu
Nachylenie pontonowego toru igielitowego - 11,3°.

Igielitowy tor saneczkowy

2.8.1. Dane ogdlne
Dlugosé toru = 63,5m
Szerokos¢ toru—17,5m
Nachylenie toru 11,3°.

2.8.2. Konstrukcja toru saneczkowego / narciarskiego:
mata antyerozyjna na gruncie rodzimym
warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr. 5 cm.
wykiadzina z geowtdkniny
wykiadzina z agrowtdkniny odpornej na UV
boczne ograniczniki jazdy wykonane z wyprofilowane] skarpy ziemnej o wysokosci min
30- 50cm w miejscach mozliwej zmiany kierunku jazdy ( skarpa oraz strefa na koricu stoku
do $ciezki spacerowej dodatkowo wytozona bez zasypowa trawg sztuczng )
nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwa poslizgowa.
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Parametry nawierzchni :

DANE TECHNICZNE: 24x24x2,0 cm
ROZMIAR FORMATKI:
WAGA: 0.31 kg/szt
ILOSC: 18 szt/m2
5,6 kg/m2
ROZMIAR PAKOWANIA: 120x100x150 cm
70 m2/palete
MATERIAL: 70% PEHD
30% EVA (Ethylene Vinyl-Acetate)
*UV-resistant

2.9. Stok narciarski:

Teren stoku po wykonaniu niezbednej niwelacji nalezy zabezpieczy¢ 100% biodegradowalnymi,
matami antyerozyjnymi o masie min. 700 g/m? oraz obsadzi¢ mieszanka traw o gtebokim systemie
korzeniowym.

Skfad mieszanki:

- zycica trwata 35%

- kostrzewa czerwona 45%

- kostrzewa szczeciniasta 5%

- kostrzewa trzcinowa 10%

- wiechlina tagkowa 5%

Skarpy powstate w trakcie niwelacji zabezpieczy¢ geokratg wys. 10cm z ghsianiem mieszankg traw
o glebokim systemie korzeniowym.

Poszczegéline elementy zagospodarowania nalezy rozdzieli¢ ogrodzeniem w postaci siatek
asekuracyjnych.

Siatka zabezpieczajaca polipropylenowa czerwona z drobnym oczkiem grubos¢ siatki min. 4mm,
wysoko$¢ 150cm.
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2.10. Sciezka spacerowa, uktad komunikacyjny - dojicie do poszczegéinych elementéw
zagospodarowania terenu.

Na dz. nr 4158/8; 4158/4 zaprojektowano $ciezke spacerowq szerokosci 2,5 - 3,50m( szerokos¢
liczona razem z obrzezem 8x30x100 z obu stron) oraz ukfad komunikacyjny z kostki betonowej gr 6
cm ograniczonej obrzezem 8x30x100 na tawie betonowej C16/20 oraz $ciezke rowerowg szerokosci
2,50m z betonu asfaltowego.
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Konstrukcja $ciezki spacerowe] oraz uktadu komunikacyjnego:
e 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana
e 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,
e 20 cm- warstwa mrozochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospétka 0/63mm) o
CBR>25%,

2.11. Sciezka rowerowa:

Konstrukcia $ciezki rowerowej:
e 7 cm—w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
e 15cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
e 25 cm — warstwa mrozoochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospétka 0/63mm) o
CBR>25%
W pasie zielonym oddzielajgcym $ciezke rowerowa od sciezki spacerowej nalezy zamontowac
bariere Ul1la.

2.12. Parking, plac utwardzony, ciag pieszy, schody terenowe

Na dz. nr 4189/19; 4158/5 zaprojektowano plac utwardzony, parking z miejscami parkingowymi dla
samochoddéw osobowych ( zaprojektowano facznie 15 miejsc parkingowych; 13 miejsc o wymiarach
2,5m x 5,00 m — parkowanie prostopadte oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych o wym. 3,60m x
5,00) wraz z drogami wewnetrznymi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm szer. 5,0m.

Ciag pieszy z kostki betonowej gr. 6cm szer. 1,50 m (szerokoé¢ liczona razem z obrzezem 8x30x100 z
obu stron) ograniczony obrzezem 8x30x100 na tawie betonowej C16/20.

Poszerzenia ciggu pieszego na tawki (od strony muru kamiennego cmentarza) ograniczy¢ palisada
12*18*80cm na tawie betonowej C16/20.

W ramach zadania zostang wykonane réwniez schody terenowe z kostki betonowej gr.6cm
ograniczone obrzezami 8x30x100 na tawie betonowej C16/20 wraz z obustronnymi porgczami.

Na schodach nalezy wykona¢ podjazdy dla wézkéw dzieciecych.

Ogdlne dane :
e Konstrukcja/ Technologia - z kostki betonowej gr. 6,0 cm;
e Wysokos¢ stopni - 15 cm:
e liczba biegdéw - 1;
e liczba stopni - 17;
e szerokosci schodow - 3,0m

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.
Na schodach nalezy wykona¢ podjazdy dla wozkéow

Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych:
¢ 8 cm —kostka betonowa wibroprasowana
e 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
e 30 cm- warstwa mrozochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospotka 0/63mm) o
CBR225%,

Konstrukcja nawierzchni dojécia, schodéw trenowych:
e 6 cm —kostka betonowa wibroprasowana
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e 3 cm—podsypka cementowo piaskowa 1:4

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,

e 20 cm- warstwa mrozochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospotka 0/63mm) o
CBR>25%,

2.13. Obiekty matej architektury

Zaprojektowano elementy matej architektury w postaci
e tawek z oparciem —27szt.
e tawek bez oparcia - 3 szt.
e koszy na odpady niesegregowane 14 szt.
e stojaki rowerowe — 7 szt.
oraz tablice z regulaminem korzystania z poszczegdlnych elementéw zagospodarowania.

2.14. Oswietlenie terenu

2.14.1. Dane ogdlne :
Projektowane o$wietlenie terenu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy SON. Rozdzielnicy SON zabudowac
obok rozdzielnicy RG i doprowadzi¢ do niej zasilanie kablem YAKXS 5x16. Obudowa rozdzielnicy
SON termoutwardzalna i odporna na promieniowanie UV. Stopieni ochrony min. IP54, 1K10.
Oswietlenie terenu wykona¢ oprawami z ledowym zrédtem $wiatta, montowanymi na masztach

oraz stupach oswietleniowych. Wzdtuz chodnikéw, parkingu zabudowac¢ stupy oswietleniowe o wys.

4 m, aluminiowe o grubosci $cianki 3mm zabezpieczone elastomerem do wysokosci 35cm. Stup
posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie B50.

Rodzaj i typ stupdw oswietleniowych dostosowac do istniejacych stupow zabudowanych wzdtuz
bulwaréw — Al. Antoniego Rapacza.

Widok istniejacych stupdw oswietleniowych.

2.14.2. Parametry techniczne oprawy o$wietlenia (L101-L107 oraz L201-L208):

o Zrédio $wiatla - LED

e materiat obudowy - Aluminium

e strumien Swietiny - 2200Im

e temperatura barwowa - 3000K £10%
e napiecie zasilania - 230V / 50Hz
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Oswietlenie Pumptracku wykona¢ na masztach oéwietleniowych wielokatnych o wysokosci 12m.

® moc
e stopien ochrony IP

e stopien ochrony IK

14,4W

IP66

IKO8

90°

60°

klasa ochronnosci elektrycznej - It
opraw musi posiada¢ wymienne zrédto swiatta
oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
krzywa fotometryczna jak ponizej:
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Zastosowac¢ maszt stalowy ocynkowany, grubo$é Scianki 4mm. Zabezpieczony elastomerem do
wysokosci 35cm. Maszt posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie F1. Oprawy na maszcie
montowa¢ na belce poprzecznej stalowej ocynkowanej.

Parametry techniczne oprawy os$wietlenia (L501-L504):
LED

Zrodto Swiatla -
materiat obudowy
strumieri $wietlny
temperatura barwowa-
napiecie zasilania

moc¢ -
stopien ochrony IP
stopieri ochrony IK

wysokocis$nieniowy odlew aluminium
49000Im
4000K £10%
230V / 50Hz

300W

klasa ochronnosci elektrycznej -
opraw musi posiada¢ wymienne zrédto swiatfa

IP66
IKO8
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Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oswietlenie stoku narciarskiego oraz toru saneczkowego wykona¢ na masztach

o$wietleniowych wielokgtnych o wysokosci 14m. Zastosowaé maszt stalowy ocynkowany, grubos¢
4mm.  Zabezpieczony elastomerem do wysokosci 35cm. Maszt posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Dla masztéw oznaczonych jako L301, L302, L401, L402 oraz L403
zastosowaé fundament F-5/1-16, natomiast dla masztéw oznaczonych jako L404, L405, L405
zastosowaé fundament F1. Oprawy na masztach montowa¢ na belce poprzecznej stalowej

$cianki

ocynkowane;j.

Parametry techniczne oprawy oswietlenia (L301-L302):

zrédto swiatla - LED

materiat cbudowy - wysokocisnieniowy odlew aluminium
strumien swietiny - 24000Ilm

temperatura barwowa- 4000K £10%

napiecie zasilania - 230V / 50Hz

moc - 142w

stopieni ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IKO8

klasa ochronnosci elektrycznej - Il

opraw musi posiada¢ wymienne Zrédio Swiatta

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Parametry techniczne oprawy oswietlenia (L401-L404):

zrédto $wiatta - LED

materiat obudowy - wysokocisnieniowy odlew aluminium
strumien $wietlny - 34000Iim

temperatura barwowa- 4000K £10%

napiecie zasilania - 230V / 50Hz

87



moc - 210W

stopien ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IKO8

klasa ochronnosci elektryczne;j - I

opraw musi posiada¢ wymienne Zrddto $wiatla

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”

wartoéci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Parametry techniczne oprawy oéwietlenia (L405-L406):

zrédto swiatta - LED

materiat obudowy - wysokocisnieniowy odlew aluminium
strumien $wietlny - 39000Im

temperatura barwowa- 4000K +10%

napiecie zasilania - 230V / 50Hz

moc - 300W

stopien ochrony IP - IP66

stopien ochrony IK - IKO8

klasa ochronnosci elektrycznej- I

opraw musi posiada¢ wymienne Zrédto Swiatta

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”

wartoséci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Stupy oswietleniowe, nalezy zabudowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na proj.

masztach nalezy montowaé naéwietlacze na belce poprzeczne;.

Sterowanie os$wietlenia nalezy wykona¢ w rozdzielnicy SON poprzez zegara astronomiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy winien uzgodni¢ z inwestorem sposdb sterowania

oswietleniem.

2.14.3. Roboty ziemne

Projektowane trasy kablowe niskiego napigcia, nalezy wykona¢ zgodnie z planem
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zagospodarowania terenu. Kable prowadzone w gruncie nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Kable
nalezy uktadaé na 10 cm posypce z piasku, linig falistg (1-3%) celem kompensacji przesunie¢ gruntu.
Kable zasypaé 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Na tak przygotowana
trase utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kable przy skrzyzowaniach z inng infrastrukturg podziemna,
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi DVK75. Kabel prowadzony pod terenem
utwardzonym/kostka, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75. Do oznaczania kabli stosowaé
oznaczniki{(opaski kablowe). Opaski nalezy umieszczaé nie rzadziej niz co 10m, oraz na konicach
przepustow i na zagieciach kabli. Miejsca wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur ostonowych
oraz potgczenia rur nalezy uszczelnia¢ stosujac dlawice czopowe, tak aby rury nie byly zamulane oraz
nie przedostata sie do ich wnetrza woda.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, naleizy prace w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych, wystgpi¢ do danego gestora sieci(urzadzen) o nadzér branzowych przy wykonywaniu
prac. Przed przestgpieniem do prac zmiennych, nalezy dokonaé recznie przekopy kontrolne celem
okreslenia dokladnej lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

Przed oddaniem kabla do eksploatacji nalezy wykona¢ proby montazowe(pomiary rezystancji
izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt, prébe napieciowa) i przekazaé inwestorowi protokoty z préb
montazowych. Nalezy rowniez dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Kable nalezy

uktadaé zgodnie z normg N-SEP-EQ04.

ooty 20

Zeminz wkopu

Tosrmn calrzegawezs retwsts

o 1103

Puseh,

Kabel i

Bedrarks
Rys. 1 Przyktad utozenia jednotorowe;j linii kablowej niskiego napigcia.
2.15. System monitoring wizyjnego
Monitoring projektowanego terenu rekreacyjnego nalezy wykonaé za pomocy kamer
zewnetrznych IP z promiennikiem podczerwieni dzief/noc. Proj. kamery nalezy montowac na proj.

stupach oswietleniowych.

2.15.1. Parametry techniczne kamer:
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e Typ kamery - Tuba

e Rozdzielczosc¢ - 5 Mpx

e Przetwornik -1/2.7" CMOS

e Piksele - 2592(H)x1944(V)

e Obiektyw - motozoom

o Ogniskowa -2.7713.5mm

e Kat widzenia - H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°
e Stosunek S/N -56Db

e WDR -120dB

e Redukcja szuméw - 3D DNR
e Kompresja wideo -H.265/H.265+/H.264 / H.264+ / MIPEG
e Rodzaj o$wietlacza - IR LED

e Oéwietlacz - 60m

e Rodzajzasilania - 12VDC/ PoE(802.3af)

e Pobor mocy - max 9.7W

e Kiasa szczelnosci - 1P67

e  Warunki pracy - -30°C~+60°C max 95% RH

Projektowang sie¢ monitoringu nalezy potaczy¢ z istniejgca siecig. Dla projektowanego
monitoringu nalezy wykona¢ dwie szafki dystrybucyjne RM1 oraz RM2. Do proj. szaf rozdzielczych
nalezy doprowadzi¢ kabel swiattowodowy typu Z-XOTKTDD SM 12) 9/125 PE. Z szaf RM1 orz RM2
nalezy doprowadzi¢ do kazdej kamery kabel Ethernet F/FTP kat. 6. Kabel swiattowodowy oraz kabel
Ethernet uktadac¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych.

Nalezy zapewnic ciggly zapis obrazu z monitoringu w tym celu nalezy zabudowac rejestrator NVR
IP 32 kanatowy wraz z dyskiem twardym 32TB w punkcie obserwacyjnym wskazanym przez
inwestora. Na rejestratorze nalezy ustawi¢ nagrywanie w petli tzn. nagrania zostajg nadpisanie po
okresie jednego miesigca. Nosnik danych (dysk) powinien by¢ odpowiednio przechowywany aby
zapobiec utracie danych, poprzez promieniowanie UV, temperature, szkodliwe dziatanie srodkéw
chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Doktadne ustawienie kierunku kamer wykonawca winie ustali¢ z inwestorem na etapie budowy.
Catosci prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.15.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-C-S jest samoczynne wyfaczenie
zasilania. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez izolacje przewodow.

2.15.3. Uziemienie

Uziemienie latarni nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 prowadzong wzdiuz kabla
oswietleniowego. Bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10
c¢cm. Bednarke nalezy potaczy¢ z kazdym stupem oswietleniowym. Wartos¢ uziemienia powinna
wynosi¢ R < 30 Q. +taczenia bednarki uziomu zaleca sie wykonywa¢ metoda zgrzewania
egzotermicznego.

Dla proj. karuzeli wykona¢ uziom otokowy w formie kofa o promieniu 5m, bednarkg FeZn 30x4.
Bednarke wyprowadzi¢ do zacisku uziomowego karuzeli. Wartos¢ uziemienia winna wynosi¢ R < 30
Q

Przewody uziemiajgce w miejscu wprowadzenia do gruntu, niezaleinie od posiadania statych
pokry¢ antykorozyjnych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed korozjg poprzez pokrycie
warstwg izolacyjng nie przepuszczajgcg wilgoci (np. mase asfaltowa do glebokosci 50 cm pod
powierzchnie gruntu i np. wazeling bezkwasowa do wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu).
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Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokonac
rozbudowy, aby uzyska¢ wymagang wartosc.

VI

ViIL.

2.15.4. UWAGI

Niniejszy zakres robét branzy elektrycznej, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami
oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym
stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
W przypadku uzycia w dokumentaciji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych
materiatéw dopuszcza sie _mozliwo$¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub
lepszych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ niezbedne pomiary kontrolne.
Protokoty przekaza¢ Inwestorowi. Protokoty winny by¢ podpisane przez osoby posiadajace
odpowiednie grupy kwalifikacyjne E i D.
Nalezy stosowac urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty popuszczajgce do stosowania
ich na terenie kraju w budownictwie. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny
posiadaé¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze, wydane przez uprawnione jednostki
badawcze.
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, standardami,
przepisami BHP oraz sztuka budowlana.
Prace w poblizu sieci energetycznych nN, SN oraz WN nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (wraz z p6z. zmianami)
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
i. -3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznej nN
1. -10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznej SN
2. -15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej WN,
b. nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotka eksploatujacy sie€. Powyisze
odlegtosci dotyczg takze uzycia diwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej
czesci maszyny do skrajnego przewodu linii napowietrznej

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJIACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO W
SZCZEGOLNOSCI INSTALAC)I | URZADZEN BUDOWLANYCH

4.1.Branza sanitarna

4.1.1. Instalacje wodno - kanalizacyjne

Budynek toalet oraz budynek gospodarczy wyposazony jest w jest w nastepujace instalacje
wewnetrzne:

wodng z miejskiej sieci
kanalizacyjng do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
elektryczng zasilang z sieci energetycznej nn

Wszystkie instalacje posiadaja przytacza zewnetrzne, a ich odczyty oraz wiaczenia do
zainstalowanych urzadzen sanitarnych i elekirycznych znajduja sie od strony pomieszczenia
Serwisowego.
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Wentylacja pomieszczenia WC zapewniona zostata poprzez kanat wentylacji grawitacyjnej z kratka
umieszczong w scianie zewnetrznej budynku od strony pomieszczenia serwisowego. ldentycznie
zapewniono wentylacje pomieszczenia serwisowego. W kanatach grawitacyjnych dodatkowo
zaprojektowano montaz wentylatora kanatowego zataczanego wiacznikiem oswietlenia danego
pomieszczenia. Drzwi zewnetrzne prowadzgce do pomieszczen od dotu posiadajq szczeline
wentylacyjng zapewniajgcg naptyw Swiezego powietrza. Instalacje wewnetrzne posiadaja
szczegdtowe rozwigzania zawarte w branzowej czesci niniejszego opracowania.

4.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sic odprowadzenie grawitacyjne $ciekow sanitarnych z pomieszczen do sieci kanalizacji
sanitarnej. Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur PP wewnatrz pomieszczen oraz PVC-U kl. SN8
na podejsciu do kontenera WC .

Wszystkie rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Podejscie instalacji kanalizacji
do przyboréw (umywalek, zlewu, pisuaru, kratki) wykonac z rur DN 40 i 50 mm. Podejscia do muszli
ustepowych wykonac¢ z rur DN 110. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ ze spadkiem min 2% w kierunku
pionu kanalizacyjnego. Pion wyposazy¢ w rewizje. Lokalizacja pionu pokazana na rysunku. Pion
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

4.1.3. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej wykonac z rur z polipropylenu typ-3 PP PN-16. Instalacje prowadzi¢

w izolacji termicznej z pianki PE gr. 20 mm. Rozprowadzenie instalacji po $cianie w obrebie
pomieszczenia serwisowego. Na podejsciu do baterii zastosowaé¢ zawory odcinajgce oraz wezyki
elastyczne. Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody przez zawdr antyskazeniowy
typu EA 251. Zawor czerpalny wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ EA.

Sposéb prowadzenia instalacji, Srednice przewoddw pokazane na rysunkach.

4.1.4. Instalacja C.O

Ogrzewanie toalety — elektryczne, nadmuch cieptego powietrza z pomieszczenia serwisowego,

w czesci serwisowej znajduje sie termostat regulujacy statg temperature 16st.C

Dodatkowo : w pomieszczeniu serwisowym znajduje sie konwektorowy grzejnik elektryczny.
Ogrzewanhie zapewniono za pomoca elektrycznej nagrzewnicy PTC 2000W 230V zasilanej od strony
czesci serwisowej i uruchamianej po wejsciu do toalety.

4.1.5. Wentylacja
Wentylator $cienny ( nawiew, wywiew) uruchamiany na czujnik ruchu (wigcza sie w chwili
otwarcia, drzwi wejsciowych ) z opozniaczem wytaczenia (15min), zapewnia normowg wymianeg
powietrza, w pomieszczeniu technicznym : kanat wentylacji grawitacyjnej

Wytyczne branzowe

Wykona¢ przejscia w przegrodach budowlanych dia instalacji wentylacji.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje wentylacji mechanicznej bezwzglednie zaslepic¢
kanaty wentylacji grawitacyjnej lub wyposazy¢ w system automatycznego zamkniecia.

4.4 Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prdbie na cisnienie 1.0 MPa dla instalacji wodociggowej,

a nastepnie przeptukac. Plukanie polega na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej
spuszczeniu.

Spuszczanie wody po probie wodnej, jak i ptukaniu powinno by¢ jak najszybsze. Woda do ptukania
powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczerh mechanicznych. Ptuka¢ z predkoscia 1 m/s wypuszczajac
brudng wode az do chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta /ilos¢ przepuszczonej wody przez
rurociag nie moze byé mniejsza od 10- krotnej objetosci przeptukiwanego rurociagu/. Protokolarnie
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odnotowac¢ wynik ptukania. Po skoriczonym ptukaniu wode z przewodu wodociggowego poddaé
dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg
Cl/dm3 wody.

llo$¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedna do dezynfekcji sieci wodociggowej
okresla sie ze wzoru:

R=a* b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawartosc¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujgcym)

b - pojemnosc¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].
Wynik badan sanitarnych winien by¢ trzykrotnie pozytywny. Po zakoriczeniu dezynfekcji wodociag
poddaé ponownemu ptukaniu. Instalacje wod-kan wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
'Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych” zeszyt
COBRTI INSTAL.

Ponadto przestrzega¢ wymagan producentéw poszczegdlnych urzadzen. Piony kanalizacyjne,
ktérych érednice nie moga by¢ redukowane na catej dtugosci, muszg by¢ wyprowadzone ponad
dach budynku. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” zeszyt 12. Ponadto uwzglednié nalezy szczegdéine warunki Producentéw
urzadzen i materiatow.

UWAGA:

1. Wszelkie przejscia przewodéw instalacyjnych przez $ciany lub stropy zabezpieczenia pozarowego
(jesli wystepujg) nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng.

2. Instalacje sanitarne wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa
armature oraz metalowe urzgdzenia instalacji sanitarnych wykonanych z zastosowaniem
przewodow z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w §183 ust 1 pkt 7. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4.1.6. Instalacje elektryczne

4.1.6.1 Zakres wewnetrznej instalacji obejmuje:
tablice rozdzielcza
instalacje odbiorcze
oswietlenia podstawowego
gniazd wtyczkowych
instalacja przyzywowa
zasilania urzadzen
ochrony od przepie¢
ochrony od porazen

4.1.6.2 Zasilanie instalacji; pomiar energii
Tablica rozdzielcza TR zlokalizowana w czesci serwisowej, zasilana bedzie ze ztacza kablowego i
pobliskiego zestawu przytgczeniowego wewnetrzng linig kablowa YKYzo 5x4 mm2 (WLZ). Pomiar
energii elektrycznej w zestawie przytaczeniowym.

4.1.6.3 Instalacje odbiorcze
Instalacje odbiorcze projektuje sie przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi w listwach
instalacyjnych, na ptytach warstwowych écian i sufitu budynku. Pomieszczenia bedg wyposazone w
nastepujace instalacje:
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- oswietleniowq - rozmieszczenie opraw oraz wymagane natezenia oswietlenia opisano na
rysunkach,

sterowanie czujnikiem zmierzchowym oraz czujnikiem ruchu,

-gniazd wtyczkowych - lokalizacja gniazda w czesci serwisowej, szczeg6towa lokalizacja ustalenia

z uzytkownikiem

- przyzywowa - lokalizacje przycisku bezpieczeristwa oraz sygnalizator pokazano na rysunkach

- zasilania urzgdzer - przewiduje sie odrebne obwody dla zasilania poszczegdlnych urzadzen
technologicznych.

- ochrony od przepie¢ - na tablicy TR przewidziano ochronniki przepieciowe

- ochrony od porazert - przyjeto ochrone przez samoczynne odigczenie zasilania, instalacja pracuje w
ukfadzie

TN-S; obwody odbiorcze bedg zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopragdowym 30mA, wykonac
miejscowe

potaczenia wyréwnawcze wszystkie metalowe elementy przytaczyé do GSU potgczonej z uziomem.

4.1.6.4 Bilans mocy
Pi=7,42 kW
Po =3,82 kW
Linia zasilajgca tablice YKYzo 5 x 4 mm2

4.1.6.5 UWAGI
Materiaty stosowane do budowy winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie. W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych: zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” pod nadzorem osoby
uprawnionej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami BHP.

4.1.7. Wyposazenie budynku.
Budynek wyposazony w kompletne instalacje z zabezpieczeniami.
W pomieszczeniu serwisowym (technicznym) znajduje sie automatyka i oprzyrzadowanie
sterownicze dla funkcjonowania toalety:
Instalacje i urzadzenia — umieszczone w czesci serwisowej (technicznej) z odrebnym wejsciem
i niedostepne dla 0s6b trzecich: instalacja elektryczna z zabezpieczeniami, instalacja wod-kan,
licznik oraz filtr wody, gniazdo 230V oraz grzejnik konwektorowy
Instalacja elektryczna wraz ze sterownikami urzadzen
Instalacja elektryczna do podtrzymania napigcia zapewniajacego bezpieczne dokoriczenie
uzytkowania w przypadku zaniku napiecia
Instalacja wodociggowa zabezpieczona przed zamarzaniem
Oswietlenie pomieszczenia technicznego - standardowy przycisk reczny
Podgrzewacz c.w.u
Gniazdo elektryczne
Ztaczka do weia — stal nierdzewna
Wyposazenie kabin: urzgdzenia i przyrzady wykonane ze stali nierdzewnej / lub / stali malowanej
proszkowo na kolor biaty, w kabinie przeznaczonej do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
wszystkie urzadzenia i przyciski umiejscowione na odpowiednich wysokosciach zgodnie z normami
{min. 80 cm, max 120cm)
Muszla toaletowa — ze stali nierdzewnej, wiszaca, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
zabezpieczona przed odkreceniem przez osoby niepowotane, z automatycznym bezdotykowym
sptukiwaniem przez czujnik zblizeniowy, sptuczka umieszczona w czesci serwisowej
UWAGA:
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Muszla sptukiwana automatycznie - mozliwoscig ustawienia roznych opcje automatycznego
sptukiwania, np.: przy wejsciu i przy wyjsciu z kabiny oraz kazdorazowo - zgodnie z
zapotrzebowaniem
Pisuar — stal nierdzewna, z bezdotykowym sptukiwaniem
Porecze dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna, 2 szt. state + 1 szt. uchylna — przy muszli
Zestaw Umywalkowy Automatyczny — wandaloodporny, stal nierdzewna, bezdotykowy, w sktad
ktérego wchodzg: umywalka, bateria umywalkowa, podajnik mydta, suszarka do rak
Przewijak dla niemowlgt — atestowany, z cieptego tworzywa
Podajnik reczny papieru toaletowego — Jumbo, stal nierdzewna
Podajnik reczny recznikow papierowych — stal nierdzewna
Pojemnik na ptyn dezynfekujgcy - stal nierdzewna
Kosz na $mieci — stal nierdzewna, nascienny, 30L, ( moze by¢ wyposazony w system gaszenia
pozaru)
Wieszak na ubrania — stal nierdzewna, podwdjny
Lustro — stal nierdzewna, polerowana
Dyfuzor zapachéw — obudowa stal nierdzewna, umieszczony pod sufitem w czesci uzytkowej
Kratka sciekowa — stal nierdzewna
Przycisk “Wezwanie Pomocy” uruchamiajacy alarm swietlno-dzwickowy oraz zwalniajacy zamek
w drzwiach gtéwnych, umozliwiajacy szybkie wejscie z zewnatrz bez uiszczania optaty, zintegrowany
z modutem GSM powiadamiajgcym obstuge o wezwaniu, lokalizacja przycisku zgodna z wytycznymi
przepisow dla niepetnosprawnych
Oznakowanie zewngtrzne — piktogram podéwietlony z grafika : kobieta, mgzczyzna,
niepetnosprawny,
dodatkowo piktogram graficzny : kétko i trojkat , umieszczane na bocznej / lub / tylnej scianie
toalety
W oprawie piktogramu $wietlnego znajduje sie sygnat swietlno-dzwiekowy, informujgcy o
witgczeniu przycisku w kabinie WEZWANIE POMOCY
Daszek z poliweglanu na stalowych wspornikach
Instrukcje uzytkowania — zewnetrzna (umieszczona na drzwiach wejsciowych do toalety) i
wewnetrzna (umieszczona na $cianie wewnatrz kabiny), w 2 jezykach: polski, angielski , wraz w
wykazem telefondw.

zainstalowana elektronika umozliwiajagca zmiane toalety ptatnej na
bezptatng i odwrotnie - w kazdym momencie, w zaleznosci od potrzeby Inwestora
Toaleta bezptatna / bezptatna

elektroniczny przycisk w zabudowie wandaloodpornej,

- umozliwiajacy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po jego nacisnieciu
- dostep i oprdznianie wyrzutnika tylko od strony czesci technicznej
- umozliwiajacy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po nacisnigciu przycisku
- pobierajgcy monety : 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 2, 2 zt i zliczajacy monety do wymaganej kwoty
- na panelu wyrzutnika sie diody z oznaczeniami : WOLNE/ ZAJETE/ NIECZYNNE
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