
*określono normowo

profil

stratygrafia stratygraficzno- Wilgot- Kąt

litologiczny Nr Symb. ność Gęstość tarcia Moduł Wytrzy-

warstwy Rodzaj geolog. zagę- plasty- natural- objętoś- Spój- wewnę- pierwotnego małość na

geolo- gruntu konsoli- szczenia czności na ciowa ność trznego pierwotnej wtórnej odkształcenia ściskanie

gicznej dacji

gruntu I I W r C F M M E R

% t/m kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Gπz c - 0,20 22,2 2,00 19 14 - - 21000 -

    

II KRg c - 0,12 14,1 2,15 21 16 - - 25000 -

    

III Gp c - 0,16 12,2 2,20 20 15 - - 23000 -

    

IV Żg+KO c - 0,10 9,1 2,20 22 16 - - 26000 -

    

V Gpz c - 0,16 - 14,2 2,00 20 - 15 - - - 23000 - -

Gπz -0,20 22,1 2,15 - 19 - 14 - 21000

VI KWg c - <0,0 17,2 2,15 30 18 - - 34000 -

    

VII KW - 0,4 - 9,6 2,20 - 37 - - 118000 -

   

VIII Ł - b.sp. - mw - - - - - - 3,0 - 6,0*
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

FIZYKO-MECHANICZNYCH 

GRUNTÓW

PARAMETRY FIZYKO-MECHANICZNE

Stan gruntu

stopień

Temat: Strefa aktywności

Miejscowość: Rabka Zdrój dz. Nr 4158/5, 4158/8 i 4189/19

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Edometrycznyopis litologiczno-genetyczny
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