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TALISTA
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDYNEK TOALETY, BUDYNEK POMOCNICZY — TECHNICZNY wraz z urzgdzeniami budowlanymi
tji.: instalacjomi wewnetrznymi wodociqgoweq, kandlizacyjng, ogrzewania, elekiryczng,
przylgczem i zewnetrzng instalacjq wodociqgowq, przylgczem kanalizacji sanitarnej oraz

utwardzonym dojsciem
- TOR ROWEROWY PUMPTRACK, KARUZELA CALOROCZNA, PRZENOSNIK TASMOWY, PONTONOWY
TOR IGIELITOWY, IGIELITOWY TOR SANECZKOWY, STOK NARCIARSKI, SCIEZKA SPACEROWA, CIAG

PIESZY, SCHODY TERENOWE, $CIEZIKA ROWEROWA, OBIEKTY MALE) ARCHITEKTURY wraz z
urzgdzeniami  budowlanymi tj.: przylqczem kanalizacji deszczowej , dojiciem, dojazdem,
miejscami  parkingowymi, instalacjq  elektryczng, instalacjq oéwietlenia, instalacjq
monitoringu.

W RAMACH ZADANIA PN.: Utworzenie strefy aktywnosci w Rabce Zdroju”.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rabka-Zdréj , KAT. XVH, V
NAZWA JEDNOSTKt EWID.: RABKA-ZDROJ [121112_4]
NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYJNEGO RABKA-ZDROJ [0001]

NR DZIALEK EWID. NA 121112_4.0001.4158/4, 121112_4.0001.4158/5

KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY 121112_4.0001.4158/6, 121112_4.0001.4158/8

121112 _4.0001.4189/19, 121112_4.0001.4189/10,

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA

GMINA RABKA ZDROJ
UL. PARKOWA 2
34-700 RABKA ZDROJ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE | NAZWISKO IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNOSC PODPIS SPECJALNOSC PODPIS OPRACOWANIA
NUMER UPRAWNIEN NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
J il
branza mgr inz. arch. { 1 J mgr inz. arch. /
architektoniczna TOMASZ NOWAK L/ JACEK NAJBAR 05.2023
uprawnienia budowlane w i/ uprawnienia projektowe w ¢
specjalnosci architektonicznej do specjalnosci architektonicznej 7 08.2023
projektowania bez ograniczeri ).' v | nr ewid. GAS-834/A-28/85
nr ewid. MPOIA/044/2014 r’
mgr inz. mgr in2.
branza elekiryezna ARTUR OBRZUT DAWID LASKOSZ -~
uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do /
projektowania projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w budowlanymi w specjalnosci 05.2023
zakresie sieci, instalagji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, 08.2023
elektrycznych i instalacji i urzadzeri elektrycznych i °
elektroenergstycznych bez elektroenergetycznych bez
ograniczen nr ewid. ograniczen
MAP/0405/PBE/18 nr ewid. OPL/2080/PWBE/22
MAP/0323/POOE/ 3
mgr inz. mgr inz.
brana sonitarna TOMASZ DABROWSKI URSZULA RYBKA
Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania bez projektowania i kierowania bez 05.2023
ograniczen w specjalnosci \) ograniczen w specjalnosci ¢
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacyjnej w zakresie sieci, : 08.2023
instalacji wod-kan, gaz i c.o. instalacji wod-kan, gaz i c.o.
uprawnienia nr ewid. uprawnienia nr ewid.
MAP/0499/PWOS/12 MAP/0252/PWOSHM3

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

EGZEMPLARZ 1



SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:..... 5
2, Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego: ...........cccceenueene. 5
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4.8. SCIEZKA SPACEROWA, SCIEZKA ROWEROWA ......ccccovermrssmssmasssssassssssasssssesssasssasssssassssssassssssaseses 8
4.9. PARKING, PLAC UTWARDZONY, CIAG PIESZY, SCHODY TERENOWE.........cccrenumnisnnnisenrssscancarsans 9
4.10. OSWIETLENIE TERENU ......ccooceueuceescsemrmssssasessssssssmssssssssscnssssassssessssssessasssssssssnssssssssenesessasasssesssasessessens 9
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4.13. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY ....cccicrimmimiinenmiinsmmmemssnnesisssmmssmmisssmeensesssssmmssssssssssaesssessssmsssssmmssnesn 1
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego: ........... 11
6. Liczba lokali mieszKalnych i UZYtKOWYCK: ... crccccnninrcsinsnm s s s e ssem s e e srssanasas s nnanes 12
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalhego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o

ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osé6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.1217), w

LYIM OSOD SLAISZYCR: ......eceeeccs e crcsr e cre s s ssecr e n e re e s ae s s s b e e E e s A R RE R s SR RS R a SRR R R R RR RS R AR RS R RN SROS SRR RRRRS SRS 12
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,

o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0soby Starsze: .........coieercnirmissnncsscnismeniineesssonssisnnien 12
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

R 2 740 | (=30 (=1 o U, 12
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz

WO OPAAOWYCH ..cuseciieiiiinriiisaniesessnissesscsssnsss st s s sans s sanssnsessnn s sasm s assnn assssssasass saanssssnsssenssnarsssnasssansassassonase 12
9.2. Obliczenia zapotrzebowania wody dla BUAYNKU ......cccivericienincnninenmsenecomieammnmmesmssemeanssnsnnmsnin, 12
9.3. Odprowadzenie §ciekéw s0cjalno - BYtOWYCh ........coccricenmmisiscnniasssnsiiesssnssssnssnnissssnamsnscnessesssnnssansnns 13
10.1. Obliczenie maksymalnego natg¢zenia doplywu wod opadowych: .......cccccmmnccccennnrecscnmicnnnnianen, 14
10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania SiQ: ......ccccvviiiimrrrmrs s e 14
10.3. Rodzaju i itosci wytwarzanych odpadow:..........co i e sesesensssaan nesnaans 14
12.1. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécet, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si€: ......c.cccccrcecmrcrrccniniceniassnmsmseniian, 15
12.2. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzChniowe § POUZIEMNE! .....coiriveemiiirrrrr s s s ssra s e s easane s s a s es s eas s aas e snnss 15
13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowan!ch systemow dostaﬂ energii opartych na energii ze zrodet

USLUGI PROJEKTOWE - Jan MATRAS - Nowy Sacz ul. 1 Brygady 91 - tel. 18 442 - 88 - 88 2



odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia : 20 lutego 2015 r., o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfa,
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

BUDYNEK TOALET, BUDYNEK GOSPODARCZY (POMOCNICZY) wraz z urzgdzeniami
budowlanymi tj.: instalacjami wewnetrznymi wodociggowa, kanalizacyjng, ogrzewania, elektryczna,
przytaczem i zewnetrzng instalacjg wodociaggowa, przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz utwardzonym
dojsciem

- TOR ROWEROWY PUMPTRACK, KARUZELA CALOROCZNA, PRZENOSNIK TASMOWY,
PONTONOWY TOR IGIELITOWY, IGIELITOWY TOR SANECZKOWY, STOK NARCIARSKI,
SCIEZKA SPACEROWA, CIAG PIESZY , SCHODY TERENOWE, SCIEZKA ROWEROWA,
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY wraz z urzgdzeniami budowlanymi tj.. przylaczem kanalizacji
deszczowej, dojéciem, dojazdem, miejscami parkingowymi, instalacja elektryczng, instalacjg
oswietlenia, instalacjg monitoringu.

W RAMACH ZADANIA PN.: Utworzenie strefy aktywnos$ci na dz. nr 4189/19, 4189/10, 4158/4,
4158/5, 4158/6, 4158/8, w Rabce Zdroju”.

Inwestor: GMINA RABKA ZDROJ
UL. PARKOWA 2
34-700 RABKA ZDROJ
zostat opracowany zgodnie z obowiagzuj gcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE | NAZWISKO IMIE, | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNOSC PODPIS SPECJALNOSC PODPIS  OPRACOWA
NUMER UPRAWNIEN NUMER UPRAWNIEN NIA
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
/1
branza mgr inz. arch. f mgr inz. arch. |
architektoniczna TOMASZ NOWAK I/ JACEKNAJBAR [ |/
uprawniania budowlane w specjalnosci uprawnienia projektowe w ' 08. 2023
architekionicznej do projaktowania bez . . b . . /
ograniczeft ¥ specjalnosci architektonicznej /
e e nr ewid. GAS-834/A-28/85
mgr inz. mgr inz. !//\\
branza elektryczna ARTUR OBRZUT : DAWID LASKOSZ Sy J
w specjalnoécl instalacyjn:]c‘wza-kresie si;cl. i "mt’w'ami b W i : i .’ 08. 2023
instalecii i urzadzesi elektrycznych i instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ‘_/
elektraenergetycznych baz agraniczeh nr awid. elekiryeznych i elektroenergetycznych baz o
MAP/0405/PBE/1 8ograniczen nr ewid. ograniczeli 4
MAP/O0B2PWBE/S nr ewid. OPLIZ0BOIPWEE22 /
mgr inz. mgr inz.
branza sanitarna TOMASZ DABROWSKI URSZULA RYBKA
L ienk do i ! ien do projt ia i
_Herowania baz ograniczofi  speciainotcl _ Werowania bez agraniczer w specjalnotcl 08. 2023
instalacyjnej w zakresie sieci, inslalacji wod-kan, instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji wod-kan,
gaz i ¢.0. uprawnienia nr ewid gazic.o. uprawnienia nr ewid,
MAP/0499/PWOS/12 MAP252/PWOS/13

Sierpien, 2023r.

e ———
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CZESC OPISOWA

projektu architektoniczno-budowlanego
Dane ogéine:

a) Rodzaj obiektu:

BUDYNEK TOALET, BUDYNEK GOSPODARCZY wraz z urzgdzeniami budowlanymi tj.:
instalacjami wewnetrznymi wodociagowa, kanalizacyjng, ogrzewania, elektryczng, przylgczem i
zewnetrzng instalacja wodociagowa, przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz utwardzonym dojsciem

- TOR ROWEROWY PUMPTRACK, KARUZELA CALOROCZNA, PRZENOSNIK TASMOWY,
PONTONOWY TOR IGIELITOWY, IGIELITOWY TOR SANECZKOWY, STOK NARCIARSKI,
SCIEZKA SPACEROWA, CIAG PIESZY , SCHODY TERENOWE, SCIEZKA ROWEROWA,
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY wraz z urzadzeniami budowlanymi tj.. przytaczem kanalizacji
deszczowej, dojsciem, dojazdem, miejscami parkingowymi, instalacjg elektryczng, instalacjg
oswietlenia, instalacjg monitoringu.

W RAMACH ZADANIA PN.: Utworzenie strefy aktywnosci w Rabce Zdroju”.

b) Inwestor:
GMINA RABKA ZDROJ
UL. PARKOWA 2
34-700 RABKA ZDROJ

c) Lokalizacja:
Al. Jordana, 34-700 Rabka Zdroj

121112_4.0001.4158/4,
121112_4.0001.4158/5
121112_4.0001.4158/6
121112_4.0001.4158/8
121112_4.0001.4189/10
121112_4.0001.4189/18

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

BUDYNEK TOALET  Kategoria obiektu: XVII
BUDYNEK GOSPODARCZY ({ POMOCNICZY ) Kategoria obiektu: Ill

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano kontenerowy budynek toalet :
POW. UZYTKOWA — 8,98m?
POW. ZABUDOWY - 11,35m?
KUBATURA - 30,96m3

Na parterze zaprojektowano:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2) Podfoga
pom.
1.1 TOALETA 2,84 Blacha ALU ryflowana
1.2 TOALETA 4,13 Blacha ALU ryflowana |
1.3 | POM. TECHNICZNE 2,01 | Blacha ALU ryflowana
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RAZEM: 8,98 |

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano kontenerowy budynek toalet. Obiekt skiada sie z
dwoch toalet ogéinodostepnych, oraz pomieszczenia technicznego.

W budynku nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 500s6b jednoczesnie a pobyt oséb w
budynku do 2,0godz.

Projektowany budynek toalet nie jest statym miejscem pracy. Pomieszczenie te przekazywane sg
na czasowy pobyt ludzi.

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano budynek gospodarczy (pomochniczy)
POW. UZYTKOWA — 8,98m?

POW. ZABUDOWY - 11,35m?

KUBATURA — 30,96m?®

Na parterze zaprojektowano:

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2) Podioga
pom.
1.1 POM. GOSPODARCZE 2,84 Blacha ALU ryflowana
1.2 POM. GOSPODARCZE 4,13 Blacha ALU ryflowana
1.3 POM. TECHNICZNE 2,01 Blacha ALU ryflowana
RAZEM: 8,98

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano kontenerowy budynek gospodarczy ( pomocniczy).
Obiekt sktada sie z dwoch pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczenia technicznego. W
pomieszczeniach gospodarczych skiadowane beda narzedzia stuzgce do obstugi i utrzymania
porzadku na terenie zagospodarowanym jako strefa aktywnosci.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przebywania wigcej niz 500s6b jednoczes$nie a pobyt
0s6b w pomieszczeniach do 2,0godz. Projektowany budynek nie jest statym miejscem pracy.
Pomieszczenie te przekazywane sg na czasowy pobyt ludzi — do 4 godzin.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych:

Projektowany budynek kontenerowy toalet, parterowy, nie podpiwniczony, przekryty dachem
jednospadowym. Przyjete nachylenie potaci dachowej wynosi 3% ( 1,72° ). Wejcie gtowne do
budynku zaprojektowano od strony potudniowej. Boczne wejécie do pom. technicznego od strony
péinocnej. Poziom projektowanego terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku toalet wyniesie —
0.02m. Teren bezposrednio przy budynku zostanie dostosowany do funkcji pomieszczen na
parterze utatwiajgce wejscie do toalet.

Projekt uwzglednia konieczno$¢ wiasciwej dostepnosci dla osob niepetnosprawnych — obiekt nie
posiada barier architektonicznych.

Projektowany budynek kontenerowy gospodarczy ( pomocniczy ), parterowy, nie podpiwniczony,
przekryty dachem jednospadowym. Przyjete nachylenie pofaci dachowej wynosi 3% ( 1,72°).
Wejscie giéwne do budynku zaprojektowano od strony wschodniej. Boczne wejscie do pom.
technicznego od strony zachodniej. Poziom projektowanego terenu przy wejsciu gidéwnym do
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budynku gospodarczego wyniesie — 0.02m. Teren bezposrednio przy budynku zostanie
dostosowany do funkcji pomieszczen na parterze ufatwiajgce wejscie do pom. gospodarczych

Wykonczenie budynkdw stanowig na zewnatrz : plyty warstwowe wypetnione piankga PUR

o grubosci 12 cm , plyty styropianowe (styrodur) o grubosci 1 cm pokryte ptytkamiami GRES

gr. 1,0 cm w kolorze szarym i czarnym.

Od wewnatrz plyty wykoriczeniowe zmywalne na calej wysokosci - blacha stalowa nierdzewna.
Wewnetrzna $ciana dziatowa, od strony pomieszczenia WC wykonana z materiatéw jw. dodatkowo
wzmocniona z uwagi na zawieszanie urzadzen stanowigcych wyposazenie. Zastosowane
wykorczenie ma za zadanie uniemozliwienie dewastacji pomieszczenia.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. BUDYNEK TOALET | BUDYNEK GOSPODARCZY ( POMOCNICZY ) :
Pow. uzytkowa - 8,98m?

Pow. zabudowy — 11,35m?

Kubatura — 30,96m?

Dilugo$é budynku po obrysie $cian ~4,54 m

Szerokos¢ budynku po obrysie $cian-25m

Wysokosé budynku od terenu do kalenicy — 2,81 m

llos¢ kondygnacji - 1

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku na
pierwszej kondygnacji nadziemnej (+0.00 m) do najwyzej potozonego punktu konstrukgcji przekrycia
budynku wynosi 2,81 m.

4.2. TOR ROWEROWY PUMPTRACK

e Powierzchnia utwardzenia toru — 237,0m?

e Dlugosé toru 136,5 m

e Szeroko$¢ gory korpusu toru dla odcinkéw prostych wynosi 260 m (1,8 mtoru + 2 x 0,4
m pobocza).

e  Wysokosé nasypu nawierzchni toru rowerbwego od 0,30 do 0,75 m, w przypadku tukéw do
nawracania wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 1,20 m.

KONSTRUKCJA TORU ROWEROWEGO
¢ Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 858 50/70 - gr. 5-7 cm
» Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - min. gr. 10
e Spadek poprzeczny ok. 1.0%.

4.3. KARUZELA CALOROCZNA

e Srednica urzgdzenia 6m
e Srednica strefy bezpieczenstwa ogrodzona siatkg min. 11,0m

Konstrukcja nawierzchni pod karuzelg :
o warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr. 5cm
¢ wykfadzina z geowtdkniny
e wyktadzina z agrowtdkniny odpornej na UV
e nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwy poslizgowej.
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4.4. PRZENOSNIK TASMOWY

Dlugosé - 64,0m
Szerokos$¢ 1,194m

Pochylenie stoku - 20% (11,319

Szczegoly rozwigzania w zalgczonej karcie technicznej urzadzenia.

4.5. PONTONOWY TOR IGIELITOWY — DWA TORY.

diugos¢ toru — 59m + 2m wyhamowanie
szeroko$¢ catkowita jednego toru — 1,87 m
szerokos¢ jezdna toru — 1,26 m

strefy wsiadania i wysiadania 2*2m.

Konstrukcja toru :

warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr. 5¢cm

wykladzina z geowtékniny

wykiadzina z agrowtékniny odpornej na UV

boczne ograniczniki jazdy wykonane z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,00 mm, spiete
poprzecznie co 2 m stalowymi ptaskownikami

nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwy poslizgowej tubingu

Nachylenie pontonowego toru igielitowego - 11,30

4.6. IGIELITOWY TOR SANECZKOWY

Dtugos¢ toru — 63,5m
Szerokos¢ toru - 17,5m

Nachylenie toru 11,3%

Konstrukcja toru saneczkowego / narciarskiego:

warstwa zwiru fr. (8-32 mm) gr. 5 cm.

wykfadzina z geowlékniny

wykiadzina z agrowtdkniny odpornej na UV

boczne ograniczniki jazdy wykonane z wyprofilowanej skarpy ziemnej o wysokosci min
30- 50cm

w miejscach mozliwej zmiany kierunku jazdy

nawierzchnia z tworzywa sztucznego jako warstwa poslizgowa.

4.7. STOK NARCIARSKI
Powierzchnia stoku 2550m?

Teren stoku po wykonaniu niezbednej niwelacji zabezpieczony matami przeciwerozyjnymi oraz
obsadzony mieszankami traw o gtebokim systemie korzeniowym.

4.8. SCIEZKA SPACEROWA, SCIEZKA ROWEROWA

Na dz. nr 4158/8; 4158/4 zaprojektowano $ciezke spacerowg szerokosci 3,50m -2,50m ( szerokos¢
liczona razem z obrzezem 8x30x100 z obu stron) z kostki betonowej gr 6 cm ograniczonej obrzezem
8x30x100 na tawie betonowej C16/20 oraz Sciezke rowerows szerokosci 2,50m z betonu asfaltowego.

Konstrukcia $éciezki spacerowe;:

6 cm — kostka betonowa wibroprasowana
3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4
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* 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,

Konstrukcia sciezki rowerowei:
* 7.cm-w-wa écieralna z betonu asfaltowego AC8S
* 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

* 25 cm - warstwa mrozoochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospétka 0/63mm) o
CBR225%

4.9. PARKING, PLAC UTWARDZONY, CIAG PIESZY, SCHODY TERENOWE

Na dz. nr 4189/18; 4158/5 zaprojektowano plac utwardzony, parking z miejscami parkingowymi dla
samochodéw osobowych ( zaprojektowano tgcznie 15 miejsc parkingowych; 13 miejsc o wymiarach
2,5m x 5,00 m — parkowanie prostopadie oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych o wym. 3,60m x 5,00)
wraz z drogami wewnetrznymi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm szer. 5,0m. Cigg pieszy z
kostki betonowej gr. 6¢cm szer. 1,50 m (szeroko$é liczona razem z obrzezem 8x30x100 z obu stron)
ograniczony obrzezem 8x30x100 na tawie betonowej C16/20.

W ramach zadania zostang wykonane roéwniez schodéw terenowe z kostki betonowej gr.6cm
ograniczone obrzezami 8x30x100 na tawie betonowej C16./20 wraz z montazem poreczy

Ogobine dane :
¢ Konstrukcja/ Technologia - z kostki betonowej gr. 6,0 cm;
e  Wysokos¢ stopni - 15 cm:
o liczba biegéw - 1
¢ liczba stopni - 17,
e szerokoSci schodow - 3,0m

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej.

Konstrukcia nawierzchni jezdni i mieisc parkingowych:
¢ 8cm - kostka betonowa wibroprasowana
¢ 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

» 30 cm- warstwa mrozochronna z gruntow niewysadzinowych (posp6tka 0/63mm) o
CBR225%,

Konstrukcia nawierzchni dojécia, schodéw trenowych:
¢ 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana
e 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
¢ 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,

4.10. OSWIETLENIE TERENU

Zaprojektowano os$wietlenie terenu oprawami z ledowym Zrédiem $wiatla, montowanymi na masztach
oraz stupach o$wietleniowych. Stlupy oraz maszty nalezy zabudowa¢ na prefabrykowanych
fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. Stupy oswietleniowe, nalezy zabudowaé zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. Nalezy zabudowaé oprawy w |l kiasie ochronnosci o stopniu
ochrony IP66. Na proj. masztach nalezy zabudowa¢ po dwa naswietiacze. Naswietlacze montowacé na
belce poprzecznej. Dodatkowo kazdy z naswietlaczy nalezy wyposazy¢ w podstawe obrotows, ktéra
umozliwia regulacje naswietlacza wokét osi pionowej montazu. Sterowanie os$wietlenia
zaprojektowano za pomoca zegara astronomicznego. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy winien
uzgodnic z inwestorem sposob sterowania oSwietleniem.
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4.11. INSTALACJA MONITORING WIZYJNEGO

Monitoring projektowanego terenu rekreacyjnego nalezy wykonaé za pomocg kamer zewnetrznych
IP z promiennikiem podczerwieni dzieA/noc. Proj. kamery nalezy montowa¢ na proj. stupach
os$wietleniowych. Projektowang sie¢ monitoringu nalezy polaczy¢ z istniejacg siecig. Dla
projektowanego monitoringu nalezy wykonaé dwie szafki rozdzielcze RM1 oraz RM2. Do proj. szaf
rozdzielczych nalezy doprowadzié kabel Swiattowodowy typu Z-XOTKTDD SM 12J 9/125 PE. Z szaf
RM1 orz RM2 nalezy doprowadzi¢ do kazdej kamery kabel Ethernet. Kabel $wiattowodowy oraz kabel
Ethernet uktadac¢ na calej dlugosci w rurach ostonowych.

Nalezy zapewni¢ ciggly zapis obrazu z monitoringu. Zapis obrazu z monitoringu nalezy przechowywac
na dysku twardym przez okres jednego miesigca. Na rejestratorze nalezy ustawi¢ nagrywanie w petli
tzn. nagrania zostajg nadpisanie po okresie jednego miesigca. Nosnik danych (dysk) powinien by¢
odpowiednio przechowywany aby zapobiec utracie danych, poprzez promieniowanie UV, temperature,
szkodliwe dziatanie $rodkéw chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

Kamery nalezy zabudowa¢ z godnie z planem zagospodarowania terenu. Doktadne ustawienie
kierunku kamer wykonawca winie ustali¢ z inwestorem na budowie. Catosci prac nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.12. ROZDZIELNICA EKLEKTYCZNA

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojaca w  obudowie termoutwardzalnej, odpornej na
promieniowanie UV, w Il klasie ochronnosci. Aparatura zamontowana w rozdzielnicy musi by¢ od
jednego producenta. Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielnicy nie moga by¢ w zadnym przypadku
mniejsze od przekrojow przewodow wychodzacych do odbioréw. Identyfikacja kolorystyczna obwodéw
giéwnych (potgczenia energetyczne) musi byé zgodna z obowigzujgcymi normami:

niebieski — przewod neutralny

Zielono-z6ity - przewod ochronny

czarny, brazowy oraz szafy — przewody fazowe

Wszystkie zakoriczenia przewodéw elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie koncowki
zaciskowe. Przewody musza byé zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejscia do rozdzielnicy. Wejscia przewodéw nalezy wykona¢ przy pomocy Koinierzy lub elementow
podobnych. W zadnym przypadku wejscia przewodéw nie moga mie¢ miejsca przez wyciecia
wykonane w écianie tylnej. Zasilanie i odptywy moga by¢ jedynie prowadzone przez gére lub dét szafy.
Poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wytgczniki, musza byé wyposazone w osfony zaciskow.
Nalezy dazy¢ do jak najbardziej réwnomiernego obcigzeniach wszystkich faz.

Gtéwna szyna uziemiajaca

Gfowng szyne uziemiajacg — GSU nalezy wykona¢ w rozdzieinicy giéwnej - RG. Do szyny GSU
podiaczy¢ wszystkie masy metalowe, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem. W ten
sposob wykonac pefng ekwipotencjalizacje.

Obliczenie pradu znamionowego
Pszcz = 47 kW - Moc zapotrzebowana (szczytowa)

Prad obliczeniowy (szczytowy) :
P

ib = VExcos exUn

Ib= 75,38 A

Dobor przekroju kabla WLZ - warunek:

iz 21b

1z=117 A (wg.PN-IEC60364-5-523) obcigzalnosé¢ pradowa diugotrwata .
117 A> 20,9 A - warunek spetniony

Zaprojektowano kabel zasilajacy (WLZ) NA2XY-J 4x70 mm?.

%__
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4.13. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

o tawkiz oparciem
e Lawki bez oparcia
¢ Kosze na odpady niesegregowane
¢ Stojaki rowerowe

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg terenu wykonano w celu okreslenia przydatnosci terenu
dla potrzeb utworzenia strefy aktywnosci wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng ze wzgledu na
potozenie fragmentu terenu wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ)
wykonanej w ramach programu SOPO dla Gminy Rabka Zdr6j w obrebie osuwiska.

Badany teren pofozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych -
ptaszczowiny magurskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i
paleogenskiego skiadajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw - typowych utworéw
fliszowych. Na badanym terenie w podiozu wystepujg margle, piaskowce i tupki — warstw igckich,
miejscami z wikiadkami piaskowcow typu osieleckiego, wieku eocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie stropu podioza skalhego
fupkowego na gtebokosci 2,6 — 4,0 m ppt.

Wskazania dotyczgce sposobu racjonalnego posadowienia projektowanego obiektu i niezbednych
prac zabezpieczajacych.

Zaleca sie:

posadowienie obiektow w obrebie I, IV i V warstwy geologiczno-inzynierskiej;

posadowienie obiektéw nastgpi w gruntach o réznych parametrach fizyko - mechanicznych, co
nalezy wzig¢ pod uwage w obliczeniach konstrukcyjnych;

zabezpieczenie skarp powstalych w wyniku niwelacji terenu przy zastosowaniu mat
przeciwerozyjnych lub osadzenie ich roslinnoscig o silnym systemie korzeniowym,

wprowadzenie  zakazu  nawadniania  stoku  (nasniezania) w  miejscu  osuwiska
i w jego bezposrednim sasiedztwie,

wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz,

Wyg informacji zawartych w karcie wymagan techniczno — budowlanych oraz analizy warunkow
geologiczno - inzynierskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) wielko$¢ i rodzaj
projektowanej inwestycji oraz skomplikowane warunki geologiczne terenu, w centralnej czesci
projektowanej inwestycji nalezy zaliczyé do trzeciej kategorii geotechnicznej, natomiast na
pozostatym obszarze (poza osuwiskiem) wystepujg warunki proste w zwigzku z czym inwestycje
w tym rejonie mozna zliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego
w terenie, wystepujace na trasie inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako:

-obiekty w zlokalizowane w centralnej czesci inwestyciji tji. maszt K14, K15, Mo oraz odcinek
instalacji wodociggowej dn 40PE100RC + 90PE100RC SDR11 z uwagi na skomplikowane
warunki geologiczne terenu nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej

- obiekty tj. karuzela, maszty i stupy oswietleniowe ziokalizowane poza osuwiskiem w obszarze
gdzie wystepuja warunki proste z uwagi na gleboko$¢ posadowienia projektowanego obiektow
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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- obiekty tj. budynek toalet, budynek gospodarczy, przylagcze kanalizacji sanitarnej, przyfgcze i
instalacja kanalizacji deszczowej, przylacze i instalacja wodociagowa zlokalizowane poza
osuwiskiem w obszarze gdzie wystepujg warunki proste z uwagi na glebokosé posadowienia
projektowanego obiektow nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

W projekcie zastosowano wszystkie zalecenia zawarte w opinii geotechnicznej wykonanej przez
mgr. inz. Piotra Prokopczuka.

6. Liczba lokali mieszkainych i uzytkowych:
Brak lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeinosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.1217), w
tym oséb starszych:

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Projekt uwzglednia koniecznosé wiasciwej dostepnosci budynku toalet dia oséb niepethosprawnych
— obiekt nie posiada barier architektonicznych. Pomieszczenie ogoInodostepne znajduje sie na
jednym poziomie— brak koniecznosci wykonania podjazdéw. W budynku nie projektuje sie progéw
drzwiowych, szerokosci drzwi oraz dojscia dostosowane sg dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Zaprojektowano réwniez jedna toalete dostosowang
do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych
Obliczenie bilansu zuzycia wody na cele bytowo - gospodarcze
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70) przyjeto:

9.2. Obliczenia zapotrzebowania wody dia budynku

Woda na cele bytowo-gospodarcze w budynku toalet:

Normatywny

L.p. Przybory sanitarne llog¢ wyplyw wody Sumaryczny wyptyw wody

zimna ciepta zimna ciepta zimnai ciepta
[szt] [dm3/s] [dm3/s) [dm3/s] | [dm3/s]

1. Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
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2. Zawér czerpalny 2 0,15 0,00 0,30 0,00
3. Miska ustepowa 2 0,13 0 0,26 0
tacznie: 6 / / 0,70 0,14 0,84

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza si¢ na podstawie wzoru,

gdy 3 gn <20 dm%s  qo = 0,698%(3qn )°5- 0,12 [dm?3/s]

Przeplyw obliczeniowy wynosi: g, = 0,55 [dm*s]=2,0 m3/h.

Woda na cele bytowo-gospodarcze w budynku gospodarczym (pomocniczym )

Normatywny

L.p. Przybory sanitarne llos¢ wyplyw wody Sumaryczny wyplyw wody

zimna ciepta zimna ciepta zimna i ciepta
| [szt] | [dm3/s] | [dm3/s] ' [dm3/s] [dm3/s] |
1. .Zawér czerpalny | 2 | 0,15 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
tacznie: 5 | / | / 0,30 | 0,00 | 0,30

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie¢ na podstawie wzoru,
gdy 3 gn <20dm¥s  qo = 0,698x%(¥qn )05- 0,12 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy wynosi: qo = 0,30 [dm3/s]=1,07 m3/h.

Dobor wodomierza wg odrebnego opracowania przyt. wodociggowego.

9.3. Odprowadzenie $ciekéw socjalno - bytowych
llos¢ odprowadzanych sciekéw z budynkéw zostata obliczona w oparciu o norme PN — EN 12056-1

~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogoélne i wymagania®.
Do obliczen wykorzystano system |I. Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-

gospodarczej wyznacza sie ze wzoru:

10. g5 = K{JZAW,  dmds

gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 dmd/s)

W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczeri dla odbioru Sciekow sanitarnych w budynku toalet:

SUMA
AWS
llos¢ AWS
L.p. Przybory sanitarne '

ybory Q Q
szt. dm3/s dma3/s

1. umywalka 2 0,5 1

2. miska ustepowa 2 25 5
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3. Wpust podiogowy 2 1,5 3
LACZNIE: 6 9

Obliczeniowy przeplyw $ciekéw wynosi: qs'= 1,5 dmd/s

W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczei dla odbioru Sciekoéw sanitarnych w budynku
administracyjno-biurowym:

SUMA
AWS
lloé AWS
L.p. Przybory sanitarne T

p yoory Q Q
szt. dm3/s dm3/s

1. Wpust podtogowy 2 1,5 3

LACZNIE: 2 3

Obliczeniowy przeplyw $ciekéw wynosi: qs = 0,866 dm?/s

10.1. Obliczenie maksymalnego natezenia doplywu wéd opadowych:

Wody opadowe i roztopowe z parkingu oraz placu utwardzonego zostang odprowadzone do
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne na warunkach Urzedu
Miejskiego w Rabce Zdroju.

Wody opadowe i roztopowe ze stoku narciarskiego ( o naturalnej nawierzchni trawiastej) , nawierzchni
pod karuzelg, nawierzchni toru igielitowego oraz toru saneczkowego ( o przepuszczalnej nawierzchni
sztucznej ) bedag rozsgdzane w gruncie bez splywu na dziatki sgsiednie.

Wody opadowe i roztopowe z dachow budynkéw oraz z utwardzonych placow, ciezki rowerowej oraz
sciezki spacerowej poprzez odpowiednie spadki odprowadzane bedg na teren dziatek Inwestora
zagospodarowanych jako teren zielony.

Uksztattowanie terenu nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie wystepowania szkodliwych emisji gazowych, pylowych zanieczyszczeri ptynnych i
zapachow z projektowanych budynkéw.

10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

Emisja zanieczyszczen — nie przewiduje sie zrédet emisji zanieczyszczen

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw wykraczajacych poza uciazliwosé obiektu i dziatki.
Odpady state — projektuje sie pojemniki na odpady state segregowane zlokalizowane przy budynku
gospodarczym oraz pojemniki na odpady niesegregowane zlokalizowane przy ciggach
komunikacyjnych.

Odpady nalezy skladowaé w jednorazowych workach plastikowych i w pojemnikach na $mieci
umieszczonych na zewnatrz budynku i nastgpnie oprézniac cyklicznie w zaleznosci od potrzeb.
Liczba pojemnikéw i ich pojemno$é dostosowana do liczby oséb z nich korzystajgcych.
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Wplyw na istniejgce $rodowisko naturalne — projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla
Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduije, Ze jest ekologiczny
wbudowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

11. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania.
12. Emisja hatasu w granicach normy.

12.1. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdinosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekty kubaturowe realizowane jako kontenerowy budynek toalet oraz kontenerowy budynek
gospodarczy pomocniczy z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
bedzie zrédiem emisji hatasu i wibraciji, projektowane zagospodarowanie terenu stanowi uzupetnienie
istniejacej funkgii terenu.

12.2. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Z uwagi na nieucigzliwy charakter obiektu nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby, woéd

gruntowych. Budynek z uwagi na funkcje, rozwigzang gospodarke odpadami, rodzaj projektowanych

materiatow budowlanych, energooszczednose nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko i nie
pogorszy jego stanu.

Zgodnie z ustaleniami decyzji o0 ULICP dzialki nie 83 wpisane do rejestru zabytkéw, sg wolne od

Zieleni cennej przyrodniczo, brak danych o pomnikach przyrody, brak siedlisk i gatunkéw objetych

ochronng $cislg lub czesciows. Teren zZlokalizowany w strefie ,B" ochrony uzdrowiskowej.

Projektowane obiekty nie wprowadzg szczegdlnych zakldcen ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie bedg stanowi¢ zrédia dodatkowych

zagrozen dla Srodowiska oraz nie beda emitowa¢ substancji szkodliwych do atmosfery lub stanowi¢
zrodta wytwarzania promieniowania, wibracji czy hatasu, ktére nie spetnialyby normowych wymagan.

Budynki z uwagi na maig wysokos¢ nie powodujg wigkszego zacienienia otoczenia. Charakter

uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowy i ciggéw pieszych. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki nalezy wykonaé z

materiatéw dopuszczonych do obrotu i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

Wymagania higieniczno - sanitarne w budynku, zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Nie przewiduje sie¢ zagrozen dia higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego budynku z uwagi na zapewnienie w budynku warunkéw uzytkowych zgodnych z jego
przeznaczeniem a w szczegdéinosci w zakresie: oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, ogrzewania,
wentylacji, usuwania $ciekéw, odpaddw | innych. Z dachu budynkéw, nawierzchni utwardzonych |
innych elementéw powierzchniowych i mato kubaturowych odprowadzone bedg na teren dziatki

Inwestora.

Zagospodarowanie mas ziemnych - masy ziemne pochodzace z wykopow zostang zagospodarowane

na terenie dziatki, wykorzystane do uksztatowania terenu inwestycji lub wywiezione w miejsce

sktadowania.

13. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdlnosci gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia : 20 lutego 2015 r., o odnawialnych
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Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfa,
okreslajaca:

Budynek toalet, budynek gospodarczy ( pomocniczy )

13.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

1860 kWh/rok - zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje
735 kWh/rok - zapotrzebowanie na energie uzytkowg na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Wybrano system konwencjonalny oparty na energii elektryczne;j.

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzeri, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegébinych pomieszezeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie 2z §135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608):

Instalacje zostang wyposazone w uktady automatyki spetniajgce funkcje
zabezpieczajgce i kontrolne. Ogrzewanie Zapewniono za pomocg elektrycznej nagrzewnicy PTC
2000W, 230V zasilanej od strony czesci serwisowej i uruchamianej po wejsciu do toalet.

2. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje wewnetrzne:

Budynek toalet zostanie wyposazony w instalacje sanitarng w zakresie:

. Instalacje wodociagowa,
. Instalacje kanalizacji sanitarnej,
. Instalacje ogrzewania

Budynek gospodarczy ( pomochiczy )

. Instalacje wodociggowa,
. Instalacje kanalizacji sanitarnej,
. Instalacje ogrzewania

14. Charakterystyka zagrozenia poZarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo

W budynku bedzie znajdowaé si¢ standardowe wyposazenie toalet pisuar (opcjonalnie), muszla

ustepowa wraz z umywalka z lustrem i bezdotykowym systemem podawania mydta i suszenia, 2

porecze przeznaczone do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, oswietlenie listwami

ledowymi, przycisk bezpieczeristwa, pojemnik na papier toaletowy, dozownik ptynu do dezynfekgji,

kosz na $mieci.

W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w §2 ust 1 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

- Informacia o klasvfikacji pozarowej z uwagi na rzeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL.

- Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbe os6b na kazdej

UStUGI PROJEKTOWE - Jan MATRAS - Nowy Sacz ul. 1 Brygady 91 - tel. 18 442 - 88 - 88 16



kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz

Projektowany budynek toalet zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL. Kategoria ZL Il — obiekty uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do
kategorii ZL 11 ZL II;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0soéb.

- Informacja o podziale na strefy pozarowe
Projektowany budynek toalet ma powierzchnie wewnetrzng 8,98m2.

- Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Dla projektowanego budynku toalet zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie zachodzi
potrzeba wyznaczania/obliczania gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczer toalet posiadajg odrebne wejscia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku gospodarczego nie bedzie przekraczaé 500
MJ/mz2,

- Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej. W ww. klasie elementy
budynku muszg byé nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej musza
spetniac co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

[Klasa
odp.poz. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Budynku
[ Gléwna | Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekry
konstrukcja dachu zewnetrzna V2 wewnetrzna cie
no§na dachu®
[1 2 3 4 5 |6 7
(D R30 (=) REI30 | EI30 (o) [ (=) (=) |

Oznaczenia w tabel;:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polska Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 - izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagarn

"V Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukgji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe] budynku.

I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni: nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, speiniajgca kryteria okre$lone w kolumnie 4.

 Dia scian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu kiasy E | 30.

% klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
7 przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinny byé NRO a palna izolacja cieplna przekrycia powinna
by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Uwagi!
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1. Wymagania okreslone powyzej, dotyczace odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych, uwzglednione zostang przy ich doborze w projekcie technicznym.
2. Zastosowane w budynku elementy wystroju i statego wyposazenia wnetrz muszg uwzglednia¢:
—  materialy, ktorych produkty rozkiadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie dymigce,
= Co najmniej trudno zapalne wykiadziny podiogowe i oktadziny $cienne oraz inne state elementy
wystroju i wyposazenia wnetrz,
-  Co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wpltywem ognia - sufity podwieszone i
okiadziny sufitowe.

- Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczeri zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie skfadowania oraz wykorzystywania substancji mogacych tworzyé z
powietrzem mieszaniny wybuchowe, przez co:

- w budynku nie wyznacza sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem,
- W przestrzeni zewnetrznej nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W budynku do ewakuacji stuzg wyjécia z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku.

W projekcie zapewniono wymagane parametry drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku
| z pomieszczen - szeroko$¢ ww. drzwi wynosi nie mnigj niz 0,9 m w $wietle.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych moze jednoczesnie przebywaé wiecej niz 50
0sob.

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku przewiduje sie instalacji stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu tj.:
a) instalacji odgromowej - do ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych -
instalacja wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa, Czes¢ 1: Zasady ogolne.

- Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatari ratowniczych:

Budynek nie wymaga zabezpieczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do budynku niewymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Budynki zostaly zaprojektowane w miejscowosci Rabka Zdréj na dziatkach ewidencyjnych nr 4128/8,
4185/4, 4158/5 w obrebie Rabka Zdréj.

W projekcie zachowane zostaty wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania
budynku w stosunku do:

istniejacej zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych, granic zewnetrznych dziatek na ktérych
budynek zostat usytuowany, granic sasiednich dziatek budowlanych.
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- Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagai ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych w budynku

Nie dotyczy

mgr inz. argh _
TOMASZ N JACEK NAJ

uprawnienia budowlane w specja) itektonicznej do uprawnienia projektowe w specj
projektowania bezogranigzen

nr ewid. MPOI14/044/2014

14¢i architektonicznej
nr ewid. GAS-83//A-28/85
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